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ST-B.01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace przebudowy schodow
zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w
Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg przebudowy schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w
Bransku, oraz budowy dwdch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartos$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, kiéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbidr koncowy roboét budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bgdz dostawcédw materiatow i ustug
objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie po6zniejszym okazg sie
szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sg materialy stosowane powszechnie w
budownictwie, posiadajgce Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty
zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonania robot, zarébwno w miejscach wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Na s$rodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi niniejszej Specyfikaciji
Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatdw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Przedmiar rob6t okresla ilos¢ robdt okreslona na podstawie dokumentacji technicznej.

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow ogledzin, pomiarow i
badan jakosciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlana powykonawcza

- Swiadectwa jakosci materiatéw, protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonane roboty nalezy przyjmowac z godnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikéw ogledzin, pomiaréw i badan w terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawa
ptatnosci za wykonanie robot bedg protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot remontowych oraz zgodnie z
ustalonym w Umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
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8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z
pbdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

ST-B-01.01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych
w ramach przebudowy schoddw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw
flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w
ramach przebudowy schoddw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw
flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowg schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz
budowg dwdch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

- wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki

- utylizacja odpadow

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania
ogolne”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Roboty zwigzane z rozbidrka i wykuciami bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przyprowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzenh pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu
urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko
przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do
jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiérkowych i wykué proponuje sie uzyé nastepujacego sprzetu:
mtot hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo - tlenowe, pity mechaniczne, kontenery do
gromadzenia odpaddéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym, spycharka, koparka,
tadowarka, zrywarka, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z
rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé tadunek przed przemieszczaniem sie i spadaniem z pojazdu.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak: samochod skrzyniowy,
samocho6d samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robét, nie objete zakresem prac powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe i wykucia obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw lub elementéw obiektow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. W czasie prowadzenia robdét
nalezy stosowac¢ postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania rob6t sg nastepujace:

-teren rozbiorki zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP tablicami ostrzegawczymi,

-w rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie moga znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

-przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy odigczyé i zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie
elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejgce instalacje

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, lub mechanicznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

-roboty rozbiérkowe muszg by¢ zawsze prowadzone od gory ku dotowi rozbieranej konstrukcji,

-zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

-roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukciji,

-prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione, decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podejmowac
uprawniony kierownik budowy,

-przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy powinni znajdowac sie pozo
wyznaczg strefg zagrozenia.

-demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi
i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

-otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte,
-podnoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalng no$nos$é stosowanego sprzetu jest zabronione,

-podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostaé catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,
-elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowo - tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowo -tlenowym,

- nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowacé roboty prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowg i przyjetym przez zamawiajgcego harmonogramem
robdt za prowadzenie prac rozbidrkowych oraz za jako$¢ wykonywanych rob6t i ich zgodnos¢ z warunkami
technicznymi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-teren rozbiérki zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie istniejgce
instalacje

- wyznaczy¢ place sktadowania materiatéw uzyskany z rozbiérki w szczegolnosci ptyt z pokrycia

- przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbidérkowe rozpoznawcze
majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej
obiektu oraz dokonaé niezbednych zabezpieczen i wzmocnien na czas rozbiérki

5.3.Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a
wiec ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runigciem i tym podobnych.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek:

-nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajgce czesci murow, stropy
pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

-gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac
przez okna na zewnatrz lub przerzucaé na dolne stropy;

-rozbiorka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych;

-rozbiérke elementdéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng
betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca sie stosowac¢ narzedzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac przez ciecie aparatami acetylenowymi;

6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych sie
do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczy$cié¢ i sktadowac na wskazanym
miejscu na placu rozbiérki. Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢é na wskazane przez wtasciciela miejsce na odlegtos¢ do 5
kilometrow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ wystepowanie urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. Podlegajg one rozbiérce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.
Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzgdzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Do
wiasciwych rob6t demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i
stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

5.4. Skladowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy unieszkodliwié oraz przemiesci¢ na wskazane miejsce sktadowania
odpadéw. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddéw na terenie rozbiorki powinno byé wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

5.5.Transport i utylizacja materialow rozbidrkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport
gruzu i materiatbw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw
przeznaczonych na budowe. Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbidrkowych powinien byé dostosowany do
objetosci mas gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu,
sposobdw rozbiorek i wydajnosci urzgdzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych. Wykonawca
zapewnia wywoéz i ztozenie materiatdw z rozbidrki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na spos6b przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze byc¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci
moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzgdzenia.
Wywozu i utylizacji materiatéw niebezpiecznych powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie
zezwolenia.

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkdd uznanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych oraz wykué,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbidrki
nalezy dokona¢ protokotu odbioru rob6t lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak rowniez forma
prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny)

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy)

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezacy)

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka)

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl. (komplet)

Jednostkg obmiarowa jest 1 t. (tona)

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena jednostki obmiaru rob6t zgodnego z przedmiarem robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

7
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- zabezpieczenie terenu robot,

- rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ 5 km + koszty sktadowania,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,
poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

ST-B-01.01.02. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-lll

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych,
przygotowania placu budowy oraz wywiezieniem ziemi z wykopu w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy
budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci
dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych, przygotowania placu budowy
oraz wywiezieniem ziemi z wykopu w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w
Bransku, oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i
1981.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu,

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robo6t ziemnych,

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét ziemnych

1.4.8. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z robotami ziemnymi.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-B-03.00.00 "Wymagania ogdéine"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktére spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdw lub budowie nasypéw, powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypdw i zasypki wykopdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé¢ na
podstawie Tab. 1 i 2.

Tabelal. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Gestose Przecietne
. . objetosciowa  |spulchnienie po
Kat. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objetosci
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Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezate 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i [17.7 od 15 do 25
plastyczne
> Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, tluczniem [16.7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezalty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, (18,6 od 20 do 30
ttuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 (17,7 od 20 do 30
mm
3 Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, [19,6 od 20 do 30
bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
17.7 od 20 do 30
17,7
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami (19,6 od 25 do 35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% [20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 do 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami |19,6 od 25 do 35
o masie do 10 kg

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205
Lp Wyszczegolnie ‘riggt Grupy gruntéw
' nie wiasciwosci . Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwiezta,
- pospétka gliniasta - glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - rumosz gliniasty - it it piaszczysty, it pylasty
- piasek $redni - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - pospétka gliniasta |- piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warstwowy
2 Zawartosé
czastek <15 od 15 do 30 > 30
0,075 mm % <3 od 3do 10 > 10
0,02 mm
3 Kapilamosé m <10 11,0 >1,0
bierna
4 Wskaznik . 35 0d 25 do 35 . 25
piaskowy
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem nasypow

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow nalezy stosowac:

spycharki,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

tadowarki,

koparki

4. TRANSPORT

Do przewozu gruntu nalezy stosowac:

samochody ciezarowe

5. WYKONANIE ROBOT

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody inspektora nadzoru.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny)

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robot ziemnych

PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [2];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych [4];

Instrukcja ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne [5];

Instrukcja ITB nr 376/202 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdéw

ST-B-01.01.03. ZASYPANIE WYKOPOW, PODKLADY MATERIALOW SYPKICH ORAZ ZAGESZCZANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zasypywaniem
wykopdw, wykopaniem podktaddéw z ubitych materiatéw sypkich oraz zgeszczeniem gruntu w ramach przebudowy
schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwéch masztéw flagowych o wysokosci
7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopow, wykopaniem podktadow z
ubitych materiatéw sypkich oraz zgeszczeniem gruntu w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku
Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwdch masztow flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr
geod. 2281/3 i 1981.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
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Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej,
probie Proctora ,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ sie w granicach:
- 0,95 dla warstw zalegajacych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
- 0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik r6znorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo

U= ----——--

d10
gdzie;
d60- srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
ST B--03.00.00 "Wymagania Ogdélne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$é ze Specyfikacjami i Ogélnymi wymagania podano
w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Ogoine”
2. MATERIALY
Materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowac prawidtowe
zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnosc
3. SPRZET
Do zageszczania nalezy uzywac:
Zageszczarek spalinowych
4. TRANSPORT
Nie wystepuje .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasypywanie wykopow
Zasypywanie wykopdéw, obsypywanie obiekiéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow
ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowacé sie bedzie
pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ materiat rodzimy uzyskany
podczas wykonywania wykopow. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora
- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora
- przy fundamentach stopiert zaggszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) oraz m2 (metr kwadratowy) zasypanych i zageszczanych wykopow
lub zageszczanej powierzchni lub , wykopanych podktadéw z ubitych materiatow sypkich wraz z zgeszczeniem gruntu.
8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotyczace robot ziemnych
PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [2];
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych [4];
Instrukcja ITB nr 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne [5];
Instrukcja ITB nr 376/202 Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopéw
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ST-B-01.01.04. BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku
Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr
geod. 2281/3 1 1981.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem
elementoéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku
Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr
geod. 2281/3 1 1981.
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
- Przygotowanie mieszanki betonowe;j
- Montaz deskowan
- Betonowanie i zageszczanie
- Pielegnacja betonu
llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami i
Ogolnymi wymagania podano w Specyfikaciji ST-B-01.00.00 "Wymagania Ogoine"
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D-95017
Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-96000
2.1. Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

wysokg wytrzymatosc,

malty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o
podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B20 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement marki B45. Wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujagcym sktadem:

zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

zawartos$¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac
wymagania zawarte w normie przedmiotowej. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan
materiatowych i przekazywac Kierownikowi Budowy, kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest zgdanie powtdérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300:1980,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-B-04300:1980,

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy przedmiotwe;.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004/AC:2004 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy powyzej C20/25(B25)). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane
badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu
keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajgcy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za
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odporny na dziatanie mrozu.
2.2.1. Kruszywo grube
Do beton6éw klas C25/30(B30) nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej
i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

zawartos$¢ pytow mineralnych do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

wskaznik rozkruszenia:
dla grys6éw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy przedmiotwej "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg
bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie skfadu ziarnowego,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
2.2.2. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

zawartos$¢ pytow mineralnych do 1.5%
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom
niepetnym obejmujgcym :

oznaczenie sktadu ziarnowego,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$é zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.
2.4. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008: 2004 Woda do beton6w i zapraw."
Powinna pochodzi¢ ze zr6det nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w
sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.
2.5. Dodatki i domieszki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i spos6b stosowania powinny by¢é zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow . Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowe;j.
W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialnosci, zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki napowietrzajgce.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.
.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju widkien
produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
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2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w do6t bez zmiany sktadu betonu i
przy zatozonej

wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania
plastyfikatoréw wynosi

10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanows.
2.5.2. Dodatki uszczelniajgce

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwiekszajg urabialnosé,
plastycznosé, jednorodnosé, i wodoszczelnos¢ mieszanki betonowej.

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzgdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie skfadnikow powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, spos6b zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w
celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos$¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢é dokonywane z
dokfadnoscig 2%.

Czas i predkosé mieszania powinny byé tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom
jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zar6b powinien byé jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Kierownik budowy moze zezwoli¢ na stosowanie srodkdw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Kierownik Budowy
wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkoéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien
zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy Sredniej
temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegélnych klas
przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych
czynnikdw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartosc
stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.
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Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegdblnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- stosunek poszczegéinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowag
nalezy wyznaczaé¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw
z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w
betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta.
Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy. Nie
sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzoér, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez
caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, kitdre nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymac
gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap
do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w
betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta.
Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykonczeniu. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny
wzor, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciagtych biegngcych przez caly obiekt, natomiast wszystkie
potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowarn powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem
ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosé ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy
z masy betonowe;.

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow
winny mie¢ grubos$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnosé. by srub i nitdbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie
byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (
te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te nastepnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukciji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkosc¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.
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Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkdéw, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgiji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji dokumentacii
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Kierownika Budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki :

- deskowanie nalezy starannie oczyscic¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglagdu powierzchni
betonowych

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Kierownika Budowy oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod
bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania
wibratora), odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pltyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1.0 do 1.5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Kierownik Budowy uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktore
spetiaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej
1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie
tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek
mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Kierownika Budowy. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzyé przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Kierownik Budowy moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem
unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
>12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy
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stosowac¢ belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢
prowadzone catg jej szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza odpornosé na
dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos$¢ i wodoszczelnose). Przed stosowaniem preparat nalezy
dokfadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widéknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak jak z
betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworoéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Kierownik Budowy. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju
otworéw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajagce z braku lub
nieprawidtowosci tych elementdéw obcigzajg catkowicie wykonawce zardéwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).
5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia
betonu a dtugosci rys nie przekraczajg:

- podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

- potowy szeroko$ci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1icm, a
powierzchnia, na ktorej wystepujg jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

6.1. Deskowania

Wymagania szczeg6towe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projekiu dla deskowan sag SciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych

elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukciji
betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jakos¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych
przedkfadajgc do oceny Kierownikowi Budowy:

a)probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,

b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d)sposo6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie szescianu o
bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Kierownik Budowy wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jakosé materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Kierownika Budowy, ktdry
wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wczeéniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwatos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu,
dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie
segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Kierownika Budowy ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
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protokétem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z podpisami Kierownika Budowy i kierownika robdt,
gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Kierownika Budowy w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Kierownika Budowy.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze
celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki
drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% prébek,
- betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych
i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii,
niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Kierownik Budowy
moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretens;ji
do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia rob6t. Jesli jednak z tych badan
otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt
do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez
wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Kierownika Budowy (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢ betondéw okreslona jest statoscia
okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez
poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w
podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnosé liniowa 2%
- wspétczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdw tej préby i innych prob do uznania Kierownika Budowy
pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli
Zachowujagc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Kierownik Budowy ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
- wytrzymatos$é betonu na $ciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbétowe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Kierownik Budowy moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwiekdw,
pomiaru opornosci itp.
6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjetg a
kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.
6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu,
a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartosé
powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:
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2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajagcych,
przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

o Beton narazony na staty dostep

%l wody przed zamarzaniem 3.5d06.5 4do 6

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w

planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobéw, 1 prébke na 50 m , 1 prébke na zmiane roboczg
oraz 3 probki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosc
okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Ripnin 2 a LRy (1)

R.

gdzie : “imin- najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii zZtozonej z "n" prébek,

Ry wytrzymatos¢ gwarantowana,
- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n

od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli
spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :

Rimin > RpG (2)
oraz _

R > 1.20Ry: (3)
gdzie R . Srednia wartos$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):

_—l n
R—n;R[

w ktorym Ri- wytrzymatos$¢ poszczegdlnych probek.

(4)

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2) i (3) obowigzuje
warunek (5)

R —1.640> Ry (5)
w ktérym :

Ri - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

1 —
n—lz(Ri _R)z
(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru (4),
zaleca sie ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1)
lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu
na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych
miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych
na stycznos¢ ze sSrodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250.
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Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-
odmrazania prébek spetnione sg ponizsze warunki:

Po badaniu metoda zwykig, wg PN-88/B-06250, -

- prébka nie wykazuje pekniec,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskdw kruszywa itp. nie przekracza
5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje peknie¢,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0.05
cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Kierownik Budowyowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i obowigzujgcymi
normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakos$ci i protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia wszystkich srub w
konstrukciji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i poréwnanie z Rysunkami
oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robo6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodnos$¢ z
Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuije:

- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej
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- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci.

ENV 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1. General Rules and Rules for Buildings, 1991.
PN-B-03264:1976 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie. 1976.
PN-B-03264:1984 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 206-1:2003/Al :2005 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$c¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/Al :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

Norma PN-EN 197-1:2012 ,Cement — Cze$¢ 1:Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement-Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czesc¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitdéw.
PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasci

wosci mechanicz-nych kitéw przy statym rozcigganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego kitow.
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety Zzebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale-Préba rozciggania-Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2006 Metale-Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu-Spajalna stal zbrojeniowa-Postanowienia ogéine.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

Knauff M.: Obliczanie konstrukcji zelbetowych wedtug Eurokodu 2. PWN, Warszawa 2015.

Knauff M., Golubinska A.: Sprawdzanie wymagan dotyczacych stanu granicznego zarysowania metodg dwéch naprezen.
"Inzynieria i Budownictwo", nr 5/2013.

Knauff M., Golubinska A.: Prosta metoda wyznaczania minimalnego zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie. "Inzynieria i
Budownictwo", nr 6/2013.

Knauff M., Golubinska A., Knyziak P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji zelbetowych z przyktadami obliczen.
PWN, Warszawa 2014.

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

Wytyczne wykonania pielegnacji Swiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.
Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos¢ stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45.
IBDiIM Warszawa 1986.

Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr  101/85. Roksol B-3A - domieszka
napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

Instrukcja nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan”. ITB. Warszawa 1982.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe
dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady.
Warszawa 1973.

ST-B-01.01.05. STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia
niesprezajgcego betonu konstrukcyjnego w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta
w Bransku, oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i
1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia, montazem
zbrojenia, kontrola jakosci robét i materiatbw w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu
Miasta w Bransku, oraz budowy dwéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod.
2281/3i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami i
Ogolnymi wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Og6Ine”

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008 i PN-B-03264:2002.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy zastosowac¢ nastepujgce klasy i gatunki stali oraz $rednice pretéw :

stal klasy A-1'i A-IlIN.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-01 00 00 Wymagania og6ine

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu
5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali
na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Budowy.
5.2.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretdéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Nalezy ucinac prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgie¢.
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Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.
Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia

preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 15 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 25 3.5 45
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)
Tabela 2. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica  preta | Stal zebrowana

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 d0 = 3d do = 4d d0 = 4d

10<d <20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d
20<d<28 do = 6d do =7d do = 8d

D> 28 d0 = 8d - -

d - oznacza srednice preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza
niz :
5d dla stali klasy A-l
10d dla stali klasy A-1IN
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogolne
Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A - llIN, dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac
stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Budowy.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32 mm.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic¢ co najmniej:
Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Budowy i odbiér wpisany do dziennika
budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretdw za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
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-czotowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%

r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogélnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
. . - daL<05m 10 mm
Sl?rgezglr?eg(g(xg}ggﬁiev)v stosunku do potfozenia dla05m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretéw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . -~ dlah<05m 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig dla05m<h<i5m 15 mm
elementu) dlah>1.5m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi  réwnolegtymi : : ggg m ?OmnTm
pretami (a — jest odlegtoscia projektowanag a< 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) as 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w E:ggg m 12 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1'5 m ’ 20 mm
grubosé lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robét.

7.2. Obmiar robot ziemnych

- Jednostkg obmiaru jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretdw montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-01.00.00 ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkoéw

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale-Préba rozciggania-Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
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PN-EN ISO 7438:2006 Metale-Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu-Spajalna stal zbrojeniowa-Postanowienia ogdine.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B-01.01.06. SCIANKI OPOROWE Z PREFABRYKATOW NA PODLOZU Z BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy Scianek oporowych z prefabrykatéw na podtozu z betonu zwyktego w ramach
dotyczace przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwéch masztow
flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2 . Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
$cianek oporowych z prefabrykatow na podtozu z betonu zwyktego w ramach dotyczgce przebudowy schodow
zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwoch masztow flagowych o wysokosci 7m w
Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy robdt podano w Przedmiarach Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Scianki oporowe z prefabrykatéw — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce utwardzenia,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D.01.00.00.,,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane przy ustawieniu obrzezy

2.2. Materialami stosowanymi przy ustawieniu scianek oporowych z prefabrykatéw wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Scianki oporowe z prefabrykatéw

Krawezniki i obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢
atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkciji elementow prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace warunki:

- nasigkliwos$¢ 4%,

- cieralnos$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie kraweznikow i obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gtebokos$é nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementdéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

- na dtugosci 8 mm,

- na szerokosci i wysokosci 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

2.2.3. Beton na tawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250 i SST punkt ,Podbudowa betonowa”

2.2.4. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.

2.2.5. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na
podsypke na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.7. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiadac aprobate
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techniczng wydang przez IBD i M.

4.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- kleszcze brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gbérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawionego w pozycji pionowej
zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norma PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji nawierzchni szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedtug metody Proctfora. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na odlegtosé do 5 km.

5.2.3. Wykonanie tawy pod scianki oporowe z prefabrykatow

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, i wymogami okreslonymi ST D-02.10.00. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie scianek oporowe z prefabrykatéow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ obrzeze na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
5 cm. Szerokos$c¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Szczeliny miedzy obrzezami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowa¢ wodg. Szczeliny obrzezy przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Co 50 m
ustawionego obrzeza nalezy zalewa¢ szczeliny masg zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania ogéine”

6.2. Ocena jakosci obrzezy

Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,

- szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg + 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z dokumentacja — dopuszczalna tolerancja £ 1 cm na kazde
100 m tawy,

- wysokos¢ (grubosc¢) tawy z tolerancjg = 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

- szerokos¢ gornej powierzchni tawy z tolerancjg + 20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

- rownos¢ gérnej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 m) — 1 cm przy przytozeniu taty 3-metrowej,<tolerancja
przeswitu

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancjg + 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia $cianek oporowe z prefabrykatow

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),

- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100 m),

- rébwnos¢ gornej powierzchni obrzezy-tolerancja przeswitu pod 1 cm przy przytozeniu faty 3-metrowej (w 2 punktach
nastawg 100 m),

- doktadnos$c¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar rob6t bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

1m (metr) ustawionych scianek oporowe z prefabrykatow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.01.00.00. ,,Wymagania og6ine”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy

wykonanie podsypki,

ustawienie $cianek oporowe z prefabrykatéw

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01.00.00. ,,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m3 wykonania fawy betonowej obejmuije:

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu pod tawe

ustawienie szalunku,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

wykonanie fawy

Cena 1 m wykonanego obrzeza lub kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i wykonanie podsypki cement — piasek,

ustawienie obrzezy na podsypce,

zaspoinowanie obrzezy zaprawg i pielegnacja woda spoin,

wypetnienie szczelin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

ST-B-01.01.07. 1ZOLACJA ELEMENTOW STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji powtokowych bitumicznych czesci konstrukcji stykajacych sie z gruntem w ramach przebudowy schodéw
zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz budowy dwéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w
Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolaciji
powtokowych bitumicznych, na elementach konstrukcji stykajgcych sie z gruntem zasypowym, na ktérych nie bedzie
wykonywana izolacja papowa w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.
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1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na rozpuszczalnikach
wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$c¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami i
Ogolnymi wymagania podano w Specyfikacji ST-B-01.00.00 "Wymagania Og6Ine”
2. MATERIALY
Abizol lub inne materiaty 0 podobnych wtasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm
3. SPRZET
Do naktadania poszczeg6inych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 lzolacja bezszwowa
Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na gorgco podgrzewa sie do
odpowiedniej temperatury [np. 180st. C dla asfaltéw i 100st.C dla smoty]w specjalnym kotle i nastgpnie pedzlami
nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa
warstwe gérng mozna uktadac¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;j.
Powtoke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ciastowatej ,ktéra nanosi sie na powierzchnie twardym
pedzlem lub szczotka. W ten spos6b nakitada sie jedna warstwe jako powtoke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako
izolacje na szorstkich podtozach .
5.2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje
Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze byé gruntowany.
5.3. Sposdb wykonania izolacji
5.3.1. Gruntowanie
Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania
nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg Kierownika Budowy
mozna jej uzyé.
Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5st.C i ponizej 35st.C.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpic nie wczesniej niz po 12 godzinach.
5.3.2. Izolacja wodochronna
Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni
betonowej po gruntowaniu.
Abizol, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciggu 48 godz.
pozostawiajgc na podtozu btone bitumiczng silnie do niego przywarta.
W porze chtodnej Abizol lub poréwnywalny $rodek, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do
temp. + 18st.C w ktorej daje sie on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-01.00.00 reszta jak ponize;j.
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
a) przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:
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przygotowanie powierzchnie powierzchni

potozenie dwdch warstwy izolacyjnych

wykonanie badan i testdéw zgodnie ze Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.08. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
robdt kowalsko - $lusarskich w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rob6t zwigzanych z wykonywaniem robot
kowalsko - $lusarskich w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku, oraz
budowy dwoéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981..

W zakres rzeczowy rob6t wchodzi:

- Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej

- Dostawa i montaz masztu flagowego

- Wykonanie podswietlenia masztéw flagowych wg dokumentacji projektowej

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie materiatow posiadajacych Aprobaty Techniczne i odpowiadajgce
wymaganiom Polskim Normom.

Balustrady schodéw stalowe, rodzaj materiatu i wykonczenie zgodnie z projektem architektonicznym

Porecze dla niepetnosprawnych stalowe, rodzaj materiatu i wykonczenie zgodnie z projektem architektonicznym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier scierny, mtotek
murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, elektryczny mtot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz
podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednig
normg. Materiaty nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
ruchu na drogach publicznych i przeznaczonymi do wykorzystania przy realizacji zamierzonych rob6t. Materiaty nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og6lne Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajgce odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci
nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.2 Materiat

Elementy stalowe kowalsko — $tusarskie wykona¢ ze stali S235J0 oraz S355J0 z atestem ,2.2” wg PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe., zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.3 Wymagania i tolerancje dokfadno$ci wykonania konstrukcji spawanych

- Elementy konstrukcyjne spawane wykona¢ w klasie B,

- Spoiny kontrolowa¢ metodg magnetyczno-proszkows lub penetracyjna.

5.4 Elementy sSlusarsko - kowalskie Balustrady oraz drabine stalowg wykonaé jako spawane z profili rurowych zgodnie
z rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Elementy $lusarki wykonczyé przez
zeszlifowanie graddw i zadzioréw, pomalowanie farbami: podktadowa ftalowg dwukrotnie i nawierzchniowg ftalowa lub
olejng dwukrotnie. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich.
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5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:

a) Przygotowanie powierzchnisPowierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢
oczyszczona nie mniej niz do 2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),

- Powierzchnie metalizowane metoda natryskowg powinny by¢ piaskowane,

- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeSeli w projekcie nie podano inacze;.

b) Wykonywanie powtok

- Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052 (PN-
70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wg wymagan podanych
w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny rézni¢ sie kolorami. <Wymiary elementéw
przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z
cynkownig.

- Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

c) Zalecenia szczegbtowe

- Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm,

- Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢ powtoke
spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢é pomalowane przed montazem. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie stosujgc powtoki malarskie. Powierzchnie elementéw stalowych oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Na
przygotowang powierzchnie natozyé powtoki mlarskie lub zabezpeiczyc porpze conynkowanie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Sprawdzenie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na:

a)zgodnosc¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST,

b)zgodnos$¢ wymiarowg z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

c)réwnos$é i prostolinijno$é elementéw $lusarki uSytkowej, pozbawionych deformaciji skrzywien i wypaczen elemen-téw
spawanych,

d)sposo6b wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,

e)stabilnos¢ zamontowania elementéw $lusarki w murze oraz biegach klatki schodowej, f)estetyke wykonczenia i
potaczenia elementéw kotwigcych w murze.

d/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Obmiar robot ziemnych

- Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) dostarczonych i zamontowanych balustrad ze stali nierdzewnej

- Jednostka obmiarowg jest 1kpl (komplet) dostarczonych i zamontowanych masztéw flagowych

- Jednostka obmiarowg jest 1kpl (komplet) wykonanego pods$wietlenia masztow flagowych wg dokumentacji
projektowej .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze elementéw $lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzi¢:

- wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

- prawidtowos$¢ wykonanych potgczen,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg, zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ i trwato$¢ osadzenia elementow kotwigcych,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

- wykonczenie powierzchni (brak zadzioréw, gtadkosc, doktadnos$¢ powtok i zamocowanie elementéw)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania i montazu 1kg masy elementow $lusarsko-kowalskich obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie montaz elementéw slusarsko-kowalskich zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami norm
poprawa powtok malarskich po czynnosciach montazowych,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potoSenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-89/H-92121 Blacha stalowa cienka do ttoczenia.

PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozje i Saroodporne;.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

ST-B-01.01.09. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z
brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej w ramach przebudowy schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu
Miasta w Bransku, oraz budowy dwéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod.
2281/3i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwo6ch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-01.00.00. "Wymagania ogélne" .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-01.00.00. "Wymagania ogoine".

2.1 Betonowa kostka brukowa nowa lub uzyskana z rozbiorki

2.1.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnosé cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-
04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalez zastosowac kostke brukowg betonowg o wymiarach grubosci:

- 60 mm, do wykonania utwardzen

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 3 mm,

- na szerokosci 3 mm,

- na grubosci 5 mm.

Grubosé¢, ksztatt i kolorystyke nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia prébki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

2.1.6. SKLADOWANIE
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.
2.1.7. KONTROLA
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Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ sSwiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo - piaskowej

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, marki nie mniejszej niz 35. Na
podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin - marki 35 i
odpowiada¢ PN-88/B-30000.Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo - piaskowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjnag.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.2.5. Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-79/B—06711,a na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 PN-
86/B-06712.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST D-01.00.00. "Wymagania og6ine" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie mozna uktadac recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta. Pozostate
zasady transportu materiatéw podano w ST D-01.00.00 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D—01.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 1,03 wg
normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dla
szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy wg D-02.10.00. ,Podbudowy”.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4
5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb , aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym
materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.
Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-01.00.00."Wymagania og6ine".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw roboét,
sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnosé wykonywanych robét z Dokumentacjg
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Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jakosci rob6t".

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
rownolegtosc¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawi¢ inspektorowi nadzoru akceptacji.

6.5.2. Badania w czasie robot

6.5.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- gtebokosci koryta + 1 cm,

- szerokosci koryta : =5 cm.

6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz punktem 5.3 niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni zjazdu
i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1 cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ +2 cm.

6.5.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych w p.
6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robét.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogodlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe, obstuge godezyjna i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy),

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

ST-B-01.01.10. WYKONANIE OCIEPLENIA WYPRAW ELEWACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wypraw elewacyjnych mozaikowych w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w
Bransku, oraz budowy dwéch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wypraw
elewacyjnych mozaikowych w ramach przebudowy schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztow flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy rob6t podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z umowg, Ogélng Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych a w
szczegOlnosci:

- nalezy stosowa¢ wytacznie kompleksowe rozwigzania systemowe tzw. "systemy zamkniete” Niedopuszczalne jest
mieszanie elementéw i komponentéw pochodzgcych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkdd i utratg
gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw.

2.2. Materiatly do wykonania wypraw elewacyjnych mozaikowych

2.2.1. Wyprawy elewacyjna

Poz Wiasciwosci Wymagania Metody
badan
1 Wyglad zewnetrzny jednorodna masa, bez Ocena
zbryleh wizualna
2 Gestosé objetosciowa, g/cm3 1,94+10% PN-85/B-
04500
3 Konsystencja, cm 9,5+1,0 PN-85/B-
04500
4 Zawartos¢ suchej substancji 85,20£10% AT -15 -
5445/2002
5 Strata prazenia w temp 18,37+10% AT -15 -
4500C 50,30£10% 5445/2002
9000C
6 Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie Brak rys AT -15 -
0 grub. 3mm 5445/2002
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Masa tynkarska mineralne lub akrylowe oraz mozaikowa do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji ,zywicy akrylowej lub mineralnej z
jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.
Charakteryzuje sie duzg przyczepnoscig, trwatoscig kolorow, wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
zmywanie, szorowanie oraz wptyw czynnikow atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych
tynkach podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo- wtéknowych oraz na warstwie
zbrojonej w systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje sie do uzycia na zewnagtrz i wewnatrz pomieszczen.
Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni $cian, cokotéw, balustrad balkonowych,
elementdw ogrodzen itp.

2.1.2. Wymagania kolorystyki

Kolorystyke $cian oraz uziarnienie nalezy ustali¢ z Inwestorem i Projektantem

3. SPRZET

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu
norm ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi uzytkowania.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

- do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne,

- do naktadania mas i zapraw — pace, kielnie, szpachle,

- do ksztattowania powierzchni wypraw zewnetrznych — pace, narzedzia do modelowania powierzchni i detali,

- pozostaly sprzet: przyrzagdy miernicze, poziomice, taty itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy:

- sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zadbac¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewnic¢ prawidtowe sktadowanie wszystkich elementéw systemu,

- zabezpieczy¢ i ostoni¢ odpowiednio powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia (elem. metalowe, okna).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych:

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +50C i
nie wyzsza niz +250C, zapewniajac tym samym odpowiednie warunki wigzania,

- w czasie wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie lub wiatr), a zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia wtasciwej przestrzeni
roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.3. Wykonanie wyprawy elewacji za pomoca tynku mineralnego lub akrylowego oraz tynku mozaikowego
Wierzchnie wyprawy tynkarskie nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojnej. Minimum po 3 dniach

od jego wykonania podioze nalezy zagruntowaé. Srodek gruntujgcy naktadamy jednokrotng réwnomierng warstwg za
pomoca pedzla. Tynk cienkowarstwowy dostarczany jest w postaci gotowej masy, ktérg nalezy tylko wymieszaé przed
uzyciem. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na podtoze na grubos¢ ziarna za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Jego powierzchnie nalezy wygtadzi¢, zbierajgc nadmiar. Nastepnie zacieramy pacg plastikowg w celu nadania
wiasciwej faktury tynku. W miejscach taczenia tynkéw o réznych kolorach, wzdtuz wyznaczone;j linii nalezy przyklei¢
tasme, natozyc¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskang
krawedz tasma i analogicznie wykonac¢ tynk o innym kolorze.

Czesci cokotowe i oprawe wejs¢ do budynku wykona¢ tynkiem mozaikowym. Nanoszony jest w postaci gotowej na
zagruntowane podioze metalowg paca. Uzyskana powtoka powinna by¢ réwna, pokrywac catkowicie podtoze bez
zagtebien i uwypuklen.

Mase tynkarska mozaikowg nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na ok.
podwdjng grubos¢ ziarna. Po Sciggnigciu nadmiaru zaprawy, je powierzchnig nalezy wyréwnacé takze przy

uzyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposdéb ciggty,

aby unikngé nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy

przerywaé na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa porcja masy musi faczy¢ sie z jeszcze $wiezg masg naniesiong
poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i struktury tynkow zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego opréznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ go po oproznieniu do potowy Swiezg
masg z nowego kubta i starannie wymieszaé obie czesci. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed wodg uzytkowa,
deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecietny czas wysychania tynku, w zaleznosci od chtonnosci
podtoza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza, moga ten czas znacznie wydtuzy¢. W przypadku duzej wilgotnosci, wyschniete tynki mogg wykazywac
przejsciowo niewielkie zmetnienie (efekt mlecznego nalotu), ktére w dobrych warunkach znika.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polegac na:

sprawdzeniu wymaganych uprawnieh ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz wyposazenia w
wymagane srodki BHP,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

- Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

- Kontrole podtoza,

- Kontrole miedzy operacyjna,

- Kontrole koncowa.

6.1.1. Kontrola wyprawy tynkarskiej

Polega na sprawdzeniu rownosci i nadaniu wtasciwej struktury tynku oraz jednolitosci koloru. Odchylenie powierzchni
od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci taty kontrolnej (fata
dtugosci 2 m). Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i
ogodtem nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych wypraw elewacyjnych mozaikowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych elemntach budynku, po zakohczeniu rob6t powinien by¢
dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonanego ocieplenia z podanymi w wytycznych wymogami.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- rownos¢ powierzchni (wg wymagan normowych jak dla Ill kat tynkéw zewnetrznych),

- jednolitos¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegétéw,

- prawidtowos$¢ potgczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji Scian.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B 20130 :1999 Piyty styropianowe.

PN-B 10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

Swiadectwo ITB nr 530/85 Metoda ,lekka” ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw.

Swiadectwo ITB nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

Aprobata techniczna ZUAT-15/V.03 System ocieplania scian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB Warszawa 1999.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

ST-B-01.01.11. OKLADZINY SCHODOW Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem oktadziny
schoddw z ptyt kamiennych w ramach przebudowy schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oktadziny
schodéw z ptyt kamiennych w ramach przebudowy schoddéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku,
oraz budowy dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m w Bransku na czesci dziatek nr geod. 2281/3 i 1981.

llosci oraz zakres rzeczowy robét podano w Przedmiarach Robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg poditogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

Ptyty kamienne granitowe, wedtug normy PN-EN 1469:2005

Stopnie zewnetrzne oktadzinowe kamienne granitowe

Zaprawa klejowa do kamienia

Zaprawa do spoinowania kamienia

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okladziny z ptytek kamiennych

Oktadziny z ptytek kamienny nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek pltytek, a w odniesieniu do posadzek o witasciwosciach chemoodpornych —
wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

Oktadziny z ptytek kamiennych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$é najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek kaminnycg powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier tgczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza,
po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokosc
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu
solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku).
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosié¢ niz 5 mm
na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz = 5 mm na catej dtugos$ci i szerokosci posadzki

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
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Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbior podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktaddéw; badania powinny byé przeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny by¢é wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre$lonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;j taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidiowosci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow
lub katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢é za pomocg aparatu elekirycznego, karbidowego Ilub metoda
suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowag powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbioér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg
szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidiowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robot.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) utozenia cokolikow z ptytek kamiennych granitowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr biezacy) utozenia stopni zewnetrznych oktadzinowe prostych stopnic i podstopnic z
kamienia

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia okfadziny schodéw zewnetrznych z ptytek kamiennych
granitowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-B-01.00.00 ,Wymagania og6ine”

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw.

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktow itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z pdzniejszymi
mianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatgwBudowianych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9.  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu. Zatgcznik nr | do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski
Nr 16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne badania i wymagania.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace wymagan
technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.10086).

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczgca
obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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