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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. ....-.....)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

I. Branza konstrukcyjna
1. Czesc¢ opisowa (str. ...-...)

2. Czes¢ rysunkowa (str. ...-...)



1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno- materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy

obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu.

a) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Schody zewnetrzne : betonowe, wylewane na ubitym gruncie i podsypce piaskowej.

Przestrzeh schodow i ptyty spocznikowej wydzielone murkiem oporowym murowanym z bloczkow
betonowych, posadowionym na tawie zelbetowej, wzmocnionym rdzeniami zelbetowymi.

Maszty flagowe: prefabrykowane  wys.7m-23szt. wykonane z witdkna szklanego.

Fundament masztéw wykonany jako blokowy wylewany.

b) Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

c) Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia sniegiem.
e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania

ogolne. Oddziatywania wiatru.

Sprawdzenia nosnos$ci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg:

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkdw.
e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly

ogolne i reguty dla budynkéw



e PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

e PN-EN 338-2011: Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

e PN-EN 1996-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdér materiatéw i wykonanie murow

e PN-EN 1996-3 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine

d) Wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych
Z uwagi na to, iz konstrukcja schodow i posadowienie masztéw nie jest konstrukcjg

nowopoznana i niesprawdzong w praktyce krajowej nie dotgcza sie badan doswiadczalnych
e) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe:

e fundament masztow:
Fundament wykonac¢ jako blokowy wylewany z betonu o wymiarach 0,6m x 0,6m i wysokosci
1,4m. C20/25 (B25), zbrojony stalg A-1lIN i A-l Fundament posadowi¢ na warstwie betonu C12/15
(B15), grubosci 10 cm.
Poziom posadowienia -1,50m ponizej poziomu terenu.
Fundament posadawiac nalezy na gruncie budowlanym.
W przypadku zalegania wokét fundamentéw gruntdw wysadzinowych, nalezy je usungé¢ do
poziomu ponizej terenu 1,5m w promieniu 1,0m od osi fundamentu i zastgpic je piaskiem
zageszczonym warstwami do 1s>0,95. W przypadku wystepowania w rejonie posadowienia
gruntéw niebudowlanych, nalezy je usung¢ do poziomu gruntow budowlanych w promieniu 1,5m
od osi fundamentu) i zastgpic je piaskiem zageszczonym warstwami do 1s>0,95.
Beton C20/25musi spetnia¢ wymagania dla klasy mrozoodpornosci F150 oraz wodoszczelnosci
W4. Goérna powierzchnia fundamentu powinna by¢ gtadka.
Kosze fundamentowe po zagtebieniu w betonie muszg by¢ wypoziomowane.
Szpilki kosza fundamentowego sg wystawione 75 mm max. 80 mm ponad blache montazowg
(grubosci 3 mm).
Szpilki z kosza fundamentowego i nakretki (M16) nie mogg by¢é smarowane zadnym ttuszczem
ani
smarem. Kosze i szpilki w dostawie wraz z masztem. Kosze i szpilki osadza¢ w fundamentach

zgodnie z instrukcjg producenta masztu.



¢ lawy fundamentowe:

tawy fundamentowe murku oporowego zelbetowe o przekroju 100x40cm na podtozu z chudego
betonu gr. 10cm, zagtebione w gruncie na gtebokos¢ min 1,20m od poziomu gruntu posadowione
mimosrodowo, jako podstawa muru oporowego. tawy zbrojone poprzecznie stalg zebrowang A-
IIIN (RB500W) w postaci pretow #12 co 20cm, zbrojenie rozdzielcze ze stali gtadkiej A-0 (St0S-b)
w postaci pretow @6 co 20cm. Wieniec podiuzny w ftawie zbrojony stalg zebrowang A-IIIN
(RB500W) w postaci pretéw 4#12, strzemiona ze stali gtadkiej A-0 (St0S-b) w postaci pretow 6
co 20cm. Beton C20/25.

e sciany fundamentowe i wience fundamentowe:

Murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowo — wapiennej 3Mpa,
zwienczone na gorze wiencem zelbetowym o wym. 24x24cm, zbrojonym stalg zebrowang A-IlIN
(RB500W) w postaci pretow 4#12, strzemiona ze stali gtadkiej A-0 (St0S-b) w postaci pretow @6
co 20cm. Beton C20/25.

W Scianie nalezy przewidzie¢ rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm, kotwione w wiencu tawy i
w wiencu obwodowym Sciany, zbrojone stalg zebrowang A-1lIIN (RB500W) w postaci pretéw 4#12,
strzemiona ze stali gtadkiej A-0 (St0S-b) w postaci pretéw @6 co 20cm. Beton C20/25. Rozstaw

rdzeni co ok. 3,0m.

¢ izolacja przeciwwilgociowa:

taw fundamentowych: pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco,

Scian fundamentowych: pionowa z bitumiczno - kauczukowej masy szpachlowej lub

samoprzylepna membrana kauczukowa lub innym $rodkiem bitumicznym stuzgcym do izolaciji

pionowej $cian fundamentowych,

e schody i ptyta spocznikowa:
Betonowe wylewane z betonu C20/25 na ubitym gruncie i podsypce piaskowej. Przewidzie¢

zbrojenie konstrukcyjne dotem w postaci siatki z pretéw #10 co 20cm (stal A-IIIN — RB500W).

e roboty wykonczeniowe:
oktadziny : trepy schodow [gr.3cm] cokoty i ptyta spocznikowa [gr.2cm] wykonane z piyt
granitowych wg rys. uktadanymi na klej.

tynki wewnetrzne : tynki lica schodow pod cokolikami wykonczone tynkiem mozaikowym

obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe stalowe powlekane, podokienniki, deski okapowe oraz

deski wiatrowe nalezy obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze pokrycia dachowego,

d) Ekspertyza techniczna obiektu



Z uwagi na to, iz nie projektuje sie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego

ekspertyza techniczna obiektu nie jest wymagana.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb

zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;.

W czasie prowadzenia robot ziemnych (wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla
tego typu obiektu nie zachodzi konieczno$¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.
Dla celow projektowych przyjeto wartos¢ gruntu w wys. 1,5 MPa, a poziom posadowienia
1,20m ze wzgledu na strefe przemarzania.

W wypadku stabej jakosci gruntu w poziomie posadowienia, nalezy powiadomi¢ projektanta.

Dziatka nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla tego typu obiektu nie zachodzi potrzeba sporzgdzania dokumentacji geologiczno—

inzynierskie;.

4. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod

budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Z uwagi na to, iz planowana inwestycja nie obejmuje budowy obiektu ustugowego bagdz

produkcyjnego niniejszy punkt zostaje wytgczony z opracowania

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno- budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref

ochronnych

Z uwagi na to, iz planowana inwestycja nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego niniejszy

punkt zostaje wytgczony z opracowania



7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Schody bedace drogg ewakuacyjng z istn. obiektu nie sg wykonane z materiatéw palnych.
Uwagi:
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robét ziemnych
(wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi
konieczno$¢ badania nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Dla celéw projektowych przyjeto wartos¢ gruntu w wys. 1,5 MPa, a poziom posadowienia

1,20m ze wzgledu na strefe przemarzania.

W wypadku stabej jakosci gruntu w poziomie posadowienia, nalezy powiadomié
projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie

skonsultowac z projektantem.

Projektant [konstrukcja]
mgr inz. Anna tubko

upr. do proj. bez ogr. w specj. konstr.-bud.
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