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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace zwigzane z przebudowg schodéw zewnetrznych przy budynku Urzedu Miasta w Bransku oraz budowa dwéch
masztow flagowych wys. 7 m

Zakres prac:

- rozbidrka istniejgcych okfadzin gresowych schodow, balustrad, kostki wokét terenu rozbiorki oraz kawatku murku przy schodach,
- rozbiorka zelbetowej konstrukcji schodow,

- wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie fundamentéw pod maszty oraz murkéw oporowych,

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem,

- dostawe i montaz masztéw flagowych,

- dostawe i montaz oswietlenia masztow flagowych z wpieciem w istniejgca rozdzielnie,

- uprzatniecie terenu budowy

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2019 poz. 2019),

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych w oparciu o projekt budo-
wlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zasto-
sowano ceny srednie krajowe (I kw 2023), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.

Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna materiatu nalezy jg czyta¢ tgczne ze sformutowaniem "lub rownowazny".
Za materiat rownowazny moze by¢ uznany materiat inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym
wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej.
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Remont schodéw

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
2,95%6,15+7,80*3,00+7,50+0,18*(20,75+19,50+18,50+17,10+ 16,00+ 14,90) m?2 68,258
RAZEM 68,258
2|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcych schodéw zewnetrznych m3
d.1/0306-02
analogia
25,50%0,25+0,18*30,50 m3 11,865
RAZEM 11,865
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianki przy schodach m3
d.1/0102-02
analogia
2,00*1,60*0,40 m3 1,280
RAZEM 1,280
4 Demontaz i utylizacja istniejgcego pochwytu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.2+poz.1*0,05+poz.3 m3 16,558
RAZEM 16,558
2 ROBOTY ZIEMNE
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-02 odkfad w gruncie kat. 11l
0,80*0,80*1,60*2+25,700%1,20*1,00 m3 32,888
RAZEM 32,888
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.6-19,80%1,20*0,15-0,60*0,60*1,40*2 m3 28,316
RAZEM 28,316
3/45223200-8 |[SCHODY ZEWNETRZNE
8/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - uzupetnienie  |m3
d.3{1101-07 piasku pod istniejgcym spocznikiem (zatozono 30 cm grubosci)
analogia
0,30*25,50 m3 7,650
RAZEM 7,650
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3/0236-03
poz.8 m3 7,650
RAZEM 7,650
10/KNR 2-02 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu zwyktego B 15 - wyso- |m
d.3/2201-02 kos$¢ dopasowana do wysokosci schodow
analogia
1,60+5,30+6,50+4,50+3,50+4,30 m 25,700
RAZEM 25,700
11/KNR 2-02 Wieniec muru oporowego z wyrostkami pod spocznik i schody m3
d.3/0262-03
19,80*0,25%0,25 m3 1,238
RAZEM 1,238
12|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m2
d.3/0605-01 gotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
analogia
25,70*1,10 m?2 28,270
RAZEM 28,270
13|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne wraz ze spocznikiem na go- |m3
d.3/0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
6,616 <(1,65*(5,05+6,00)+3,30*4,50)*0,20> m3 6,616
RAZEM 6,616
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne- wykonywane na zimno z m2
d.3|0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
23,50+25,70%1,10 m?2 51,770
RAZEM 51,770
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
20*(poz.11+poz.13)/1000 t 0,157
RAZEM 0,157
16 Wkucie zbrojenia projektowanego spocznika w istniejgca sciane zewnetrzng | kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41208 Uzytkownik: Rodziewicz




Remont schodéw
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
17NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptyt granitowych ptomieniowanych o wym. 60x60 |m2
d.3/202 2810-05 |cm gr. 3 cm
analogia
23,50 m?2 23,500
RAZEM 23,500
18/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek granitowych m
d.3|202 2809-03
12,95 m 12,950
RAZEM 12,950
19|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero- |m
d.3|2113-02 kosci do 1.0 m - skaty osadowe
3,3*8+1,60*7 m 37,600
RAZEM 37,600
20|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci do 6 cm i sze- |m
d.3|2113-03 rokosci do 0.15 m - skaty osadowe
poz.19 m 37,600
RAZEM 37,600
21 Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewne;j m
d.3|analiza indy-
widualna
2,70+1,90+2,70+9,45+2,50 m 19,250
RAZEM 19,250
4/45233222-1 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
22|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych chodnikéw. Kostka do odzysku i ponownego utozenia |m2
d.4|0815-02
analogia
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka z rozbiérki
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej - uzupetnienie kostki w miejscu starych schodéw. Kostka
zblizona do istniejacej
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
5|45232330-4 |MASZTY FLAGOWE
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
20%(poz.26)/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.5/0204-02 sowaniem pompy do betonu
0,60*0,60*0,4*2 m3 0,288
RAZEM 0,288
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m?2
d.5/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,40*0,60*4*2+0,60*0,60*2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
28 Dostawa i montaz masztu flagowego kpl
d.5|analiza indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
29 Wykonanie pods$wietlenia masztéw flagowych wg dokumentac;ji projektowe;j kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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