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Il. CzesS¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa schodow zewnetrznych przy budynku Urzedu

Miasta w Bransku, oraz budowa dwoch masztéw flagowych o wysokosci 7m.
Projektowane maszty nalezg do VIII kategorii obiektéw budowlanych, Budynek Urzedu

Miasta nalezy do kategorii XII

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano maszty flagowe wys. 7m -2szt w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
Urzedu Miasta Bransk w celu wyeksponowania symboli panstwowych .
Projektowana przebudowa schodow zewnetrznych wymagana jest ze wzgledu na

dostosowanie ich do obowigzujgcych warunkow technicznych oraz konieczne prace remontowe.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Maszty posadowione w odlegtosci 1m od linii murku oporowego nowo projektowanych schodow
zewnetrznych .Maszty zaprojektowano w rozstawie 2m od siebie wg proj. zagospodarowania.

Przebudowa schodow zewnetrznych zmniejszy zajmowang przez nie dotychczas powierzchnie
ustepujgc miejsca na montaz masztéw flagowych

e Zgodnos¢ inwestycji z Decyzja Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Projektowana inwestycja zgodna jest z zapisami MPZP Miasta Bransk. Uzyskano

odstepstwo od zarzadcy drogi na zmniejszenie linii zabudowy dla posadowienia

projektowanych obiektow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

MASZT FLAGOWY

Maszt flagowy jednoczesciowy wys.7m posiadajgcy atest ITB dostosowany do przeniesienia
obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie wiatru.

Maszt z widkna szklanego (kompozytowy) w kolorze biatym.
Ksztatt Swiecy, srednica gory 65 mm, podstawy 120 mm do 145 mm.
Scianka masztu o grubosci 3-4 mm.

Waga 25 kg



Gtowica srebrna, ztota lub biata.
Maszt z ling prowadzong wewnatrz masztu.

Flaga podnoszona mechanizmem KORBY, czyli windy. Maksymalny rozmiar flagi wedtug

dokumentacji masztu.
Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang rurg 660x4 mm.
Maszt wyposazony w zawias montazowy.

Montaz do gruntu za pomocg stalowych kotw osadzanych w betonie dostarczonych przez

producenta masztu.

Maszt osadzony na fundamencie zelbetowym.
Maszt nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta masztu.
Po przekroczeniu predkosci wiatru 65km/h flagi nalezy opuscic i zdjg¢ z masztu.

FUNDAMENT:

Fundament wykonac jako blokowy wylewany z betonu o wymiarach 0,6m x 0,6m i wysoko$ci
1,4m. C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IlIN i A-l Fundament posadowi¢ na warstwie betonu C12/15
(B15), grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia -1,50m ponizej poziomu terenu.

Fundament posadawia¢ nalezy na gruncie budowlanym.

W przypadku zalegania wokot fundamentéw gruntéw wysadzinowych, nalezy je usung¢ do
poziomu ponizej terenu 1,5m w promieniu 1,0m od osi fundamentu i zastgpi¢ je piaskiem
zageszczonym warstwami do 1s>0,95. W przypadku wystepowania w rejonie posadowienia
gruntow niebudowlanych, nalezy je usung¢ do poziomu gruntéw budowlanych w promieniu 1,5m
od osi fundamentu) i zastgpi¢ je piaskiem zageszczonym warstwami do 1s>0,95.

Beton C20/25musi spetnia¢ wymagania dla klasy mrozoodpornosci F150 oraz wodoszczelnosci
W4. Gorna powierzchnia fundamentu powinna byc¢ gtadka.

Kosze fundamentowe po zagtebieniu w betonie muszg by¢ wypoziomowane.

Szpilki kosza fundamentowego sg wystawione 75 mm max. 80 mm ponad blache montazowg
(grubosci 3 mm).

Szpilki z kosza fundamentowego i nakretki (M16) nie mogg by¢é smarowane zadnym ttuszczem
ani

smarem. Kosze i szpilki w dostawie wraz z masztem. Kosze i szpilki osadza¢ w fundamentach

zgodnie z instrukcjg producenta masztu.



Przebudowa schodéw wewnetrznych

Przebudowa schoddéw zewnetrznych polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcych oktadzin z ptytek
gresowych oraz rozbiorce konstrukcji schodowej zelbetowej ktora ulegta zniszczeniu w wyniku
trwatego zawilgocenia konstrukcji [korozjal].

Zaprojektowano nowg konstrukcje schoddw konstrukcji zelbetowej wedtug rysunkow
zawartych w projekcie zmniejszajgc ich powierzchnie oraz dostosowujgc je do obowigzujgcych
warunkow technicznych [min. dostep dla niepetnosprawnych . Konstrukcja schoddw oparta na
murach oporowych wg proj. technicznego konstrukcji.

Schody i spoczniki wykonczone zostang oktadzinami granitowymi ptomieniowanymi w

kolorze jasno- szarym uktadanymi na klej w postaci:

- trepow granitowych gr.3m
-cokotow i cokolikow gr. 2cm
- ptyt tarasowych 60x60cm gr.3cm
Zaplanowano balustrady z rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej o wysokosci

1,1m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1) Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku

Obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia budynku.

2) Podstawa do oceny warunkow posadowienia

Obiekty nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia budynku.

Ocene warunkow posadowienia projektowanego budynku sporzgdzono na podstawie:
a) Wykonania probnego ukopu do gtebokosci 1,2m poziomu posadowienia faw fundamentowych.
b) Zbadania w studniach kopanych na dziatkach sgsiednich poziomu wystepowania wody
gruntowe.
c) Obserwacji budynkéw na dziatkach sgsiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu.
d) Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku na

dziatce bedgcej jego wtasnoscia.

3) Wyniki badan wykonanych na podstawie pkt.1
a) W wyniku wykonanego wykopu do gtebokosci 1,2m poziomu posadowienia faw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu
préchniczym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,6m. Ponizej wystepowania gruntéw

préchniczych wystepuje do gtebokosci 1,2m grunt spoisty w postaci itu piaszczystego z



nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm. Nie stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu
wod gruntowych do wykonanego w obrebie projektowanego budynku wykopu probnego.

b) Poziom wystepowania wéd w studniach na dziatkach sgsiednich znajduje sie $rednio okoto
1,5m ponizej poziomu posadowienia projektowanego budynku.

c) Stan techniczny budynkéw na dziatkach sgsiednich jest dobry, brak jest zarysowan scian
spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia

d) Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika , iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono

niekorzystnych warunkow posadowienia projektowanego budynku.

4) Ustalenia na podstawie wynikéw badan jak w pkt.2
Na podstawie wynikow badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne posadowienia

projektowanego budynku.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych
warunkow geotechnicznych, niz ustalono na podstawie warunkoéw opisywanych w niniejszej opinii,
nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego)
Budynek posiada pochylnie dla niepetnosprawnych. Projektowana przebudowa schodéw

zewnetrznych poprawi komunikacje w zakresie dostepnosci dla niepetnosprawnych .

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow oraz wod opadowych

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, towych i ptynnych z podaniem

ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie




Na etapie budowy przewiduje sie krétkotrwate emisje pytowe, nie majgce zasiegu
oddziatywania na sgsiednie dziatki. Pozniejsze uzytkowanie projektowanego budynku nie bedzie
generowato zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych w zwigzku z czym

nie okresla sie ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie projektowanego budynku nie bedzie generowato odpadow.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Na etapie budowy przewiduje sie krotkotrwaty hatas spowodowany pracg maszyn
budowlanych. Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie hatasu, drgan a takze
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakidécen w zwigzku z

czym nie podaje sie parametréw i zasiegu rozprzestrzeniania sie w/w czynnikéw.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan |,

powierzchnie ziemi, w tym jakos¢ gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

f) Uwzglednienie, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wpiywu
obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, jej oddziatywanie zamknie
sie w obszarze wtasnej dziatki. Nie wymaga ona przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi wynikajgcymi

z ustawy — Prawo ochrony srodowiska.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, stwarzajgcych Iub mogacych
spowodowac zagrozenia:
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



o \Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot — z okresleniem ich skali,

rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia:

o Roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
bedg to prace w wykopie do 1.5m, prace murarskie i budowie dachu przy nowo
powstatych budynkach.

o Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych

zadanie inwestycyjne.

o \Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie

niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania w/w robét
zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni mieC stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac
sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne
przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.
W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych gdyz
zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo

budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze 2zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne Ilub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet

energii oraz pompy ciepta okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii

Nie dotyczy

c) wybdér dwdéch systemOw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Nie dotyczy



d) obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w

energi

Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a) Instalacja wody zimnej i cieptej

Nie dotyczy

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy

c) Instalacja elektroenergetyczna

Nie dotyczy

d) Instalacja centralnego ogrzewania

Nie dotyczy

e) Instalacja wentylacyjna
Nie dotyczy

f) Kanalizacja deszczowa

Nie dotyczy

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie koliduje z drogami pozarowymi ani innymi drogami komunikacji.

Uwagi:
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robét
ziemnych (wykopdw) sprawdzic¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi

konieczno$¢ badania no$nosci gruntu w poziomie posadowienia.



Dla celéw projektowych przyjeto warto$¢ gruntu w wys. 1,5 MPa, a poziom posadowienia
1,20m ze wzgledu na strefe przemarzania.

W wypadku stabej jakoSci gruntu w poziomie posadowienia, nalezy powiadomic
projektanta. Wszelkie zmiany materiatowe, rozwigzania technologiczne i estetyczne bezwzglednie

skonsultowac z projektantem.
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