"Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jézefa w zakresie budowy BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 (lic...

chodnika i przebudowy zjazdow, ...

Przedmiar robét

"Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewoédzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jozefa w zakresie
budowy chodnika i przebudowy zjazdéw, odtworzenia nawierzchni jezdni oraz budowy kanatu

deszczowego oraz wpustow deszczowych na dziatkach nr 175, 148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9, obr.

23 Krowodrza w Krakowie"

Obiekt lub rodzaj robot: DROGA
Rodzaj robot wg Wspélnego stownika zamowien:
kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
kod CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
kod CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

Lokalizacja: Krakéw, ul. ks. Jozefa (DW780)

Inwestor: Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
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"Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jézefa w zakresie budowy
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Przebudowa zjazdéw: ok. 112 m2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa chodnika z kostki bet. o powierzchni: ok. 89m2

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Budowa odwodnienia - zarurowanie rowu - rura PP 400 SN-8 , studnie D1000 - 2szt, wpusty deszczowe - 2szt., przepust D400, wioty i wyloty -
4 szt. murkow betonowych, korytka betonowe odwodnieniowe

Oznakowanie - pionowe, poziome

Przedmiar robét

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.| Wartos¢

Kosztorys

"Przebudowa drogi publicznej kategorii
wojewaddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jozefa w
zakresie budowy chodnika i przebudowy
zjazd6éw, odtworzenia nawierzchni jezdni
oraz budowy kanatu deszczowego oraz
wpustow deszczowych na dziatkach nr 175,
148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9, obr. 23
Krowodrza w Krakowie"

D-01.00.00

Grupa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV
45111200-0

1.1

D-01.01.01

Element

ROBOTY POMIAROWE

1.1.1

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drég w terenie réwninnym

km

0,1

1.2

Element

OCZYSZCZANIE Z NAMULOW

1.2.1

KNR 231/1403/5

Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp,
grubos$¢ namutu 20°cm

20

1.2.2

KNR 221/102/7

Wywiezienie z terenu budowy namutéw i
zanieczyszczen roslinnych samochodammi
samowytadowczymi

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

2,800

1.3

D-01.02.04

Element

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.3.1

AT 3/102/4

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbidrki, nawierzchnia gr. 10°cm

m2

40,4

1.3.2

KNR 231/801/3

Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie,
grubos¢ 12°cm

m2

50,5

1.3.3

KNR 231/817/4

Rozebranie sciekow z elementéw betonowych,
podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 10°cm

41

1.3.4

KNR 231/816/2

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe
Fi'50°cm

27

1.3.5

KNR 231/816/4

Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i
tawy betonowe

m3

3,6

1.3.6

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm

m2

66,4

1.3.7

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm

m2

66,400

1.3.8

KNR 401/108/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi

m3

24,246

1.3.9

AT 3/101/2

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na
gtebokos¢ 6-10°cm

62

D-02.00.00 / D-04.01.01

Grupa

ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - kod CPV
45111200-0

21

Element

ROBOTY ZIEMNE

211

KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
wywiezieniem urobku samochodami
samowytadowczymi z placu budowy, koparka 0,15°'m3,
grunt kategorii lll (przyjeto roboty mechaniczne - 80%)

m3

100,93

KNR 201/301/2

Roboty ziemne z wywiezieniem urobku samochodami
samowytadowczymi, kategoria gruntu Il (przyjeto roboty
reczne - 20%)

m3

100,930
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
21.3 KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii lI-IV, gteboko$¢ 10°cm m2 64,6
21.4 KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii ll-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci m2 64,600
215 KNR 201/235/1 |Zasypywanie rowu do poziomu spodu konstrukcji Grunt
(1) kat. |-l m3 62,27
216 KNR 201/237/7 |Zageszczanie zasypow walcami, walec samojezdny
(2) wibracyjny, grunt sypki kategorii I-lll, walec 7.5t m3 62,270
217 KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich - piasek, grubosci 20°'cm
- pod studnie i rurociagi z zageszczeniem kruszywa m2 62,070
218 KNNR 11/501/5 |Obsypki rurociggéw 30cm ponad wierzch rury - z
(1) kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek, z
zageszczeniem kruszywa m3 20,844
2.1.9 KNR 201/236/1 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kategorii I-11 m3 42,26
3 D-03.00.00 Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod
CPV 45233100-0
3.1 D-03.02.01 Element ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PP, ZABUDOWA STUDZIENEK BETONOWYCH,
WPUSTY DESZCZOWE | PRZYKANALIKI
3.11 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/1 (1) wykopie, Fi'1000°'mm z wiazem Zeliwnym kl. D400 szt 2
3.1.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
218/513/2 wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m 2
3.1.3 KNR 920/104/5 |Rury do kanalizacji zewnetrznej, karbowane, kielichowe
z uszczelkami (wg PN-EN 681), o podwdjnej Sciance z
polipropylenu: DN/ID 400mm SN 8 m 67
3.1.4 KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
(1) m 67,000
3.15 KNNR 11/505/3 |Rury z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
(1) Dn"200'mm ( przykanaliki) m 4,7
3.1.6 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 4,700
3.1.7 KNR 218/625/1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementoéw, uliczna
betonowa, Fi’500°'mm z osadnikiem h=80cm,z wlazem
zeliwnym kl. D400 szt 2
3.1.8 KNR 231/605/3 |Scianki czotowe zelbetowe - wylot dla rur Fi'40'cm szt 4
3.1.9 KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, korytka typ gorski m 61
3.1.10 KNR 231/402/4 |tawy pod $cieki, betonowa m3 4,575
4 D-08.00.00 Grupa ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
4.1 D-08.01.01b Element KRAWEZNIK GRANITOWY 20/30 NA LAWIE Z
OPOREM
411 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 1,909
4.1.2 KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 23
42  |D-08.01.01b Element KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZDOWY 20/22
NA LAWIE Z OPOREM
421 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,713
422 KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne granitowe najazdowe 20x22°cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j m 45
43 D-08.05.06a Element SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZED()W
KOSTKI BETONOWEJ
4.31 KNR 231/402/4 |tawy pod $cieki, betonowa m3 4,352
4.3.2 KNR 231/607/4 |Scieki uliczne z kostki betonowej, dwa rzedy kostki
uktadane na ptask, Scieki ptaskie na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 64
44  |D-08.03.01 Element OBRZEZE BETONOWE
441 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,7
4.4.2 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 98
5 D-04.00.00 Grupa PODBUDOWY - kod CPV 45233300-2
5.1 Element CHODNIK | PASY MEDIALNE Z KOSTKI BET.
511 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV m2 88,800
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Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.| Wartos¢

5.1.2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm (docelowo 15¢cm)

m2

88,800

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 31,5/63,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
(docelowo 15cm)

m2

88,800

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 31,5/63,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

m2

88,800

52

Element

ZJAZDY Z KOSTKI BET.

5.2.1

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

m2

112,100

522

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm (docelowo 20cm)

m2

112,100

523

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

m2

112,100

524

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 31,5/63,
warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
(docelowo 20cm)

m2

112,100

525

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 31,5/63,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

m2

112,100

53

Element

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI

5.31

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

m2

90,44

5.3.2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm (docelowo 40cm)

m2

90,4

533

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

m2

90,4

53.4

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm (docelowo 25cm)

m2

90,4

5.3.5

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/63,
warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

m2

90,4

5.3.6

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw mineralnych tamanych 0/31,5,
warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
(docelowo 20cm)

m2

90,4

5.3.7

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw mineralnych famanych 0/31,5,
warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

m2

90,4

5.3.8

AT 3/202/1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 'kg/m2

m2

64,600

5.3.9

KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 4’'cm

m2

64,600

5.3.10

KNR 231/110/2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
dodatek za kazdy nastepny 1'cm warstwy

m2

64,600

D-05.00.00

Grupa

NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0

6.1

Element

CHODNIK | PASY MEDIALNE Z KOSTKI BET.

6.1.1

KNR 231/511/3
Q)

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej,
grubos¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara

m2

80,9

6.1.2

KNR 231/511/3
)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j -
intergracyjnej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - z6tta

m2

7,9

6.2

Element

ZJAZDY Z KOSTKI BET.

6.2.1

KNR 231/511/3
@)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa - czerwona - zjazd

m2

112,1

6.3

Element

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI

6.3.1

AT 3/202/2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2

m2

64,600

6.3.2

KNR 231/312/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4’ cm (docelowo 5¢cm)

m2

64,60

6.3.3

KNR 231/312/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm

m2

64,600
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny
6.3.4 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 64,600
6.3.5 KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm (docelowo 5¢cm) m2 64,6
6.3.6 KNR 231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm m2 64,600
6.4 Element UTW. TERENU KRUSZYWA
6.4.1 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z
ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm m2 32,2
6.4.2 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z
ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy (docelowo 10cm) m2 32,200
7 D-07.00.00 Grupa URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO - kod CPV 45316213-1
71 Element OZNAKOWNIE PIONOWE
711 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych,
Fi'50'mm szt 2
712 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
informacyjne szt 4
7.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME
7.21 KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows,
malowane mechanicznie m2 28
7.3 Element TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
7.31 Kalkulacja Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robét
wiasna budowlanych kpl 1
8 D-09.00.00 Grupa ZIELEN - kod CPV 77314100-5
8.1 Element TRAWNIKI
8.1.1 KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne,
kategoria gruntu I-111 m2 17
8.1.2 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
$mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,170
8.1.3 Kalkulacja Pozyskanie i transport ziemi urodzajnej
indywidualna m3 1,70
8.1.4 Kalkulacja Pozyskanie i transport torfu
indywidualna m3 0,34
8.1.5 KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (gr. 10cm), teren ptaski
recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,700
8.1.6 KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa
grubosci 2'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,002
8.1.7 KNR 221/405/5 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenie
ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem,
kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,002
9 Grupa INNE ROBOTY
9.1 Element SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY
9.1.1 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych Rura dzielona gtadka
czerwona 110mm A PS 110 m 10
9.2 Element PLATNY NADZOR
9.2.1 Ptatny nadzér branzowy gestorow sieci kpl 1
9.3 Element INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
9.3.1 Kalkulacja Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wiasna kpl 1
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
"Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewoédzkiej nr 780 ul. Ksiecia J6zefa w zakresie budowy chodnika i
przebudowy zjazdéw, odtworzenia nawierzchni jezdni oraz budowy kanatu deszczowego oraz wpustéow
deszczowych na dziatkach nr 175, 148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9, obr. 23 Krowodrza w Krakowie"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0 ‘

strona nr: 5



"Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jézefa w zakresie budowy

chodnika i przebudowy zjazdow, ...

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 (lic...

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1.1 ROBOTY POMIAROWE (1.1.1)
1.2 OCZYSZCZANIE Z NAMULOW (1.2.1-1.2.2)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE (1.3.1-1.3.9)
2 ROBOTY ZIEMNE / KORYTOWANIE - kod CPV 45111200-0
21 ROBOTY ZIEMNE (2.1.1 - 2.1.9)
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45233100-0
31 ULOZENIE RUR KANALIZACJI DESZCZOWEJ PP, ZABUDOWA STUDZIENEK BETONOWYCH, WPUSTY
DESZCZOWE | PRZYKANALIKI (3.1.1 - 3.1.10)
4 ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233100-0
4.1 KRAWEZNIK GRANITOWY 20/30 NA LAWIE Z OPOREM (4.1.1 - 4.1.2)
4.2 KRAWEZNIK GRANITOWY NAJAZDOWY 20/22 NA LAWIE Z OPOREM (4.2.1 - 4.2.2)
4.3 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z2 RZEDOW KOSTKI BETONOWEJ (4.3.1 - 4.3.2)
4.4 OBRZEZE BETONOWE (4.4.1-4.4.2)
5 PODBUDOWY - kod CPV 45233300-2
5.1 CHODNIK | PASY MEDIALNE Z KOSTKI BET. (5.1.1 - 5.1.4)
5.2 ZJAZDY Z KOSTKI BET. (5.2.1 - 5.2.5)
5.3 ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI (5.3.1 - 5.3.10)
6 NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0
6.1 CHODNIK | PASY MEDIALNE Z KOSTKI BET. (6.1.1 - 6.1.2)
6.2 ZJAZDY Z KOSTKI BET. (6.2.1)
6.3 ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI (6.3.1 - 6.3.6)
6.4 UTW. TERENU KRUSZYWA (6.4.1 - 6.4.2)
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45316213-1
71 OZNAKOWNIE PIONOWE (7.1.1 - 7.1.2)
7.2 OZNAKOWANIE POZIOME (7.2.1)
7.3 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU (7.3.1)
8 ZIELEN - kod CPV 77314100-5
8.1 TRAWNIKI (8.1.1 - 8.1.7)
9 INNE ROBOTY
9.1 SKRZYZOWANIA Z ELEMENTAMI PODZIEMNEJ INFRASTRUKTURY (9.1.1)
9.2 PLATNY NADZOR (9.2.1)
9.3 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (9.3.1)

Suma elementéw kosztorysu

Razem "Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewoddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jozefa w zakresie budowy chodnika i
przebudowy zjazdow, odtworzenia nawierzchni jezdni oraz budowy kanatu deszczowego oraz wpustéw deszczowych na
dziatkach nr 175, 148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9, obr. 23 Krowodrza w Krakowie" nettc
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