egz. nr 1.

DOKUMENTACIJA DO ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA:

TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO
ODDZIAt DROGOWO-MOSTOWY W BRZOSTKU

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 105/2, obreb 0001 Miasto Brzostek.

INWESTOR: Powiat Debicki
Ul. Parkowa 28
39-200 Debica

paZdziernik 2021 r.



,PROJEKT TERMOMODERNIZACJ| BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO ODM W BRZOSTKU ul. Szkotnia 25°.

OPIS TECHNICZNY

budynku biurowo-administracyjnego

na dz. nr 105/2 w m. Brzostek.

1. DANE OGOLNE

1.1

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

T

Zlecenia Inwestora,

Pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych w terenie,

Norm i normatyw budowlanych,

Uzgodnien z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych,

Oswiadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.2.1 Obiekt : Budynek biurowo-administracyjny Zarzadu drog Powiatowych w Debicy,
Obwod Drogowo-Mostowy w Brzostku,
dz. nr 105/2, obr. 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302_4 Brzostek.

1.2.2 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica.

1.2.3 Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane w budynku, polegajgce na:

ociepleniu $cian zewnetrznych ponad poziomem istniejacego terenu warstwg wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia A = 0,040 W/m*K), o grubosci 15 cm, metodg bezspoinowa, wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym.

wykonaniu docieplenia stropu nad dobudéwkg (od strony zachodniej) warstwg wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia A = 0,038 W/(m*K) o grubosci 30cm,

wykonaniu pokrycia dachowego nad cze$cig budynku (dobudéwka). Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie i
wykona¢ nowe z blachy trapezowej a takze nowe obrdbki blacharskie,

wymianie okien (zgodnie z zestawieniem stolarki),

montazu drzwi (zgodnie z zestawieniem stolarki),

montazu parapetéw zewnetrznych,

wymianie rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich na dachu budynku,
remoncie (malowaniu) dachu nad gtdbwnym budynkiem

remoncie (malowaniu) skrzynek zewnetrznych znajdujgcych sie w elewacji,
wykonaniu schodéw na gruncie przed projektowanym wejéciem do budynku
wykonaniu instalacji odgromowej do rur PVC ukrytych w nowej izolacji termicznej

remont wylacznika Przeciw pozarowego
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Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku (<12m) nie jest wymagane zgtoszenie ani pozwolenie na budowe na
roboty budowlane polegajgce na dociepleniu $cian zewnetrznych - zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4). oraz art. 30 ust.
1 pkt 2c). Ustawy.

Instalowanie urzgdzen nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe - zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt
15). oraz art. 30 Ustawy.

Remont instalacji nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe - zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27).
oraz art. 30 Ustawy.

Budowa schod6éw na gruncie nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe - zgodnie z art. 29 ust. 1
pkt 18). oraz art. 30 Ustawy.

Ze wzgledu na powigzanie z pracami wymienionymi w pkt. 2.3 i 2.4, roboty zwigzane z ociepleniem
budynku i przeniesieniem instalacji odgromowej podane zostaty informacyjnie.

Cytowana Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.

1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest termomodernizacja w budynku zlokalizowanego na dz. nr 105/2 w m.
Brzostek. Dziatka potozona jest po zachodniej stronie drogi publicznej ul. Szkotnia, dz. nr 300.

Obszar inwestycji, na ktory skiada sie w/w dziatka graniczy od strony péinocnej z dz. nr 96 i 96, od strony
wschodniej z dz. nr 300(dr), od potudniowej z dz. nr 105/3, od strony zachodniej z dz. nr 105/4 i 105/5.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest zabudowany przedmiotowym budyniem. Teren jest
stosunkowo ptaski, uzbrojony.

Dojazd i dojscie od strony drogi publicznej - dziatka nr 105/3.

Projekt przewiduje prace w otoczeniu budynku. W zakresie opracowania beda prowadzone prace przy w
elewacji zwigzane z wykonaniem docieplenia scian, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej a takze rynien, rur
spustowych czy obrébek blacharskich oraz wykonaniem schodéw wejsciowych na gruncie, dociepleniem i
wymiang pokrycia dachu nad dobuddéwka, pomalowaniem istniejgcego dachu nad gidbwnym budynkiem i
wykonaniem instalacji odgromowej. Wszelkie pozostate prace prowadzone bedg wewnatrz budynku.

QOdwodnienie z dachéw istniejgcych — bez zmian (na teren inwestycji)

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
21 ZALOZENIA PROJEKTOWE

— Projektuje sie roboty budowlane zgodnie z pkt. 1.2.3 niniejszego opisu.

— Budynek nie zmienia dostepnoéci do dziatki. Posadowienie bez zmian.

— Przedmiotowe budynki nadal bedg petni¢ funkcje dla potrzeb ODM w Brzostku.

-~ Ze wzgledu na charakter prac prowadzonych w budynku, powierzchnie pozostajg bez zmian. Nie
projektuje sie zmiany bryly architektonicznej budynku (obrys dachu, wysokoéci, kubatura budynku,

powierzchnia zabudowy czy powierzchnia uzytkowa pozostajg bez zmian). Powierzchnia zabudowy nie
wzrosnie (pomimo wykonania izolacji termicznej $cian budynku).

2.2 DANE OGOLNE
2.21 Podstawowe dane obiektu

Istniejacy budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Wykonany w technologii
szkieletowej drewnianej z dachem konstrukcji drewnianej pokrytym blachg trapezowg. Do budynku prowadzi
jedno wejscie, od strony potudniowej. Obiekt petni funkcje biurowo-administracyjng. W budynku mieszczg sig
biura, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, lazienka, szatnia, korytarz i stotdwka. Od strony zachodniej
przylega dobuddwka z hallem i pomieszczeniami gospodarczymi.

2.2.2 Podstawowe dane liczbowe i wymiary geometryczne w zakresie opracowania:

Powierzchnia 161,40 m? - bez zmian
zabudowy

Powierzchnia 137,53 m? - bez zmian
catkowita

Powierzchnia 137,53 m? - bez zmian
uzytkowa
Kubatura 1 110,50 m® - bez zmian

czesci ogrzewane;

grupa wysokosci budynkow: niski (N)

kategorii zagrozenia ludzi: ZLI

obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie bedg zagrozone wybuchem,
droge pozarowsg stanowi droga publiczna dz. nr 300 ul. Szkotnia.

2.2.3 0Ogodlne wytyczne budowy i uzytkowania budynku:

Roboty budowlane przy przedmiotowym budynku (w zakresie opracowania) wykonywane bedag w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczernstwo uzytkowania.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
Przedmiotowy budynek nie jest i nie bedzie Zrodiem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia a w
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szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe z powierzchni dachéw
budynku bedg odprowadzone na teren inwestycji — jak na dotychczasowych zasadach. Istniejgcy budynek i
roboty budowlane z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie
bedzie miat negatywnego wplywu na stan $rodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty
budowlane:
— zaopatrzenie w wode do celdéw socjalno—-bytowych - jak na dotychczasowych zasadach.
— odprowadzenie $ciekdw - jak na dotychczasowych zasadach.
- gromadzenie odpaddéw na wiasnej dzialce i usuwanie na zasadach obowigzujacych w gminie - jak na
dotychczasowych zasadach.
- zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez przylacz do sieci elekiroenergetycznej - jak na
dotychczasowych zasadach.
- odprowadzenie wéd opadowych z istniejgcych dachéw budynku na teren inwestycji - jak na
dotychczasowych zasadach.
— przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wod powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed
zanieczyszczeniem,
- inwestycja nie bedzie powodowata zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu,
- wplyw obiektu na istniejacg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
wycinki drzew ani krzewoéw.
Budynek nadal uzytkowany bedzie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Budynek nie utrudnia i nie bedzie utrudniat dostepnosci do innych obiektow, znajdujgcych sie na terenie
dziatki. Nie ogranicza ani nie bedzie ograniczat dostepu do drogi publicznej.

2.3 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

2.3.1. Rozbioérka i demontaze.
Przewidziano do demontazu:
- stolarke okienng - przeznaczone do wymiany na PVC,
- demontaz zadaszenia nad dobudéwka.
- wykonanie otworu na drzwi wejsciowe.
Istniejagce elementy takie jak elementy reklamowe, wsporniki, barierki przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy zdemontowac a po ich zakonczeniu ponownie zamontowa¢ w tym samym miejscu.

2.3.2. Zabudowania.

Nalezy przewidzie¢ czesciowe zabudowania przy nowej stolarce okiennej — uzupetni¢ konstrukcje
szkieletowg rusztem konstrukcji drewnianej, nastepnie wypeini¢ weing mineralng gr. 10cm i zamontowaé plyte
OSB gr 12 mm. Od strony wewnetrznej zamontowac ptyte OSB, zagruntowac¢ i malowa¢ farbami lateksowymi na
kolor wskazany przez Inwestora. Od strony zewnetrznej wykoriczenie zgodnie z opisem ponizej.
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2.3.3. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Projektuje sie wykonanie docieplenia wszystkich écian zewnetrznych nadziemnych budynku warstwg
weiny mineralnej o grubosci 15cm, metodg bezspoinowa, wg rysunkéw elewacji. Do $cian budynku, po
wczesniejszym zdemontowaniu warstwy elewacyjnej wykonanej z blachy trapezowej ocynkowanej, przymocowac
na stelazu drewnianym folig paroizolacyjng i ptyty OSB gr. min 12mm. Do plyty mocujemy na kleju i kotkujemy
twarde ptyty wetny mineralnej gr. 15cm. Wetne ukladamy na 15cm aluminiowej listwie startowej. Ocieplenie
wykona¢ od poziomu {gczenia z warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS (ok. 15cm ponad poziomem
przylegajacego terenu) pod istniejgcy okap dachu (pod rynne). W pasie od poziomu terenu do gérnej krawedzi
okien parteru stosowac podwojne siatkowanie tynku $cian zewnetrznych.

Jako warstwe wykonczeniowg zastosowac tynk silikonowy (faktura typu ,BARANEK’ ziarno 1,5mm).
Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kolorystyke wg wzornika NCS nalezy skonsultowac¢ z projektantem i
zarzadca.

Izolacja o wspofczynniku przewodzenia A = 0,040 W/(m*K). Przed wykonaniem ocieplenia uzupetni¢
ubytki scianach, a istniejgce $ciany nalezy réowniez oczysci¢ i odgrzybic.

2.3.4. Docieplenie stropu i wykonanie nowego pokrycia dachu nad dobudéwka.

Projektuje sig¢ docieplenie stropu nad dobudéwkg. Obecnie strop nie jest ocieplony. W pierwszej
kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej wraz z elementami wiezby
dachowej. Powierzchnig oczysci¢ i na tak przygotowanym wczeéniej podiozu wylozy¢é warstwe folii
przeciwwilgociowej. Nastgpnie zamontowa¢ wiezbe dachowa, utozy¢ warstwe wetny minerainej grubosci 30cm o
wspotczynniku przewodzenia A = 0,038 W/(m*K), wykona¢ wiatrownicg, zamontowaé taty dystansowe, faty
dachowe i pokrycie z blachodachéwki koloru grafitowego. Elementy konstrukcje dachu nalezy oczyscié
(odgrzybi€) przy uzyciu szczotek stalowych i zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem (koncentrat 1:9)
przeciwko grzybom oraz insektom. Kolorystyke blachy ustali¢ z zarzagdcg budynku.

2.3.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Nalezy zamontowa¢ nowe okna wykonane z PCV w kolorze bialym o wspéiczynniku przenikania ciepta
Umax = 0,89 W/m2K :
5 sztuk okien 100x150 cm.
3 sztuki okien 100x110 cm
2 sztuki okien 150x150 cm
2 sztuki okien 60x150 cm
1 sztuke drzwi wejsciowe o wymiarze 110x210cm w kolorze grafitowym, oraz przemalowaé istniejgce drzwi

L

L}

koloru bragzowego na grafitowy.
Nowe drzwi w kottowni o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/maK.

2.3.6. Instalacja odprowadzania wéd opadowych.
Istniejgce rynny oraz rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z potaci dachowej do wymiany. W
pierwszej kolejnoéci nalezy zdemontowa¢ istniejace rynny i rury spustowe a po wykonaniu ocieplenia
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zamontowa¢ nowe elementy, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na kolor grafitowy, dostosowany do
kolory pokrycia dachu. Rynny prowadzi¢ ze spadkiem ok. 0,5%. Rynna @150, rura spustowa @125.
Odwodnienie jak na dotychczasowych zasadach.

2.3.7. Dach - nowa powierzchnia lakiernicza.
Istniejgce pokrycie dachowe wykonane z blachy falistej alucynkowej nalezy dokfadnie wymy¢, odttuscic i
wykonac¢ powioke lakierniczg koloru grafitowego.

2.3.8. Obrébka blacharska dachu.

Obrébki blacharskie na wszystkich czesciach budynku do wymiany na nowe.

Stosowac¢ obrobki blacharskie stalowe ocynkowane, powlekane, malowane na kolor dostosowany do
rynien i rur spustowych. Blacha gr. 0,7mm.

2.3.9. Parapety.

Istniejace parapety zewnetrzne przeznaczono do demontazu.

Pod kazdym oknem zamontowac¢ nowy parapet o wymiarze dostosowanym do grubosci $ciany po
wykonaniu ocieplenia.

Przy kazdym oknie nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych. Stosowac
parapety PVC lub z konglomeratu.

Wszystkie nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do rynien,
rur spustowych i obrébek blacharskich.

2.3.10. Instalacja odgromowa.
Wszystkie pionowe zwoje instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurach PVC pod projektowanym
ociepleniem a takze wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne nad poziomem terenu.

2.3.11. Schody na gruncie.
Przed projektowanym wejsciem giéwnym do budynku nalezy wykonaé nowe schody na gruncie z kostki
brukowej gr. 6cm o wymiarach i na podkfadzie zgodnie z rysunkami.

2.3.13. Element dodatkowe.
W ramach rob6t budowlanych nalezy rowniez przewidzie¢ remont wszystkich skrzynek (elektrycznych
itp.) znajdujgcych sie w scianach zewnetrznych.
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3. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA.

3.1 System ocieplania $cian zewnetrznych plytami styropianowymi

3.1.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania docieplenia zastosowa¢ kompletny system w skiad ktérego wchodza: kleje do mocowania
welny i siatki, preparat gruntujacy i silikonowa masa tynkarska. Nie wolno stosowa¢ materiatéw pochodzacych z
innego systemu docieplenia.

Kazdy zakupiony materiat powinien posiada¢ certyfikat producenta potwierdzajacy wymagang jakosc i
klase danego materiatu, oraz jego zgodnos$¢ z normg lub dokumentem akceptacyjnym
(Swiadectwem, decyzja o dopuszczeniu, aprobata techniczna itp.).

3.1.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania ocieplenia. Sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

3.1.3. Przygotowanie podioza

Do zdemontowaniu blach trapezowych bedacych elewacjg budynku nalezy dokonaé¢ oceny stanu
technicznego rusztu drewnianego. W razie uszkodzenia czy ubytkéw nalezy odpowiednie elementy
wymieni¢é na nowe z zachowaniem istniejgcych wymiaréw. Tak przygotowany ruszt drewniany nalezy
oczysci¢ (odgrzybi¢) przy uzyciu szczotek stalowych i zabezpieczy¢ poprzez malowanie preparatem
(koncentrat 1:9) przeciwko grzybom oraz insektom. Na ruszt mocujemy folie paroizolacyjng i ptyty OSB
grubosci min 12mm. Ptyty powinny by¢ suche, rowne, oczyszczone z powitok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, itp, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Do plyt kleimy twarda wetne mineralng grubosci 15cm klejem polimerowym do wetny np. CT180 i
wtapiamy siatke z widkna szklanego w klej CT 86 lub CT 190 oraz wykonujemy tynk cienkowarstwowy

3.1.4 Przyklejenie i zamocowanie ptyt z weiny mineralnej do podtoza.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu podioza z ptyty OSB oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
przystapi¢ do przyklejania ptyt z weiny mineralnej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie waéd
opadowych z dachu budynku.

3.1.5 Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajgcg tgczniki z podioza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach iaprobatach technicznych ITB)
Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gitebokosci
zakotwienia tgcznikow.

3.1.6 Sposob przygotowania zapraw klejacych.
Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymieszac, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. lloé¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy
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jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki /wiertarki

wolnoobrotowej z mieszadtem koszykowym.

3.1.7 Sposotb przyklejania ptyt z wetny mineralnej do $ciany.

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na plycie styropianowej metoda "pasmowo - punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami" o srednicy okoto 8-10 cm.
Pasma nakladamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie plyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowe;j jej czesci nalezy natozyc
8-10 ,plackow" zaprawy. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min 40% powierzchni piyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla nigj
miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usuna¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia plyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte
i powtérzy¢ operacje klejenia piyty. Plyty nalezy przyklejaé w ukiadzie poziomym dluzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy
tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaly sie ze zigczami plyt prefabrykowanych.

3.1.8 Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podioza.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podioza przy uzyciu fgcznikébw mechanicznych, ktére nalezy
zastosowac i zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym /typ fgcznikow, ich diugosc,
liczba, rozmieszczenie i gtebokos¢ zakotwienia. Do mocowania plyt do podioza najczescie] stosuje sie tgczniki
z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu
i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikbw mozna rozpocza¢ dopiero po 2
dniach od przyklejenia ptyt wetny mineralnej. Przy mocowaniu fgcznikéw nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podiozu oraz jednakowa ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacii.

3.1.9 Polgczenia systemu ociepleniowego z pozostatymi elementami budynku.

Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przykiad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje; duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych
odmiennym sposobami pracy réznych materiatow. Nieuwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktore wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego ukiadu ociepleniowego.

3.1.10 Uwagi:
- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy klejgcej na
ptytach tyko w postaci ,plackéw". Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek" fragment piyty ugina sie
nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skutecznos¢
mocowania klejgcego.
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- Przyklejanie plyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowe powoduje skumulowanie naprezen w warstwie
zbrojonej)

- Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przediuzeniem krawedzi otworéw Sciennych oraz prefabrykatow, rowniez
powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad ociepleniowy.

- Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w plytach zaprawg klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg
mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika
intensywniej, przyspieszajgc korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na
powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
wetng na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

- Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt z weiny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza f{j.
réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierownosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt
konicowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego ukiadu.

- W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabotrzymajgcych sie
powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac o koniecznoci
catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.

- Powtoki stabo zwigzane z podiozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podioza trzeba usungé. Nalezy
pamietac, iz niewltasciwa ocena nosnosci scian i brak odpowiedniego przygotowania podioza moze spowodowac
powazne skutki, z odpadnieciem ocieplenia od $ciany wigcznie

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej
ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

- Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitng.

- Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sie w temperaturze od +5°G do +25°C, wedtug szczegotowych
informacji zawartych na opakowaniu produktu.

- Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidiowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka , co prowadzi
do zerwania jego struktury, ostabienia no$no$ci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie
facznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukto$¢ znacznie ostabia
warstwe zbrojong i deformuje lico sciany.

- Dlugos¢ tacznikéw powinna by¢ prawidtowo dobrana. Nie nalezy stosowac tgcznikow ze skréconym trzpieniem,
gdyz powoduje to zwiekszong migracje wilgoci i wieksze ryzyko uszkodzenia elewacji.

- W zwiazku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie
wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢ tgcznikéw mechanicznych (8 szt./m2)

3.1.11. Masa klejaca.

Przyjmowac tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprawdzi¢ certyfikat i okres gwarancji
a takze czy zaprawa nie jest zbrylona. Doktadnego sprawdzenia ewentualnych drobnych zbryler dokona¢ przed
przygotowaniem zaprawy klejowej. Zaprawe klejowg przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych w temp, +50C
— 250C w miejscach suchych i zacienionych nie diuzej niz wynosi okres gwarancji tj. 6 miesiecy.

3.1.12 Piyty wetny mineralne;j
Przed rozpoczeciem klejenia ptyt wetny mineralnej nalezy zamontowac¢ listwy startowe (cokotowe) o
odpowiedniej grubosci w stosunku do stosowanej wetny mineralnej. Listwy nalezy wypoziomowac i zamontowac
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za pomocy kotkéw rozporowych. W przypadku nieréwnosci nalezy stosowaé podkiadki dystansowe. Swiezo
przyklejone ptyty wetny mineralnej chroni¢ przed dziataniem niskich i wysokich temperatur do czasu zwigzania
zaprawy klejowej. Podczas realizacji prac dociepleniowych, zaleca sig zabezpieczenie rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych. Niska

temperatura, podwyzszona wilgotno$¢ oraz brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydituzajg czas wysychania
kleju. Po zakonczeniu prac narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg pamietajgc, ze po wyschnigciu kleju
czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka.
Nalezy pamietac o wiasciwym wykonaniu i wykoriczeniu dylatacji wystepujacych na podiozu.

Przed natozeniem zaprawy klejowej warstwe weiny mineralnej nalezy przetrze¢ (przeszpachlowac) zaprawg
klejowa w celu uzyskania warstwy sczepnej. Prawidtowo natozona zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ min. 40%
powierzchni plyty.

3.1.13 Siatka.

Siatka stanowi ,zbrojenie” warstw ocieplajgcych. Powinna to by¢ siatka z widkna szklanego o oczkach
4x4 lub 3x3mm spetniajaca wymagania ,Instrukcji ITB” g PN-92/P-85010. Siatka o trwatych odksztaiceniach i
uszkodzeniach (wybrzuszenia, zatamania, przeciecia, rozerwania) nie moze by¢ stosowana. Ewentualne
postrzepienia na krawedziach muszg by¢ odciete. Z dostarczonej siatki pobra¢ 1-2 kawatki o wymiarach ok.
100x100mm i zanurzy¢ w masie klejacej, ktéra bedzie uzyta przy ocieplaniu. Jezeli impregnacja tkaniny pecznieje
lub schodzi siatka nie moze by¢ stosowana. Rolki siatki nalezy uktada¢ w sposob nie powodujacy trwatych
odksztatcen — skitada¢ jak papy na osnowie z wiokien szklanych.

3.1.14 Kotki mocujace.

Do mocowania plyt metodg BSO nalezy stosowac¢ produkowane specjalnie do tych celow faczniki
mechaniczne. Przyjmuje sie, ze w przypadku ptyt styropianowych jest od 4-6 szt/m? Przy ustaleniu dtugosci
facznikow nalezy wzig¢ pod uwage glebokos¢ zakotwienia, grubos¢ starego tynku, warstwe kleju oraz grubosé
materiatu termoizolacyjnego. W strefach brzegowych budynku, gdzie wystepuja najwieksze sity wywotane
wiatrem tj. Od 1 do 2m od krawedzi, projekt ocieplenia powinien przewidywac¢ zwiekszong ilos¢ tgcznikow.

3.1.15 Masa tynkarska.
Przechowywac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

3.1.16 Farby.
Przechowywa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Stosowa¢ odpowiedni zestaw farb w
zaleznosci od rodzaju planowanego podtoza.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Przyjete w projekcie rozwigzania  zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajg wiasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
-Roboty wykoriczeniowe.
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Woykonanie docieplenia z robotami wykoriczeniowym do wykonania z powyzszymi punktami niniejszego opisu.
Wszystkie elementy materiatéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych zastosowane na budowie musza posiadac
niezbedne przepisami atesty i certyfikaty.

- Instalacje i urzadzenia budowlane:

Sposéb powigzania projektowanej instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi: Istniejgce instalacje:

wodociggowa, sanitarna oraz elektryczna bez zmian.

5. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Zakres prac budowlanych nie ingeruje w posadowienie budynku.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim (N) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.
Przeprowadzane prace nie zmieniajg parametrow budynkéw w zakresie ochrony pozarowej. Do termoizolacii

zostanie zastosowany styropian samogasnacy pokryty niepalnym tynkiem.

Budynek znajdowac sie bedzie w odlegtoéci ponad 31m od najblizszego budynku (budynku koéciota na
dz. nr 2068). Odlegtos¢ jest zgodna z §271 Rozporzadzenia.

Cytowane rozporzadzenie: Dz. U. 2019 poz. 1065 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézn. zm.).

7. UWAGI KONCOWE.
7.1 Przed przystapieniem do roboét nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwolenia.

7.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem os6b
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

7.3 W przypadku wystapienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejacym lub robét dodatkowych
wyniklych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.

7.4 Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykofczeniowe powinny posiadac
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z
pozniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

7.5 Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna przyjg¢ do wykonania
obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.
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Przedmiar Robot

Przedmiot kosztorysu: BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYINY ODM W BRZOSTKU.

Lokalizacja: Brzostek dziatka nr ewid. gr. 105/2

Opracowany przez:

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT (23%):
Wartos$¢ kosztorysowa + VAT:

stownie: zloty 00/100

Poziom cen:

Kosztorys sporzadzit

Data:



Kosztorysowanie FORTE 20.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNYW BRZOSTKU.

Stawka robocizny:
'Waluta: zloty

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK ODM W BRZOSTKU

WU Kosztorys uproszczony ofertowy

Nr Nazwa Jednostka Tlosé
miary
1 Demontaz
10 KNR 4-01 WACETOB 353-4 szt 21,00
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
20 KNR 4-04 506-4 m2 114,00
Rozebranie blachy nie nadajacej sie do uzytku.
30 KNR 4-04 506-4 m2 30,00
Rozebranie blachy nie nadajacej sie do uzytku
40 KNR 4-04 404-5 m2 3,00
Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli
50 KNR 4-04 1107-2 t 1,00
Wywiezienie zlomu z terenu rozbiérki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na
odleglo$¢ do 1 km z zaladunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym
Razem rozdziat 1: Demontaz
2 Zabudowanie otworéw okiennych
10 KNR 0-21 IGM 4001-1 m2 20,00
Shupy $cian zewngtrznych i wewngtrznych o szerokosci do 90 mm
20 KNR 0-23 IGM 2613-1 m2 20,00
QOcieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej system
ROKER - przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian
30 KNR 0-21 IGM 4004-6 m2 20,00
Sciany z plyt osb
40 KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 1,80
Okna PCVo powierzchni do 1.0 m2
2%0.9 , 80
50 KNR 2-02 WACETOB 1018-3 m2 7.50
Okna PCVo powierzchni do 1.5 m2
5%1.5 .50
60 KNR 2-02 WACETOB 1018-3 m2 3,30
Okna PCVo powierzchni do 1.5 m2
3%1,1 .30
70 KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 1,80
Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2
2%0,9 , 80
80 KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 2,37
Drzwi jednoskrzydlowe

Razem rozdzial 2: Zabudowanie otworéw okiennych




3 Schody
(10 [KNNR 6 102-3 m2 7,00
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lubnikéw
chod glebokos¢ 30 cm, kat.gruntu II-1V
7 7,00
20 |KNR 2-31 402-4 m3 0,28
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
7%0,2%0,2 0,28
30 |KNNR 6404-2 m 17,00
Obrzeza betonowe 0 wym.25x6 cm na podsypeeowej,
piask wypehienie spoin piaskiem
40 KNNR 6 112-5 m2 7,00
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa gérna, gr.warstwy po zaggszczeniu 10 cm
7 7,00
50 |KNNR6113-6 m2 7 .00
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa géma, gr.wa  rstwy po zageszczeniu 15 cm
7 7,00
60 KNR 2-31 511-2 m2 7,00
INawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uklad anej na podsypce cementowo-piaskowej
i 7,00
70 |KNR 2-01 506-1 m2 10 ,00
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow recznie, kat gruntu I-111
Razem rozdziat 2: Schody
4 Ocieplenie i pokrycie dachu
10 KNR 2-02 406-1 m3 0,31
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
0,14%0,14*7,8%2 0,31
20 KNR 2-02 408-3 m3 0,37
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zw  ykie o dl.do 4.5
m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
0,08*0,16*3,2*9 0,37
30 KNR 2-02 410-3 m2 25,00
Kontrlaty
40 KNR 2-02 410-4 m2 25,00
Olacenie latami 38x50 mm o rozstawie at ponad 24 ¢ m
50 KNR 2-02 613-3 m2 25,00
Izolacje cieplne i przeciwdZwickowe z welny mineralne  j poziome z plyt ukladanych na sucho -
jedna warstwa
60 KNNR 2 507-1 m2 25,00
Membrana dachowa
70 KNR 0-15 IGM 5224 m2 25,00
Pokrycia dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi o skoku fali 150 mm, przy rozstawie lat
120 cm
80 KNR 2-02 410-1 Pas rynnowy m2 2,00
90 KNR 2-02 506-2 m2 1,95
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
7 ,8%0,25 1,95




100

KNR 2-02 WACETOB 524-1
Rynny z PCV polokragle o érednicy 125 mm

7,80

110

KNR 2-02 WACETOB 531-4
Rury spustowe z polichlorku winylu okragle o srednicy 110 mm

Razem rozdziat 3: Ocieplenie i pokrycie dachu

26,00

5

Elewacja budynku

10

KNR 2-02 602-1
Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
pozio wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

pierwsza me warstwa

m2

0,15*55 8 .25

8,25

20

KNR 0-21 IGM 4001-1
Stupy $cian zewnetrznych i wewngtrznych o szerokosc | 4o 90 mm

m2

55,00

40

KNR 0-21 IGM 4004-6
Sciany z plyt osb

162,00

50

KNR 0-23 IGM 2612-9
Zamocowanie listwy startowej

55 55 ., 00

55,00

60

KNR 0-23 IGM 2613-1
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej
ggr.15 cm do $c ian

- Przymocowanie piyt z welny mineralnej

m2

123 123,00

123,00

70

KNR 0-23 IGM 2613-3
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej
za pomoca laczikow metalowych do s$ciany.

- przymocowanie plyt z welny mineralnej

szt

600 600,00

600,00

80

KNR 0-23 IGM 2613-6

Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

162 162,00

162,00

90

KNR 0-23 IGM 2613-7

Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na osciezach

m2

2,00

100

KNR 0-23 IGM 2613-8
Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej
atownikiem metalowym

- ochrona naroznikéw wypukiych

20 20 , 00

20,00

110

KNR 0-23 IGM 933-1
Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej

m2

162 162,00

162,00

120

KNR 0-23 IGM 933-2

‘Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku syliko nowego o grub.2 mm na scianach- RAL
2408005

162 162,00

m2

162,00

130

KNR 2-02 1604-1
Rusztowanie zewngtrzne o wysokosci do 10 m

162,00

140

IKNNR 2 1505- 1
Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

m2

162,00

150

KNR 2-02 925-1
Oslonigcie okien folia

m2

22,00

160

KNR 2-02 2103-2
Parapety z blachy ocynkowanej z powloka
2*0,9%0,25 =0,45
5*1,5%0,25= 1,87
3%1,1*%0,25=0,82
2*0,9*0,25= 0,45

m2

3,59




Iﬂzem rozdziat 4: Elewacja budynku

6 Malowanie dachu
10 KNR 7-12 101-1 m2 164,00
Czyszczenie przez szezotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosei konstrukcji
pelnosciennych
20 KNR 7-12 105-1 m2 164,00
Odtluszezanie konstrukeji petnosciennych
30 KNR 7-12 218-1 m2 164,00
Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania poliwinylowe) konstrukgji
peinosciennych
40 KNR 7-12 225-1 m2 164,00
Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie poliwinylowe) konstrukcji pelnosciennych
50 Z 1-1-1 kpt. 1
Wykonmie napisu oraz Tablicy zgodnie z zalacznikiem.
Razem rozdzial 5: Malowanie dachu
7. Instalacja odgromowa
10 KNR 5-08 604 7 m 13,00
Montaz zwodéw poziomych nienaprgzanych z preta o $rednicy 10 mm, na podlozu drewnianym
20 KNR 5-08 607-1 m 16,00
Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret fi 10 mm, na podiozu
drewnianym
30 KNR 5-08 619-6 szt. 4,00
Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, zlacze kontrolne, polaczenie drut-plaskownik.
40 KNR 5-08 613-2 szt 4,00
Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej ., wbijanie miotem rgcznie, uziemiacz do 2.0 m, kat.gr.
1
50 KNR 510/303/1 m 16,00
Ukladanie rur ochronnych




Kosztorys Ofertowy

Przedmiot kosztorysu: BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYINY ODM W BRZOSTKU.,

Lokalizacja: Brzostek dziatka nr ewid. gr. 105/2

Opracowany przez:

Wartos¢ kosztorysowa:
VAT (23%):
Warto$¢ kosztorysowa + VAT:

slownie: zioty 00/100

Poziom cen:

Kosztorys sporzadzit

Data:



Kosztorysowanie FORTE 20.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDYNEK BIUR

WO-ADMINISTRACYJNY W_BRZOSTKU.

Stawka robocizny:
‘Waluta: zloty

Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK ODM W BRZOSTKU

WU Kosztorys uproszczony ofertowy

Nr Nazwa Jednostka llos¢ Cena Wartos¢
miary jedn.
1 Demontaz
10 KNR 4-01 WACETOB 353-4 szt 21,00
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
20 KNR 4-04 506-4 m2 114,00
Rozebranie blachy nie nadajacej sie do uzytku.
30 KNR 4-04 506-4 m2 30,00
Rozebranie blachy nie nadajacej sie do uzytku
40 KNR 4-04 404-5 m2 3,00
Rozebranie $cianek dzialowych z lat i rygli
50 KNR 4-04 1107-2 t 1,00
Wywiezienie zlomu z terenu rozbidrki - transport zlomu samochodem
skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km z zaladunkiem mechanicznym i
wyladunkiem recznym
Razem rozdzial 1: Demontaz
2 Zabudowanie otworow okiennych
10 KNR 0-21 IGM 4001-1 m2 20,00
Stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szerokosci do 90 mm
20 KNR 0-23 IGM 2613-1 m2 20,00
Ocieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej system
ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
30 KNR 0-21 IGM 4004-6 m2 20,00
Sciany z plyt osb
40 KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 1,80
Okna PCVo powierzchni do 1.0 m2
2%0,9 1,80
50 KNR 2-02 WACETOB 1018-3 m2 7.50
Okna PCVo powierzchni do 1.5 m2
S*1.5 7,50
60 KNR 2-02 WACETOB 1018-3 m2 3.30
Okna PCVo powierzchni do 1.5 m2
3*1.1 3,30
70 KNR 2-02 WACETOB 1018-2 m2 1,80
Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2
2%0,9 1,80
80 KNR 2-02 WACETOB 1040-1 m2 2,37
Drzwi jednoskrzydtowe
Razem rozdzial 2: Zabudowanie otworéw okiennych
3 Schody
10 KNNR 6 102-3 m2 7,00
oryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chod nikow
tebokosé 30 cm, kat.gruntu 11I-1V




20

KNR 2-31 402-4
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
7*0,2%0,2 0,28

m3

0,28

30

KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe o wym.25x6 cm na podsypee piaskowe;,
wypelnienie spoin piaskiem

17,00

40

KNNR 6 112-5
Podbudowy =z kruszyw naturalnych warstwa goéma, gr.warstwy po
zageszezeniu 10 cm

7 7,00

m2

7,00

50

KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa goma, gr.wa  rstwy po
zageszczeniu 15 cm

7 7,00

m2

7,00

60

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uklad anej na podsypce
cementowo-piaskowej

7 7,00

m2

7,00

70

KNR 2-01 506-1
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw r¢cznie, kat gruntu

I-111

m2

,00

Razem rozdzial 2: Schody

4

Ocieplenie i pokrycie dachu

10

KNR 2-02 406-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju
poprzecznym drewna do 180 cm2

0,14*0,14*7 8%2 G ;31

m3

0,31

20

KNR 2-02 408-3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zw  ykle o dl.do 4.5

m 1 przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0,08%0,16*3,2%9 0,37

m3

0,37

30

KNR 2-02 410-3
Kontrlaty

m2

25,00

40

KNR 2-02 4104
Otacenie fatami 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 ¢ m

m2

25,00

50

KNR 2-02 613-3
Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralne  j poziome z plyt
ukladanych na sucho - jedna warstwa

m2

25,00

60

KNNR 2 507-1
Membrana dachowa

m2

25,00

70

KNR 0-15 IGM 5224
Pokrycia dachow blachami trapezowymi, powlekanymi o skoku fali 150
mm, przy rozstawie lat 120 cm

m2

25,00

80

KNR 2-02 410-1 Pas
rynnowy

m2

2,00

90

KNR 2-02 506-2
Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm

7,8%0,25 1,95

m2

1,95

100

KNR 2-02 WACETOB 524-1
Rynny z PCV pélokrggle o $rednicy 125 mm

7,80

110

KNR 2-02 WACETOB 531-4

Rury spustowe z polichlorku winylu okragle o $rednicy 110 mm

26,00

Razem rozdziat 3: Ocieplenie i pokrycie dachu




5

Elewacja budynku

KNR 2-02 602-1

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne

pozio wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

pierwsza me warstwa

0,15*55 8,25

m2

8,25

20

KNR 0-21 IGM 4001-1
Stupy $cian zewngtrznych i wewngtrznych o szerokose  j do 90 mm

m2

55,00

40

KNR 0-21 IGM 4004-6
Sciany z phyt osb

162,00

50

KNR 0-23 IGM 2612-9
Zamocowanie listwy startowej

55 55 , 00

55,00

60

KNR 0-23 IGM 2613-1
Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej -
Przymocowanie plyt z welny mineralnej gr.15 cm do $c¢  ian

123 123,00

m2

123,00

70

KNR 0-23 IGM 2613-3

Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej -
przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgczikéw metalowych
do s$ciany.

600 600,00

szt

600,00

80

KNR 0-23 IGM 2613-6
Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach

162 162,00

m2

162,00

90

KNR 0-23 IGM 2613-7
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach

m2

2,00

KNR 0-23 IGM 2613-8
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - ochrona
naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

20 20 ,00

20,00

110

KNR 0-23 IGM 933-1
Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej
162 162,00

162,00

120

KNR 0-23 IGM 933-2

'Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku syliko nowego o
{grub.2 mm na $cianach- RAL 2408005

162 162,00

m2

162,00

130

NR 2-02 1604-1
usztowanie zewngtrzne o wysokosci do 10 m

162,00

140

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

KNNR 2 1505- 1 m2

162,00

150

Ostonigcie okien folia

[KNR 2-02 925-1 m2

22,00

160

Parapety z blachy ocynkowanej z powloka
2%0,9%0,25 =0,45
5*1,5%0,25= 1,87
3*1,1%0,25=0,82
2%0,9*%0,25= 0,45

KNR 2-02 2103-2 m2

3,59

Razem rozdzial 4: Elewacja budynku




6

Malowanie dachu

KNR 7-12 101-1
Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne od stanu B do 3-go stopnia
czystosci konstrukcji pelnosciennych

m2

20

KNR 7-12 105-1
Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych

m2

30

KNR 7-12 218-1
Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania
poliwinylowe) konstrukcji pelnodciennych

m2

40

KNR 7-12 225-1
Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie poliwinylowe) konstrukcji
peinosciennych

m2

50

Z 1-1-1
'Wykonanie napisu oraz Tablicy zgodnie z zalagcznikiem.

kpt.

Razem rozdzial 5: Malowanie dachu

7. Instalacja odgromowa

10

KNR 5-08 604 7
Montaz zwodoéw poziomych nienapr¢zanych z preta o $rednicy 10 mm, na
podtozu drewnianym

13,00

20

KNR 5-08 607-1
Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach,
pret fi 10 mm, na podiozu drewnianym

16,00

30

KNR 5-08 619-6
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne,
polaczenie drut-plaskownik.

4,00

40

KNR 5-08 613-2
Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej , wbijanie mlotem recznie,
uziemiacz do 2,0 m, kat.gr. 111

zt

4,00

50

KNR 510/303/1
Uktadanie rur ochronnych

16,00

Razem kosztorys: BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY ODM W BRZOSTKU.
VAT (23%) ' SRR

Razem kosztorys + VAT




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont wylacznika Przeciw Pozarowego przy pracach termoizolacyjnych budynku polegat bedzie na:
-demontazu istniejacego wylacznika PPOZ,

-wymiana WLZ do rozdzielni giéwnej,

-wymiana skrzynek wylacznika PPOZ z metalowych na termoutwardzalne,

-wymiana rozlacznika bezpiecznikowego,

-wykonanie uziemienia budynku,

-montaz rozdielni termoutwardzalnej pod zasilanie agregatu pradotwoérczego,

Klauzula uzgodnienia kosztorysu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U.Nr 18 poz 172)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego ,obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202
poz 2072)

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia :

- katalogi nakladéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie obmiaréw

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg warto$¢ z rynku lokalnego ITT kwartal 2021r.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych 45316200-7
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 4808



PRZEDMIAR ROBOT

Termoizolacja budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku-remont wytacznika PPOZ

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Termoizolacja budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku-remont wytacznika PPOZ o
1 Roboty rozbiérkowe B
1/KNNR 9 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt 7.5-30 |m
d.1/0304-04 |mm2 wcigganych w rury instalacyjne
3 m 15,00
RAZEM 15,00
2 KNNR 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt.
d.1/0202-05
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 Roboty ziemne
3/KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat. |m
d.2/0605-03 |gruntu IV
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
4 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.2|0605-08  |kat.lll
2*3 m 6,00
RAZEM 6,00
3 Remont instalacji wylacznika PPOZ
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane na drewnie m
d.3|0104-04
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
6/KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1x16 mm2 wciggane |m
d.3|/0201-05  |do rur
15,0*5 m 75,00
RAZEM 75,00
7/KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2-obudowa termoutwardzalna szt.
d.3/0404-06
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8/KNNR 5 |Rozlgcznik bezpiecznikowy RBK 0, 160A szt.
d.3|0407-04
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 5 |Rozlgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.3/0407-04 rozdzielnicach LN1-125A
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-03 |Wkiadka bezpiecznikowa WTN 0/gG, 500V, 100A szt.
d.3/0302-03
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11|KNNR 5  |Ogranicznik przepie¢ - Ogranicznik przepie¢ SPBT12-280/4 szt.
d.3/0407-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12/ KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-R-BOX-240 4S szt.
d.3/0404-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Pomiary kontrolne
13/KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM | 1,00
14/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po-  |szt. |
d.4(1304-05 |miar)
1,0 szt. 1,00
RAZEM | 1,00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 4808



PRZEDMIAR ROBOT

Termoizolacja budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku-remont wytacznika PPOZ

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
15/KNNR 5  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy  |po-
d.4/1303-03 (pomiar pierwszy) miar
1,0 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 4808




KOSZTORYS OFERTOWY

Termoizolacja budynku biurowo-administracyjnego ODM w Brzostku-remont wyltacznika

PPOZ
Lp. | Podstawa Opis Jedn. | llosé Cena Wartos¢
wyceny miary zt zi
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiorkowe
1|KNNR 9 0304-|Demontaz przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju  |m 15,00
d.1|04 zyt 7.5-30 mm2 wcigganych w rury instalacyjne
2|KNNR 9 0202-{Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg szt 3,00
d.1|05
Roboty ziemne
3|KNNR 5 0605-{Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokoscido [m 4,00
d.2|03 0.6 m; kat.gruntu IV
4|KNNR 5 0605-{Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych [m 6,00
d.2|08 w gruncie kat.llI
3 Remont instalacji wytacznika PPOZ
5|KNNR 5 0104-{Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane na drewnie m 15,00
d.3/04
6|KNNR 5 0201-Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1x16 mm2 |m 75,00
d.3|05 wciagane do rur
7|KNNR 5 0404-Obudowy o powierzchni do 0.2 m2-obudowa szt. 3,00
d.3|06 termoutwardzalna
8|KNNR 5 0407-Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 0, 160A szt. 1,00
d.3|04
9|KNNR 5 0407-{Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt. 1,00
d.3/04 biegunowy w rozdzielnicach LN1-125A
10|KNR 4-03 Whkiadka bezpiecznikowa WTN 0/gG, 500V, 100A szt. 3,00
d.3|0302-03
11|KNNR 5 0407-Ogranicznik przepie¢ - Ogranicznik przepie¢ SPBT12- szt. 1,00
d.3|03 280/4
12|KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-R-BOX-240 4S szt. 1,00
d.3|01
4 Pomiary kontrolne
13|KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)|szt. 1,00
d.4|01
14|KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,00
d.4|05 (pierwszy pomiar)
15|KNNR 5 1303-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-|pomia 1,00
d.4|03 fazowy (pomiar pierwszy) r
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:




