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Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza w miejscu projektowanego obiektu na dziatce nr 61/12, obreb 101, Gdansk,
przy ulicy Elblgskiej w Gdansku. [ zat. nr 1 . W miejscu tym projektuje sie budowe
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, kilku wiat magazynowych oraz
ciagéw komunikacyjnych. Przewiduje sie bezposrednie posadowienie obiektéw na
stopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono dla

omawianego terenu - Il kategorie geotechniczng [ zlozone warunki gruntowo-wodne ].

Prace polowe prowadzono w grudniu 2016 r. pod dozorem geotechnicznym

autora opracowania w oparciu o zakres ustalony ze Zleceniodawcg. Wykonano :
e 7 otwordw do glebokosci 5,5 - 13,5 m, fgcznie 34,5 mb.

Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.
Tyczenie miejsc  wykonanych wiercen przeprowadzono metodg  domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do wytyczonych osi taw fundamentowych.
Wiercenia wykonywano z poziomu terenu o rzednej ok. 1,8 m - 2,8 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali
1:500 [ zat. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 ], tabele wartosci parametrow

geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 3 ], karty dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 4 i 5 li
objasnienia [ zat. nr6].

W podtozu ponizej nasypéw zalegajg grunty roznigce sie litologig i parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym wydzielono 2 warstwy geotechniczne, zaliczajgc do
kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametréw geotechnicznych
dla poszczegéinych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan makroskopowych i
zaleznosci korelacyjnych podanych w nomie PN - 81/B - 03020.
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 3 ].

Warstwa | to wilgotne plastyczne namuly, dla ktérych ustalono stopien plastycznosci
IL =0.45

Warstwa Il to nawodnione, $rednio zageszczone piaski drobne o ustalonym stopniu

zaggszczenia lp = 0.45

v

UWAG!I KONCOWE

1.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podtozu ponizej stabono$nych
nasypow i gruntéw warstwy | zalegajg piaski drobne - grunty nosne.

1.2 W podtozu stwierdzono niekorzystne gruntowo-wodne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektéw [ w podtozu ponizej nasypoéw spoisto-
mineralnych z domieszkami préchnicy, cegiet i gruzu zalegajg grunty bagienno-
aluwialne, woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,6 — 12,0 m p.p.t. i stabilizuje sie
na gtebokosci 1,5 -2,5 m p.p.t. ].

1.3 Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenia proponuje sie posadowié obiekty
bezposrednio na pltycie fundamentowe;j

Zalegajgce ponizej przyjetej glebokosci posadowienia nasypy nalezy w czesci usungc i

wymieni¢ na podsypke piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia Ig > 0.97

1.4 Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ starannie przestrzegajgc nastepujacych zasad:
» wykopy powinny by¢ chronione przed przemarzaniem gruntu

» wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszono naturalne; struktury
gruntu w ich dnie.

1.5 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime zalegajgce na omawianym terenie nalezy
zaliczy¢:

» w zakresie warunkéw wodnych: do gtebokosci 1,0 m wystepujg dobre warunki wodne
» W zakresie no$nosci podtoza dla stwierdzonych warunkéw wodnych wystepujace w
podiozu nasypy nalezy zaliczy¢ do gruntéw nieklasyfikowanych.

1.6 Gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Zyg mﬁ;ﬂtf Kola
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CIAGI PIESZE I —.1——.3— linia przekroju geotechnicznego
I
TERENY ZIELONE 1 temat: Gdansk, ul{ Elblgska, dz. nr 61/12
tres¢: Mapa dok intacyjna
] opracowat: data: 18k5aég
mgr Zygmunt Kola 12.2016r. :
] nr upr. geolog. 07104 zat. nr1.
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mgr Zygmunt Kol | grudzien 2016 r.  poziom
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WARTOSCI
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT : Gdansk, ul. Elblaska, dz. nr 61/12

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Elblaska 61/12

Otwor nr 1 Rzedna 2,76 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016 r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] watecz. | gruntu geotechn.
3.5 n(Pd+H+ nasyp (piasek drobny+
C+gruz) 0,0-09 prochnicatcegly+gruz) W nasyp -
nasyp (piasek
+Pd+
e 0,9-2.,5 gliniasty+piasek w nasyp Qh
H+C) 2
v drobny+prochnica+cegty)
(2,50)
Nm 2,5-5,0 Namut, c.szary w | 11/13] pl I Qh
\Y4
5,00)
Pd 5,0-7,5 Piasek drobny, j.szary n szg I Qh
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Elblaska 61/12
Otwor nr 2 Rzedna 2,26 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016 r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. Tlose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
35" n(beton) 0,0-0,2 nasyp (beton) w nasyp Qh
) nasyp budowlany (piasek
n(Pd) 0,2-0,5 dechiy) W nasyp Qh
v
(2,00 nasyp (piasek
+H+
néidri) 0,5-4,3 drobny+prochnica+ w nasyp Qh
£ cegly+gruz)
Nm 4,3-6,1 Namul, c.szary w | 11/13] pl 1 Qh
v
(6,10)
Pd 6,1-8,0 Piasek drobny, j.szary n szg II Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kolp

nr upr. 071042

Zat. nr 4




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Elblaska 61/12

Otwoér nr 3 Rzedna 1,77 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016 .

Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. Tlose Stan Nr warstwy | Stratygrafia
Swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
35" i +
s n(Pd+FE+ nasyP (pla'lsek drobny
Cialteruz) 0,0-1,1 prochnica+cegly+ w nasyp Qh
o zuzel+gruz)
vV B
(1,50)
Nm 1,1-3.4 Namul, c.szary w | 11/13] pl I Qh
Nm||T 3,4-6,5 Namut[torfem, c.szary w | 11/13| pl I Qh
v Nm 6,5-17,5 Namut, szary w | 11/13] pl I Qh
~|7.50)
Pd 7,5-9,0 Piasek drobny, j.szary n SzZg il Qh
Nm 9,0-12,0 Namul, c.szary w | 11/13] pl 1 Qh
v
(12,00) Pd 12,0 - 12,6 Piasek drobny, j.szary n szg I Qh
Nm 12,6 - 13,5 Namul, szary w | 11/13| pl 1 Qh
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Elblaska 61/12
Otwor nr 4 Rzedna 1,85 m n.p.m.
Data wykonania - grudzien 2016 r.
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot. Tlosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
3,8" n(gruz+ nasyp (gruz+piasek
0,0-1,0 : h
Pd+H) = 1 drobny+prochnica) v nasyp Q
+H+ i +
v | n(Pd+H 10-17 nasypr(pla.sek drobny: - Hoip Qh
(1,60) gruz) préchnica+gruz)
Nm 1,7-3,6 Namul, szary w | 11/13| pl I Qh
L4
3,60)
Pd 3,6-5,5 Piasek drobny, j.szary n szg a Qh
Opracowal: mgr Zygmunt n

nr upr. 071042

Zat.nr 5




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMB

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
4 - Zwir gravel
- Zwir gliniasty clayey gravel
- pospoika sand-gravel mix
- pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek $redni medium sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyt piaszczysty sandy silt
- pyt silt
- glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey silt
- glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
- glina zwigzia sandy and silty clay
- glina pylasta zwigzita siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
-it clay
- it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand sift
siCl - it pylasty silty clay
ciSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty sandy clay
Cl -it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Gy - gytia gyttja
Kr - kreda jezioma lake mar
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment
n [ 1-nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2 -zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
1 - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

Oznaczenia stanu gruntu:

S~ n - luzny

® szg - $redniozageszczony
@ zg - zageszczony

@& mpl - miekkoplastyczny
- pl - plastyczny

# tpl - twardoplastyczny

O pzw - potzwarty

OLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
[2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU

SOIL FRACTION

+ T t
f, 0,002 fr 0,063 I 2,0
(cn (Si) (Sa)

i
f 63.0 f tmmj

(G (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip | . ;
0 bin 15 35 szg

bln - bardzo luzny / very loose
52 - $redni 1 modk dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
w : :
1 1 A ] 1

T T

1 o
65 zg 85 100 (%I

in - luny / loose
zq - zageszczony / dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
1

l” 1 1 1 1

bzw/zw : ipl : pl : mpl ; pt :

T 575 K i T le
s

\ S

0 '1,00

t =

0 W(Wn)

zw - zwarty / solid pl - plastyczny /

pzw - potlzwarty / semi solid

plastic
mpl - migkkoplastyczny / soft plastic

tpl - twardoplastyczny / hard plastic pi - ptynny / liquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
-4
mw | mato wilgotny slightly wet
w | wilgotny wet
m | mokry very wet
v
n : nawodniony saturated
il
sgczenia
water infiltration

¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej

stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

zat. nr 6.




