Pielegnacja ptytek Forbo Colorex SDi EC,
Colorex EC Plus i Colorex Basic Plus

Instrukcja czyszczenia i konserwacji
Ptytki przewodzace Colorex dzieki zaawansowanej budowie i powierzchni pozbawionej poréw sa fatwe w czyszczeniu
i konserwacji.

Czyszczenie wstepne przed rozpoczeciem uzytkowania
Nowo zainstalowanych podtég nie nalezy czysci¢ na mokro w ciggu 3 dni od ich zainstalowania.

Nalezy usunac z podtogi kurz i luzny brud, a nastepnie uzywajac neutralnego preparatu do czyszczenia podtég umyc.
Na wiekszych powierzchniach mozna uzy¢ automatu szorujgcego lub szorowarki (150-300 obr./min) z padem
czerwonym 3M lub jego odpowiednikiem. Nalezy zebra¢ brudna wode gumowym zbieraczem i mopem lub
odkurzaczem, przemyc¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia. Jezeli chcemy zwiekszy¢ potysk, nalezy dodatkowo
wypolerowac na sucho przy uzyciu biatego lub zéttego pada (300-500 obr./min).

Wazna uwaga przy powierzchniach przewodzacych: naktadanie powtok woskowych lub polimerowych moze
negatywnie wptynac na pradoprzewodnos¢ wyktadziny.

Czyszczenie regularne

Czestotliwos¢ stosowania tej metody czyszczenia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania ptytek (natezenia
ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wygladu oraz standardéw higienicznych.

+ Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotka lub mopem.

« Plamy i zabrudzenia usuna¢ wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do czyszczenia podtég.

W razie potrzeby:

« Wyczysci¢ podtoge szorowarkga (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczacym 3M lub odpowiednikiem,
uzywajac neutralnego srodka czyszczacego.

Metoda ta sprawdza sie takze na podtogach podniesionych.

Czyszczenie okresowe
W celu utrzymania dobrego wygladu podtogi, zalecamy nastepujace czyszczenie okresowe.

+ Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotka lub mopem.

« Plamy i zabrudzenia usuna¢ wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do czyszczenia podtog.

« Wyczysci¢ podtoge szorowarka (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem, uzywajac preparatu
o neutralnym pH w celu wyréwnania potysku i zapewnienia gtadkiego wygladu.

Lub

« Wyczysci¢ podtoge automatem szorujagcym (150-300 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem
(w przypadku duzego zabrudzenia padem niebieskim lub zielonym), uzywajac preparatu o neutralnym pH.

W celu wyréwnania potysku i zapewnienia gtadkiego wygladu nalezy wyczysci¢ szorowarkg (150-300 obr./min)

z czerwonym padem. Jezeli zachodzi potrzeba nalezy uzy¢ niebieskiego padu i neutralnego srodka czyszczacego
oraz wypolerowac powierzchnie za pomoca szorowarki z czerwonym padem.
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Najlepsza praktyka:
Wskazowki do efektywnej
pielegnacji podtogi

Zalecenie ogdlne

Ochrona nowo zainstalowanych podidég

Nowo zainstalowane ptytki powinny by¢ przykryte i zabezpieczone
za pomoca nieplamigcego pokrycia ochronnego. Aby uniknaé
zarysowania powierzchni podtogi, nalezy uzywac podktadek
ochronnych pod nogi krzeset i stotéw. Kétka powinny by¢ wykonane
z miekkiego materiatu odpowiedniego dla wyktadzin elastycznych
(zgodnie z norma EN 425).

Systemy ochronne przy wejsciach

Az 80% zabrudzen wewnatrz budynkéw wnoszone jest poprzez ruch
pieszy. Nalezy stosowac systemy mat wejsciowych o odpowiednich
wymiarach (najlepiej ponad 6mb) i jakosci. Niezalezne badania
wykazaty, ze maty wejsciowe Forbo Coral lub Nuway usuwaja

i zatrzymuja do 94% zabrudzen i wilgoci wewnatrz budynku
wnoszonych poprzez ruch pieszy; zmniejszajg koszty konserwacji,
pozwalaja zachowac prawidtowy wyglad podtogi wewnatrz budynku

i zmniejszaja ryzyko poslizgu. Tak jak wszystkie systemy przeciwzabru-
dzeniowe, maty wejsciowe nalezy regularnie czyscic.

Czyszczenie

Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej
kosztowne niz sporadyczne czyszczenie okresowe.

Nalezy uzywa¢ zalecanych $rodkéw do pielegnacji. Srodki

i urzadzenia czyszczace wysokiej jakosci zapewniajg odpowiednia
pielegnacje podtogi i stanowig znacznie mniejsza czes$¢ kosztow
niz w przypadku konserwacji.

Uzywajac srodkdw czyszczacych, nalezy zawsze postepowac
zgodnie z instrukcja producenta.

Zawsze przestrzegac obowiazujacych przepiséw BHP.

Srodki chemiczne do pielegnacji podtég

Stosowanie nieodpowiednich srodkéw chemicznych do pielegnacji
podtég moze spowodowac ich uszkodzenie i/lub odbarwienie. Uzycie
nadmiernej ilosci Srodka chemicznego lub niewystarczajace sptukanie
moze wptynac na pogorszenie whasciwosci uzytkowej podtogi.

Nie nalezy uzywac proszkéw ani preparatéw Sciernych.

Czesto zadawane pytania

Jak czesto nalezy czysci¢ podtoge?

Optymalna czestotliwosc¢ czyszczenia i konserwacji zalezy od sposobu
uzytkowania podtogi. Przygotowujac harmonogram czyszczenia

i konserwacji, nalezy najpierw uwzgledni¢ miejsce uzytkowania
podtogi: np. czy znajduje sie blisko wejscia do budynku,

czy na wyzszym pietrze? Czy gromadza sie na niej suche czy mokre
zabrudzenia? Jakie jest natezenie ruchu? Nalezy pamieta¢, ze podtogi
w kolorach jasnych i podtogi jednokolorowe wymagaja czestszej
pielegnadiji.

Czy podioga moze by¢ polerowana?

Nie nalezy naktadac zadnych powtok woskowych lub polimerowych
na ptytki Colorex, gdyz moze to negatywnie wptynac na pradoprze-
wodnos¢ wyktadziny.

Jak usuwaé plamy?

Wszelkie plamy nalezy usuwac mozliwie najszybciej. Wiekszo$¢ plam
mozna bezpiecznie usungc za pomocg suchego recznika papierowe-
go, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w podanej
kolejnosci). NIE UZYWAC wysoce alkalicznych produktéw (amoniaku,
sody) ani silnych rozpuszczalnikéw takich jak aceton, gdyz moga by¢
szkodliwe zaréwno dla ludzi jak i dla podtogi.

Rodzaj plam Sposdb usuwania

Czekolada, ttuszcz, jajka,
kawa, sok, itp.
Smota, olej, guma, sadza

Neutralny srodek do czyszczenia
rozpuszczony w letniej wodzie

Spirytusy mineralne do czyszczenia

Schtodzi¢ sprayem wodnym lub
kostkami lodu i zdrapac

Kwas szczawiowy lub cytrynowy
rozpuszczony w letniej wodzie

Guma do zucia

Rdza

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, dziatanie srodkow
czyszczacych nalezy sprawdzi¢ na prébce materiatu lub w niewido-
cznym miejscu podtogi.

Porady dotyczace polerowania i szorowania
powierzchni

Uzycie maszyn do polerowania i szorowania wyréwnuje i zwigksza
potysk, usuwa trwalsze zabrudzenia i wyréwnuje zarysowania.
Nalezy regularnie sprawdzac czystos¢ pada czyszczacego i odwrdcic¢
w przypadku silnego zabrudzenia. Po uzyciu niezwtocznie umy¢

i pozostawi¢ do wyschniecia.

Pady czyszczace, szybkos$¢ maszyn czyszczacych
i produkty do pielegnacji podidg

Kody koloru padéw
Kody koloréw oznaczajace twardos¢ padéw czyszczacych moga
roznic sie w zaleznosci od producenta/kraju.

Przeznaczenie Kolory 3M
Czyszczenie w celu zwiekszenia potysku | Biaty, bezowy
Czyszczenie maszynowe Czerwony
Czyszczenie okresowe Czerwony

Czyszczenie w przypadku duzego
zabrudzenia

Niebieski lub zielony

Uwaga: Do ptytek Colorex nie nalezy uzywa¢ padéw brazowych
ani czarnych.

Szybkos¢ maszyn czyszczacych

Do czyszczenia maszynowego najlepiej nadaja sie maszyny

o obrotach od 150 do 300 obr./min. Do czyszczenia maszynowego,
ktore ma wyréwnac potysk i przywréci¢ oryginalny, optymalny
wyglad podtogi, zaleca sie 300-500 obr./min.

Zalecane srodki do pielegnacji podtog

Firma Forbo Flooring Systems zaleca uzywanie neutralnych srodkow
czyszczacych typu Cleaner lub Monel. Do czyszczenia maszynowego
uzywac nalezy preparatu do pielegnacji o neutralnym pH.

Obok wymienionych wyzej produktéw mozliwy jest takze wybor
produktow alternatywnych.

Konsultacja techniczna Forbo

Osoba kontaktowa: Bogustaw Koczorowski
Email: boguslaw.koczorowski@forbo.com
Telefon: +48 885 333 212

Konsultacja technologiczna Buzil Polska
Osoba kontaktowa: Jacek Szargan

Email: jacek.szargan@buzil.de

Telefon: +48 71/ 376 60 31

Forbo Flooring Systems dopuszcza stosowanie srodkéw
innych producentéw. Przed uzyciem nalezy skontaktowac sie
zich producentem w celu uzyskania informacji, instrukgji
pielegnacji i warunkéw gwarangji.

Kontakt Forbo Flooring Polska:
www.forbo-flooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
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