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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowa stuzgcg do opisu przedmiotu zamdéwienia
na wykonanie robdt budowlanych, dla kidrych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie z §4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Lokalizacja

Dziatka oznaczona nr ew. 1/28 (obreb 0004 — Chorzow M}, na ktdrej zabudowana jest nieruchomaosci
objeta pracami budowlanymi pofozona jest w centrum Chorzowa, w potudniowej czesci dzielnicy
Chorzéw II, w poblizu DW902 — Drogowej Trasy Srednicowej.

Bojazd do terenu, w ktdrym przewiduje sie wykonywanie rohdt budowlanych, odbywa sie za
posrednictwem drogi wewnetrznej biegnacej od ulicy Nomiarki,

Przedmiotowa dziatka, jak réwniez budynek SMCEiBI stanowig wiasnosé tut. Uniwersytetu Slgskiego.

3. Dane ogdlne

Gléwne wejicie do budynku Slaskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych zlokalizowane zostato od strony pofudniowej obiekiu. Strefa wejsciowa
obejmuje zewnetrzne schody gidéwne oraz schody boczne wachlarzowe, pofgczone wzajemnie galerig
wykonana w formie tarasu. '

4. Rozwiazania techniczno-materiatowe schodow

Schody zewnetrzne wykonane zostaty w konstrukcji zelbetowe], jako plytowo-belkowe posadowione
za posrednictwem $cian/stupéw. Galeria wykonana zostata w konstrukcji zelbetowej w formie stropu
plytowo-stupowego z odsunietg {do wewngtrz) Sciang zewnetrzna, Ww. elementy stanowiace strefe
wejicia gléwnego zostaly wykoriczone od géry okladzing gresowa, w ktérej to w rejonie wejicia do
budynku zamontowano wycieraczki systemowe, a od czota {boku)} cienkowarstwowym tynkiem
zywicznym. Na krawedziach elementéw wykonano zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci
w postaci balustrad ze stali nierdzewnej mocowanych od géry do elementdw konstrukcji.

Uklad elementéw strefy wejécia gléwnego przedstawiono na rysunku A-02 Rzut — stan istniejacy,
ktory to stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej dokumentacji.

5. Aktualny stan techniczny

Stan techniczny konstrukcji strefy wejscia gtéwnego (schodéw oraz galerii) nalezy okre$li¢ jako dobry -
nie zaobserwowano nieprawidtowosci, m.in. brak jest zarysowania elementow, widocznych ugiec itp.
Stan techniczny okfadzin, kidrymi elementy te zostaly wykonczone, z uwagi na wystepujace liczne
nieprawidtowosci jak np. braki materiatlowe (zaréwno pojedynczych elementéw jak i ich grup),
uszczerbki oraz spekania materiatu, brak przyczepnosci czesci oktadziny i podktadu do podioza, nalezy
ocenié¢ jako awaryiny i stwarzajacy bezposrednie zagroZenie bezpieczenstwa uzytkowani, tym
samym jako wymagajacy w trybie pilnym wykonania prac remontowych.




6. Przewidywany do wykonania zakres robét

Realizacja zamowienia ma celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania strefy wejécia gtéwnego do
budynku, poprzez wymiane oktadziny ceramicznej na tzw. ,kamienny dywan” w systemie Zywic
poliuretanowych, a tym samym usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci.

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robd6t budowlanych/czynnosci:

e zabezpieczenie terenu budowy;

e demontaz istniejgcych wycieraczek zewnetrznych;

» demontaz i zabezpieczenie istnigjacych balustrad (uwaga! balustrady do ponownego
maontaZu po wymianie oldadzin);

e rozbidrke istniejacych oktadzin z plytek gresowych wraz z warstwami klejowymi {w tym
réwniez cokotéw stupdw);

» skucie luinych, fuszczgcych oraz niezwigzanych z  podfozem elementéw warstw
wyréwnujacych/spadkowych;

s wykucie otwordw pod ramy wycieraczek systemowych;

¢ mechaniczne oczyszczenie podioza {np. przy uzyciu metody strumieniowo-$ciernej fub innej
pozwalajgcej usunac fragmenty podioZa o niewystarczajacej wytrzymatosci oraz ewentualne
pozostatosci starych powfok};

e wyrédwnanie podfoza poprze szlifowanie {uwagal sprzet uzywany do szlifowania nalezy
dobraé¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig szorstkoéé podioza, tak aby uniknagé efektu
polerowania powierzchni);

s odpylenie i odkurzenie powierzchni;

s zszycie rys oraz peknie¢ elementéw przy pomocy zapraw naprawczych/klejéw na bazie zywic
epoksydowych {jesli wystgpia)

e wykonanie napraw oraz uzupetnienia ubytkow betonu;

e wykonanie warstwy wyréwnawcze] oraz spadkowej na powierzchni betonu {w tym
dostosowanie wymiaréw oraz rzednych wysokosciowych elementdw konstrukcyjnych, tak
aby po wykoriczeniu powierzchni w technologii ,kamienny dywan” uzyskal statg, zgodna
z przepisami szerokosci i wysokos¢ stopni oraz brak progdw przy drzwiach wejsciowych do
budynku};

+ montaz systemowych, dedykowanych profili wykoficzeniowych (profili schodowych,
okapowych);

* montaz wycieraczki systemowej;

+ doszezelnienie migjsc newralgicznych ({styku §ciany z posadzka, mocowania balustrad,
obrobek blacharskich z betonem, dylatacji itp.) przy uzyciu elastycznego materiatu
uszczelniajacego do zastosowania zewnetrznego; '

+ aplikacja dwuwarstwowego systemu zywic poliuretanowych (warstwa wodoszczelna -
zbrojona mata + warstwa wykoficzeniowa) — rodzaj wykoiiczenia powierzchni ,kamienny
dywan”;

* montaz (wczesniej zdemontowanych) balustrad ze stali nierdzewne;j.

o zatadunek, wywdz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z prac rozbidrkowych oraz odpadow
wytworzonych w ramach realizacji robot.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie robo6t i czynnosci przygotowawczych oraz
towarzyszacych, wynikajacych m.in. z zasad wiedzy techniczne] oraz przepisdéw techniczno-
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budowlanych i prawa budowlanego, a takze z technologii i zalecen producentéw wyrobdw uzytych
do realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Procedura poprzedzajaca rozpoczecie robét budowlanych

Zalkres zamoéwienia obejmuje remont (tj. wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych bieigcej
konserwacji, przy zastosowaniu wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnymj.
Zgodnie z art. 29 pkt. 4 ppkt. 2 ust. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej
Prawem budowlanym) dla realizacji robét objetych zamdwieniem (tj. remontu budynku, ktérego
budowa wymaga uzyskania decyzii o pozwoleniu na budowe, zakres robét nie obejmuje przegréd
zewnetrznych, ani elementow konstrukcyjnych) brak jest koniecznosci uzyskania pozwolenia na
hudowe, oraz dokonania zgloszenia o ktdrym mowa w art. 30 Prawa budowlanego.

8. Szczegdtowe wymagania materiatowe

Wszelkie materiaty uzywane do naprawy oraz wyrownania powierzchni, wykonania hydroizolacji,
uszczelnien, aplikacji zywicy itp. winny stanowi¢ elementy systemu do napraw betonu oraz
posadzek opartych na barwnej powioce poliuretanowe]j typu ,kamienny dywan” przeznaczonej na
elementy zewnetrzne (np. balkony lub tarasy} o co najmniej $rednim obcigzeniu ruchu, jednego
producenta.

e klej/zaprawa naprawcza na bazie zywic epoksydowych — wyrdb do taczenia konstrukeyjnego
w budynkach i pracach inzynierskich zgodnie z norma PN-EN 1504-04:2004 lub réwnowaing,
wytrzymatosé na rozcigganie przy temp. wigzania +10°C po czasie wigzania 7 dni nie mniejsza
niz 25 MPa,

¢ polimerowo-cementowa zaprawa do napraw betonu — zaprawa naprawcza kiasy min. R4 wg.
PN-EN 1504-3 lub réwnowainej, przeznaczona do lckalnego wypetnienia ubytkow
w warstwach o grubosci do min. 3 cm,

¢ polimerowo-cementowa zaprawa wyrOwnawcza - zaprawa naprawcza klasy min. R3
wg. PN-EN 1504-3 lub réwnowaina, przeznaczona do wyrdwnywania powierzchni
betonowych w warstwacho grubosci od max. 0,5 mm do min. 1,5 cm, wytrzymaltos na
odrywanie min. 2,0 MPa wg. PN-EN 1542 lub rownowaznej, modut sprezystosci min. 20 GPa
wg. PN-EN 13412,

o elastyczny klej i materiat uszczelniajacy — materiat uszczelniajgcy do uszczeiniania szczelin,
potaczen pionowych 1 poziom, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 1,3 MPa wg. PN-ISO 37 lub
réwnowaznej, wydtuzenie przy zerwaniu min. 220% wg. PN-ISO 37 lub réwnowainej,

* profile systemowe:

o profil schody dedykowany do wykanczania krawedzi stopni schodowych z posadzkg
fywiczng typu ,kamienny dywan”, wykonany z aluminium pokrytego powtoka
potiestrowg o wysokoséci 15 mm,

o profil ckapowy przeznaczony do stosowania przy tarasach i balkonach z posadzka
zywiczng typu ,kamienny dywan” wraz z systemowymi elementami uzupeiniajacymi
{odbojniki przyécienne, narozniki, tgczniki itp.) wykonane ze stopu aluminium
pokrytego powtoka poliestrows,

e wycieraczki systemowe - wym. 5,40 x 1,20 m {dopuszcza sie wykonanie wycieraczki z dwach
elementdw o wym. 2,70 x 1,20 m), montowane we wpustach wykonczonych ramg wykonang




z ksztattownika aluminiowego o wymiarach dostosowanych do rodzaju i wysokosci
wycieraczki, wycieraczkl zbudowane z gumowych wkiaddw czyszezgeych {guma zebata,
ryflowana) montowanych za pomocg aluminiowych profil nosnych, wysokos$¢ catkowita
wycieraczki ok 14 mm, klasa antyposlizgowosci min. R10, zakres temperatur stosowania
-25°C do +70°C, kolor czarny,

materiat uszczelniajgcy — polimer zakoAczony silanem, przeznaczony do uszczelnienia szczelin
oraz poltaczen pionowych i poziomych, do stosowania na zewnatrz,

warstwa wodoszczelna — zywica poliuretanowa o wysokiej elastycznosci, wytrzymatos¢ na
rozcigganie powloki min. 5 MPa (wraz z mata zbrojgcg min. 15 MPa), wydtuzenie przy
zerwaniu powtoki min. 500% {wraz z matg zbrojgcag min. 25%),

mata z widkien szklanych przeznaczona do wzmacniania ptynnych membran — gramatura
min. 200 g/m2,

spoiwo — jednoskiadnikowa, transparentna zywica poliuretanowa o wysokiej elastycznosci,
paroprzepuszczalna, odporna na promienie UV, nie zdtkngca,

kruszywo (wypetniacz nawierzchni) — typ, frakcja oraz kolorystyka kruszywa do uzgodnienia
na etapie realizacji, na podstawie przekazanych prébek — wymaga sie przekazania min. 10
prébek kolorystycznych kruszywa dla wykoriczenia typu ,, kamienny dywan”,

warstwa wykonczeniowa — na bazie alifatycznej zywicy poliuretanowej, stosowana jako
warstwa zamykajgca, do stosowania na zewngtrz, wymagana klasa antyposlizgowosci
nawierzchni min. R10.




