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3. KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA.
4. OCHRONA ODGROMOWA WG \umor\\mxé ELEKTRYCZNEGO.
5. OSTRE KRAWEDZIE memw\u\mg\@ \ m
6. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO PACHWINOWE GRUBOSCI 5mm. &
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1. WYMIARY PODANO W [mm].

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ZESTAWEM MALARSKIM O tACZNEJ GRUBOSCI ~200um.
STOPIEN PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ORAZ CZAS SCHNIECIA WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA ZESTAWU.
ZALECA SIE ZESTAW FARB AKRYLOWYCH O TRWALOSC! MIN. 15 LAT DLA KATEGORI KOROZYJNOSCI C3.

iane bez pisemnej zgody wiasciciela jest prawnie zabronione i zagrozone karami finansowymi oraz zwrotem kosztéw na rzecz poszkodowanego.

lanie, uzywanie lub

Wszystkie rozwigzania i informacje zawarte na tym rysunku stanowig wylaczna wlasnos¢ PROJBET, a ich




