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1. WSTEP

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb budowy
punkiu selekbyane] zhiorki odpaddow komunalnych (PSZOK) na terenie Zakiadu
Gospodarowania Odpadami, dz. 382/5 w Gaci, sporzadzona zostala na podstawie zlecenia
Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0., Ga¢ 90, 55-200 Ofawa.

Podstawg prawng opracowania jest "Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlamych”™.

Prace kameralne polegaty na analizie otrzymanych wynikdw badan geotechniczrych,
analizie matenatdow archiwalnych, dostepnych map i opracowan. Wykorzystano nastepujace
normy branzowe oraz pozycje literatury fachowej:

- Mapa topograficzna w skali 1:50 000

- Plan koncepcji zagospodarowania PSZ0K

-  Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Wroctaw, J. Badura, B.Praybylski,
Polska Agencja Ekologiczna 1996 .

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogolne;

- PN-EN 1997-2: Eurckod T: Projektowanie geotechniczne — Czest 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego;

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntdw;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl. Obliczenia
statyczne | projektowanis;

- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie gaotechniczne. Zasady ogdlne;

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1998

- Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, PWHN, Warszawa
1998

- Witun £, Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci, Warszawa 2001.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow geotechnicznych podioza pod
projektowana inwestycje polegajacg na budowie Punkiu Selekbywne] Zbiorki Odpadow
Komunalnych. Zakres prac obejmowal wykonanie badan geotechnicznych w terenie, analize
dostepnych matenatdw | opracowan |iteratury fachowe]. Obserwacje | analiza otrzymanych
wynikow postuzyty do oceny geotechniczne] warstw gruntowych podioza. Zakres prac oraz
lokalizacja punktow badan zostat ustalony przez Zleceniodawce .

W celu okreslenia warunkdw geotechnicznych podioza wykonano:
- 3 obwory geotechmiczne do glebokosci 25 m ppt rozpoznajgcych podicze

w rejonie planowans] inwestycji,

- 3 sondowania dynamiczne okreslajace stopien zageszczenia gruntdw piaszczystych

w rejonie wykonanych otwordw,



- obserwacje hydrogeologiczne,
- makroskopowy opis gruntdw przewiercanych warstw litologicznych,
- pobdr prabek odmiennych litologicznie gruntdw,

Prace kameralne objely analize matenatow archiwalnych, danych Iiteraturowych,
uzyskanych wynikow badan, na podstawie kidrych wykonano opracowanie tekstowe oraz
graficzne. Na podstawie dostepnych materiatow okreslono warunki geotechniczne oraz
wiasciwoscl fizyko-mechaniczne gruntdw w podiozu.  Profil podinZza przedstawiono w formie
kart otwordw (zal. 4) oraz przekroju gectechnicznego (zat 6).

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projekiowana inwestycja zlokalzowana jest w  wojewodziwie dolnoslaskim,
w  powiecie olfawskim, na terenie gminy Olawa. Obszar badadn znajduje sie
przy wschodnie] granicy miejscowosci, wsrod terendw upraw rolniczych, oddalony o ok. 1,5
km od centrum wsi Gaé. Od pdinocy przebiega linia kolejowa nr 132 relacji Bytom - Wrockaw
Gtowny natomiast od poludnia przebiega droga krajowa nr 94. Obecnie dziatka nie jest
zagospodarowana, porosnieta roslinnoscig lgkows.

4. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski wg Kondrackiego, obszar objety
opracowaniem lezy w obrebie mezoregionu Pradolina Wrodawska, bedacego fragmentem
makroregionu Nizina Slaska. Rejon badar wyksztalcony jest morfologicznie jako réwnina
o rzednych terenu wynoszacych okolo 146,0-149,0 m npm ze spadkiem w kierunku
potnocnym. Obszar badan jest polozony w zlewni rzeki Odry, ktora phynie okoto 3,0 km na
wschod od badane] dziatki. Wody z obszaru badan s3 do nie] odprowadzane przez liczne
rowy melioracyjne wystepujgce na tym terenie.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGIA

Pradolina Wroctawska od wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny slasko-
krakowskie] 1 monokliny przedsudeckiej, generalnie pokryty plejstocenskimi 1 holocenskimi
osadami rzecznymi — giownie piaskami, Zwirami i spoistymi gruntami aluwialnymi, réwniez
ze znacznym udzialem utworow lodowcowych | wodnolodowcowych zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Na badanym obszarze, w budowie geologiczne] sirefy przypowierzchniowe] udzial
maj3 gldwnie wodnolodowcowe grunty piaszczyste zlodowacenia srodkowopolskiego.

Wody podziemne wystepujg na tych obszarach na glebokosciach okoto 2-5 m ppit.
w obrebie dominujacych w podioZzu gruntdw niespoistych.



6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ma podstawie wykonanych badan w terenie oraz dostepnych danych archiwalnych,
badany rejon buduja grunty rodzime, plejstocenskie, piaszczyste osady wodnolodowcowe
wyksztalcone w formie zageszczonych pospdtek, Zwirdw | piaskow srednich ze Zwirem oraz
lokalnie sredniozageszczonych piaskdow srednich ze Zwirem. Pakiet utwordw piaszczystych
pokrywa niewielkie] migzszosci (od 0,2-04 m) warstwa spoistych gruntéw deluwialnych
w formie pyow 1 glin pylastych w stanie pdlzwartym. Powierzchnia terenu poknyta jest
warstwa gleby o miazszosci ok. 0,2 m.

Do glebokoscl rozpoznania t. 25 m ppt nie przewiercono spagu warstw
piaszczystych oraz nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe].

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonano w oparciu o parametry gruntow
wystepujacych w badanym podlozu. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegolnych odmian
litologicznych gruntéw okreslono na podstawie badan makroskopowych pobranych probek
gruntdw a wartosci parametrow wyznaczono w oparciu o wytyczne normy PN-81/B-03020 —
JGrunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych.
Dila gruntow spoistych parametrem wiodgcym byt stopien plastycznosc |, wilgotnosc oraz
rodza] gruntu okreslony makroskopowo natomiast dla niespoistych stopien zageszczenia I
oszacowany na podstawie wynikdw sondowan dynamicznych. Na podstawie cech wiodacych
parametrow geotechnicznych okreslono  wartosc  parametrow  wytrzymalosciowych:
spojnosci, kata tarcia wewnetrznego modutow sScisliwoscl oraz ciezaru objetosciowego
metods B.

Ponize] scharakteryzowano poszczegolne warstwy geotechniczne  natomiast
zestawienie  parametrow  wydzielonych  warstw  geotechnicznych  zamieszczono
w Zataczniku nr 7.

DELUWIALNE GRUNTY SPOISTE (KONSOLIDACJA TYPU C)

Warstwa geotechniczna C

Grunty przyporzadkowane te] warstwie stwierdzono w kazdym otworze, przypisano im
konsolidacje typu C jako warstwy nieskonsolidowane. W pakiecie fym wydzielono 1 warstwe
geotechniczna, do ktore) zaliczono pyty | gliny pylaste, matowilgotne. 53 to grunty w stanie
potzwartym o przyjetym stopniu plastycznosci 1,=0,00.

WODNOLODOWCOWE GRUNTY NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna |

Grunty przypisane te] warstwie stanowiz plejstocenskie utwory zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone jako pospotki | Zwiry, malowilgotne 1 wilgotne w stanie
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszezenia Ip=0,73.
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Warstwa geotechniczna lla

Grunty przypisane te] warstwie stanowig plejstocenskie utwory zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone [ako piaskl srednie ze Zwirem, malowilgotne. Wystepuja
w stanie zageszczonym o usrednionym stopniu zageszezenia Ip=0,71.

Warstwa geotechniczna llb

Grunty przypisane te] warstwie stanowig plejstocenskie utwory zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone jako piaski srednie, malo wilgotne. Wystepujg w stanie
sredniczageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia I,=0,65.

8. ANALIZA PRZYDATNOSCI PODLOZA NA POTRZEBY
REALIZACJI INWESTYCJI

Dla projektowane] inwestycji warunki gruntowe okreslono jako proste tzn.: warstwy
podtoZa stanowig grunty o mato zréZnicowane| litologil, zalegajgce poziomo 1 nie obejmuja
gruntdw organicznych. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w podiozu do
gebokoscl 2.5 m ppt. Warunki wodne ckreslono jako dobre. W zwigzku z powyZzszym,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa | Gospodarki Morskig
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

8.1 Przydatnosé gruntow podioza dla planowane] inwestycji

W celu przedstawienia warunkow podioza dla  projektowanych  obiektow,
przeanalizowano wiasciwosci gruntdw do giebokosc rozpoznania t]. 25 m ppt

Podloze gruntowe do glebokosc ok. 0,4-06 m stanowia gidwnie grunty spoiste,
nalezace do grupy gruntow bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G3. Do tg) grupy
zaliczono grunty spoiste | mato spoiste, reprezentowane przez pyly i gliny pylaste nalezace
do warstwy geotechniczngj C. 53 to grunty wrazliwe na zmiane wilgotnosci, frudno
zageszczalne, zmieniajgce wiasciwoscl fizyko-mechaniczne pod  wphywem  zmiany
temperatury otoczenia, o slabej wodoprzepuszczalnosci rzedu ky=10"-10° cmis.
W  preypadku budowy placow nieostonietych, narafonych na zmiane warunkow
atmosferycznych przy jednoczesnym obcigZzeniu ruchem kotowym, podioze nalezy wzmocnic
np. przez stabilizacle chemiczng (cement, popioty loine, wapno) lub do glebokosc
przemarzania wymienic na grunt niewysadzinowy, fatwozageszczalny. Ponizej te] grupy
gruntow wysadzinowych zalega pakiet utwordw piaszczystych o bardzo korzystnych
warunkach geotechnicznych. S3 to gunty przydatne bez zastrzefen tzn. takie, ktore
charakteryzuja sie dobrymi parametrami  mechanicznymi, nie zmieniajgce swoich
wiasciwoscl fizyko-mechanicznych ze wzgledu na zmiane wilgotnosc oraz temperatury
otoczenia (nie wrazliwe na mréz | dziatanie wody). Latwo zageszezalne, fatwo urabialne, o
dobrej wodoprzepuszczalnosci rzedu k,;=10°-7,5*107 cmis, nadajace sie bezposrednio do
wykorzystania w celach budowlanych. Do te] grupy zaliczono grunty niespoiste
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reprezentowane przez piaski srednie ze Zwirem, Zwiry | pospdtki nalezace do warstw
geotechnicznych [, llai llb.

9. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1.

Opinie geotechniczng okreslajgcy warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
modernizacji 1 rozbudowy Zakladu Gospodarowania Odpadami na dz. 382/5 w Gadi,
sporzadzona zostata na podstawie zlecenia Zakladu Gospodarowania Odpadami GAG
Sp. z 0.0, Gat 90, 55-200 Clawa.

Ma podstawie krytendw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskig] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 4563) w sprawie
kategoni geotechnicznych dla projektowanych obiektow ustalono  wstepnie
| kategorie geotechniczng obiektu w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano informacje uzyskane na
podstawie wykonanych badan geotechnicznych w terenie, badan makroskopowych
probek gruntu oraz danych archiwalnych 1. opracowan literaturowych, map
geologicznych oraz wiasnych archiwalnych danych z tego rejonu.

W rozpatrywanym ferenie, w budowie geologiczne] podioZza udzial biorg plejstocenskie,
wodnelodowcowe grunty niespoiste oraz spoiste nieskonsolidowane grunty deluwialne -
konsolidacja typu C.

W rejonie planowanego przedsiewziecia, w podiozu gruntowym nie stwierdzono
wystepowania wody podziemne] do glebokosci rozpoznaniat). do 25 mppt

. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegolnych odmian litologiczrych gruntdw okreslono na

podstawie badan ferenowych | makroskopowych oraz literatury fachowe). Wartosci
paramefrow wytrzymatosciowych wyznaczono metoda A 1 B w oparciu o wytyczne
normy PN-81/B-03020 — _Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli” na
podstawie cech wiodacych gruntow. Dla gruntdw spoistych przyjeto stopien
plastycznosci |, jako ceche wiodaca natomiast dla niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia lp. W tabeli parametrow fizyko-mechanicznych (zal. 7) podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.

. Glebokosé strefy przemarzania gruntow, charakterystyczna dla badanego obszaru

wynosi okoto 0,8 mppt.

. Niniejsze opracowanie stanowi czest wniosku o pozwolenie na budowe | nie podlega

zatwierdzeniom w organach administragji geclogiczng).



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne podioza dla potrzeb budowy PSZOK
Legenda: na terenie ZGO Gac, dz. nr 382/5
w miejscowosci Gac, gmina Otawa

e (Obszar objety opracowaniem Mapa przeglqdowa
Siak: e zazrke.
Badania Geologiczne Gruntdw
ul. Sioneczna 23, 570-:(00 Strzelin 1 ‘m 1
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Oznaczenia rodzajow gruntu wg PN-86/B-02480 Oznaczenia standw gruntow

nN  Nasyp nigkontrolowany Grunty niespois®

nB  Nasyp budowlany & n Iy

$h _tl'_:‘;e_rba @ s2g  Sredniozageszczony
Nmg Namut gliniasty (@ 20 zageszczony

Nmp Namut piaszczysty £ bzg bardzo zageszczony
Pa  Piasek pylasty . .

Pd  Piasek drobny Grunty niespoiste

Ps  Piasek sredni & phynimy

Pr Piasek gruby .

H aas 4 mpl migkkoplastyczny
Zg  Zwir gliniasty ® o plastycny

Po Pospolka *  ipl twardopl astyczny
Pog Pospotka gliniasta O pew  polzwarty

Pg Fiasek gliniasty

Gpz Glina piaszczysta zwiezla
Grz ina pylasta zwigzla

1 M Oznaczenia zwierciadia wad gruntowych
Ip It piaszczysty )

= It pylasty ¥ sqomene

v 4 rwiarciadio swobodna

- Pyt . Oznaczenia wilgotnosci gruntdw
Mp Pyl piaszczysty | )
G Glina | mw mato wilgotne
Gp Glina piaszczysta | W wilgotne
Ga  Glina pylasta I m makra
Gz Glina zwiezia ‘ \ _
m nawaodniona

Pd(g) grunty zaglinione

GlIPs grunty przewarstwicne !\V rwiarciadio napigte

Ps/Pr grunty na pograniczu

G(+Z) grunty z domieszkami — = ifl@mprEtowany poziom swienciada
wiody gruntowaj

Cznaczenia warstw geotechnicznych

I
||:| grunty niespoiste
I

c

B :| grunty spoiste

3 grunty crganiczne

SM skala maderzysta

nM nasypy nigbudowlane

NC nasypy budowlane z gruntéw spoistych
M1-Mill nasypy budowlane z gruntdw niespoistych

|

Warstwa glaby

Wodnolodowcowe grunty niespoista

Deluwialne grunty spoista
nigskonsalidowana - typ C

i

Opinia gectechnicana okredlajgca wannkl gruntowo-wodne podiois
dla potrzed budowy PSZ0K na terenle 260 Gad, dz. Nr 3825
wmee jscowod s Gad, gming Ddewa

Objasnienia do kart otworéw
i przekroju geotechnicznego
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GEOSOILTEST

ul. Steneczna 23, 57-100 Strze

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 23 b 41

Wiestnica: WACKER

Misjscownss: Gat

Obiekt: PSZ0K przy G0 Sp. zo.o

System weercenia: Mechanicany

Gmina: Clawa Deceniodawca 250 Sp. z oo, Gad .

Powiat: otawski Wiercenie: GeoSolTest Rzzdna: 148.10 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEQSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Stzeln

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO &b a2

Profil numer 2

Wiertnica: WACKER

Migjscownst: Gac

Obiekt: PSZ0K przy 260 Sp. z 0.0,

System wiercenia: Mechanicany

Gmina: Chawa Deceniodawca 250 Sp. z oo, Gad .

Powiat: ctawski Wiercenie: GeoSolTest Rzgdna: 149.00 m n.p.m.

Wojewodzten: doinoslaskie Diezor geol.- mgr inz. Merbert Baran Skalai: | Data wiercenia 2018-07-12
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GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2 e 4.3
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Sonda Nr- 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

2

Profil numer

System wiecenia Mechaniczny

Rzedna: 148.00 m np.m
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ZatNr: 53

Sonda MNr 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

3

Profil numer

System wiemenia Mechanicany

Rzedna: 140.00 m np.m
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