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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa
- opis techniczny

II. Cze$¢ rysunkowa

Rys.nr0  Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys.nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nr2  Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nr3  Profil podtuzny odcinek AB, CDE, DF skala 1:50:500

Rys.nr4  Przekroje i szczegdty konstrukcyjno-normalne skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
ZUO BIERKOWO NA EACZNYM ODCINKU 0,2 KM W M. BIERKOWO

1. Podstawa opracowania

- Mapa inwentaryzacyjna w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6Zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 lipca 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i ptsztywnych (GDDKiA 2012 r.)

- Projekt wykonawczy przebudowy drogi wewngtrznej na terenie ZUO Bierkowo na odcinku
0,1 km w m. Bierkowo (DROMIP, Koszalin czerwiec 2020 )

- Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb projektu modernizacji drogi, dz. nr 259/4,
obr. Bierkowo, gm. Stupsk (HGPROJEKT Przedsigbiorstwo Geologiczne,
Ustka kwiecieni 2021 r.)

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi

wewngtrznej na terenie ZUO Bierkowo na facznym odcinku 0,2 km w m. Bierkowo.

3. Stan istniejacy

Teren opracowania zlokalizowany jest w péinocnej czgéci m. Bierkowo.

Dziatki posesji nr 259/4, 532/2 to uzytki "Bi" czyli grunty zabudowane i zurbanizowane, inne
tereny zabudowane. Na terenie dziatek zlokalizowana jest infrastruktura techniczna Zaktadu
Unieszkodliwiana Odpadéw Bierkowo w postaci obiektéw budowlanych jak i ciagéw

komunikacyjnych. W przedmiotowym obszarze znajduja si¢ jezdnie i place manewrowe o nawierzchni



"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Pataszewski

ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin - NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098 telefon: 665063999 : email: biuro@dromip.pl

betonowej, z ptyt betonowych petnych i azurowych, bitumiczne oraz Ciagi piesze z ptytek betonowych.
Nawierzchnie betonowe i bitumiczne ograniczone sg kraweznikami stojacymi. Krawezniki stojace w
stanie dobrym. Stan nawierzchni z ptyt betonowych zadowalajacy - czes¢ plyt wymieniona na nowe,
Cz¢s¢ spekana, czes¢ sklawiszowana. Stan nawierzchni bitumicznych - dobra. Stan ciagéw pieszych z
plytek betonowych - dobra.

Wystepuje oznakowanie poziome wyznaczajace ciag pieszy na nawierzchni utwardzonej po ktérej
poruszajg si¢ pojazdy oraz oznakowanie pionowe organizujace ruch na terenie zaktadu.

Rzedne wysokosciowe istniejacego terenu zawierajq si¢ w zakresie od 49 do 53 m.

4. Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej jezdni manewrowej na odcinku AB na dtugosci okoto 59 m
jako dowigzanie do przebudowy sasiadujacej nawierzchni wykonanej w 2020 r. Szeroko$c¢ jezdni od 6
do 14,7 m w lokalizacji jezdni istniejacej. Spadek podtuzny jezdni o wartodci od i=0,5 do i=4% z tukiem
pionowym wklestym o wartoéci 300 m. Spadek poprzeczny jezdni o wartosci od i=1 do i=4%. Niweleta
jezdni zostanie dowigzana do istniejacych nawierzchni okalajacych. Krawedzie jezdni zostang
wyokraglone promieniem o wartoéci R=2 m i ograniczone kraweznikiem wtopionym o $wietle
h=+0 cm.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej jezdni manewrowej na odcinkach CDE i DF na
dtugosciach okoto 78 i 37 m. Szerokoé¢ jezdni od 6 do 8 m w lokalizacji jezdni istniejacych. Spadek
podtuzny jezdni o wartodci od i=1 do i=3% m. Spadek poprzeczny jezdni o wartosci i=1%. Niweleta
jezdni zostanie dowiazana do istniejacych nawierzchni okalajacych. Krawedzie jezdni zostana
wyokraglone promieniem o wartoéci R=8 m i ograniczone kraweznikiem wtopionym o éwietle
h=+0 cm.

Kraweznik wtopiony wbudowany jako ograniczenie nawierzchni bitumicznej w 2020 r., znajdujacy sie
na styku z projektowana nawierzchnig nalezy zdemontowac wraz z tawga. Wokét przebudowywanej
jezdni manewrowej, za wyjatkiem dowigzania do istniejacych nawierzchni bitumicznych nalezy
wbudowac nowy kraweznik wtopiony na nowej tawie.

Kraweznik ograniczajacy nawierzchnie z kostki w punkcie E nalezy zdemontowaé na odcinku
wiaczenia nawierzchni bitumicznej. Na szerokosci 20 cm nalezy przetozy¢ istniejacq nawierzchnie

z kostki i wbudowac na nowej podsypce celem wysokosciowego dostosowania.
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W miejscach w ktérych zostanie przebudowana nawierzchnia na bitumiczna i bedzie oddzielona
kraweznikiem od nawierzchni betonowych, nalezy nawierzchnie betonowe odcia¢, a po wbudowaniu
kraweznika, przetozy¢ pozostata nawierzchnie betonowa na nowej podsypce celem wysokosciowego
dostosowania.

Zaprojektowana geometria jezdni nie pogorszy parametréw ruchowych pojazdéw poruszajacych sie

na terenie ZUO Bierkowo.

5. Konstrukcja nawierzchni

Dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wykorzystano 2 otwory badawcze archiwalne
z okolic odcinka AB wykonane w 2020 r. i 3 otwory badawcze z okolic odcinkéw CDE, DF wykonane
na potrzeby niniejszego opracowania. W podtozu zalega warstwa nasypéw budowlanych zlozonych
z piasku drobnego, zwiru o miazszosci od 0,7 do 3 m. Glebiej zalega namut piaszczysty w warstwie
0,2 m, piasek drobny, glina piaszczysta, zwir. Do glebokosci wiercer, tj. 3 m nie nawiercono wody
gruntowej. Stwierdzono dobre warunki wodne. Podloze zaliczono do grupy nosnosci G1. Przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR3 dla przebudowywanej jezdni manewrowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych na terenie inwestydji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane
utwardzenia zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pod projektowanymi konstrukcjami przebudowywanej jezdni manewrowej nalezy usunaé
istniejace grunty nasypu budowlanego do glebokosci korytowania. Ewentualny nasyp o ile bedzie
konieczny nalezy wykona¢ z gruntu nosnego niewysadzinowego takiego jak rumosze niegliniaste,
zwiry, posp6iki, piaski grubo-, érednio- i drobnioziarniste, zuzle nierozpadowe zgodnie z PN-5-02205.
Podtoze przed utozeniem warstwy podbudowy musi charakteryzowac sie E2>100 MPa.

Do wykonania nasypéw w miejscach odtworzenia zieleni mozna wykorzysta¢ dowolny grunt
z wykopu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA 2012 r.)

przyjeto konstrukcje utwardzen:
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a) nawierzchni przebudowywanej jezdni manewrowej zgodnie z tablicg 10.1. typ A1 KTKNPiP:
- warstwa scieralna z AC11S grubosci 4 cm,
- warstwa wigzaca z AC16W grubosci 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z AC22P grubosci 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3
jak dla KR3 grubosci 20 cm o noénosci E2>130 MPa na powierzchni warstwy,

grubo$¢ razem: 36 cm,

- podtoze doprowadzi¢ do G1 o E2>100 MPa;
b) przektadanej nawierzchni betonowej indywidualnie:
- warstwa $cieralna z elementu prefabrykowanego zelbetowego grubosci 15 cm,
- podsypka piaskowa grubosci okoto 10 cm,
- istniejaca konstrukcja nawierzchni,
¢) przekladanej nawierzchni z kostki betonowej indywidualnie:
- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Kraweznik betonowy opornik wtopiony o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem oraz zwyklej z betonu
C12/15. Lawe z oporem nalezy wykonywac w miejscach ograniczenia nawierzchni od strony terenu
zielonego. tawe zwykly nalezy wykonywa¢ w miejscach styku nowej nawierzchni z pozostatg
istniejaca.

Podtoze pod tawami kraweznikéw nalezy zagesci¢ do uzyskania [s>0,97.

Odtworzenie zieleni nalezy wykonac poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw.

6. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanej jezdni manewrowej beda odprowadzane na

przylegta nawierzchnig utwardzong oraz na przylegty teren zielony.
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7. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Na terenie dziatek nr 259/4, 532/2:

- projektowana przebudowa jezdni manewrowej bitumiczna

- istniejaca nawierzchnia betonowa do przetozenia

- istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia

- projektowane odtworzenie zieleni

Opracowat:
mgr inz. Michat Pataszewski

P

1290 m2
265 m2
4 m2
131 m2

Projektowat:
mgr inz. Janusz Raczyniski
upr. nr ZAPA049/PWOD/05
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Rys. nr 0 - Plan orientacyjny - skala 1:25 000
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a-a
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY b-b

podioze doprowadzié do G1
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SZCZEGOLY PREFABRYKATOW
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1* < jezdnia manewrowa >

- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm

- warstwa wigzgca z AC16W grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z AC22P grub. 7 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grub. 20 cm o no$nosci E2=>130 MPa

- podtoze doprowadzi¢ do G1 0 E2=>100 MPa i Is=1,00

2a* < przetozenie nawierzchni betonowej >

- warstwa $cieraina z elementu prefabrykowanego zelbetowego grub. 15 cm

- podsypka z piasku

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

2b* < przetozenie nawierzchni z kostki betonowej >

- warstwa scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- istniejgca konstrukcja nawierzchni

3a* - kraweznik betonowy opornik wtopiony 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,0575 m2

- podtoze doprowadzi¢ do Is=0,97

3b* - kraweznik betonowy opornik wtopiony 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- fawa betonowa zwykta C12/15 F=0,025 m2

- poditoze doprowadzi¢ do 1s=0,97

4" - plantowanie z obsianiem nasionami traw

v p 300 p 830 = P
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"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michal Palaszewski

Wykonawca: ul. Starzyniskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
Inwestor: PGK Sp.z 0.0. w Stupsku ; ul. Szczecinska 112 ; 76-200 Stupsk
Nazwa Przebudowa drég wewnetrznych na terenie ZUO Bierkowo na Iacznym odcinku
zadania: 0,2 km w m. Bierkowo
Adres . Lo <
ikt dz. nr 259/4, 532/2, obr. 0001 Bierkowo, gm. Stupsk, pow. Stupski, woj. Pomorskie
Tytul rysunku: Przekroje i szczegély konstrukcyjno-normalne
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