KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI . Utwardzenie terenu przy przychodni SPZOZ w Lochowie (parking karetek)
ADRES INWESTYCJI : ul. Aleja Pokoju 73 , tochéw, dz. nr 2594/3, 2601/6

INWESTOR . SPZOZ w Wegrowie

ADRES INWESTORA . ul. Tadeusza Kosciuszki 15, 07-100 Wegrow

BRANZA : budowlana, sanitarna

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
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ZYSK [Z] vveeeeeeeeeeee e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] oot % XZ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
SPORZADZIL : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Utwardzenie terenu przy przychodni SPZOZ w Lochowie (parking karetek)
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z trylinki (trylinka do ponownego wbudowa- |m?2
d.1/0806-06 |nia)
analogia
3,52*17,85+3,37*4,07+18,50%16,82 m?2 387,718
RAZEM 387,718
2|KNNR 6  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm  |m?2
d.1/0805-07 |na podsypce cementowo-piaskowej
21,20*1,2+15,27*5,82 m2 114,311
RAZEM 114,311
3|KNK 2-06 |Rozbidérka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0809-02 |wej
37,86+17,85+4,85+13,90+1,0+16,77+4,68 m 96,910
RAZEM 96,910
4/KNR 4-04 |Rozebranie schodoéw wejsciowych do budynku m3
d.1/0301-04
1,75%1,24*0,50 m3 1,085
RAZEM 1,085
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1/1103-04 |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
1103-05 |km
14,31*0,07+96,91*0,3*0,15 m3 5,363
(387,72-347,12)*0,3"0,15 m3 1,827
RAZEM 7,190
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.2|0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
416,0+136,2 m2 552,200
RAZEM 552,200
7|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.2|1103-04 |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3
1103-05 |km
552,20%0,20 m3 110,440
RAZEM 110,440
3 Podbudowy
8|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-|mz2
d.3/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104-02
komunika- [416,0 m2 416,000
cja jezdna
RAZEM 416,000
9|KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3|0103-03 |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
552,20 m2 552,200
RAZEM 552,200
10|KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegno-  |m2
d.3/0109-02 |wane piaskiem i wodg
komunika- |416,0 m2 416,000
cja jezdna
RAZEM 416,000
11/KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegno-  |m2
d.3/0109-01 wane piaskiem i wodg
komunika- |136,2 m2 136,200
cja piesza
RAZEM 136,200
4 Krawezniki i obrzeza
12|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.4/0403-03 |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
19,47+4,24+16,24+17,78+42,37 m 100,100
RAZEM 100,100
5 Nawierzchnia z kostki brukowej, trylinki
13|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5/01 0114-
02
(416+136,2)/10000 ha 0,055
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RAZEM 0,055
14/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.5/0511-03 [sypce cementowo-piaskowej
136,2 m?2 136,200
komunika- [3,50*19,68 m?2 68,880
cja jezdna
RAZEM 205,080
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grubos- |m2
d.5|0309-04 |ci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa (trylinka z rozbiorki)
416,0-68,88 m2 347,120
RAZEM 347,120
6 Wykonanie schodéw o nawierzchni z kostki
16/KNR 2-31 |Lawa pod palisade betonowg z oporem m3
d.6/0402-04
1,24*0,25%0,3*2 ms3 0,186
RAZEM 0,186
17/KNR 2-11 |Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 cm w kolorze grafit (bo- |m
d.6/0521-09 |ki schodow)
analogia
1,24*2 m 2,480
RAZEM 2,480
18/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.6/0402-04
1,75*0,20*0,20*2 ms3 0,140
RAZEM 0,140
19/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0404-05 |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1,75*2 m 3,500
RAZEM 3,500
20|KNNR 6  |Nawierzchnia schodow z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m2
d.6/0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, ko-
lor grafit, wzér Holland bezfazowa
1,75%1,24 m2 2,170
RAZEM 2,170
7 Kanalizacja deszczowa
21|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.7|/0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(36,50+21,50)*0,8*1,50 m3 69,600
kan. 274,30 ms3 8,600
deszcz z
bud.
RAZEM 78,200
22|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7/0501-03
(36,50+21,50)*0,8 m2 46,400
kan. 2*4,30%0,8 m?2 6,880
deszcz z
bud.
RAZEM 53,280
23/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- podtgcze- |m
d.7/18 0408- |nie rur spustowych z budynku do kanalizacji deszczowej
02
2*4,30+2*1,2 m 11,000
RAZEM 11,000
24| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7/18 0408-
03
36,50+21,50 m 58,000
RAZEM 58,000
25/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym su- m3
d.7/0610-07  |chym wykopie z gotowego kruszywa
(36,50+21,50)*0,5*0,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
26/KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne deszczowe z gotowych elementéw z tworzyw |szt.
d.7|0406-03 |sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-01 |Wywdz nadmiaru gruntu z w/w wykopow na odl. 1 km m3
d.7/0211-01
(29,2070,2)+9,125 m3 14,965
RAZEM 14,965
28/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach ~ |m3
d.7|/0320-0201 |kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
69,60-(29,20%0,2)-14,965 m3 48,795
8,6-(6,8870,2) m3 7,224
RAZEM 56,019
29/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.7/0236-01 1111
56,019 m3 56,019
RAZEM 56,019
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Utwardzenie terenu przy przychodni SPZOZ w Lochowie (parking karetek)
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie nawierzchni z trylinki (trylinka do ponownego|m?2 387,718
d.1|06 wbudowania)
analogia
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 114,311
d.1/07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3|KNK 2-06 0809- | Rozbiodrka kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 96,910
d.1]02 mentowo-piaskowej
4|KNR 4-04 0301-|Rozebranie schodéw wejsciowych do budynku m3 1,085
d.1/04
5|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 7,190
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2 552,200
d.2/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 110,440
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 3 km
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Podbudowy
8|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m2 416,000
d.3|/01 0104-02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
9/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 552,200
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
10/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m2 416,000
d.3/02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
11/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 |m2 136,200
d.3/01 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Razem dziat: Podbudowy
4 Krawezniki i obrzeza
12/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 100,100
d.4|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
5 Nawierzchnia z kostki brukowej, trylinki
13/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,055
d.5/0114-02 ziemnych
14|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 205,080
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15|KNR 2-31 0309- |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m2 347,120
d.5|04 nych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
(trylinka z rozbidrki)
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej, trylinki
6 Wykonanie schodéw o nawierzchni z kostki
16/KNR 2-31 0402- |Lawa pod palisade betonowg z oporem m3 0,186
d.6/04
17|KNR 2-11 0521-|Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 cm w ko- |m 2,480
d.6|09 lorze grafit (boki schoddw)
analogia
18/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3 0,140
d.6/04
19/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 3,500
d.6|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
20|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia schodow z kostki brukowej betonowej gru- |m2 2,170
d.6/02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem, kolor grafit, wzér Holland bezfa-
zowa
Razem dziat: Wykonanie schodéw o nawierzchni z kostki
7 Kanalizacja deszczowa
21|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |ms3 78,200
d.7|0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lI-1V z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
22|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 53,280
d.7|03 ci20 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 m 11,000
d.7/0408-02 mm- podtgczenie rur spustowych z budynku do kanali-
zacji deszczowej
24|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 58,000
d.7/0408-03 mm
25|KNR 2-01 0610- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w go-|ms3 14,500
d.7/07 towym suchym wykopie z gotowego kruszywa
26|KNNR 11 0406- | Studzienki kanalizacyjne deszczowe z gotowych ele- szt. 4,000
d.7|03 mentéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 mm i glebokosci
20m
27|KNR 2-01 0211-|Wywdz nadmiaru gruntu z w/w wykopdw na odl. 1 km m3 14,965
d.7|01
28|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 56,019
d.7/0201 w gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosc
0,8-1,5m
29|/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 56,019

d.7]01

ty sypkie kat. I-lll

Razem dzial: Kanalizacja deszczowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 0806-06 |Rozebranie nawierzchni z trylinki (trylinka do m2
d.1]analogia ponownego wbudowania)
-- Robocizna --
999 r-g 0,268000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 1
2|KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.1 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,283000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 2
3|KNK 2-06 0809-02 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych na pod- m
d.1 sypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,450000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 3
4|KNR 4-04 0301-04 |Rozebranie schoddw wejsciowych do budynku | m3
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 6,710000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 4
5|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,510000
0,177+9%0,037=0,51=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 5
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,037600
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,003500
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,008600
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 6
7|/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2/{1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,251000
0,177+2*0,037=0,251=
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 7
3] [Podbudowy
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
8|KNR 2-31 0104-01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.3/0104-02 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,107900
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,123000
0,123+0%0,0123=0,123=
3930000 woda m3 0,005000
0,005+0%0,0005=0,005=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 8
9|KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.3 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,008100
0,0041+0,004=0,0081=
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,004100
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 9
10/KNNR 6 0109-02 |Podbudowy betonowe o grubosci po zagesz- m2
d.3 czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodag
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,152300
(B 10)
1601899 piasek m3 0,041200
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,050000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 10
11/KNNR 6 0109-01 |Podbudowy betonowe o grubosci po zagesz- m2
d.3 czeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
-- Robocizna --
999 r-g 0,230000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa m3 0,101500
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,000460
1601899 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0,025400
3930000 woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,033400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 11
4 Krawezniki i obrzeza
12/KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.4 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,587000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,020800
(B 10)
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,000600
2223099 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 1,020000
1601899 piasek m3 0,019500
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,003900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 12
5 Nawierzchnia z kostki brukowej, trylinki
13|KNR-W 2-01 0114- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha
d.5/02 botach ziemnych
-- Robocizna --
999 r-g 55,200000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,040000
3951310 stupki drewniane iglaste sr.120mm m3 0,160000
1120699 drut stalowy okragty kg 18,000000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,300000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 13
14/KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.5 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,453200
-- Materiaty --
2222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1,025000
1601899 piasek m3 0,081800
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,011700
3930000 woda m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 14
15/KNR 2-31 0309-04 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m?2
d.5 szesciokatnych o grubosci 15 cm z wypetnie-
niem spoin zaprawg (trylinka z rozbidrki)
-- Robocizna --
999 r-g 0,776100
-- Materialy --
2220501 ptyty drogowe betonowe szesciokatne 15 cm szt. 9,230000
1601899 piasek m3 0,090500
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,004000
3930000 woda m3 0,048500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 15
6 Wykonanie schodéw o nawierzchni z kostki
16/KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod palisade betonowg z oporem m3
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl. Il m3 0,040000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos¢ 0,8-1,5m

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1601899 piasek m3 0,270000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,500000
2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 16
17/KNR 2-11 0521-09 |Palisada z pali betonowych o wym. 12x18x60 m
d.6/analogia cm w kolorze grafit (boki schodow)
-- Robocizna --
999 r-g 3,440000
-- Materiaty --
3951099 palisada betonowa o wym. 12x18x60 cm w ko- | szt. 9,400000
lorze grafit
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 17
18/KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materialy --
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. Il m3 0,040000
1601899 piasek m3 0,270000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0,500000
2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 18
19/KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawa cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,277000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm, kolorowe m 1,020000
1601899 piasek m3 0,005500
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,001600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 19
20|KNNR 6 0502-02 |Nawierzchnia schodow z kostki brukowej beto- | m2
d.6 nowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, ko-
lor grafit, wzér Holland bezfazowa
-- Robocizna --
999 r-g 1,170000
-- Materiaty --
2222001 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm m2 1,020000
1601870 piasek uszlachetniony m3 0,078800
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,011700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 20
7 Kanalizacja deszczowa
21|KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.7|0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:

-- Robocizna --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 3,294800
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 21
22|KNR 2-18 0501-03 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich m2
d.7 0 grubosci 20 cm
-- Robocizna --
999 0,46970,955= r-g 0,447895
-- Materiaty --
1602197 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,244000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 22
23|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.7|02 zewn. 160 mm- podtgczenie rur spustowych z
budynku do kanalizacji deszczowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1,020000
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0,008300
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 23
24|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.7|03 zewn. 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,500000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1,020000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0,010400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 24
25|KNR 2-01 0610-07 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.7 spotki w gotowym suchym wykopie z gotowego
Kruszywa
-- Robocizna --
999 2,780,955= r-g 2,654900
-- Materiaty --
1602299 pospétka m3 1,271000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 25
26|KNNR 11 0406-03 |Studzienki kanalizacyjne deszczowe z goto- szt.
d.7 wych elementéw z tworzyw sztucznych o $r.
425 mm i gtebokosci 2.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 6,800000
-- Materiaty --
6333499 kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 1,000000
6333299 trzon studzienki rura karbowana m 2,160000
6333799 Wohpust zeliwny prostokatny z teleskopem szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,000000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,520000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 26
27|KNR 2-01 0211-01 |Wywo6z nadmiaru gruntu z w/w wykopéw na m3
d.7 odl. 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,040200
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,213200
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 27
28|KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach m3
d.7/0201 pionowych w gruntach kat. 11l-1V; gtebokos$¢ do
1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
-- Robocizna --
999 r-g 1,222400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 28
29|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- m3
d.7 nymi; grunty sypkie kat. I-lll
-- Robocizna --
999 r-g 0,133700
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,070400
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 29
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Ro-
bo-

ciz-
na

Ma-
te-

ria-
ty

Spr
zet

Kp

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Podbudowy

Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia z kostki brukowej, trylinki

Wykonanie schodoéw o nawierzchni z kostki

N OO R WN =

Kanalizacja deszczowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39478
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