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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r, poz. 1609
z poézn. zm.),

1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202lr.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn.
zm.),

2. Dane ogélne przedmiot i zakres opracowania
Lokalizacja inwestycji przedstawiono na rysunku nr.1

Przedmiotem opracowania inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1400R ul. Kolejowa w km ok. od 0+000

do 0+100”
Inwestorem przedsiewzigcia jest: Powiat Lezajski

Lokalizacja:
Dz.ew.nr: 627/2, obrgb ewid. 0007 Nowa Sarzyna, jedn. Ew -Nowa Sarzyna
Przeznaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym — droga powiatowa.

Celem podniesienia bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu drogowego
(pieszych) w ramach zadania planuje si¢ budowe chodnika dla pieszych zgodnie
z WRD-41-2

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne podtoza.
- warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,
nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.
- warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejagcym korpusie drogi — piaski — grupa nosnosci
podtoza dla warunkow wodnych przecietnych — G1.



4. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1400R (ul. Kolejowa) na catlym odcinku znajduje si¢ w
miejscowosci Nowa Sarzyna. Jezdnia przedmiotowej drogi jest asfaltowa z
odpowiednimi spadkami, stan jezdni jest niezadowalajacy z licznymi ubytkami i
koleinami. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 6m, na poczatku przedmiotowego odcinka
wystepuje chodnik obustronny o zmiennej szerokosci od 1,5m — 1,8m. W po6zniejszym
odcinku chodnik wystepuje z prawej strony. Przedmiotowy chodnik jest w zlym stanie
technicznym posiada liczne nieréwnosci oraz ubytki.

Odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw wod z jezdni do wpustow ulicznych oraz
poprzez przykanaliki do istniejacych studni chtonnych.

Na dhugosci przedmiotowego odcinka w/w droga powiatowa przebiega w sasiedztwie
zwartej zabudowy miejskiej. Wystepuja zjazdy do posesji indywidualnych. Istniejacy
pas drogowy oraz uksztattowany obecnie korpus drogowy pozwalaja na wykonanie
projektowanych elementéw przebudowy odcinka drogi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normatywami. Klasa przedmiotowej drogi: L

5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono a rysunku nr 1. W ramach zadania
zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci 2,10 m (szeroko$¢ nawierzchni z
kostki) ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 2% w kierunku krawedzi jezdni.
Chodnik od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30
cm na lawie betonowej z oporem wyniesionym o 12 cm w stosunku do poziomu
istniejacej nawierzchni. Chodnik po zewngtrznej stronie ograniczony obrzezami
betonowymi 8x30 na lawie betonowej z oporem. Projekt obejmuje rowniez remont
istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez wymiang wierzchnich warstw i wzmocnienie

podbudowy zasadniczej.

6. Konstrukcja projektowana

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G-1, oraz w oparciu 0 WRD-63
,»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drog”. Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje:

6.1 Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna - AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca - AC11W gr. 6¢cm

-wyrownanie warstw podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5 gr. 5cm

6.2 Konstrukcja chodnika:

- kosatka brukowa betonowa gr.6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm,
- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 15cm,



6.3 Konstrukcja na zjazdach:

- kosatka brukowa betonowa gr.6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 15cm,
- kruszywo tamane 0-63 mm gr. 15cm,

Zgodnie z WRD-63 »Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czgsci  drog” w
przypadku, gdy Wykonawca napotka na inny niz zalozony na etapie projektowania
grunt, zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek
odpornosci na wysadziny zostat spetniony.

7. Odwodnienie

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej projektuje si¢ remont istniejace;j
kanalizacji deszczowe] poprzez wyming wpustow, przy kanalikow oraz kompleksowy
remont studni chtonnych.

8. Wplyw na Srodowisko

Projektowana budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1400R w m. Nowa
Sarzyna nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza
odpadow 1 nie ma wplywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowej podziemne.

Nie wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty
sasiednie. Ponadto teren na ktorych projektuje si¢ budow¢ chodnika w pasie drogi
powiatowej nr 1400R w miejscowosci Nowa Sarzyna, nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
wystepuja wplywy eksploatacji goérniczej, nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikdw 1 ich otoczenia.

9. Uwagi koncowe

1. Do robot przystapi¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu Organu.

2. Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy
zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich
uwzglednienia przy budowie,

3. Przed rozpoczgciem robdt wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Roboty wykona¢ zgodnie =z
zgloszeniem robot budowlanych 1 prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP,

4. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materialdow spelniajacych wymagania
stosownych norm budowlanych.

5. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowania z sieciami prowadzi¢ nalezy wytacznie
recznie, zachowujac wymogi przepisow budowy/przebudowy sieci oraz
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen.



10. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ trase i punkty wysokosciowe drogi
w terenie.

Opracowat :



