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1. W km 0+000,00 + 0+008,00 - odcinek potaczenia z ulica Kolejowa; zmienna szeroko$¢ jezdni
oraz zmienny spadek poprzeczny jezdni jednostronny od 0,2% do 2%.
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1. W km 0+155,98 (od km 0+148,65 do km 0+163,31) - proj. zjazd str. Lewa
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1. W km 0+298,95 - proj. zjazd str. Lewa
2. W km 0+306,95 - proj. zjazd str. Lewa
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1. W km 0+340,23 + 0+346,45 - odcinek potaczenia z ulica Kolejowa; zmienna szeroko$¢ jezdni
oraz zmienny spadek poprzeczny jezdni jednostronny od 2% do 0,39%.

Zjazd na teren przylegly - nawierzchnia z kostki beton.

przekroj podtuzny zjazdu przekrdj poprzeczny
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1. Spadek podtuzny zjazdu dostosowac do istn. nawierzchni/terenu na granicy pasa drogowego
2. Dopuszcza sie niezastosowanie opornika w przypadku potaczenia z nawierzchnia na terenie
przylegajacej nieruchomosci

Dojazd do przepompowni dz. nr 146/43
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1. Spadek podtuzny i poprzeczne dostosowac do przyleglego terenu/nawierzchni

10.

11.

OBJASNIENIA
Przekroje normalne

Proj. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm, wypelnienie szczelin piaskiem;

Proj. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grub. 20,0 cm;

Proj. nawierzchnia zjazdéow z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm (grafit) na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm, wypelnienie szczelin piaskiem;

Proj. chodnik z kostki brukowej beton. na na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm,
(kostka z rozbiorki / nowa);

Proj. wzmocnienie podioza - mieszanka zwiazana cementem C3/4 (z betoniarni), grub. 10 cm,
oraz wg potrzeb cm pod tawa beton. kraweznika/Scieku ;

Proj. kraweznik betonowy 15x30 szary na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;

Proj. kraweznik najazdowy betonowy 15x22 szary na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15;

Proj. opornik betonowy 10x25 szary na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;
Proj. obrzeze betonowe 6x20 szare na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;

Proj. $ciek przykraweznikowy szerokosci 50,0 cm z kostki betonowej brukowej typu
Holland/ceglta gr. 8,0 cm, na tawie betonowej C12/15, obnizony 1,0 cm ponizej poziomu
krawedzi nawierzchni;

Proj. pobocze o nawierzchni wzmocnionej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20,0 cm na geotkaninie PP o wytrzymalosci min.
50x50 kN;;
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