Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.
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Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 339 w miejscowosci
Warzegowo, Gmina Wotdw, wojewddztwo dolnoslaskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
e budowe chodnika o zmiennej szerokosci od 1,25 do 2,0 m,
e budowe Sciekdw podchodnikowych, odprowadzajacych wode z jezdni do istniejgcych rowdw
e budowe zjazdow z kostki betonowej,
e budowe Scieku przykraweznikowego z 2 rzeddw kostki betonowej 16x16 cm
e remont istniejacego Scieku korytkowego
e budowe muréw oporowych
e budowe i przebudowe schoddw
e budowe balustrad
e przesunigcie 2 istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe;
¢ wykonanie fragmentu pobocza z kruszywa
e budowe wylotow kanalizacji deszczowej

2 INWESTOR

Gmina Wotow
ul. Rynek 34
56-100 Wotow

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr.170,p0z.1393,z dnia 12 pazdziernika
2002r.

e Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Dz. U. - zat.nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003r.
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Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Ustalenia z Inwestorem;
Literatura techniczna.

4 CELIZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4.1 Cel opracowania

Celem jest uzyskanie opinii i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.
4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje docelowe oznakowanie pionowe i poziome odcinka
objetego opracowaniem.

4.3 Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wotowskim,
gminie Wotdw, w miejscowosci Warzegowo.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Charakterystyka drogi i ruchu drogowego

Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej klasy G. Jezdnia o
nawierzchni bitumicznej ma szeroko$¢ ok 6,0 m, w okolicach kosciota, ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy
mieszkalnej, zawezona jest do 5,5 m. Pobocza, na ktérych projektuje sie chodnik sg trawiaste, czeSciowo
wyniesione ponad krawedz jezdni. Wzdtuz krawedzi jezdni na czesci odcinka znajdujg sie korytka
odwadniajace, betonowe, przejazdowe w duzej czesci uszkodzone, popekane, lokalnie poro$niete trawa.
Na poczatkowym i koicowym odcinku drogi objetej opracowaniem znajdujg sie rowy przydrozne. Okoto
km 18+860 znajduje sie zatoka autobusowa dla relacji w kierunku Wotowa. Na dtugosci zatoki
autobusowej zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Nawierzchnia chodnika jest nieréwna i
czesciowo porosnieta trawa. Krawezniki betonowe z wyszczerbionymi krawedziami. W poczatkowe;
czesci zatoki, przy krawezniku zlokalizowano wpust deszczowy.

Na poboczach drogi bocznej w km 18+790 zlokalizowano 2 wpusty deszczowe oraz na drodze
bocznej w km 18+705 jeden wpust.

W km 18+716 pod drogq wojewddzka znajduje sie przepust o Sciankach czotowych i konstrukcii
kamiennej ze sklepieniem ceglanym.

Na odcinku od 18+650 do km 18+700 po obu stronach drogi znajdujg sie zbiorniki wodne, a w km
18+686 przepust z zastawka taczacy oba zbiorniki.

Okoto km 18+480 — 18+490 po stronie potnocnej zlokalizowany jest mur oporowy z otoczakdw.

W km 18+473 znajdujq sie schody do poses;ji nr 30.

Wg GPR z roku 2015 na odcinku DW 339 Strupina — Pefczyn pomierzono nastepujacy ruch drogowy:
SDR - 996 Poj./dobe
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Motocykle — 8 Poj./dobe,

Samochody osobowe — 855 Poj./dobe,

Samochody dostawcze - 60 Poj./dobe,

Samochody cigzarowe — 25 Poj./dobe,

Samochody ciezarowe z przyczepami — 36 Poj./dobe,
Autobusy — 4 Poj./dobe,

Ciagniki — 8 Poj./dobe.

6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogolne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedzaé o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie budzacy
watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajacy mu sprawne postepowanie w razie potrzeby zmiany
sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow. Znaki powinny by¢ dobrze widoczne o kazdej porze
doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na znakach powinny by¢

fatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujgcych pojazdami.

Sposob umieszczenia znakow

Znaki mocuije sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca sie mocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie
wykorzystywanie stupow telekomunikacyjnych, latamni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich
konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakdéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z
obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac¢ na korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie
z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci min. 10
m. Jezeli, ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwdch znakéw na jednym stupku,
mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem fgczenia tylko znakdw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni dla znakdw:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
- nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni,

Znaki nalezy ustawia¢ na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od

krawedzi jezdni,
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku.

Oznakowanie pionowe i poziome

Zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znakow D-1 przed skrzyzowaniem z drogg
gminna.

Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni ponizej 6,0 m, zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci
linii krawedziowej P-7c i P-7d po stronie, gdzie nie wystepuje kraweznik, nie zaprojektowano linii
segregacyjnych. Na wlocie drogi podporzadkowanej zaprojektowano linie P-13 i P-7a.

Szczegoty pokazano na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowa¢ przy uzyciu znakow drogowych
z grupy Srednich.
Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folig odblaskowg 1 typu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Szacunkowy termin wprowadzenia organizacji ruchu — 4 kwartat 2021 .
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