IV - PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY
W STAREJ KAMIENICY polegajgca na

- wymianie zrédfa ciepfta i instalacji c.o.
- przebudowie pomieszczen piwnicy

- dociepleniu elewacji
- wykonaniu izolacji termicznej stropéw i poddasza
- czesciowej wymianie stolarki okiennej

- czesciowej wymianie pokrycia dachowego

LOKALIZACJA:

020609 2 STARA KAMIENICA,
obreb 0009 STARA KAMIENICA
nr ewid. dziatki 70/2 , ul. Kamienicka 11

INWESTOR: Gmina Stara Kamienica

Ul. Kamienicka 11

58-512 Stara Kamienica
Kategoria Budynek administracja publicznej
obiektu Kategoria XII,
budowlanego k=5,0, w=1,5

OSWIADCZENIE :

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj Dz.U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI :
BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
NR EWID W IZBIE
ARCHITEKTURA | projektant arch. 524/01/DUW
Mirella do pro_jektqwania b_ez o
Driedzicka | Smeioncas "
DS - 0905
sprawdzajgcy | arch. 18/04/DOIA
Kamila do prqjektgwania bgz .
Bilifiska rchiteidoniczner
DS-1040
KONSTRUKCJA | projektant mgr inz. JG 16/97
Dorota do projektowania bez
( AN P Inosci
Niebudek | konstrukeyjno-budowlane]
DOS/B0O/1409/02
sprawdzajgcy | mgr inz. 248/99/DUW
Jarosfaw do projektowania bez
.. ograniczen w specjalnosci
Seostianin konstrukcyjno-budowlanej
DOS/BO/0474/01
INSTALACJE projektant mgr inz. 595/01/DUW
SANITARNE Rod I‘yk do projektowania bez
L. ograniczen w specjalnosci
Swierczok instalacyjnej w zakresie

instalacji i sieci sanitarnych

DOS/1S/051/01
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sprawdzajgcy | mgr inz. DOS/0164/PBS/19

Paulina do projektowania bez

.. ograniczen w specjalnosci
Lisiecka instalacyjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych

DOS/1S/0382/19

INSTALACJE projektant mgr inz. 173/DOS/13
ELEKTRYCZNE Krzysztof ot bes oaraniczen w
instalacyjnej w zakresie instalacji i

Zawad Zkl sieci elelftrycznych
DOS/IE/0282/13

sprawdzajgcy | mgr inz. 171/DOS/14
Ja ku b R 0 Z-e k gge;::;c;jl'il;t;):;/ania bez ograniczer w

instalacyjnej w zakresie instalacji i
sieci elektrycznych

DOS/IE/0370/14

Jelenia Goéra — 28.03.2024
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA — str.

1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zafozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb — informacje o koniecznosSci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofgcza sie ekspertyze techniczng
obiektu; — str.

2) W zalezno$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podfoza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji

gorniczej; — str.
3) w zaleznoSci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska; — str.
4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych; — str.

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspdéfzalezno$ci urzgdzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego; — str.
6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdfuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego
liniowego; — str.
7) rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:

a) ogrzewczych
b) chtodniczych
C) klimatyzacji — wyposazonych w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, w tym urzgdzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w
szczegolnosci termostatyczny zawdr grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem
nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych
f) gazowych
Q) elektroenergetycznych
h) telekomunikacyjnych
i) piorunochronnych
)] ochrony przeciwpozarowej
8) Sposob powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych

mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkoSci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii  — str.
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b) dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie
warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami; — str.
9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$c techniczno-uzytkows, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem; — str.
10)  dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu; — str.
11) charakterystyke energetyczng budynku — str.

Cze$c¢ opisowa :

A. KONSTRUKCJA — str.
B. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — Str.
C. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — str.

Cze$c graficzna :

A. KONSTRUKCJA — Str.

B. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — str.

C. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE — Str.

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb branzowych — str.
Opracowanie zawiera .......... ponumerowanych kart

Pracownia A3 — 58 — 500 Jelenia Géra ul. Sudecka 95/1, arch. Mirella Dziedzicka — nr upr. 524/01/DUW, nr izb DS-0905



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
— nr ewid. dziatki 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica

PROJEKT TECHNICZNY - OPIS :

1) rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlaneqgo, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym

dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Wg opisu projektu konstrukgji

2) w zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i

projektu geotechniczneqo, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami

eksploataciji gérniczej;

3)

4)

- Na podstawie przepisu Rozporzadzenia Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 wrze$nia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) ZAKRES PROJEKTU
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- brak wptywow eksploatacji gérniczej;

w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;

- brak potrzeby

rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqgrod

budowlanych:

Istniejgce Sciany fundamentowe — do zachowania, zaleca sie wykonanie ocieplenia
fundamentéw, odkopac, osuszyc, izolowac termicznie i przeciwwilgociowo,
stwierdzono proste warunki gruntowe — | kategoria geotechniczna,

Istniejgce Sciany piwnic — skuc tynki, osuszyc, odsoli¢, wykonac izolacje, warstwy
podkiadowe i tynki renowacyjne;

Istniejgce Sciany zewnetrzne — czeS¢ A — istn. Sciany murowane gr. okoto 32 cm +
istniejgca izolacja ze styropianu gr 5 cm + tynk elewacyjny + proj. ocieplenie
styropianem grafitowym gr. 10 cm + tynk elewacyjny kolor jasny bez, cze$¢ B — istn.
Sciany murowane z cegty gr. ok 50-55 cm + istn. izolacja ze styropianu gr. 5 cm +
tynk elewacyjny + proj. tynk elewacyjny termiczny + farba silikatowa — kolor jasny
bez, po ustawieniu rusztowania przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie
specjalistycznej opinii, konsultacji z firmami zajmujgcymi sige dociepleniem elewacji i
ocene istniejgcego stanu docieplenia oraz mozliwosci jego dodatkowego docieplenia,
w przypadku watpliwosci wykonawczych zaleca sie demontaz istniejgcego styropianu
i wykonanie ocieplenia jednorodnego gr 15 cm dla czesci A;

Sciany zewnetrzne szczytu dachowego — istniejgce o konstrukcji drewnianej, proj.
wykonanie uzupetniajgcej podkonstrukcji i ocieplenie pomiedzy wetng mineralng
gr.15 cm + wiatroziolacja od zewnagtrz, parozizolacja od wewngtrz, dodatkowo od
zewnatrz ocieplone 15 cm styropianu grafitowego, wykornczone oktadzing drewniang
na podkonstrukciji — ukfad desek pionowy - w nawigzaniu do istniejgcej, deski
malowane lakobejcg na kolor brgzowy;

Proj. $cianki dziatowe w piwnicy — ceglane gr. 12 cm + tynk cem.-wap. + czeSciowe
Oktfadziny z ptytek gres

Proj. pogtebienie posadzki piwnicy — o 35 cm, wykonac¢ 2 nowe stopnie

Wiezba dachowa — istniejgca drewniana, mozliwa czesciowa wymiana przegnitych i
uszkodzonych elementow, wszystkie elementy impregnowane przeciwgrzybicznie i
ppoz do NRO, nad czescig A planuje sie wymiane pokrycia dachowego z blachy na
nowe pokrycie z blachy na rgbek stojgcy, zaleca sie demontaz istniejgcego

Pracownia A3 — 58 — 500 Jelenia Géra ul. Sudecka 95/1, arch. Mirella Dziedzicka — nr upr. 524/01/DUW, nr izb DS-0905



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
— nr ewid. dziatki 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica

5)

deskowania, wyréwnanie pfaszczyzny dachu, montaz ptyty OSB i systemowych
izolacji i podkonstrukcji pod blache na rgbek stojgcy; przewidzie¢ mozliwos¢ montazu
paneli fotowoltaicznych; stosowac obrobki i akcesoria dachowe systemowe
wybranego producenta pokrycia dachowego; nad cze$cig B zachowuje sie istniejgce
pokrycie dachowe z dachowki, ktérg nalezy umyc¢ i malowac farbami do dachowki,
wymienic obrobki blacharskie, uzupetnic¢ o akcesoria kominiarskie;

Strychy - w czesci B zamontowac schody opuszczane w suficie, a na poziomie
strychu czesci A i B wykonac ocieplenie weing mineralng o gr. 30 cm posadzki
strychu, wykonac pomosty techniczne umozliwiajgce dojscie kominiarzowi do wytazu
dachoweqgo;

Stolarka okienna — istniejgce okna z profili pcv do zachowania, nalezy je poddac¢
regulacji, dodac uszczelki, a w przypadku okien na parterze w czesci B nakleic folie
antywtamaniowe, zaktada sie demontaz istniejgcych krat okiennych i montaz rolet
antywtamaniowych termicznych licowanych ze Sciang elewacji, istniejgce okna
drewniane w piwnicy i pom. archiwum do wymiany na nowe z profili pcv cieptych,
szklenie potrojne, proj. wymiana parapetow zewnetrznych, wszystkie zewnetrzne
szpalety okienne nalezy dodatkowo dociepli¢ styropianem i uszczelni¢ styki okien z
nimi;

Stolarka drzwiowa — istniejgce drzwi do zachowania, nalezy je poddac¢ regulacji,
dodac uszczelki,

Wentylacja — istniejgca grawitacyjna — do zachowania, wywiew poprzez istniejgce
kanaty wentylacyjne murowane, nalezy zapewni¢ nawiew do pomieszczen poprzez
montaz nawiewnikow higrosterowanych w gornej ramie okiennej; proj. wentylacja
uzupetniajgca — dodac dodatkowe kanaty wywiewne wentylacji grawitacyjnej i
wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachowg, wykoriczy¢ jak pozostate kominy; zalecana w
dalsz

Kominy — zalecenia zgodne z zatgczong opinig kominiarskg, istniejgce kominy w
czesci A na poziomie strychu do otynkowania, powyzej potaci dachowej rowniez do
otynkowania, wymiany obrobek blacharskich, w czesci B istniejgcy komin powyzej
pofaci dachowej do przemurowania, wykonania nowych obrobek, w celu
udostepnienia dojscia do kominow dla kominiarzy nalezy wykonac¢ pomosty
techniczne w obrebie poddaszy nieuzytkowych, a na potaciach dachowych
zamontowac wytazy dachowe, fawy i stopnie kominiarskie, wykonac okno w Scianie
szczytowej w czesci A w celu dojscia do potaci dachowych nad tgcznikiem;

rynny i rury spustowe — proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren wtasnej
dziatki , zalecana lokalna retencja wod i odprowadzenie do proj. ogrodéw
deszczowych czy pobliskiej rzeki — wg odrebnego opracowania;

podest wejsciowy — skucie istniejgcych oktadzin, demontaz balustrad, korekta stopni
schodow, wykonanie nowych oktadzin z ptyt granitowych gr 2 cm, antyposlizgowych,
montaz balustrad, przy pochylni zachowac odlegtos¢ max 1,1 m miedzy pochwytami
balustrady, schody boczne — skucie istniejgcych oktadzin, demontaz balustrad,
podmurowanie schodow od spodu spocznika i ptyty schodéw do gruntu, wykonanie
nowych okfadzin z ptyt granitowych i nowych balustrad

proj. instalacje — wymiana instalacji c.o. , zachowanie czesci grzejnikow, wykonanie
nowych instalacji odgromowych, w pomieszczeniach piwnicy — instalacje c.o., wody,
kanalizacji sanitarnej i elektryczne — oswietleniowe i gniazd wtykowych;

prace wykonczeniowe w fazienkach — po wykonaniu instalacji c.o. ( kucie bruzd, nowy
uktad grzejnikow i rur ) nalezy przewidzie¢ skucie istniejgcych ptytek i utozenie
nowych oktadzin z ptytek gresowych

rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczeqdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,
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- proj. wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotta na
kociof na pelet i pompe ciepta- wg projektu instalacji sanitarnych
b) chiodniczych
- brak
c) klimatyzacji
— wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym
oraz z funkcjg sterowania zalezna od zapotrzebowania,

- brak

d) wentylacii grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
- istniejgca wentylacja grawitacyjna :

e) wodociaqgowych i kanalizacyjnych,

- istniejgce, projektowana instalacja w obrebie piwnicy czesci B-wg proj.
instalacji sanitarnych

) gazowych,
- brak
q) elektroenergetycznych :

- proj. wewnetrzne instalacje elektryczne w obrebie piwnic — wg proj. instalacji
elektrycznych
h) telekomunikacyjnych,

- istniejgce-bez zmian

i) piorunochronnych,
- proj. wymiana instalacji odgromowej — wg proj. instalacji elektrycznych
)] ochrony przeciwpozarowej;

- istniejgce- bez zmian

8) sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o
ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chiodniczych — zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energqii,

- wg projektu branzy sanitarnej

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

- wg projektu branzy sanitarnej

9) rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespofow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzagdzen technologicznych,
majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zZwigzane z tym obiektem;

- brak
10) dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu;
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Na podstawie par 3 ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt
budowlany dla projektowanej inwestycji nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA — okofo 737,80 m2
. Wysokosc¢ do kalenicy od terenu : okoto 11,15 m
. llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
Z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych:

brak materiatow pozarowo niebezpiecznych

c) informacije o klasyfikacji pozarowej z uwaqgi ha przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

- budynek uzytecznosci publicznej — biurowy
- budynek niski
- klasa odpornosci ogniowej — C

d) informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL I,

- parter — okoto 30 0sob

- 1 pietro — okoto 30 oso6b

- drzwi zewnetrzne wejsciowe — otwierane na zewnagtrz

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

budynek podzielony na 2 strefy pozarowe — czeSC A i B

f) maksymalng gesto$c obcigzenia ognioweqo poszczeqgdinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia,

gestosc obcigzenia ogniowego budynku ponizej 500 MJ/m2

g) informacije o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

| Klasa | Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
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odpornosci gtéwna
ozarowej .| konstruk- Sciana Sciana przekrycie
p J | konstrukcja | . strop
budynku nosna cja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
,C” R 60 R15 REI 60 | EI 30 (0<i) El 15 EI15

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| — izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

(-) — nie stawia sie wymagan.

h)

)

)

k)

informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczen zagrozonych wybuchem :

w budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie,

budynek uzytecznoSci publicznej - biurowy
Ewakuacja bezpos$rednio na zewnatrz na teren przylegty poprzez schody zewnetrzne

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- brak wymogow

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach,

budynek jest dostepny dla ekip ratowniczych od strony ul. Kamienickiej i drogi
wewnetrznej, istniejgce hydranty zewnetrzne

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

budynek wolnostojgcy
brak sgsiadujgcych obiektow budowlanych i dziatek o parametrach wplywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

brak rozwigzan zamiennych

UWAGA :

1.
2.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wszystkich branz
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oraz w ich wzajemnej koordynaciji.

3. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny posiadac
stosowne atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w budownictwie uzytecznosci
publicznej.

4. Przy wykorzystywaniu materiatow budowlanych i wykoriczeniowych nalezy sie
kierowac instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producenta zatgczonymi do
wyrobow.

5. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej sprawdzi¢ wymiary otworow w stanie
istniejgcym.

6. Woszystkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzic, takze te stuzgce
Zmianie technologii nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Projektanci w ramach
odrebnego nadzoru autorskiego przedstawig ich odpowiednie rozwigzania projektowe

Opracowata: arch. Mirella Dziedzicka
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