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C7ESC B

ELEWACJA BOCZNA — POLUDNIOWA

ELEWACJA FRONTOWA — WSCHODNIA

KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACS :
CIESE A ;

p.|materiat wykonczeniowy

_/.&ma{s//‘d wykoriczeniowy

elewacja tfo — czgs¢ B — proj farba elewacyjna silikatowa na proj. tynku elewacyym
drobnoziarnistym termicznym na siatce, kolor farby — jasny bez

elewacjo tlo - czes¢ A — prof farba elewacypa silkatowa na proj tynku elewacyjnym
s

drobnoziarnistym na siatce na proj. styropionie gr 10 cm, kolor farby — josny bez

opaski okienne — czgs¢ B — proj. farba elewacypa silikatowa na proj tynku elewacyjnym
termicznym, gfadkim , kolor farby — piaskowcowy

opaski okienne — czes¢ A — proj. farba elewacyina silikatowa na proj. tynku elewacyjnym
qgtadkim na siatce na proj styropianie, kolor farby — piaskowcowy

cokof — czesé B ~ Istniejgcy kamienno — ceglany do zachowania

/stn. stolarka okienna — po wymianie — profile PCV, proj wymiana okien w piwnicy
na profile PCV, kolor biafy

cokof — czgS¢ A — proj tyk mozaikowy na siatce na proj styropianie
kolor tynku—_jak istniejgca kolorystyka

szczyty dachowe — okfodzina drewniona, szlifowano, malowana lokobejcg na kolor brgzowy

isin. stolarka okienna — po wymianie — profile PCV, kolor biafy

istn. parapely — do wymiany na toZsame, ale szersze o 5 cm proj. docieplenia elewac)i
istn._stolarka drzwiowa drewniana — do zachowania, naprawy i konserwacji

demontaz istn. krat okiennych, proj folie ontywlamaniowe no szybach

istn. dochowka ceromiczna — do oczyszezenia, uzupethienia brokow, naprawy obrobek
blacharskich, malowanie dachéwki — kolor jasna czerwnien

istn. kominy — do przemurowania, wykonania gzymsu, nakrywy — geometria jak istniejgca
{ynkowane, malowane jak elewacjo tfo + obrdbki blacharskie

/stn. wigzba dachowa — drewniana, do malowania lakobejcq na kolor brgzowy — jok istniejgcy
istn. podesty wejsciowe kamienne — do oczyszczenia, uzupetienia
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
przy ul. Kamienickiej 11 na dziafce nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica

istn. parapety — do wymiany na tozsame, dle szersze o 10 cm proj. docieplenia elewacyi lokalizaco : 02060,9’2 SMFA KAMIENICA, “obreb 0009 STARA KAMIENICA
istn._stolarka drzwiowa — profile pcv, biafe — do zachowania, nr_ewid._dziatki / 0/ 2

demontaz istn. krat okiennych, proj. folie antywfamaniowe na szybach Projektont : ; ol m
oraz_montaZ wbudowanym rolet z‘ermo/za/acy/{ych, kolor bezowy — piaskowcowy M arch. Mirella Dziedzicka

istn. pokrycie dachowe — czes¢ gfawna — blacha — ptyly faliste — do demontazu, utylizacj; w specjal. architek. _

roj._pokrycie dachowe z blachy na rgbek stojgcy, kolor jasno szary, matowy upr. 524/ 07/ oow do /Efoﬁbffz ogran. | 05-0905

istn. kominy — do otynkowania, wymiana obrobek, czap kominowych, malowane jak elewacja tlo sprawdzafgey : . e odpis:
istn._wigzba dachowa — adrewniana, do malowania lakobejeq na kolor brgzowy — jok isinigjgcy arch. Kamilo Biliiska pow
istn. rynny i rury spustowe do demontazu, proj. tytan—cynk upr. 18 /04 /00//\ w specjal. architek. DS-1040

istn._instalacja_odgromowa — do demontazu | wymiany na nowgq

UWAGA . mogq wystgpic odstepstwa od podanych wymiarow | powierzchni

istn. podest wejsciowy i pochyinia — wymiana okfadzin na plytki granitows, malowanie balustrad

istn._schody boczne — wymiana okfadzin na pfytki granitowe + nowe balustrady metalowe,

do praj bez ogran.
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