ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

dla projektowanej termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Starej Kamienicy
na dz. nr 70/2 przy ul. Kamienickiej 11 w Starej Kamienicy

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji budynku oraz podgrzewu
AVATI

Euco. =715 [kKWh/(m?rok)]

Euvow =4,7 [KWh/(m?rok)]

Eu =76,2 [KWh/(m?-rok)]

Dostepne nosniki energii:
— energia elektryczna z sieci energetycznej z produkcji mieszanej,
— energia elektryczna z instalacji PV na dachu budynku,
— paliwa dostarczane np. biomasa (pellets), wegiel, gaz ptynny.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce/projektowane przytgcza do budynku:
— przytgcze do gminnej sieci wodociggowe;j,
— przytacze do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
— przytgcze do sieci energetyczne;j.

Analiza roznych systemow zaopatrzenia w energie:

- Systemnr 1:

c.0. instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego
niskotemperaturowego (t,/t,=57/40°C przy obliczeniowej normatywnej temperaturze
zewnetrznej — 20°C) z wymuszeniem przeptywu czynnika grzewczego pompa
elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda, w warunkach szczytowych
po osiggnieciu punktu biwalentnego zasilana z automatycznego kotta na biomase
w formie pelet.

C.w.u.. ogrzewanie cieptej wody miejscowe w punkcie poboru za pomocag
elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz
oswietlenia (pompa ciepta, kociot na biomase, pompy obiegowe, oprawy
oswietleniowe, itd.) zasilone beda w energie elekiryczng z instalacji elektryczne;j
budynku natomiast na potaci dachu zamontowana bedzie instalacja fotowoltaiczna
o0 mocy zainstalowanej 9,0 kWp i tgcznej rocznej produkcji mocy nie mniejszej niz
9,0 MWh, ktéra pokryje roczne zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng do
zasilenia pomp obiegowych, sterownikow i regulatorow instalacji ogrzewczej,
przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. oraz instalacji oswietlenia budynku.

System nr 2:

C.0.: instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego
niskotemperaturowego (t,/t,=57/40°C przy obliczeniowej normatywnej temperaturze
zewnetrznej — 20°C) z wymuszeniem przeptywu czynnika grzewczego pompg
elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda, w warunkach szczytowych
po osiggnieciu punktu biwalentnego zasilana z automatycznego kotta na biomase
w formie pelet.

C.w.u.: ogrzewanie cieptej wody miejscowe w punkcie poboru za pomocag
elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz
oswietlenia (pompa ciepta, kociot na biomase, pompy obiegowe, oprawy
oswietleniowe, itd.) zasilone bedg w energie elekiryczng z instalacji elektrycznej
budynku Budynek bez instalacji PV.
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Dla obu analizowanych systemow przyjeto:

- wodne ogrzewanie grzejnikowe z adaptacyjng centralng regulacjg temperatury za pomocg czujnika
temperatury zewnetrznej wspotpracujgcego z automatyka sterujgca sitownikiem zaworu mieszajgcego
instalacji ogrzewczej oraz adaptacyjng miejscowg regulacjg temperatury w kazdym ogrzewanym
pomieszczeniu za pomocg gtowic termostatycznych zamontowanych na zaworach grzejnikowych,

- wentylacje naturalng grawitacyjng w oparciu o higrosterowalne nawietrzaki okienne oraz kanaty
wentylacji naturalnej wywiewnej,

- wymianeg zrodet $wiatta na zaréwki LED z czujnikami ruchu w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na
staty pobyt ludzi, liczbowy wskaznik energii o$wietlenia LENI = 7,5 kWh/m?*rok.

5. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze.

Obliczen zgodnych z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw dokonano w licencjonowanym programie komputerowym,

EP = Qu/As [KWh / (m?-rok)]
EK = (Qun+ Qew)/As [KWh / (m?-rok)]
gdzie:
EP — wskaznik energii pierwotnej, [KWh/m?]
EK — wskaznik energii koncowej, [kKWh/m?]
Qp — roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, [KWh/rok]
As — powierzchnia ogrzewana, [m?]
Qkn  —roczne zapotrzebowanie na energie korncowg do ogrzewania i klimatyzacji [kWh/rok]
Qkw  —roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania cieptej wody [kWh/rok]

6. Wyniki analizy porownawczej

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg EK [kKWh / (m?-rok)]

Nazwa systemu _Ogrzewan_|e C|e_pia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 54,8 4,7 - 7,5 67,0
System nr 2 54,8 4.7 - 7,5 67,0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh / (m?-rok)]
Nazwa systemu Qgrzewan_le Cle_pia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
System nr 1 75,2 0 - 0 75,2
System nr 2 77,2 11,8 - 18,7 107,7
7. Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
System nr 1

EP = 75,2 [kWh / (m*rok)]

c.0.: instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego niskotemperaturowego (t./t,=57/40°C przy
obliczeniowej normatywnej temperaturze zewnetrznej — 20°C) z wymuszeniem przeptywu czynnika grzewczego
pompg elektroniczng, zasilana z pompy ciepta powietrze-woda, w warunkach szczytowych po osiggnieciu punktu
biwalentnego zasilana z automatycznego kotta na biomase w formie pelet.

C.w.U.: ogrzewanie cieptej wody miejscowe w punkcie poboru za pomocg elektrycznych podgrzewaczy
przeptywowych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalacji ogrzewczej, podgrzewu c.w.u. oraz oswietlenia (pompa ciepta, kociot
na biomase, pompy obiegowe, oprawy oswietleniowe, itd.) zasilone bedg w energie elektryczng z instalac;ji
elektrycznej budynku natomiast na potaci dachu zamontowana bedzie instalacja fotowoltaiczna o mocy
zainstalowanej 9,0 kWp i fgcznej rocznej produkcji mocy nie mniejszej niz 9,0 MWh, ktéra pokryje roczne
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng do zasilenia pomp obiegowych, sterownikéw i regulatoréw
instalacji ogrzewczej, przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. oraz instalacji oswietlenia budynku.
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