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PC - kaskada dwoch pomp ciepta monoblock powietrze-woda o tgcznej mocy 38,6 kW (A7/W45) Vitocal 100-A AWO-AC-AF 101.A18
KS - kociot na biomase (pelet) o mocy 52 kW Midi Bio 52

BC1 - bufor ciepta o pojemnosci 600 dm?® dla uktadu glikolowego Vitocell 100-E SVPC 600 |

BC2 - bufor ciepta o pojemnosci 400 dm® dla uktadu wodnego z grzatka elektryczng 6 kW Vitocell 100-E SVPC 400 |
NW1 - przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu glikolowego Reflex N 80 o pojemnosci uzytkowej 72 dm?®

NW?2 - przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu wodnego Reflex N 200 o pojemnosci uzytkowej 180 dm?®

WP - ptytowy wymiennik ciepta glikol/woda o mocy 40 kW

C1-C2 - piony c.o. z rur i ksztattek PERT/AL/PERT

GBK - grupa bezpieczenstwa kotta z zaworem bezpieczenstwa %", naczyniem przeponowym N25, odpowietrznikiem automatycznym 5" oraz manometrem
SZM - separator zanieczyszczeh z magnesem Caleffi Dirtmag 5463
ZM - zawor mieszajgcy z sitownikiem Caleffi 638

inst. grzewcza wodna - zasilanie z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
inst. grzewcza wodna - powr6t z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
inst. grzewcza glikolowa - zasilanie z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
inst. grzewcza glikolowa - powrét z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
inst. wody zimnej z rur i ksztaltek PERT/AL/PERT

> - zawor odcinajgcy kulowy
X - zawor zwrotny

g - termomanometr

?1 - zawor bezpieczenstwa
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EM-PROJIEKT

BIURO PROJEKTOWE

58 - 500 Jelenia Géra
ul. Wolnosci 107
tel. biuro: (075) 647 40 32
tel. kom: 0504 053 734
biuro@emprojekt.jgora. pl

Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY

W STAREJ KAMIENICY
przy ul. Kamienickiej 11 na dziatce nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica

Lokalizacja: 020609_2 STARA KAMIENICA, obreb 0009 STARA KAMIENICA
nr ewid. dziatki 70/2
Inwestor: GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
Projektant: | mgr inz. Rodryk Swierczok podpis:
nr upraw. 595/01/DUW ‘ DOS/IS/0511/01
Sprawdzajacy:| mgr inz. Paulina Lisiecka podpis:
nr upraw. DOS/0164/PBS/19‘ DOS/IS/0382/19
Asystent: mgr inz. Radostaw Zalewski podpis:
Rysunek: ‘ skala rys. data:
ommnemcy [ o 15-04




BUDYNEK BIUROWY - CZESC A
| Czesc A - Urzad Gminy | Czesé B - GOPS | lp. | nazwa pomigszczenia pow.[m2]
| | | 1/1 | hol komunikacyjny 6,97
12 | korytarz 46,55

1/3 | pomigszczenie biurowe 19.08
14 | pomieszczenie biurowe 15,93
1/5 | pomieszczenie biurowe 25,59
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BUDYNEK BIUROWY - CZESC B o menaco
S lp. | nazwa pomieszczenia POW.POS. EM-PROJIEKT tl. biuro: (075) 647 40 32

1/14_| hol komunikacyjny 34 BIURD PROJEKTOWE
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- zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia
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- stalowy grzejnik wodny ptytowy V&N Cosmo zaworowy w kolorze biatym

z przytagczem dolnym od podfogi z wbudowanym zespotem zaworowym
oraz gtowicg termostatyczng, warto$¢ nastawy zaworu
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BUDYNEK BIUROWY - CZESC A
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BIURO PROJEKTOWE

58 - 500 Jelenia Gora
ul. Wolnosci 107

tel. biuro: (075) 647 40 32
tel. kom: 0 504 053 734
biuro@emprojekt.jgora. pl

Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY

W STAREJ KAMIENICY

przy ul. Kamienickiej 11 na dziatce nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica

Lokalizacja: 020609_2 STARA KAMIENICA, obreb 0009 STARA KAMIENICA
nr ewid. dziatki 70/2
Inwestor: GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
Projektant: | mgr inz. Rodryk Swierczok podpis:
nr upraw. 595/01/DUW ‘ DOS/1S/0511/01
Sprawdzajacy:| mgr inz. Paulina Lisiecka podpis:
nr upraw. DOS/O164/PBS/19‘ DOS/1S/0382/19
Asystent: mgr inz. Radostaw Zalewski podpis:
Rysunelc RZUT PARTERU ‘ Saans, daa
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Czesé B - GOPS

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

| Lp.

| 11

nazwa pomieszczenia pow./mZ2]
hol 256
-1/2 | kotfownia 14,19
-1/3 | magazyn peletu 7,39
-14 | pom. gospoaarcze 16,35
w sumie . 40,51
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uzytkowej 72 dm?®

uzytkowej 180 dm?

1702 +16°C
umywalke zasili¢ z instalacji X |
wody zimnej, zamontowac BC1 L BC2
przeptywowy podgrzewacz c.w.u. i
o\ ]
T I [ i A
— ]| = I -
/ | kanat nawiewny zetowy

PC2 PC1 |

0 pow. min. 300 cm?
dolna krawedz otworu
maks. 30 cm nad

poziomem posadzki

Przytgcza preizolowane
2 x 50x4,5, V = 3,0 m’/h

Przejécie szczelne rurami preizolowanymi
przez $ciane przy gruncie piwnicy

Uwagi:

- numeracja i funkcja pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym, projekt rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi,

- w bilansie cieplnym pomieszczen uwzgleniono wentylacje naturalng zgodnie z normg PN-83/B-03430 oraz docieplenie poszczegodlnych przegréd zgodnie z projektem
architektonicznym i wymaganiami konserwatora zabytkow,

- instalacje ogrzewczg zoptymalizowano cieplnie oraz hydraulicznie uzyskujgc temparature zasilania t = 57,0°C przy temperaturze zewnetrznej t; = - 20°C,

- istniejacg instalacje ogrzewczg nalezy zdemontowac zachowujgc wtasciwos$ci uzytkowe demontowanych elementow,

- prace demontazowe prowadzi¢ poza sezonem grzewczym,

- sposob zagospodarowania zdemontowanych elementow instalacji uzgodni¢ z Inwestorem,

- Sciany, podtogi oraz stropy nalezy wyréwnac i wykonczy¢ wykorzystujgc materiaty mozliwie najbardziej zblizone fakturg i kolorem do istniejgcego wykonczenia,

- grzejniki montowacé wytgcznie na wyréwnanych i odmalowanych $cianach wykorzystujgc zawiesia systemowe producenta dedykowane do montowanego modelu grzejnika,

- w pomieszczeniach WC montowac¢ grzejniki ocynkowane,

- kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajgcy typu Caleffi 5080,

- wszelkie zmiany wielkosci bgdz mocy grzejnikéw nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- wszelkie przejscia rur instalacyjnych przez sciany oraz stropy wykonac w tulejach ochronnych (rurach ostonowych) a w przypadku $cian oddzielenia przeciwpozarowego
dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany (E 1).

WP - ptytowy wymiennik ciepta glikol/woda o mocy 40 kW
C1-C2 - piony c.o. z rur i ksztaltek PERT/AL/PERT
- inst. grzewcza wodna - zasilanie z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
- inst. grzewcza wodna - powro6t z rur i ksztaltek PERT/AL/PERT
- inst. grzewcza glikolowa - zasilanie z rur i ksztattek PERT/AL/PERT
————— inst. grzewcza glikolowa - powr6t z rur i ksztattek PERT/AL/PERT

PC - kaskada dwoch pomp ciepta monoblock powietrze-woda o tgcznej mocy 38,6 kW
(A7/W45) Vitocal 100-A AWO-AC-AF 101.A18

KS - kociot na biomase (pelet) o mocy 52 kW Midi Bio 52

BC1 - bufor ciepta o pojemnosci 600 dm?® dla uktadu glikolowego Vitocell 100-E SVPC 600 |

BC2 - bufor ciepta o pojemnosci 400 dm® dla uktadu wodnego z grzatka elektryczng 6 kW
Vitocell 100-E SVPC 400 |

NW1 - przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu glikolowego Reflex N 80 o pojemnosci

NW?2 - przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu wodnego Reflex N 200 o pojemnosci

EM-PROJIEKT

BIURO PROJEKTOWE

58 - 500 Jelenia Géra
ul. Wolnosci 107
tel. biuro: (075) 647 40 32
tel. kom: 0504 053 734
biuro@emprojekt.jgora. pl

Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY
W STAREJ KAMIENICY

przy ul. Kamienickiej 11 na dziatce nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica

Lokalizacja: 020609_2 STARA KAMIENICA, obreb 0009 STARA KAMIENICA
nr ewid. dziatki 70/2
Inwestor: GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
Projektant: | mgr inz. Rodryk Swierczok podpis:
nr upraw. 595/01/DUW ‘ DOS/IS/0511/01
Sprawdzajacy:| mgr inz. Paulina Lisiecka podpis:
nr upraw. DOS/0164/PBS/19‘ DOS/IS/0382/19
Asystent: mgr inz. Radostaw Zalewski podpis:
Rysunek: RZUT PIWNICY ‘ skala rys. data:
INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100 |28.03.2024 |S-O 1
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