Projekt: Termomodernizacja budynku Urzedu

Gminy w Starej Kamienicy

Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Budynek biurowy

ul. Kamienicka 11 / 58-512 / Stara Kamienica

Inwestor Gmina Stara Kamienica
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]
ﬂ Oceniany budynek
(I) | 5|0 | 1(|)0 | 1?0 | 2(|)0 | 2’c|'>0 | 3(|)0 350 400 450 500 > 500
T Wymagania dla nowego budynku
Wyniki dla budynku
Geometria
Powierzchnia uzytkowa Auz 9946 m?
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze (powierzchnia 5
As 689,2 m
ogrzewana lub chfodzona)
Liczba kondygnacji budynku Lkond 4,0
Kubatura budynku Vbud 3015,3 m3
Kubatura pomieszczen o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub Vi 23415 me
chtodzona)
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A\

Wskazniki charakterystyki energetycznej

EP uzyskane 75,2 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

EP wymagane 95,0 kWh/(m?2 - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig korncowg EK 67,0 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ uzytkowg EU 76,2 kWh/(m? - rok)
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Ecoz 0,020 tcoz/ (m? - rok)
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na o

. . Uoze 58,2 %

energig koncowg
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotng Qo 51856 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Q« 46192 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Q 52529 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg dostarczang Eelpom 527 KWh/rok

do budynku dla systemu technicznych

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii
lub energii przez budynek

System techniczny Rodzaj nos’nika_(_energii lub Iloé_(_': nosnika . Jed?ostkal
energii energii lub energii (m? - rok)
1) Energia stoneczna 0,77 |kWh
Ogrzewania 2) Biomasa 6,00 | kg
3) Energia elektryczna 28,02 | kWh

Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Energia stoneczna 4,73 |[kWh

Chtodzenia [ 0,00 |---—---
Wbudowane;j instalacji o$wietlenia 1) Energia stoneczna 7,50 | kWh
W_skainik rocznego zapotrzebowania na energie KWh/(m2 - rok)
uzytkowa EU

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

[KWh/(m? - rok)] 71,5 4,7 0,0 76,2
Udziat [%] 93,9 6,1 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 76,2 kWh/(m? - rok)

Ws’kainik rocznego zapotrzebowania na energie kKWh/(m2 - rok)
koncowa EK

Rodzaj nos$nika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Biomasa 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Energia elektryczna 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0
Energia stoneczna 0,8 4,7 0,0 7,5 13,0
Suma [kWh/(m? - rok)] 54,8 47 0,0 7,5 67,0
Udziat [%] 81,8 7,1 0,0 11,2 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK: 67,0 kWh/(m? - rok)
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna
energie pierwotna EP

kWh/(m?2 - rok)

Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Biomasa 52 0,0 0,0 0,0 5,2
Energia elektryczna 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0
Energia stoneczna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suma [kWh/(m? - rok)] 75,2 0,0 0,0 0,0 75,2
Udziat [%] 100,0 0,0 0,0 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng EP: 75,2 kWh/(m? - rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
ogrzewania i wentylacji
Roczne zg.potrzebowanie na energie pierwotng przez system ogrzewania Qo 51856 KWh/rok
i wentylacji
Roczne zgpc_)trzebowapie na energie koncowg dostarczong przez system Qun 37237 KWhirok
ogrzewania i wentylaciji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji Qting 49301 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanig na energig pomocniczg koncowg dostarczang Eelpom H 527 KWhirok
dla systemu ogrzewania i wentylac;ji
Sprawnos¢ elementéw sktadowych systemu ogrzewania i
wentylacji
Elementy sktadowe Obi Srednia
pis sezonowa
systemu x
sprawnosé
Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) automatyczne o mocy do 100 kW 0.70
Wytwarzanie ciepta - - - - S
Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C 2.60
. Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z 0.96
Przesyt ciepta zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej 0.93
Reaulacia i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralne;j i 0.88
egulacial miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P —
wykorzystanie ciepta
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapo_trngow_anie na e.nergie pierwotna przez systemy Qow 0 KWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapo_trze_:bow_anie na (—?nergie l_(ohcowa dostarczong przez system Quw 3260 KWh/rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania c.w.u.  Qw,nd 3228 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg dostarczang
o N 3 A Eelpomw 0 kWh/rok
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
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Sprawnosci elementow skladowych systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Elementy skiadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnos¢

Wytwarzanie ciepta

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

0.99

Przesyt ciepta

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych Podgrzewanie wody bezposrednio
przy punktach poboru wody cieptej

1.00

Akumulacja ciepta

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

1.00

chtodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemoéw

chtodzenia

dla systemu chtodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg dostarczang

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy chtodzenia Q¢

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczong przez system Qec

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia Qcnd

Eelpom,C

0 kWh/rok

0 kWh/rok

0 kWh/rok

0 kWh/rok

Sprawnosci elementéw sktadowych systemu chiodzenia

Elementy sktadowe
systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnosc¢

Wytwarzanie chtodu

Przesyt chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i
wykorzystanie chtodu

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemoéow
wbudowanej instalacji oswietlenia

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dostarczong dla systemu Q
wbudowane;j instalacji oswietlenia L

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg dostarczong dla systemu Q 5168 KWh/rok
wbudowanej instalacji o$wietlenia ok

0 kWh/rok
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Przegrody nieprzezroczyste
A %A Wspotczynik przenikania ciepta ol %dT
Nazwa Opis przegrody U (W/m?k)
m? % Uzyskany Wymagany W %

B - cze$C A (przy

42 16°C) 355,31 8,44 0,20 0,20 3599 10,82
B - cze$¢ A (przy

{ <80) 20,48 0,49 0,20 0,90 15 0,04
C - szczyt strych

(przyt, = 16°C) 10,54 0,25 0,09 0,20 61 0,18
C - szczyt strych

(przyt; < 8°C) 51,31 1,22 0,09 0,90 19 0,06
K - istn. $ciana

piwnic (przy 2,96 0,07 0,29 0,20 37 0,11
ti> 16°C)

K - istn. $ciana

piwnic (przy 7,90 0,19 0,29 0,45 86 0,26
8°C <t;< 16°C)

N1tynk - cze$¢B

(przyt = 16°C) 65,28 1,55 0,41 0,20 1214 3,65
N1tynk - cze$¢B

(przy 13,32 0,32 0,41 0,45 197 0,59
8°C <ti<16°C)

N1tynk - cze$¢ B

(przy t; < 8°C) 10,50 0,25 0,41 0,90 17 0,05
N2tynk - cze$¢B

(przyt = 16°C) 17,77 2,80 0,38 0,20 2021 6,07
N2tynk - cze$¢ B

(przy 14,56 0,35 0,38 0,45 213 0,64
8°C £t;<16°C)

SG - Sciana przy

gruncie (przy 40,43 0,96 2,67 0,30 530 1,59
ti= 16°C)

SG - Sciana przy

gruncie (przy 35,61 0,85 2,67 1,20 190 0,57
8°C £t;<16°C)

E - Sufit nad salg

konferencyjng 55,11 1,31 0,11 0,30 328 0,99
(pom.

ogrz./nieogrz.)

SW 12 istn. (przy .

At < 8°C) 37,44 0,89 2,21 bez wymagan 48 0,14
SW12 istn. (pom. 62,97 1,50 2,21 0,30 288 0,87
ogrz./nieogrz.)

SW 15 istn. (przy

At 2 8°C) 6,28 0,15 1,96 1,00 334 1,00
SW 15 istn. (przy .

At < 8°C) 246,23 5,85 1,96 bez wymagan 115 0,35
SW 15 istn. (pom. 25,11 0,60 1,96 0,30 43 0,13
ogrz./nieogrz.)

SW 20 istn. (przy

At = 8°C) 6,26 0,15 1,67 1,00 286 0,86
SW 20 istn. (przy .

At < 8°C) 45,30 1,08 1,67 bez wymagan 0 0,00
SW 20 istn. (pom. 27,32 0,65 167 0,30 526 158
ogrz./nieogrz.)

SW 24 istn. (przy . } )

At < 8°C) 56,57 1,34 1,49 bez wymagan 53 0,16
SW 24 istn. (pom. 14,41 0,34 1,49 0,30 155 0,46
ogrz./nieogrz.)

SW 27 istn. (przy .

At < 8°C) 249,25 5,92 1,38 bez wymagan 55 0,17
SW 27 istn. (pom. 38,31 0,91 1,38 0,30 103 0,31
InstalSystem 5-BIMs PLUS PL (Rev. 26.4) © InstalSoft 1996-2024 -5-




Projekt: Termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy w Starej Kamienicy N

ogrz./nieogrz.)

SW 30 istn. (przy

At < 8°C) 66,45 1,58 1,28 bez wymagan 23 0,07
SW 30 istn. (pom. 45,95 1,09 1,28 0,30 388 1,16
ogrz./nieogrz.)

SW 35 istn. (przy .

At < 8°C) 31,97 0,76 1,15 bez wymagan 13 0,04
SW 40 istn. (przy i

At < 8°C) 26,56 0,63 1,04 bez wymagan 0 0,00
SW 40 istn. (pom. 12,92 0,31 1,04 0,30 79 0,24
ogrz./nieogrz.)

SW 45 istn. (przy .

At < 8°C) 15,05 0,36 0,96 bez wymagan 0 0,00
SW 45 istn. (pom. 6,54 0,16 0,96 0,30 46 0,14
ogrz./nieogrz.)

SW 50 istn. (przy .

At < 8°C) 20,98 0,50 0,88 bez wymagan 8 0,02
SW 50 istn. (pom. 1,84 0,04 0,88 0,30 62 0,19
ogrz./nieogrz.)

SW 55 istn. (przy .

At < 8°C) 24,81 0,59 0,82 bez wymagan 6 0,02
SW 85 istn. (pom. 9,87 0,23 0,82 0,30 40 0,12
ogrz./nieogrz.)

SW 70 istn. (przy .

At < 8°C) 12,49 0,30 0,86 bez wymagan 1" 0,03
F - pota¢ dachowa

- Cze$c A (przy 275,09 6,54 2,79 0,70 2148 6,45
ti < 8°C)

F' - pota¢ dachowa

nad salg 83,89 1,99 0,15 0,15 683 2,05

wielofunkcyjng
(przy ti 2 16°C)

H' - pota¢ dachowa
nad czgscig B 83,08 1,97 0,18 0,15 768 2,31
(przy ti 2 16°C)

H' - pota¢ dachowa
nad czescig B
(przy

8°C <ti<16°C)

16,38 0,39 0,18 0,30 117 0,35

H" - pota¢
dachowa nad
strychem czesci B
(przy ti 2 16°C)

19,93 0,47 4,95 0,15 3981 11,96

H" - potaé¢
dachowa nad
strychem czesci B
(przy ti < 8°C)

127,90 3,04 4,95 0,70 2230 6,70

D - Strop nad
pietrem A (przy 244,19 5,80 0,11 0,15 1459 4,38
ti2 16°C)

D - Strop nad
pietrem A (przy 9,75 0,23 0,11 1,00 39 0,12
At 2 8°C)

| - Strop nad
pietrem B (przy 82,09 1,95 0,11 0,25 471 1,42
ti2 16°C)

| - Strop nad
pietrem B (przy 8,77 0,21 0,11 1,00 29 0,09
At 2 8°C)

Strop nad parterem

(przyti = 16°C) 51,68 1,23 1,75 0,15 1179 3,54

Strop nad parterem

(przy At < 8°C) 373,64 8,88 1,75 bez wymagan 52 0,16

Strop nad piwnicg

(przyt; = 16°C) 56,48 1,34 0,35 0,25 182 0,55
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A\

Strop nad piwnica .

(przy At < 8°C) 17,03 0,40 0,35 bez wymagan 23 0,07
StP - Strop

zewnetrzny (przy 1,52 0,04 0,14 0,15 1 0,03
ti= 16°C)

J' - istniejgca (przy

2 16°C) 390,28 9,27 0,30 0,30 1103 3,32
J' - istniejgca (przy

8°C <t < 16°C) 15,73 0,37 0,30 1,20 21 0,06
J - piwnica (przy

2 16°C) 30,53 0,73 0,28 0,30 59 0,18
J - piwnica (przy

8°C <t;< 16°C) 55,37 1,32 0,28 1,20 46 0,14
Drzwi wewnetrzne 95,52 2,27 3,00 1,30 544 1,64
D1 (do 5cm) 148,04 3,52 0,88 1,00 140 0,42
Razem 4078,85 96,93 26387 79,30
Przegrody przezroczyste

A %A Wspotczynik przenikania gn Fuw oFs %P1
Nazwa Opis ciepta przegrody U (W/m?2k)
m? % Uzyskany Wymagany - - WIK %

Okno istniejgce 4,20 0,10 1,20| bez wymagan 0,70 0,90 136 0,41
Okno istniejgce

(przyt = 16°C) 113,21 2,69 1,20 0,90 0,70 0,90 5660 17,01
Okno

‘(“éi‘f’nne"zne 0,69 0,02 2,00 1,10 070| 090 13 0,04
ogrz./nieogrz.)

Drzwi istniejgce 11,20 0,27 2,50 bez wymagan 0,70 0,90 1080 3,25
Razem 129,30 3,07 6889 20,70
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Wynik dla stref

Strefa ogrzewana

Strefa: Urzad Gminy Stara Kamienica

Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 994,6 m?2
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 689,2 m?

Srednia temp. powietrza wewn. ti 11,0 °C

1.1. Wartosci roczne i miesieczne

Rocznelzapotrze_bowanle na energie koncowa dla kWh / rok
systemow technicznych

Ogrzewanie i Urzadzenia Ciepta woda Urzadzenia plc:rrrzlggrfiigir?e Oswietlenie
Rodzaje nosnika energii lub energii wentylacja pgrr::cinxggte uzytkowa porr;o\znicze Chiodzenie dia whudowane Suma
grz. wu chiodzenia
Biomasa 17929 0 0 0 0 17929
Energia stoneczna 0 527 3260 0 5168 8955
Energia elektryczna 19308 0 0 0 0 19308
Suma [kWh/rok] 37237 527 3260 0 5168 46192
Roczne ,zapotrze.bowanle na energie pierwotna dla kWh / rok
systemow technicznych
Rodzaje nosnika energii lub energii Ogrzewan_le : C|gpla woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane

Biomasa 3886 0 0| 3586
Energia stoneczna oL  0Of-- 0
Energia elektryczna 48270  Of-eememememeee e 48270
Suma [kWh/rok] 51856 = Of-—memeemmemeeeees 51856
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Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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ee,n QH nd,sn QH ht,sn Qtr,s n Htrs Qve s,n Hve S QH gn,sn r]H,gn,s,n YH QsoI‘H Qint QW, nd,s
Miesigc Nd
°C kWh kWh kWh WIK kWh WIK kWh - - kWh kWh kWh
Styczen ?14/_ -1,5 13584 15741 13375 1434,3 2366 253,7 2157 1,00 0,14 1183 974 0,9
Luty 232/ 24 12739 15244 12954 1434,9 2290 253,7 2505 1,00 0,16 1625 880 0,9
Marzec :7314/_ 4.6 4173 8090 6875| 1436,3 1214 253,7 3925 1,00 0,49 2951 974 0,9
Kwiecien ggé 6,3 1023 5769 4904 1438,9 865 253,7 5100 0,93 0,88 4158 943 0,9
Maj 314/_ 11,6 0 -721 -614 | 1458,0 -107 253,7 6768 -0,11] -9,39 5794 974 0,9
Czerwiec 32(; 15,0 0 -4995 -4270] 1495,5 -724 253,7 6821 -0,73] -1,37 5878 943 0,9
Lipiec 31‘{ 16,5 0 -7281 -6249| 1536,7 -1032 253,7 7048 -1,03| -0,97 6074 974 0,9
Sierpien 31‘{ 15,3 0 -5571 -4766| 1501,6 -805 253,7 6274 -0,89| -1,13 5300 974 0,9
Wrzesien ggé 12,0 0 -1192 -1016| 1460,7 -176 253,7 4320 -0,28| -3,62 3378 943 0,9
Pazdziernik ;;u 7,7 982 4206 3577 1442,0 629 253,7 3370 0,96 0,80 2396 974 0,9
Listopad 3| 45| ss83| 7950| 67s6| 14362 1193 2537| 2367| 1,00| 030 1425 943 0,9
Grudzien ;;u 0,5 11218| 13225 11237 | 1433,8 1988 253,7 2007 1,00 0,15 1033 974 0,9
Suma 49301 50465| 42763 7702 52664 41194 11470 1"
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@LE

1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

(1 eumod )1sal mojeizpn ewns) ejuemazifbo
alwa)sAs m wa)sAspod Ayl zazud Auelumadez
1oejfjuam | eluemazibo op emosiAzn d1b1ous

eu niuemogaziiodez wWAUzoos M feizpn

Xi

0,20
0,80

ejuemazifbo nwajsAs
oBa}-1 ejIMONHED 9$0UMEIS BMOUOZSS BIUPBIS

NH tot,i

0,55
2,04

eluemazifbo nwajsAs
yoAmorosouwsfod yoejuawad m eydalo
1foe|nwnye 9soumelds BMOUOZSS BlUPIS

NH,s

0,93
0,93

fouemazibo usziysazid op eydald epoiz oz
ejdaio niAsezid ggoumelds emouozes elupalg

NH,d

0,96
0,96

[ouemazibo
Juaznsazid m erdalo elueysAzionAm | Ifoejnbal
2souMelds BMOUOZSS BlUPBIS BMOIUSZOIIGO

r]H,e'

0,88
0,88

eluemazibo aiwe)sAs

m moiufezib yonsAzsm fouidaio Aoow Awns
op yoAuzndumaz yoeuelos Azid yoAuemoniAsn
moxiufezib fouidaio Aoow Awns }aunsolg

1,00
1,00

nyoJ nBeio m obazojuoowod
eluazpkzin elueteizp sez)

tel

4700

1500

obazoluoowod ejuazpezin
npddeu op tuzoAipysle
o0W eu ajuemoqaziodez

el

0,15

0,04

161aus ajuazoielsop

| 8lUaziomyAim eu faujomiald
1b1sus [sujeimeuposiu
npepjeu JIuuAzojodsan

Wel

0,00

0,00

eydalo ejpoJz op yoAuezolieisop
1161aua gn| 161sus eylusou z eydald
elueziem}Am 9soumelds BMOUOZSS BIUPAIS

NH,g

0,70
2,60

nbiaus
aluazoJeysop | dlusziomyAim eu faujomiald
1b1aua [aujeimeupoaiu npepeu YIuuAzojodspp

WH

0,20
2,50

Zestawienie danych dla systemow ogrzewania

Nosnik energii

Biomasa

Nazwa

Biomasa

Energia elektryczna | Energia elektryczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla

Ow ogrzewania

7

system

Nosnik energii

Energia stoneczna

Energia stoneczna

Nazwa

Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?

Pompa fadujaca zasobnik ciepta w systemie ogrzewania w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?
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Projekt: Termomodernizacja budynku Urzedu

Gminy w Starej Kamienicy

@LE

1.2.2. Systemy wentylacyjne

obauemaimAm eziyaimod z
etdalo nysAzpo op eluazpezin
BIUBMOSO)SEZ Q$OUZIdNYS
Buzodisalw euzok}

Noc,n

0,00

nokisaiw m njuApng
niuesAzioyAm Aumol
‘nokisalw m [suzolueyoaw
1foejAjuam moioyeljfluam
eluejelzp nNsezo teizpn

0,00

loauemazibo Ajaus
luyoziaimod op Auoisaiupo
n3uApnqg eluemoxAzn aisaiyo
m obauzndumaz eziyaimod
uajwnis Amomeispod

Vve1 S

0,56

yoAulhoejeo|dsye
yoeyuniem m nyuApng
Amopnqo 19s0u|9zozsalu
zazid eznaimod eloeuyjiyul
euemopomods nyuApng m
ezijaimod AuelwAm 9soujolyy

0,2

Zestawienie danych dla systeméw wentylacyjnych

Typ wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Typ budynku

Uzytecznosci publicznej - biurowy

-11 -

InstalSystem 5-BIMs PLUS PL (Rev. 26.4) © InstalSoft 1996-2024



Projekt: Termomodernizacja budynku Urzedu

Gminy w Starej Kamienicy

@LE

1.2.3. System przygotowania c.w.u

wasAs

Auemoluyepz zazid euemAnyod
‘nyos nBeo m euolupalisn

eidalo Ameisop [eymosied 954z

Xi

1,00

eluemazibo
nwa)sAs 06a}-1 B)IMONED
9soumelds BMOUOZSS BjUpaIS

Nw tot,i

0,99

lemoxiAzn

Apom [aydaio ejuemojobAzid
nwa)sAs yoAmolosouwsfod
yoejuswaje m eydalo Ifoejnwnye
9$0ouUMEIdS BUZOOI BIUPBIS

Nws

1,00

yoAujediazo moiomez op
ejdalo ejpouz 9z eydalo njAsazid
9soumelds euzool elupaIS

Nwd

1,00

ejdald ejueisAzioyAim
9soumelds BUZOOI BIUPBIS

Nwe

1,00

eydalo yoepouz m [emoiAzn
Apom [sydaio ejuemojobAzid ejp
edalo ejueziemiAm gsoumelds

Nwg

0,99

nyo.
nbero m obazojuoowod
eluazpezin

eluejeizp sez)

tel

obazojuoowod
eluazpezin npddeu
op euzoAipsle oow
eu aluemogazijodez

el

lIB1sua aluszoleisop

| 8lUBZIOM}AM

eu foujomuald

nbJaua [oujeimeupoaiu
npepjeu JiuuAzojodspp

Wel

161aus ajuazaielsop

| 8lUsziom}Am eu fauyomuaid
161aus [sujeimeuposiu
npepjeu JIuuAzojodspn

Ww

0,00

Zestawienie danych dla systeméw przygotowania c.w.u.

Nosnik energii

Energia stoneczna

Nazwa

Energia stoneczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla

7

systemow przygotowania c.w.u.

Nosnik energii

Nazwa
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(1 eumou ysaf moreizpn

BWNS) eluajaIMso Ifoelejsul feuemopngm ajws)sAs
M waysAspod Ay-| zazid Auelumadez ejusjaimso
1foejesul [euemopngm nwid)sAs e|p nyuApng
108320 gn| njuApng op Buezolejsop EMoouoy
d161ous eu njuemoqgaziodez wAuzoos m eizpn

@LE

IN3 e)luzessm elusazolqo op [eydlAzid
luyoziaimod eumol eluafaimso Ifoejeisul feuemopngm
waysAs M yoAuozesodAm yszozsaiwod eluydoziaimod

elUB[}BIMSO
20kzoAj0p auzohjebiaus eluebewim — moxuApng
[auzoAyebiaua jhisAiapeseys [eokzokjop Nd Bnipam
AuozoeuzAm elusfjoimso 1iB1aua yiuzeysm Amoqzol

161aua aluazoleysop | slusziomiAm eu fsujomiaid
161sus [aujeimeupoaiu npepjeu YIuuAzodspn

ietlen

cji osw

tlen

oswie

Projekt: Termomodernizacja budynku Urzedu

Gminy w Starej Kamienicy
Zestawienie danych dla systeméw wbudowanej instalacji

1.2.4, System wbudowanej instala

1,00
13 -

Xi

AL
7,50 689,0

LENI

0,00

Wel

Nosnik energii

Energia stoneczna

Nazwa
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Energia stoneczna



