OPIS TECHNICZNY DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
|. Czes¢ opisowa:

1. Dane wyjsciowe .

2. Opis ogadlny.

3. Opis szczegdtowy oceny technicznej wraz z dyspozycjami projektowymi .

e Dach- pokrycie nad czescig B.
Konstrukcja dachu i stropu nad pietrem cze$¢ B.
Sciany nadziemia — cze$¢ B
Sciany i nadproza piwnic, posadzki, strop nad piwnicg (sutereny) cze$¢ B
Pokrycie dachu nad czescig A1 | A2.
Konstrukcja dachu nad czescig A1
Konstrukcja dachu nad czescig A2
Konstrukcja stropu nad pietrem czesci A1 i A2
Sciany nadziemia czesci A1 i A2
Sciany fundamentowe i fundamenty cze$é A1 i A2- istniejgce
e Przebudowa schodow zewnetrznych przy wejsciu gtownym w czesci A1

4. Uwagi korncowe

Il. Czes¢ rysunkowa:
Rys K1 : RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY skala 1:100



I. CZESC OPISOWA.
1. DANE WYJSCIOWE.

Ponizsze opracowanie stanowi opracowanie konstrukcyjne do projektu
"Termomodernizacja budynku urzedu gminy w Starej Kamienicy przy ul. Kamienickiej
11 na dziatce nr 70/2 obreb Stara Kamienica, autorstwa mgr inz.arch. Mirelli
Dziedzickie;.

Budynki, poddawane ogledzinom z okresleniem stanu technicznego elementow
budowlanych wraz z analizg ich wytrzymatosci pod katem nowego programu
uzytkowego. Zakres opracowania obejmuje obszary poddawane ingerencjom
projektowym.

Materiaty i zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji:
- Projekt budowlany architektoniczny.
- Podstawy do analizy statyczno - wytrzymatosciowe;j:

-PN-EN 1991-1-1: Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenia
-PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia $niegiem

-PN-EN 1991-1-4: Obcigzenia wiatrem

-PN-EN 1995-1-1: Obliczenia konstrukcji drewniane;j
-PN-B-03294:2002 : Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
-PN-EN 1996-1-1 : Projektowanie konstrukcji murowych.

-PN-EN 1997-1:2008 : Projektowanie geotechniczne

Do obliczenh statycznych przyjeto 3 strefe wiatrowg, 1 strefe Sniegowa,
Poziom poréwnawczy : +/-0.00= 364,40m n.p.m

Materiaty :

- beton, C20/25, C30/37

- drewno C24.

2. OPIS OGOLNY.
Obiekt ztozony z trzech czesci, w zabudowie szeregowej w planie o dwoch datach
budowy :
A) Il i lll czes¢: budynek oraz tgcznik z pierwszym budynkiem wybudowany w
latach 80 XX wieku, niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej mieszanej :
- konstrukcja dachu: drewniane wigzary dachowe : krokwiowo-kleszczowy z trzema
Scianami stolcowymi- dwie posrednie, jedna kalenicowa;
- uktad nosny kondygnacji nadziemnych — $ciany murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego z lat ’80 XX wieku;
- strop nad pietrem: drewniany- belkowo-tramowy;
- strop nad parterem: zelbetowy prefabrykowany;
- posadowienie budynku —$ciany fundamentowe i fawy Zelbetowe
B) | cze$¢ : budynek z konca XIXw. konstrukcji tradycyjnej mieszanej :
- konstrukcja dachu: drewniane wigzary dachowe : krokwiowo-ptatwiowe;
- uktad nosny kondygnacji nadziemnych — $ciany murowane z cegty petnej;
- uktad no$ny kondygnacji podziemnej— $ciany murowane, masywne z cegty petnej i
kamienia granitowego;
- strop nad pietrem: drewniany- jetkowy;
- strop nad parterem: Kleina na belkach stalowych;
- strop nad piwnica: odcinkowy, ceglany, tukowy na belkach stalowych;
- posadowienie budynku —$ciany fundamentowe ceglano-kamienne.




Fot z zasobéw Gminy Stara Kamienica

3. OPIS SZCZEGOLOWY OCENY TECHNICZNEJ WRAZ Z DYSPOZYCJAMI
PROJEKTOWYMI.

Dach- pokrycie czes¢ B.

Dach dwuspadowy wystepujgcy nad tg czescig budynku o spadku 45°, pokryty jest
dachowka betonowg na tatach drewnianych 3x5cm uszczelniang zaprawg cementows.
Pokrycie dachowe jest szczelne i w dobrym stanie technicznym . taty dachowe w
stanie technicznym dobrym- spetniajg warunki eksploatacji. Stan obrébek blacharskich
przy oknach dachowych istniejgcych, kominach i orynnowania, w stanie dobrym do
dalszej eksploatacji.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:

- oczyszczenie dachéwek z nalotéw biologicznych (pow.dachu 280m? brutto);

- po czyszczeniu sprawdzenie szczelnosci pokrycia i ewentualne dodatkowe

Konstrukcja dachu i stropu nad pietrem czesé B.

Konstrukcja wiezby dachowej na rozpatrywanej kubaturze stanowi uktad
krokwiowo-ptatwiowy, z dwoma ptatwiami szkieletowymi, z belkami-podciggami
dolnymi, bedgcymi réwnoczesnie podporami posrednimi dla belek drewnianych stropu
nad pietrem. Rozstaw belek jak krokwi 85-102cm. Strop belkowy ze Slepym putapem z
wypetnieniem materiatem zasypowym. Deski poszycia drewniane, lukami na
potgczeniach. Potgczenia elementdéw wiezby dachowych ciesielskie, czopowane,
wzmacniane kotkami drewnianymi. Stan techniczny drewna jako materiatu
konstrukcyjnego nie budzi Zzadnych zastrzezen, rozwarstwienia w normowych



wartosciach, nie obserwuje sie zakazen mikologicznych ani biologicznych i nie zmienia
sie obcigzen dachu.

Z uwagi na nowy program uzytkowy- docieplenie planuje sie ingerencje w
konstrukcje stropu belkowego tj. utozenie wetny mineralnej na deskach poszycia.

Alternatywnym montazem ocieplenia jest demontaz desek , usuniecie istniejgcego
materiatu w przestrzeni miedzybelkowej, utozenie paroizolacji oraz wetny mineralnej
lub wykona¢ natrysk piang PUR. Po zakonczeniu utozenie nowej podtogi z nowych
desek lub ptyt OSB- ~100m?.

Alternatywnym sposobem wykonania termoizolacji stropu nad pietrem jest
wykonanie cienkowarstwowych wypraw termoizolacyjnych do uzytku wewnetrznego o
wspotczynniku izolacyjno$ci Amax=1,78*10")

Sciany nadziemia - cze$¢ B

Sciany istniejgce sg wytgcznie murowane, jednowarstwowe, o szerokosci od 28
do 55cm, z cegly peinej na zaprawie cem.wapienej. Sciany nie wykazujg utraty
no$nosci. Sciany od zewnatrz w latach eksploatacji poddawane niewielkie]
termoizolacji tj. posiadajg wyprawy 5cm styropianowe z tynkiem .Obecnie nie jest to
wystarczajgce wiec poddawane sg kolejnej termomodernizaciji wg PT Architektura.

Z uwagi na to ,ze obecna warstwa styropianu istnieje od wielu lat i nie jest
wiadome jak gteboko nastgpit proces utleniania, istnieje niebezpieczenstwo kumulacji
pary wodnej w poszerzonych przestrzeniach powietrznych w strukturze styropianu. Z
powyzszego zaleca sie wykonanie termomodernizacji poprzez usuniecie istniejgcego
styropianu i wykonanie nowego — odpowiedniej izolacyjnosci.

Alternatywg dla tradycyjnej termomodernizacji jest wykonanie na istniejgcych
powierzchniach zewnetrznych cienkowarstwowych wypraw termoizolacyjnych do
uzytku zewnetrznego o wspétczynniku izolacyjno$ci Amax=2,06*10)

Sciany i nadproza piwnic, posadzki, strop nad piwnica (sutereny) cze$é B.

W poziomie piwnicy istniejg Sciany jednowarstwowe : murowane O znacznej
grubosci (38-70cm), gtownie z kamienia z przemurowaniami z cegty petnej od strony
wewnetrznej, wewnetrzne ceglane. Sciany, stanowig jednoczes$nie masywne
fundamenty. Nie posiadajg izolacji pionowych ani poziomych. Pomieszczenia
piwniczne stabo wentylowane. Budynek nie posiada drenazu ani zadnego innego
systemu zabezpieczajgcego $ciany przed wodami gruntowymi. Posadzki ceramiczne-
ceglane, na polepie gliniastej, mocno zniszczone i zawilgocone. Wyprawy tynkarskie
zniszczone, zawilgocone.

Nad rozpatrywanymi pomieszczeniami istnieje strop odcinkowy, tukowy, ceglany
na belkach stalowych. Nie wykazuje symptoméw utraty nosnosci — nie wykazuje
pekniec, rys ani ubytkdw w zaprawach miedzy cegtami. Wyprawy tynkarskie mocno
zniszczone.

Zamierzenie projektowe: generalny remont, dostosowanie do obowigzujgcych
przepisow.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:
- demontaz istniejgcej posadzki, wybranie podtoza do poziomu nowoprojektowanych
warstw ( obnizenie posadzki) — na tym etapie dokonac¢ ostateczng ocene stanu
kamiennych fundamentéw i ewentualnie dostosowac zakres zadania;
- montaz warstw posadzkowych i izolacyjnych wg PT Architektura
- skucie pozostatosci wypraw tynkarskich ze Scian;
- osuszenie mechaniczne;
- impregnacja wg PT Architektura



- nowe tynki j.w.- alternatywa — wyprawy termo i zabezpieczajgce przeciw wilgociowe
cienkowarstwowe do uzytku wewnetrznego o Ama,=1,78*10"

- oczyszczenie ceglanych powierzchni stropow odcinkowych z wypraw tynkarskich
metodg piaskowania;

- impregnacja lakierami do ceramiki;

- odczyszczenie stopek belek stalowych z nalotéw rdzy do stopnia czystosciach St2 i
natoznie odpowiednich wypraw malarskich: podktadowychi nawierzchniowych;

- wykonanie przemurowan ubutkow w Scianach oraz przemurowan wg cz. graficznej z
cety petnej, taczgc ze scianami kotwami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie ;

- wykoanie nowych stopni poprzez wymurowanie z bloczkow betonowych i
zaizolowanie;

- wykonanie nowego otworu drzwiowego, montaz nadprozy z matobarytowych
prefabrykatéw sprezonych — SBN ,opierane na scianie za posrednictwem poduszek
cementowych ( alternatywnie belki stalowe 1120 , zabepieczone antykorozyjnie);

- odkopanie z zewnatrz Scian odcinkami nie wiekszymi niz 1,5H wysokosci piwnicy,

- odczyszczenie scian z czgstek ruchomych, uzupetnienie ubytkow w spoinach,w razie
potrzeby, przy ostatecznej ocenie — otynkowaé przez potozeniem wypraw izolacyjnych:
termicznych i przeciwwilgociowych wg PT Architektura;

Alternatywnie- po odczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkow - wykonac natryskowe
powloki termiczno-przeciwwilgociowe przeznaczone do fundamentéw o A=2,06*10 i
ostonic¢ folig kubetkowa;

- wykonanie za zewnatrz piyty Zelbetowej pod montaz pomp ciepta, gr.30cm o
wymiarach 1,25x3,0 na chudym betonie i podsypkach oraz impregnacji wg cz.
graficznej,posadownie -0,20m od p.t.

Materiat Beton C20/25, C16/20,C30/37

Pokrycie dachu nad czescig A1 i A2.

Dach dwuspadowy o spadku 30° wystepujgcy nad Il czescig pokryty jest ptytami
falistymi wtdkno-cementowymi na petnym deskowaniu. Pokrycie dachowe obecnie jest
szczelne. Deskowanie z desek niesortowych o réznych szerokosciach i réoznym
szczelinowaniu- dla potrzeb obecnego pokrycia wystarczajgce. Stan obrdbek
blacharskich przy oknach dachowych istniejgcych, kominach i orynnowania, w stanie
dobrym.

Dach nad cze$cig lll- tgcznikiem o spadku ok.10° pokryty jest poryciem papowym,
obecnie szczelne jednak z oznakami nierownomiernej pracy na deskowaniu.
Deskowanie z desek niesortowych o réznej szerokosciach w tym matowymiarowych |,
szczeliny nierbwnomierne niezapewniajgce wtasciwej pracy pokrycia dachowego.

Dyspozycje naprawcze/projektowe:
- demontaz orynnowania — po ostatecznej ocenie stanu technicznego dopuszcza sie
do ponownego montazu
- demontaz pokrycia dachu Il wraz z deskowaniem (pow.dachu 330m? brutto);
- demontaz pokrycia dachu Ill wraz z deskowaniem (pow.dachu 76m? brutto);
- po czyszczeniu sprawdzenie szczelnosci pokrycia i ewentualne dodatkowe
- po demontazu pokrycia dachowego wykona¢ pomiary krzywizn ptaszczyzny pofaci
dachowych, odksztatceh pionowych i poziomych ukfadow gtéwnych konstrukcji i
kalenicy metodg tachimetrii Ilub laserowg, dla ustalenia wysoko$ci kontriat
wyrownujgcych;
- montaz nowego deskowania o jednakowych wymiarach, z zachowaniem szczelin
miedzy deskami normowymi dla prawidtowej pracy nowego pokrycia,



- montaz nowego pokrycia : blacha na rgbek stojgcy na dachu Il i lll-wg PT Arch.z
warstwami pokdtadowymi.
- ponowny montaz orynnowania na nowych rynhakach z odpowiednim spadku.

Konstrukcja dachu nad czescig A1

Konstrukcja wiezby dachowej na rozpatrywanym budynku stanowi uktad
krokwiowo-kleszczowy z trzema s$cianami stolcowymi — dwie posrednie i jedng
kalenicowg. Pfatwie 16x16cm, stupy $r.16x16. Krokwie (sr. 8x18-20cm) w rozstawach
8r. 94-102cm opierane sg na ptatwiach sciany stolcowej oraz kalenicowej na zacios z
belkg stropowa- tramem, miejscami skrecane srubami. Nad salg wielofunkcyjng pietra
wykonano wtorny dach wewnetrzny. Krokwie potgczone z krokwiami dachu gtéwnego
na zaktadke a w przestrzeniach miedzy krokwiami, na deskach podbitki sufitowej
istnieje utleniony (w stanie rozpadu) styropian. Pofgczenia elementéw wiezby
dachowych ciesielskie, czopowane, wzmacniane kotkami drewnianymi. Niektore
elementy wiezby w ocenie wizualnej odbiegajg od pozostatych tj. sg starsze
materiatowo niz pozostate- domniemane wbudowanie wtérne z innego obiektu. Stan
techniczny drewna jako materiatu konstrukcyjnego ogolnie nie budzi zastrzezen |,
rozwarstwienia w normowych warto$ciach a nosnosc i stan graniczy uzytkowania jest
zapewniona dla nowego pokrycia dachowego. Nie obserwuje sie duzych zakazenh
mikologicznych ani biologicznych ale sg pojedyncze elementy ze Sladami spuszczela
oraz niewielkie slady po dawnym zawilgoceniu. Przy wymianie pokrycia — odkryciu od
gory elementéw drewnianych oceni¢ pod wzgledem korozji materiatu- w przypadku
negatywnej oceny- wymieni¢, wymianie podlegajg takze elementy ocenione jako
wtornie wbudowane.

Konstrukcja dachu nad czescig A2

Konstrukcja dachu nad cze$cig lll- krokwiowa na dwoch Sciankach stolcowych
posrednich. Krokwie 8x20, ptatwie , stupy 16x16. Stan drewna dobry- dopuszcza sie
do wymiany pokrycia dachowego wraz z deskowaniem.

Konstrukcja stropu nad pietrem czesci A1 i A2.

Strop nad pietrem, istniejgcy, o konstrukcji drewnianej w rozstawach od 85+
102, gdzie pracujg jako belki o schemacie wolnopodpartym, wieloprzestowe
opierane/kotwione do scian nosnych Przekroje Srednie belek to 17 x17. Konstrukcja
stropu poszycie z desek drewnianych 2,8cm, Slepa podtoga z wypetnieniem ze pakut
materiato-tekstylnych.

Belki nosne nie wykazujg utraty nosnosci ani przekroczenia stanu granicznego
uzytkowania, rozwarstwienia drewna nie przekraczajg wielkosci normowych.
Stwierdzono zniszczenia poszycia z desek: zniszczenia mechaniczne, ubytki,
szczeliny. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczenia jako nieuzytkowe ingerencje
naprawcze tylko w obrebie pomostu roboczego.

Zestawienie prac dachu/poddasza:
- demontaz pokry¢ wraz deskowaniem;
- wymiana pojedynczych elementéw wiezby;
- oczyszczenie i zaimpregnowanie metodg malowania lub natrysku elementéw
drewnianych;
- sprawdzenie geometrii ptaszczyzn dachowych i wyréwnanie kontrtatami;
- montaz deskowania wg zasad dla pokrycia z blachy na rgbek;
- usuniecie utlenionego styropianu z przestrzeni miedzykrokwiowych daszku
wewnetrznego, oczyszczenie mechaniczne;



- utozenie nowej warstwy izolacyjnej na folii paroszczelnej w przestrzeniach
miedzykrokwiowych, ostoniecie folig paroprzepuszczalng;

- montaz stupkow drewnianych 5x15 jako zageszczenie drewniej konstrukcji $cian
szczytowych co 62,5cm utozenie wypraw izolacyjnych wg PT Architektura;

- demontaz desek poszycia w obrebie projektowanego podestu roboczego,

- montaz legaréw do belek stropowych tgcznikami stalowymi, konstrukcji barierek
podestu, poszycia z ptyt OSB;

- utozenie wetny mineralnej na deskach poszycia.

( Alternatywnym montazem ocieplenia w czesci |l jest demontaz desek , usuniecie
istniejgcego materiatu w przestrzeni miedzybelkowej, utozenie paroizolacji oraz wetny
mineralnej lub wykonac natrysk piang PUR. Po zakonczeniu utozenie nowej podtogi z
nowych desek lub ptyt OSB- ~250m?;

Alternatywnym sposobem wykonania termoizolacji stropu nad pietrem jest
wykonanie cienkowarstwowych wypraw termoizolacyjnych do uzytku wewnetrznego o
wspotczynniku izolacyjno$ci Amax=1,78*10) na powierzchniach sufitowych pietra)
Materiat: drewno C24, wilg.18%

- skucie starych tynkéw na kominach i wykonanie nowych, naprawa czap kominowych,
czyszczenie/udraznianie.

Sciany nadziemia czesci A1 i A2

Sciany istniejgce sg wytgcznie murowane, jednowarstwowe, o sze.25+-28cm, z

bloczkéw z betonu komoérkowego z lat ’80 XXw. \
Sciany nie wykazujg utraty nosnosci. Sciany od zewnatrz w latach eksploatacii
poddawane niewielkiej termoizolaciji tj. posiadajg wyprawy 5cm styropianowe z tynkiem
.Obecnie nie jest to wystarczajgce wiec poddawane sg kolejnej termomodernizacji wg
PT Architektura.

Z uwagi na to, ze obecna warstwa styropianu istnieje od wielu lat i nie jest
wiadome jak gteboko nastgpit proces utleniania, istnieje niebezpieczenstwo kumulacji
pary wodnej w poszerzonych przestrzeniach powietrznych w strukturze styropianu. Z
powyzszego zaleca sie wykonanie termomodernizacji poprzez usuniecie istniejgcego
styropianu i wykonanie nowego — odpowiedniej izolacyjnosci.

Alternatywg dla tradycyjnej termomodernizacji jest wykonanie na istniejgcych
powierzchniach zewnetrznych cienkowarstwowych wypraw termoizolacyjnych do
uzytku zewnetrznego o wspdtczynniku izolacyjnosci Amax=2,06*10)

Sciany fundamentowe i fundamenty czeséi A1 i A2- istniejace.

Budynek- czes$¢ Il i Ill posiada $ciany fundamentowe oraz tawy Zelbetowe.
Posadowiony jest na jednym poziomie co czes¢ |. Nie wykazujg utraty nosnosci.
Izolacja niewystarczajgca- jedna warstwa bitumiczna.

Ingerencja tylko w zakresie wykonania izolacji termicznych i p/wilgociowych wg PT

Architektura.

Alternatywnie- po odczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkédw - wykonaé natryskowe
powloki termiczno-przeciwwilgociowe przeznaczone do fundamentéw o A=2,06*10 i
ostonic¢ folig kubetkowa.

Przebudowa schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtdbwnym w czesci A1
Zestawienie prac:
- skucie istniejgcych oktadzin ceramicznych,;
- oczyszczenie z czgstek ruchonych
- narawa ubytkéw zaprawami naprawczymi szybkowigzgcymi;



- nadlanie isniejgcych stopni do wymaganych wymiarow, zbrojenie siatkg
przeciskurczowg , kotwiong mechanicznie z dystansem do isniejgcych stopni,
ostatni stopien- wpornikowo- kotwiony wlejanymi pretami do istniejgcyh stopni.

3. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod ciggta kontrolg osoby uprawnionej oraz

zgodnie z przepisami BHP, wytycznymi BIOZ, Prawem Budowlanym oraz warunkami
technicznymi montazu i odbioru prac budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie kompleksowo z
dokumentacjg budowlang. Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny- nie
stanowi projektu wykonawczego. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ uproszczeh w
dokumentacji wynikajgcej z zakresu opracowania dla wykonania rob6t niezgodnie z
zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sprawdzit: Wykonat:
mgr inz. Jarostaw Seostianin mgr inz. D.Niebudek



