| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT :

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY
W STAREJ KAMIENICY polegajgca na

- wymianie zrédfa ciepfta i instalacji c.o.

- przebudowie pomieszczen piwnicy

- dociepleniu elewacji

- wykonaniu izolacji termicznej stropdw i poddasza
- czesciowej wymianie stolarki okiennej

- czesciowej wymianie pokrycia dachowego

LOKALIZACJA:

020609 2 STARA KAMIENICA,
obreb 0009 STARA KAMIENICA
nr ewid. dziatki 70/2 , ul. Kamienicka 11

INWESTORZY: |Gmina Stara Kamienica

Ul. Kamienicka 11

58-512 Stara Kamienica
Kategoria Budynek administracji publicznej
obiektu Kategoria XII,
budowlanego k=5,0, w=1,5

OSWIADCZENIE :

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tj Dz.U. 2020 poz. 1333)

oSwiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
— nr ewid. dziatki 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiot inwestycji stanowi termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w
Starej Kamienicy zlokalizowanego przy ul. Kamienickiej 11 na dziatce nr ewid.
70/2 obr. 0009 Stara Kamienica.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na dziatce nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica zlokalizowany jest
budynek biurowy Urzedu Gminy w Starej Kamienicy oraz budynek garazowy z
czescig gospodarczg. Od strony elewacji wschodniej zlokalizowane sg wejscia do
budynku poprzez podesty wejsciowe i pochylnie dla 0séb z
niepetnosprawnosciami. Rowniez od strony elewacji wschodniej zlokalizowane sg
miejsca postojowe, w tym dla osoby z niepetnosprawnoS$ciami.

Budynek posiada przytgcza energetyczne, telekomunikacyjne, wodne i
kanalizacji sanitarnej. Grunty dziatki wg ewidencji gruntow oznaczone sg jako B.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Istniejgce zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
4. BILANS TERENU :
Istniejgcy — bez zmian
5. INFORMACJE | DANE :

a) dziatki nr ewid. 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica objeta jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b) Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestry zabytkow, ani nie jest ujety
w gminnej ewidencji zabytkow. Jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego, zabytkow
archeologicznych — wymagane jest uzgodnienie z DWKZ Oddziat Jelenia
Gora.

c) Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych i jest
poza wptywami eksploatacji gorniczej

d) inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego i nie
narusza interesow 0sob trzecich.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
— nr ewid. dziatki 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica

e) Projektowana termomodernizacja budynku nie wptynie ujemnie na

przestanianie pomieszczen mieszkalnych przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynku sgsiednim zlokalizowanym w odlegtosci ok. 13 m od istniejgcego
budynku Inwestora. Warunki okreslone w par. 13 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pOzZniejszymi zmianami ) sg zachowane. Warunki okreslone w par. 57
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami ) sq spetnione.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Na podstawie par 3 ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projekt
budowlany dla projektowanej inwestycji nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z
rzeczoznawcgq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

a)

b)

d)

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA — okoto 737,80 m2
. Wysokosc¢ do kalenicy od terenu : okoto 11,15 m
. llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

charakterystyke zagrozenia pozaroweqo, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
Z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celdw projektowych:

brak materiatow pozarowo niebezpiecznych

informacije o klasyfikacji poZzarowej z uwagqi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania:

- budynek uzyteczno$ci publicznej — biurowy
- budynek niski
- klasa odpornosci ogniowej — C

informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondyqgnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen,

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill,

- parter — okofo 30 0s6b

- 1 pietro — okoto 30 0s6b

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do Urzedu — otwierane na zewngtrz
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e) informacje o podziale na strefy pozarowe

budynek podzielony na 2 strefy pozarowe — cze$¢ A i B

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ognioweqo poszczeqolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia,

gestosc obcigzenia ogniowego budynku ponizej 500 MJ/m2

g) informacije o klasie odpornosSci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 5wna
pozarowej ko% strukcia konstruk- stro Sciana Sciana przekrycie
budynku nosna J cja dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
,C” R 60 R15 REI 60 | EI 30 (0i) El 15 EI15

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| — izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

(-) — nie stawia sie wymagan.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem :

w budynku brak pomieszczeri zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny Sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie,

budynek uzyteczno$ci publicznej - biurowy
Ewakuacja bezposrednio na zewnagltrz na teren przylegly poprzez schody zewnetrzne

J) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722
- brak wymogow

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,

budynek jest dostepny dla ekip ratowniczych od strony ul. Kamienickiej i drogi
wewnetrznej, istniejgce hydranty zewnetrzne
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[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegfoSci dopuszczalne,

budynek wolnostojgcy
brak sgsiadujgcych obiektéw budowlanych i dziatek o parametrach wptywajgcych na
odlegfosci dopuszczalne

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;
brak rozwigzan zamiennych

7. INNE NIEZBEDNE DANE :

Projektowana termomodernizacja budynku jest zgodna z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Ustalono nastepujgcy zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmujgcy
dziatke nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej termomodernizacji nie wykracza
poza granice dziatki nr ewid. 70/2 obreb 0009 Stara Kamienica.
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