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Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Przeznaczenie budynku Budynek biurowy

Adres budynku ul. Kamienicka 11 / 58-512 / Stara Kamienica

Inwestor Gmina Stara Kamienica

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 > 500

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m² · rok)]

Geometria

Powierzchnia użytkowa Auż 994,6 m²

Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (powierzchnia 
ogrzewana lub chłodzona)

Af 689,2 m²

Liczba kondygnacji budynku Lkond 4,0

Kubatura budynku Vbud 3015,3 m³

Kubatura pomieszczeń o regulowanej temperaturze  (ogrzewana lub 
chłodzona)

Vf 2341,5 m³

Wyniki dla budynku
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Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii 
lub energii przez budynek

System techniczny
Rodzaj nośnika energii lub 

energii
Ilość nośnika 

energii lub energii
Jednostka / 

(m² · rok)

Ogrzewania

1) Energia słoneczna 0,77 kWh

2) Biomasa 6,00 kg

3) Energia elektryczna 28,02 kWh

Wskaźniki charakterystyki energetycznej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną

Jednostkowa wielkość emisji CO2

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową

EU

EK

0,020

EP uzyskane

Uoze

75,2 kWh/(m² · rok)

EP wymagane 95,0 kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową 67,0 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)76,2

ECO2 tCO2 / (m² · rok)

58,2 %

Roczne zapotrzebowanie na energię

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
do budynku dla systemu technicznych

Qu

Qk

527

Qp 51856 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 46192 kWh/rok

kWh/rok52529

Eel,pom kWh/rok

Przygotowania ciepłej wody użytkowej 1) Energia słoneczna 4,73 kWh

Chłodzenia ------ 0,00 ------

Wbudowanej instalacji oświetlenia 1) Energia słoneczna 7,50 kWh

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
użytkową EU

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie 
wbudowane

Suma

[kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

71,5

93,9

4,7 0,0 76,2

6,1 0,0 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU: 76,2 kWh/(m² · rok)

kWh/(m² · rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię
końcową EK

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Biomasa 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Energia elektryczna 28,0 0,0 0,0 0,0 28,0

Energia słoneczna 0,8 4,7 0,0 7,5 13,0

Suma [kWh/(m² · rok)] 54,8 0,0 7,54,7 67,0

Udział [%] 81,8 0,0 11,27,1 100

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK: 67,0 kWh/(m² · rok)
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Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną EP

Rodzaj nośnika energii
lub energii

Ogrzewanie i 
wentylacja

Ciepła woda 
użytkowa

Chłodzenie Oświetlenie
wbudowane

Suma

kWh/(m² · rok)

Biomasa 5,2 0,0 0,0 5,20,0

Energia elektryczna 70,0 0,0 0,0 70,00,0

Energia słoneczna 0,0 0,0 0,0 0,00,0

Suma [kWh/(m² · rok)]

Udział [%]

75,2

100,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

100

75,2

0,0

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP: 75,2 kWh/(m² · rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system ogrzewania 
i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną
dla systemu ogrzewania i wentylacji

QH,nd

Qk,H

527

Qp ,H 51856 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
ogrzewania i wentylacji

37237 kWh/rok

kWh/rok49301

Eel,pom,H kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) automatyczne o mocy do 100 kW 0.70

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45°C 2.60

Sprawność elementów składowych systemu ogrzewania i 
wentylacji

Wytwarzanie ciepła

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

0.96
Przesył ciepła

Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej 0.93Akumulacja ciepła
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P –
2K

0.88
Regulacja i 
wykorzystanie ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

QW, nd

Qk,W

0

Qp ,W 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

3260 kWh/rok

kWh/rok3228

Eel,pom,W kWh/rok
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Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

Elektryczny podgrzewacz przepływowy 0.99

Sprawności elementów składowych systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Wytwarzanie ciepła
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych Podgrzewanie wody bezpośrednio 
przy punktach poboru wody ciepłej

1.00
Przesył ciepła

System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej 1.00Akumulacja ciepła

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez systemy chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną 
dla systemu chłodzenia

QC,nd

Qk,C

0

Qp ,C 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną przez system 
chłodzenia

0 kWh/rok

kWh/rok0

Eel,pom,C kWh/rok

Elementy składowe 
systemu

Opis
Średnia 

sezonowa 
sprawność

------ ------

Sprawności elementów składowych systemu chłodzenia

Wytwarzanie chłodu
------ ------Przesył chłodu
------ ------Akumulacja chłodu
------ ------Regulacja i 

wykorzystanie chłodu

Roczne zapotrzebowanie na energię dla systemów
wbudowanej instalacji oświetlenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qp ,L 0 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną dla systemu 
wbudowanej instalacji oświetlenia

Qk,L 5168 kWh/rok
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B - część A (przy
ti ≥ 16°C)

0,20 0,20 3599355,31 8,44 10,82

B - część A (przy
ti < 8°C)

0,20 0,90 1520,48 0,49 0,04

C - szczyt strych
(przy ti ≥ 16°C)

0,09 0,20 6110,54 0,25 0,18

C - szczyt strych
(przy ti < 8°C)

0,09 0,90 1951,31 1,22 0,06

K - istn. ściana
piwnic (przy
ti ≥ 16°C)

0,29 0,20 372,96 0,07 0,11

K - istn. ściana
piwnic (przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,29 0,45 867,90 0,19 0,26

N1tynk - część B
(przy ti ≥ 16°C)

0,41 0,20 121465,28 1,55 3,65

N1tynk - część B
(przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,41 0,45 19713,32 0,32 0,59

N1tynk - część B
(przy ti < 8°C)

0,41 0,90 1710,50 0,25 0,05

N2tynk - część B
(przy ti ≥ 16°C)

0,38 0,20 2021117,77 2,80 6,07

N2tynk - część B
(przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,38 0,45 21314,56 0,35 0,64

SG - Ściana przy
gruncie (przy
ti ≥ 16°C)

2,67 0,30 53040,43 0,96 1,59

SG - Ściana przy
gruncie (przy
8°C ≤ t i < 16°C)

2,67 1,20 19035,61 0,85 0,57

E - Sufit nad salą
konferencyjną
(pom.
ogrz./nieogrz.)

0,11 0,30 32855,11 1,31 0,99

SW 12 istn. (przy
Δti < 8°C)

2,21 bez wymagań 4837,44 0,89 0,14

SW 12 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

2,21 0,30 28862,97 1,50 0,87

SW 15 istn. (przy
Δti ≥ 8°C)

1,96 1,00 3346,28 0,15 1,00

SW 15 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,96 bez wymagań 115246,23 5,85 0,35

SW 15 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

1,96 0,30 4325,11 0,60 0,13

SW 20 istn. (przy
Δti ≥ 8°C)

1,67 1,00 2866,26 0,15 0,86

SW 20 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,67 bez wymagań 045,30 1,08 0,00

SW 20 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

1,67 0,30 52627,32 0,65 1,58

SW 24 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,49 bez wymagań -5356,57 1,34 -0,16

SW 24 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

1,49 0,30 15514,41 0,34 0,46

SW 27 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,38 bez wymagań 55249,25 5,92 0,17

SW 27 istn. (pom. 1,38 0,30 10338,31 0,91 0,31

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody nieprzezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania ciepła

przegrody U (W/m2k)
m2 % W %
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ogrz./nieogrz.)

SW 30 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,28 bez wymagań 2366,45 1,58 0,07

SW 30 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

1,28 0,30 38845,95 1,09 1,16

SW 35 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,15 bez wymagań 1331,97 0,76 0,04

SW 40 istn. (przy
Δti < 8°C)

1,04 bez wymagań 026,56 0,63 0,00

SW 40 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

1,04 0,30 7912,92 0,31 0,24

SW 45 istn. (przy
Δti < 8°C)

0,96 bez wymagań 015,05 0,36 0,00

SW 45 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

0,96 0,30 466,54 0,16 0,14

SW 50 istn. (przy
Δti < 8°C)

0,88 bez wymagań 820,98 0,50 0,02

SW 50 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

0,88 0,30 621,84 0,04 0,19

SW 55 istn. (przy
Δti < 8°C)

0,82 bez wymagań 624,81 0,59 0,02

SW 55 istn. (pom.
ogrz./nieogrz.)

0,82 0,30 409,87 0,23 0,12

SW 70 istn. (przy
Δti < 8°C)

0,86 bez wymagań 1112,49 0,30 0,03

F - połać dachowa
- Część A (przy
ti < 8°C)

2,79 0,70 2148275,09 6,54 6,45

F' - połać dachowa
nad salą
wielofunkcyjną
(przy ti ≥ 16°C)

0,15 0,15 68383,89 1,99 2,05

H' - połać dachowa
nad częścią B
(przy ti ≥ 16°C)

0,18 0,15 76883,08 1,97 2,31

H' - połać dachowa
nad częścią B
(przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,18 0,30 11716,38 0,39 0,35

H" - połać
dachowa nad
strychem części B
(przy ti ≥ 16°C)

4,95 0,15 398119,93 0,47 11,96

H" - połać
dachowa nad
strychem części B
(przy ti < 8°C)

4,95 0,70 2230127,90 3,04 6,70

D - Strop nad
piętrem A (przy
ti ≥ 16°C)

0,11 0,15 1459244,19 5,80 4,38

D - Strop nad
piętrem A (przy
Δti ≥ 8°C)

0,11 1,00 399,75 0,23 0,12

I - Strop nad
piętrem B (przy
ti ≥ 16°C)

0,11 0,25 47182,09 1,95 1,42

I - Strop nad
piętrem B (przy
Δti ≥ 8°C)

0,11 1,00 298,77 0,21 0,09

Strop nad parterem
(przy ti ≥ 16°C)

1,75 0,15 117951,68 1,23 3,54

Strop nad parterem
(przy Δti < 8°C)

1,75 bez wymagań 52373,64 8,88 0,16

Strop nad piwnicą
(przy ti ≥ 16°C)

0,35 0,25 18256,48 1,34 0,55



Projekt: Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Starej Kamienicy

- 7 -InstalSystem 5-BIMs PLUS PL (Rev. 26.4) © InstalSoft 1996-2024

Strop nad piwnicą
(przy Δti < 8°C)

0,35 bez wymagań 2317,03 0,40 0,07

StP - Strop
zewnętrzny (przy
ti ≥ 16°C)

0,14 0,15 111,52 0,04 0,03

J' - istniejąca (przy
ti ≥ 16°C)

0,30 0,30 1103390,28 9,27 3,32

J' - istniejąca (przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,30 1,20 2115,73 0,37 0,06

J - piwnica (przy
ti ≥ 16°C)

0,28 0,30 5930,53 0,73 0,18

J - piwnica (przy
8°C ≤ t i < 16°C)

0,28 1,20 4655,37 1,32 0,14

Drzwi wewnętrzne 3,00 1,30 54495,52 2,27 1,64

D1 (do 5 cm) 0,88 1,00 140148,04 3,52 0,42

Razem 4078,85 96,93 26387 79,30

Okno istniejące 1,20 bez wymagań 1364,20 0,10 0,410,70 0,90

Okno istniejące
(przy ti ≥ 16°C)

1,20 0,90 5660113,21 2,69 17,010,70 0,90

Okno
wewnętrzne
(pom.
ogrz./nieogrz.)

2,00 1,10 130,69 0,02 0,040,70 0,90

Drzwi istniejące 2,50 bez wymagań 108011,20 0,27 3,250,70 0,90

Uzyskany Wymagany

Opis
A

Przegrody przezroczyste

Nazwa
%A ΦT %ΦTWspółczynik przenikania

ciepła przegrody U (W/m2k)
gn Fw

m2 % - - W/K %

Razem 129,30 3,07 6889 20,70
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Wynik dla stref

1.1. Wartości roczne i miesięczne

Strefa: Urząd Gminy Stara Kamienica

Strefa ogrzewana

Powierzchnia użytkowa strefy 994,6Auż,s m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza 689,2Af,s m2

Średnia temp. powietrza wewn. 11,0ti °C

Oświetlenie 
wbudowane

Suma
Ogrzewanie i 

wentylacja

Urządzenia 
pomocniczne 
ogrz. i went

Ciepła woda 
użytkowa

Urządzenia 
pomocnicze 

c.w.u
Chłodzenie

Urządzenia 
pomocniczne 

dla 
chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
systemów technicznych

Rodzaje nośnika energii lub energii

kWh / rok

0Biomasa 17929 0 0------------------------------------------------------------ 0 17929

3260Energia słoneczna 0 527 0------------------------------------------------------------ 5168 8955

0Energia elektryczna 19308 0 0------------------------------------------------------------ 0 19308

Suma [kWh/rok] 37237 527 3260 0------------------------------------------------------------ 5168 46192

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla
systemów technicznych

kWh / rok

Rodzaje nośnika energii lub energii
Ogrzewanie i 

wentylacja
Chłodzenie Suma

Ciepła woda 
użytkowa

Oświetlenie 
wbudowane

Biomasa ------------------------------ 358603586 0

Energia słoneczna ------------------------------ 000 0

Energia elektryczna ------------------------------ 48270048270 0

Suma [kWh/rok] 51856 0------------------------------ 518560
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Miesięczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
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kWh°C kWh W/K kWhkWh W/K kWh - kWh kWh-

Styczeń
31 / 
744

-1,5 15741 13375 1434,3 236613584 253,7 2157 0,14 1183 974 0,91,00

Luty
28 / 
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-2,4 15244 12954 1434,9 229012739 253,7 2505 0,16 1625 880 0,91,00
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Kwiecień
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Suma 50465 42763 770249301 52664 41194 11470 11
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1.2. Systemy techniczne
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Zestawienie danych dla systemów ogrzewania

Nazwa Nośnik energii

Biomasa Biomasa 0,20 0,70 1,00 0,88 0,96 0,93 0,55 0,20
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wH ηH,g x ηH,e' ηH,d ηH,s ηH,tot,i Xi

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów ogrzewania
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Nazwa Nośnik energii wel qel tel

4700
Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o 
powierzchni Af powyżej 250 m²

Energia słoneczna 0,00 0,15

1500
Pompa ładująca zasobnik ciepła w systemie ogrzewania w budynku o 
powierzchni Af powyżej 250 m²

Energia słoneczna 0,00 0,04
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Zestawienie danych dla systemów wentylacyjnych
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1.2.2. Systemy wentylacyjne
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Zestawienie danych dla systemów przygotowania c.w.u.

Nazwa Nośnik energii

Energia słoneczna Energia słoneczna 0,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00
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1.2.3. System przygotowania c.w.u

Zestawienie danych urządzeń pomocniczych dla
systemów przygotowania c.w.u.
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Zestawienie danych dla systemów wbudowanej instalacji
oświetlenia

Nośnik energii
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1.2.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia.


