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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZEJ

I. OPIS TECHNICZNY

SN

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy,
projekt zagospodarowania terenu.

N

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji ogrzewczej dla
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Starej Kamienicy.

3. STAN ISTNIEJACY | PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Budynek Urzedu Gminy Stara Kamienica wyposazony jest w nieefektywng wodng
instalacje ogrzewczg grzejnikowg wielokrotnie przebudowywang i rozbudowywanag.
Zamontowane sg grzejniki zaréwno stalowe ptytowe, zeliwne zeberkowe oraz rurowe. Niektére
grzejniki nie posiada zaworéw termostatycznych. Czynnik grzewczy do czesci grzejnikdw
dostarczany jest rozdziatem gérnym, do czesci rozdziatem dolnym, wystepujg réwniez odcinki
instalacji jedno-rurowej oraz miejscowe ukiady podnoszenia cisnienia. W instalaciji
zamontowane sg rury stalowe, miedziane oraz z tworzyw sztucznych. Wystepujg miejscowe
oraz odcinkowe dtawienia. Zrodtem ciepta jest wyeksploatowany wysokotemperaturowy kociot
na paliwo state zlokalizowany w piwnicy w czesci B budynku.

Instalacja jest klasycznym przyktadem patchworku instalacyjnego realizowanego
w sposOb niezorganizowany na przestrzeni kilkku dekad. Inwestor nie dysponuje
inwentaryzacjg, schematami ani obliczeniami istniejgcej instalacji. Aktualny stan instalacji
uniemozliwia jej prawidtowg regulacje, adaptacyjng dystrybucje ciepta do pomieszczen oraz
wspotprace z niskotemperaturowym zrédtem ciepta.

Instalacje ogrzewczg wraz z kottownig nalezy zdemontowaé, rozebraé, oczyscic
i posegregowa¢ zachowujgc wiasciwosci uzytkowe demontowanych elementéw. Sposéb
zagospodarowania i dalszego wykorzystania zdemontowanych elementéw instalacji uzgodnic
z Inwestorem. Pozostate elementy nie nadajgce sie do dalszego wykorzystania nalezy
posegregowaé wg poszczegolnych kategorii odpadéw i zgromadzi¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Sposob sprzedazy ziomu oraz utylizacji odpadéw nalezy ustali¢
z Inwestorem.

Po pracach demontazowych ale przed montazem nowych instalacji nalezy:

* wszystkie pomieszczenia piwnicy gruntownie wyremontowaé, wykonaé obnizenie
posadzki zgodnie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym, zamontowa¢ nowg
stolarke drzwiowg oraz okienng, $ciany oraz stropy piwnicy wyréwnac¢ nowymi tynkami
cementowo-wapiennymi oraz wygtadzi¢ gtadzig wapienng dbajac o wysoka estetyke
prowadzonych prac,

* w pomieszczeniach parteru oraz pietra $ciany, podtogi oraz stropy po demontazu
istniejacych instalacji nalezy wyréwnac i wykonczy¢ wykorzystujgc materiaty mozliwie
najbardziej zblizone fakturg i kolorem do istniejgcego wykonczenia dbajac o wysoka
estetyke prowadzonych prac.

W celu zapewnienia zgodnego z normg PN-83/B-03430 funkcjonowania wentylacji
naturalnej grawitacyjnej budynku istniejgce okna nalezy doposazyé w higrosterowalne
nawiewniki okienne.

Umywalki oraz zlewozmywaki wyposazyé w elektryczne przeptywowe podgrzewacze
cieptej wody o mocy 3,7 kW zasilane napieciem 230V.

Wszelkie prace demontazowe oraz instalacyjne prowadzi¢ poza sezonem grzewczym.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZEJ

4. INSTALACJA OGRZEWCZA
41. RODZAJ INSTALACJI | PARAMETRY PRACY

W budynku zaprojektowano nowg wodng instalacje ogrzewania wodnego
grzejnikowego z rozdziatem dolnym trojnikowym pracujgcg w ukfadzie zamknietym
Z wymuszeniem obiegu czynnika grzewczego pompg obiegowa.

Instalacje zaprojektowano dla warunkéw szczytowych dla ktérych uzyskano parametry
pracy 57/40°C przy t, = - 20°C. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr I1S-01 — IS-
04. Ponadto projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Obliczen cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania dokonano na podstawie
aktualnych norm przy pomocy licencjonowanego programu komputerowego. W wyniku
przeprowadzonych obliczen uzyskano optymalne dziatanie instalacji przy ekonomicznych
Srednicach rur. Obliczenia dotyczgce poszczegdinych elementdéw instalacji znajdujg sie
w archiwum projektanta i mogg by¢ udostepnione upowaznionym osobom.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac¢ ogolne warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych, zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow
i urzadzen oraz dbaé o wysoka estetyke prowadzonych prac.

4.2. OBLICZENIE STRAT CIEPLA

Straty ciepta budynku (temperatury wewnetrzne i zewnetrzne) obliczono w oparciu
onorme PN-EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

W bilansie cieplnym pomieszczen uwzgledniono wentylacje naturalng zgodnie z normg
PN-83/B-03430 oraz docieplenie poszczegdlnych przegrod zgodnie z projektem
architektonicznym i wymaganiami konserwatora zabytkow.

Obliczenia strat ciepta budynku, przeprowadzono za pomocg licencjonowanego
programu komputerowego. Do przeprowadzenia obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

- miejscowos¢ - potozona w 3 strefie klimatycznej

- rodzaj budynku - biurowy

- konstrukcja - tradycyjna murowana docieplona styropianem

- rodzaj zrédta ciepta - pompa ciepta powietrze-woda wspomagana
szczytowo kottem na biomase

- spos6b ogrzewania budynku - Z ostabieniem w nocy

- wietrznosé - duza

- potozenie - Srednio ostoniety

- szczelno$¢ budynku - érednia, n®°=4,0

- sezon ogrzewania - pierwszy

- podstawa obliczen - wg PN-EN 12831

Otrzymano nastepujgce wielkosci:
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen - 689 m?

- kubatura ogrzewanych pomieszczen -2341md
- powierzchnia oddajgca ciepto -2332m?
- wskaznik cieplny budynku - 23 W/m3; 78,2 W/m?
- obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku - 53 867 W
- przez przenikanie -26 108 W
- na wentylacje -27 759 W

Wymagana moc zrodta ciepta wynosi 57 kW i uwzglednia szczytowe zapotrzebowanie ciepta
oraz straty ciepta na przesyle.

Projektowane temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku podano w czesci rysunkowej projektu. Szczytowe obcigzenie
cieplne wynika z strat ciepta przez przenikanie, prawidtowego dziatania systemu wentylacji
naturalnej grawitacyjnej oraz czasowego obnizenia temperatury w budynku.
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZEJ

4.3. PODSTAWOWE URZADZENIA

W ramach nowej instalacji ogrzewczej przewidziano montaz:

* kaskady dwoch monoblokowych pomp ciepta powietrze-woda o tgcznej mocy 38,6 kW
(A7/W45) Vitocal 100-A AWO-AC-AF 101.A18 wyposazonych fabrycznie w
wysokosprawne modulowane pompa obiegowa 2z silnikiem bezszczotkowym
zarzgdzane bezposrednio przez regulator na maszynie, plytowy wymiennik ciepta,
przetgcznik przeptywu, zabezpieczajgcy, zawor bezpieczenstwa (6 bar) do przytgczenia
do uktadu zbiorczego i reczny zawér odpowietrzajacy,

e automatycznego kotta na biomase w formie pelet o mocy 52 kW Midi Bio 52
wyposazony w uktad samozaptonu i zaawansowanej kontroli procesu spalania z
magazynem peletu o pojemnosci 295 dm?, automatycznym podajnikiem i systemem
dozowania peletu, certyfikowany do pracy w uktadach zamknietych instalacji
ogrzewczych, atestowany do spalania Granulatu z trocin (pelet wykonany zgodnie z EN
303-5:2012 /PN- EN ISO 17225-2 - klasa C1 / A1), kociot doposazony w zawoér
mieszajgcy ochrony temperatury powrotu,

« bufora ciepta dla uktadu glikolowego pomp ciepta pojemnosci 600 dm?® Vitocell 100-E
SVPC 600 I,

* bufora ciepta dla ukladu wodnego, petnigcy role sprzegta hydraulicznego kotta,
o pojemnosci 400 dm? Vitocell 100-E SVPC 400 | doposazony w grzatke elektryczng
0 mocy 6 kW,

* ptytowego wymiennika ciepta glikol — woda o mocy 40 kW,

* przeponowego naczynia wzbiorczego dla zamknietego uktadu glikolowego Reflex N 80
0 pojemnosci uzytkowej 72 dm?,

* przeponowego naczynia wzbiorczego dla zamknietego uktadu wodnego Reflex N 200
o pojemnosci uzytkowej 180 dm?,

* pompy obiegowej G1%2” kotta na biomase Q = 4,6 m3/h, H = 22 kPa, Yonos Maxo
25/0,5-7 z pokrywa izolacji termicznej,

* uktadu pompowo-mieszajgcego dla obiegu instalacji ogrzewczej grzejnikowej
z zaworem mieszajgcym DN32 z sitownikiem sterowanym regulatorem pogodowym
i pompg obiegowg G1%2” Q = 4,6 m3/h, H = 35 kPa, Yonos Maxo 25/0,5-7 z pokrywg
izolacji termicznej,

* trzech separatoréw zanieczyszczen z magnesem Caleffi Dirtmag 5463 z pokrywami
izolacji termicznej,

* kompletny uktad napetniania, uzupetniania i uzdatniania wody w instalacji wodnej Fillset
Compact Twist,

» stalowych grzejnikow wodnych ptytowych V&N Cosmo zaworowych w kolorze biatym
z przytgczem dolnym od podtogi z wbudowanym zespotem zaworowym oraz
dedykowang glowicg termostatyczng, w pomieszczeniach WC grzejniki ocynkowane,
grzejniki wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce typu Caleffi 5080.

* instalacji rurowej wewnetrznej z rur z tworzyw sztucznych z wktadkg stabilizujgca
PERT-AL-PERT,

* instalacji rurowej zewnetrznej z preizolowanych rur z tworzyw sztucznych.

4.4. SPOSOB DOSTAWY CIEPLA

Zaprojektowano nowg kottownie hybrydowg z kaskadg dwdch monoblokowych pomp
ciepta powietrze-woda Vitocal 100-A AWO-AC-AF 101.A18 o tgcznej mocy 38,6 kW ktére po
osiggnieciu punktu biwalentnego bedg wspomagane kottem na biomase w formie pelet Midi
Bio 52 o0 mocy 52 kW.

Na potrzeby instalacji ogrzewczej budynku w kottowni nalezy wydzieli¢ jeden pompowy
obieg grzewczy z zaworem mieszajgcym DN32 z sitownikiem sterowanym regulatorem
pogodowym i pompg obiegowg G1%2” Q = 4,6 m3/h, H = 35 kPa, Yonos Maxo 25/0,5-7
z pokrywg izolacji termiczne;j.

Dla kaskady pomp ciepta nalezy wykona¢ niezamarzajgcy zamkniety uktad glikolu
etylowego o stezeniu 35%, zapewni¢ ztad glikolu buforem ciepta o pojemnosci 600 dm? Vitocell
100-E SVPC 600 | wigczonym szeregowo na powrocie czynnika grzewczego z wymiennika
ciepta glikol-woda o mocy 40 kW.
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Kociot na biomase instalowac¢ w ukfadzie zamknietym i potgczy¢ z instalacjg ogrzewczag
budynku za posrednictwem bufora ciepta o pojemnosci 400 dm? Vitocell 100-E SVPC 400 |,
ktéry jednoczes$nie bedzie petnit role sprzegta hydraulicznego. Bufor nalezy doposazyé
w grzatke elektryczng 6 kW. Dla obiegu kotta zamontowa¢ pompe obiegowg G1'2” Q = 4,6
m3/h, H = 22 kPa, Yonos Maxo 25/0,5-7 z pokrywag izolacji termicznej.

Ukfad hydrauliczny kottowni wykonaé zgodnie z schematem przedstawionym na rys.
1S-04.

4.5. ARMATURA BEZPIECZENSTWA

Kociot na biomase nalezy zabezpieczy¢ grupg bezpieczenstwa sktadajgca sie z zaworu
bezpieczenstwa 34", naczynia przeponowego N25, odpowietrznika automatycznego %" oraz
manometru. Na powrocie czynnika grzewczego do kotta nalezy zamontowa¢ zawér mieszajgcy
ochrony temperatury powrotu.

Jednostki pomp ciepta wyposazone sg fabrycznie w zawory bezpieczenstwa,
dodatkowo dla kazdej pompy ciepta nalezy przewidzie¢ montaz naczynia przeponowego N8.

Kompensacje zmian objetosci czynnika grzewczego w uktadzie glikolowym zapewnié
poprzez podtgczenie do bufora glikolu przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex N 80
0 pojemnosci uzytkowej 72 dm?.

Kompensacje zmian objetosci czynnika grzewczego w uktadzie wodnym zapewni¢
poprzez podtgczenie do bufora wody przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex N 200
o pojemnosci uzytkowej 180 dm?.

Pomiedzy armaturg zabezpieczajagcg a zréodtami ciepta nie nalezy montowac
zadnej dodatkowej armatury odcinajacej oraz innych urzadzen mogacych zakiécié
prawidlowa prace zaworow bezpieczenstwa i naczyn przeponowych.

4.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej nalezy zapewni¢ poprzez:
o automatyczne zawory odpowietrzajgce typu Caleffi 5080 zamontowane na kazdym
z grzejnikow,
e automatyczne zawory odpowietrzajgce montowane w najwyzszych punktach instalacji
rurowej w miejscach gdzie moze dochodzi¢ do gromadzenia sie powietrza.

4.7. PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje rurowg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych systemu
Tweetop PERT spetniajgcego wymogi norm:

e PN-EN 21003 czesci 1, 2, 3i 5 (rury typu PERT-AL-PERT oraz ztgczki mosiezne),

e PN-EN ISO 22391-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PERT) - Czes¢ 2: Rury (rury typu PERT-EVOH-PERT),

e PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Czes¢ 6: tgczniki
z koncowkami samozaciskowymi.

Materiat PERT ma dluzsze wigzania boczne niz zwykly polietylen. Nadaje mu to
wiekszg zdolnos¢ do rozciggania przy wysokich temperaturach jak i wydiuza czas jego
uzytecznosci. W praktyce PERT jest tatwiejszy w instalacji - poza elastycznoscia, cechuje go
Izejsza waga niz PEX, jest higieniczny i odporny na dyfuzje.

Instalacja rurowa PERT izolowana otuling zostata zaprojektowana w sposob
umozliwiajgcy samokompensacje na rozgatezieniach oraz zmianach kierunku instalaciji
wykorzystujgc podatnosé izolacji z pianki poliuretanowej, tam gdzie konieczne nalezy wykonaé
kompensacje u-ksztattng.

Przewody rurowe prowadzi¢ pod stropami oraz po $cianach. Rury instalacji ogrzewczej
montowaé przy pomocy uchwytow samozaciskowych, minimalna odlegtos¢é pomiedzy
poszczegélnymi uchwytami (punkty state i ruchome) nie wieksza niz zalecana przez
producenta systemu rurowego Tweetop PERT w zaleznosci od $rednicy rury. Uchwyty
ruchome powinny umozliwia¢ swobodne ruchy termiczne rur. Wszelkie zmiany kierunkow
przewodow wykonac z gotowych ksztattek systemu rurowego.
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Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetié
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywaé Zzadnych potgczen instalacji rurowej. W przypadku przej$¢ przez $ciany
oddzielenia pozarowego zastosowac elementy w klasie El zgodnej z klasg przegrody.

4.8. APARATY GRZEJNE

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe
za pomocg stalowych grzejnikébw wodnych V&N Cosmo zaworowy w kolorze biatym
z przytgczem dolnym katowym od $ciany z wbudowanym zespotem zaworowym oraz gtowicg
termostatyczng Honeywell w kolorze biatym. W pomieszczeniach WC grzejniki ocynkowane

(o).

Grzejniki zgodne z normg EN 442-2, potwierdzone badaniami przez uznane instytuty
europejskie, standardy jakosciowe oraz proces produkcji poparty certyfikatem ISO. Wydajnosc¢
grzejnikdw nie mniejsza niz opisana w czesci rysunkowe;.

Grzejniki dostarczane w opakowaniach z potréjnym zabezpieczeniem: karton, ostony
naroznikéw oraz folia termokurczliwa. Opakowanie musi umozliwi¢ montaz grzejnika bez jego
usuniecia dla petnej ochrony grzejnika, az do zakonczenia rob6t montazowych. Opakowanie
musi dopuséci¢ montaz i probny rozruch z temperaturg zasilania do 40°C z opakowaniem na
grzejniku.

Wymagania do malowania grzejnikéw:

. powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie,
. powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2,
. kolor grzejnika biaty.

Grzejniki montowac¢ wylgcznie na estetycznie wyréwnanych i odmalowanych $cianach
wykorzystujgc zawiesia systemowe producenta dedykowane do montowanego modelu
grzejnika.

49. REGULACJA TEMPERATUROWA INSTALACJI

Regulacja instalacji grzewczej pogodowa:

e centralna adaptacyjna za pomocg dedykowanych regulatoréw pomp ciepta i kotta na
biomase oraz regulatora pogodowego sterujgcego sitownikiem zaworu mieszajgcego
obiegu instalacji ogrzewczej grzejnikowej budynku wg krzywej grzewczej w funkciji
temperatury zewnetrznej,

e miejscowa adaptacyjna w kazdym z pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych
Thera-6 T3019 o zakresie 16-27°C zamontowanych na wbudowanych zaworach
stalowych grzejnikéw ptytowych.

4.10. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

Pompy ciepta powietrze-woda posiadajg wbudowane pompe obiegowe glikolu ktére
zapewnig wydajno$¢ oraz dyspozycje ciSnienia czynnika grzewczego pomiedzy pompami
ciepta a wymiennikiem ciepta glikol-woda. Nie jest wymagana regulacja hydrauliczna.

Dla obiegu kotta na biomase zostanie zamontowana pompa obiegowg Yonos Maxo
25/0,5-7 ktéra zapewni wydajnos¢ oraz dyspozycje cisnienia czynnika grzewczego pomiedzy
kottem a buforem ciepta bufora ciepta o pojemnosci 400 dm? Vitocell 100-E SVPC 400 |
petnigcym role sprzegta hydraulicznego. Nie jest wymagana regulacja hydrauliczna.

Dla obiegu ogrzewania grzejnikowego zamontowana zostanie pompa obiegowa Yonos
Maxo 25/0,5-7 pracujgca z charakterystykg cisnienia proporcjonalnego ktéra zapewni
wymagang wydajnos¢ oraz dyspozycje cisnienia czynnika grzewczego pomiedzy ptytowym
wymiennikiem ciepta poszczegélnymi grzejnikami instalacji ogrzewczej automatycznie
dopasowujgc wydajnos¢ do zmian cidnienia w instalacji wskutek zamykania i otwierania
zaworow termostatycznych.
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Regulacje przeptywu czynnika grzewczego w obiegu grzejnikowym nalezy wykonac za
pomocg wbudowanych zaworéw termostatycznych grzejnikdw, wartosci poszczegdlnych
nastaw zaworéw podano w czesci rysunkowe.

4.11. 1ZOLACJE PRZEWODOW

Rury zabezpieczy¢ poprzez natozenie izolacji z pianki poliuretanowej A=0,035 W/mK
0 gruboséci zgodnej z WT2022 w zaleznosci od miejsca prowadzenia rur — tabela 1 w pkt. 6.

4.12. PROBY | ODBIOR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.12.1. Préba wodna - badanie na zimno

Do préby szczelnosci instalacji wodnej mozna przystapic po:
- odfgczeniu instalacji od zrodta ciepta,
- odtgczeniu armatury i innych elementéw, ktére przy cisnieniu préby mogtyby jg zaktocié
- (zawory bezpieczenhstwa) lub ulec uszkodzeniu (zawory regulacyjne, czujniki),
- zastgpieniu elementoéw odtgczonych zaslepkami,
- przygotowaniu i podtgczeniu niezbednych urzgdzen,
- napetnienie instalacji woda,
- odpowietrzeniu.

Cisnienie proby w instalacji osiggamy przy uzyciu pompy tfokowej, reczne.
Sprzet
Pompa tlokowa reczna wyposazona w:
— zbiornik wody,
— zawor odcinajacy,
— zawor zwrotny,
— zawor spustowy,
— cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym (min srednica
tarczy 150 mm, zakres wskazan wiekszy o 50% od ci$nienia préby, doktadnos¢ do 0,1
bar) - manometr przytgcza¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Warunki proby:

e  ci$nienie proby — max cisnienie robocze + 2 bar w najnizszym punkcie instalacji:
o nie mniej niz 4 bar dla instalacji ogrzewania grzejnikowego,
o nie mniej niz 9 bar dla instalacji ogrzewania ptaszczyznowego,

e przy instalacji mieszanej — grzejnikowo / ptaszczyznowej zaleca sie przeprowadzenie
préby osobno dla kazdego obiegu,

o stata temperatura wody (na 3 godziny przed rozpoczeciem proby) — zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 — 1,0 bar.

o Nie dopuszcza sie w zadnym momencie trwania proby podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia préby.

Typ proby Czas trwania [min] Warunki uznania préby
Wstepna - etap | 30 Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bar,
&P P brak roszenia i przeciekdw
Przerwa 10
Wsteona - etap I 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
ep P brak roszenia i przeciekéw
Przerwa 10
Wsteona - etap ] 30 Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar,
ep P brak roszenia i przeciekow
. Spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar,
Glowna 120 brak roszenia i przeciekéw

Strona 8



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZEJ

4.12.2. Préba wodna - badanie na goraco

Przygotowanie:
o uruchomienie zrodta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego,
e Praca instalacji w czasie min 72 h przed préba w warunkach normalnych.

Czas trwania: brak wytycznych

Procedura
e ogledziny potgczen,
e ogledziny kompensatorow — naturalnych i prefabrykowanych,
e ogledziny uszczelnien.

5. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy uwzgledni¢ zasilenie:

- 2 szt. pomp ciepta powietrze-woda kazda o mocy 8,5 kW, napieciem 400V,
natezenie 12,2 A,

- grzatki elektrycznej w buforze ciepta o mocy 6,0 kW napieciem 400V,

- kotta na pelet o mocy 1,0 kW napieciem 230V,

- elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych dla kazdego zlewozmywaka
i umywalki o mocy 3,7 kW napieciem 230V,

- urzadzen peryferyjnych w kottowni (tj. pompy, sterowniki, regulatory), ok. 10 gniazd
kazde ok. 0,5 kW 1~ oraz jedno rezerwowe gniazdo 400 V,

- instalacje z rur stalowych nalezy uwzgledni¢ w gtbwnym planie uziemienia budynku.

Na dachu budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej
9,0 kWp i fgcznej rocznej produkcji mocy nie mniejszej niz 9,0 MWh, ktéra pokryje roczne
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng do zasilenia pomp obiegowych, sterownikéw
i regulatorow instalacji ogrzewczej, przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. oraz instalacji
osSwietlenia budynku.

Dla zasilanych urzadzen w zaleznosci od ich lokalizacji oraz funkcji nalezy dobra¢ odpowiedni
stopien ochrony IP zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw urzgdzen.
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6. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi normami
i przepisami, zaleceniami i wytycznymi producentéw stosowanych materiatdéw, urzadzen
i armatury oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych np. stalowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetié
plastycznym materiatem niepalnym np. piankg poliuretanowg lub kitem. W tulei ochronnej nie
wykonywa¢ Zadnych potaczen instalacji rurowej. W przypadku Scian oddzielenia
przeciwpozarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami typu Hilti w klasie
odpornoéci ogniowej réownej odpornosci sciany (E ).

Wszelkie montowane oraz wykorzystywane do robdét budowlanych materiaty oraz
urzgdzenia muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm, Atesty Higieniczne PZH oraz posiadac
stosowne certyfikaty CE dopuszczajgce do uzytku w Polsce.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i/lub urzadzen réwnowaznych po
uzyskaniu akceptacji projektanta. W przypadku zaoferowania materiatdbw i urzadzen
rownowaznych do materiatbw i urzadzen okreslonych w dokumentacji, wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ szczegotowy opis oferowanych materiatdw i urzadzen wskazujac,
Ze zaproponowane rozwigzania sg rownowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym
i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatow i urzgdzeh rownowaznych traktowane bedzie, jako
deklaracja wbudowania materiatdw wymienionych w dokumentac;ji projektowe;.

Wszelkie zmiany lokalizacji i wielko$ci grzejnikéw oraz trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Do obliczen wykonanych w ramach niniejszego projektu przyjeto dane z kart
katalogowych oraz charakterystyk materiatdbw oraz urzgdzen zaproponowanych w projekcie.
Wszelkie zmiany moggce mie¢ wptyw na prace instalacji wymagajg wykonania stosownych
obliczen oraz uzyskania zgody projektanta.

W przypadku watpliwosci zwrécic sie do projektanta opracowania. Ewentualne

zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego.
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Tabela 1. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\’/o.dy i armatura wg poz. 1-4 przechodzac’e przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 - o . )
6 4, utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 . - ; 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 . v . 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowe;j o . )
10 prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej o . )
" prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos$é warstwy izolacyjnej.
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
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7. ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Podpis

mgr inz. Rodryk Swierczok

Projektant upr. nr 595/01/DUW, DOS/1S/0511/01

mgr inz. Paulina Lisiecka

Sprawdzajacy | ;- - DOS/0164/PBS/19, DOS/IS/0382/19

Asystent mgr inz. Radostaw ZalewskKi

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1S-01 RZUT PIWNICY - INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100

RYS. 1S-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100

RYS. 1S-03 RZUT PODDASZA - INSTALACJA OGRZEWCZA 1:100

RYS. 1S-04 SCHEMAT HYDRAULICZNY 1:-
lll. ZALACZNIKI

Specyfikacje, dobory oraz karty katalogowe (wersja elektroniczna)
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