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KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWAC KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE FLEWAC :
CZESC B - CZESC A -
.p. \|materiat wykoriczeniowy L.p.|materiat wykoriczeniowy

elewacja to — czesé B — proj. farba elewacypa silkatowa na proj tyku elewacyjnym
drobnoziarnistym lermicznym na siatce, kolor farby — jasny bez

elewacjo tfo — czes¢ A — proj farba elewacyjna silikatowa na proj. tynku elewacyjym
drobnoziarnistym na siatce na pro' styropianie gr 10 ¢m, kolor farby — jasny bez

opaski okienne — czes¢ B — proj. farba elewacypa silikatowa na proj tynku elewacyjnym
termicznym, qfadkim , kolor farby — piaskowcowy

opaski okienne — czgs¢ A — proj. farba elewacyina silikatowa na proj. tynku elewacyjnym
fadkim na sialce na pm styropianie, kolor farby — p/askowcowy

cokél — czgsc B — Istniefgcy kamienno — ceglany — do zachowania

istn. stolarka okienna — po wymianie — profile PCV, proj wymiana okien w piwnicy
na profile PCY, kolor biaty

cokot — czgsc A — proj.
kolor tynku—_jak istniejgca kolorystyka

ik mozaikowy na siatce na proj styropianie

istn.

stolarka okienna — po wymianie — profile PCV, kolor biaty

istn. parapety — do wymiany na tozsame, ale szersze o0 5 ¢m proj. docieplenia elewac)i

istn. stolarka drzwiowa drewniana — do zachowania, naprawy | konserwacji

istn.

parapety — do wymiany na tozsame, dle szersze o 10 cm proj. docieplenia elewac)i

demontaz istn. krat okiennych, proj. folie ontwaamam’owe na szypach

istn.

stolarka drzwiowa — profile pev, kolor biaty — do zachowania,

istn. dachowka ceramiczna — do_oczyszczenia, uzups/mema brakow, naprawy obrobek
blacharskich, malowanie dachéwki — kolor josna czerwnier

demontaz istn. krat okiennych, proj. folie antywfamaniowe na szybach
oraz_ montaz whudowanym rolet termoizolacyjnych, kolor bezowy — piaskowcowy

istn. kominy — do przemurowania, wykonania gzymsu, nakrywy - geomelria jok istniejgca
tynkowane, malowane jok elewacjo tlo + obrobki blacharskie

istn.
proj

pokrycie dachowe — czes¢ gfowna — blacha —ptyty faliste — do demontazu, utylizacy
pokrycie dachowe z blochy na rgbek stojgcy, kolor josno szary, matowe

istn.

kominy — do otynkowania, wymiana obrobek, czap kominowych, malowane jak elewacja tfo

istn. wieZba dachowa — drewniana, do malowania lakobejcq na kolor brqzowy — jak istniejgcy

istn.

wigZba dachowa — drewniana, do malowania lakobejcq na kolor brqzowy — jok istniejgcy

istn. podesty wejsciowe kamienne - do oczyszczenio, uzupetnienia

istn.

rynny | rury spustowe do demontazu, proj tytan—cynk

UWAGA = mogg wystgpic odstepstwa od podanych wymiaréw I powierzehni

istn.

instalacja odgromowa — do demontazu | wymiany na nowq

istn.

podest wejsciowy | pochylnia — wymiana okfadzin na plytki granitowe, malowanie balustrad

istn.

schody boczne — wymiana okfadzin na ptytki granitowe + nowe balustrady metalowe,
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