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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1. Lokalizacja

Istniejgcy budynek biurowy Urzedu Gminy w Starej Kamienicy
Zlokalizowany przy ul. Kamienickiej 11 na dziatce nr ewid 70/2 obreb 0009
Stara Kamienica

2. Istniejgcy budynek

Budynek wolnostojgcy, sktada sie z 3 czesci : starszej czeSci B — 2-
kondygnacyjnej ( parter z uzytkowym poddaszem), czesSciowo podpiwniczonej,
przekrytej dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia okoto 45 stopni oraz
nowszej czesci A sktadajgcej sie z ,fgcznika” 2-kondygnacyjnego ( parteri 1
pietro), przekrytego dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci
dachowych okoto 15 stopni oraz wyzszej bryty budynku 2- kondygnacyjnej (
parter i 1 pietro), przekrytej dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych okoto 30 stopni.

Forma architektoniczna jest rozcztonkowana, wyraznie widac trzy
odrebne czesci powstajgce w roznych okresach. Budynek posiada jednolite
wykoriczenie i kolorystyke elewacji ( tynk na siatce na styropianie). Starsza
czeS$c¢ dachu pokryta jest dachowka, tgcznik — papg, a dach nowszej czesci
urzedu blachg.

Sciany budynku sg murowane z cegty i kamienia w czeéci B i pustakéw
w czesSci A, stropy zelbetowe w czesci A, stropy drewniane w czesci B. Wiezby
dachowe drewniane, pokrycie z blachy, papy i dachéwki. Kominy murowane,
wentylacja grawitacyjna.

Istniejgce ogrzewanie z kotta na ekogroszek zlokalizowanego w
piwnicy.

3. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot. 1i 2 — elewacja frontowa - wschodnia
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Fot. 3,4 — elewacja tylna - zachodnia

Fot. 5,6 — elewacja tylna - zachodnia
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Fot. 7,8 — elewacja potudniowa - szczytowa

3

Fot. 9 — elewacja p6tnocna - szczytowa
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4. Whnioski koncowe

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do
przeprowadzenia termomodernizacji. Wykonanie niezbednych prac naprawczych
wskazanych w projekcie zapewni polepszenie warunkéw uzytkowania budynku oraz
zmniejszy koszty utrzymania budynku.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

BUDOWA PN : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY
W STAREJ KAMIENICY
— nr ewid. dziatki 70/2 obr. 0009 Stara Kamienica
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28.03.2024
Czes$é opisowa

Opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow

- ogrodzenie terenu prac,

- demontaz pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych

- prace naprawcze wiezby dachowej

- prace naprawcze kominéw

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy

- wykonanie docieplenia posadzki poddasza

- wykonanie docieplenia $cian szczytowych poddaszy

- wykonanie pomostéw technicznych

- demontaz Kkrat okiennych

- demontaz parapetow

- wykonanie docieplenia elewacji

- montaz rolet antywtamaniowych

- montaz rur spustowych

- wykonanie przebudowy stopni schodéw wejsciowych do urzedu

- wykonanie nowych oktadzin schoddw, pochyini, schoddéw bocznych wraz z wymiang
balustrad

- pogftebienie posadzki piwnicy, dodatkowego stopnia schodéw do piwnicy
- wykonanie otworu drzwiowego w obrebie piwnicy, murowanie $cianek dziatowych z cegly 12
cm,

- remont instalacji c.0. ( wymiana rur, wybranych grzejnikow )

- wykonanie osuszenia Scian piwnic

- wykonanie nowych izolacji i okfadzin Sciennych Scian piwnic

- wykonanie warstw posadzki na gruncie

- montaz kotta na pelet z podajnikiem

- montaz pompy ciepta

- wykonanie instalacji wod-kan i montaz umywalki

- montaz drzwi wewnetrznych w piwnicy

- wykonanie instalacji elektrycznych w piwnicy

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgcy budynek biurowy wraz z istniejgcg infrastrukturg techniczng
- istniejgcy budynek garazu z czeScig gospodarczg

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie planowanych prac :

- Istniejgcy maszt telekomunikacyjny na dachu czesci A
- istniejgce maszty flagowe

- istniejgce sieci napowietrzne elektryczne

- istniejgca zielenn wysoka i ozdobna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

e dZwiganie ciezarbw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie S$rednie
wystepujgce przez caty czas trwania budowy.
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e potkniecie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych, zagrozenie Srednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

e roboty ciesielskie, zbrojarskie, i betonowe zwigzane z deskowaniem i zbrojeniem fundamentéw
— mozliwo$¢ spadania przedmiotéw lub materiatow — zagrozenie duze na czas prowadzenia
prac przy fundamentach;

e porazenie prgdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzgdzen i narzedzi elekirycznych,
zagrozenie duze.

e skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie
Srednie wystepujgce przez cafy czas trwania budowy.

e poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na
dziatanie promieni sfonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie
Srednie.

e zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzgdzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odciecie elementéw lub catych konczyn dolnych lub gérnych, fragmentéw ciata - zagrozenie
Srednie.

e zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidfowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub z ich
niesprawnos$ci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i
urzgdzen na terenie placu budowy.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

- szkolenie wstepne ogdlne — ,instruktaz ogdlny”
- Szkolenie wstepne na stanowisku pracy - ,instruktaz stanowiskowy”

Szczegbtowy zakres szkolen zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.11.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczernistwa i
higieny pracy

6. wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem wykonania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ opracowanie ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktorego cze$¢ opisowa okresli :

1)zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2)wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;

3)wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4)informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5)informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

6)informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$c stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

7)okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8)wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
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9)wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

a cze$c¢ rysunkowa wykonana bedzie na kopii zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu i
okresli:

1)czytelng legende;

2)oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

3)rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4)rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5)rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego;

6)rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7)przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8)lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Opracowata: arch. Mirella Dziedzicka
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