ZASILANIE RK WYPROWADZIC Z ISTNIEJACEJ RG BUDYNKU
ZABUDOWANEJ NA PARTERZE PRZY GLOWNYM WEJSCIU
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ZESTAW GNIAZD WEWNETRZNYCH
(4x230V 16A, 1x400V 164,)

WYPUST ZASILAJACY TROJFAZOWY
WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY
GNIAZDO WIYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WIYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM N2XH 3x2.5mm2
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDA ZAMONTOWAC NA WYS. 1.lm 0D POSADZKI

UWAGA : mogq wystgpic odstepstwa od podanych wymiarow | powierzchni

opracowania

%
ZESTAWENIE POMIESZCZEN -
lp. |nazwa pomieszczenia pow./m2
—=1/1 | hol 258
—1/2 | kotfownia 14,19
—1/3 | magazyn peletu /.39
—1/4 | pom. gospodarcze 16,35
W sumie 40,51
Pracownia A T arch Mirella Dziedzicka
58 — 500 Jelenio Gora e ul Sudecka 95/1 ° tel. 691 058 122
mirelladziedzicka@gmail. com
temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STAREJ KAMIENICY
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