1.1.18. Wyniki obliczen: podstawowych elementéw Eonstrekeyjmyeh

Wigzar dachowy
- Schemat statyczny pretow

- Schemat statyczny wezlow
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momentow zginajgcych SGU [kNmj

-

- Wykres

- Wykres sil normalnych SGU [kN]
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Proiekt-budviiky Swieti eickiei .
rozrywkowo-rekreacyjne dia wsi-gminy Woléw

- Zestawienic obciazen
Przypedek Typ obcigzenia Lista
1:09% ciezar veasny |2 27 8 88¢o%| Cata konstnuk! -Z |Wep=1,00
€:Snieg - przypacek presty choiaz. jednoredne |8e 1PX=(.0 iPY=0.8 {PZ=-0.59
£:Snieg - przypadek prosh cbeiaz. jedneredne |se {PX=0.C PY=0.0 iPZ=-£,58
T:Enieg - redysirybaucia wi cbeia?. jedneredne |88 PX=0.C PY=0.0 |\PZ=g.£C
7-Snieg - redystrybucia wil cboigz. jednoredne |80 PX=C.C I_P‘w'=c.c |p7=-£.88 i
2:Snieg - redystrybucia wi cbeiaZ. jednorodne |88 (=00 PY=.¢ \PZ=-0.8%
&Snieg - recysirybucia wi|obcig?. jecnorodne 9 IPX=0,C iPv=0.0 {PZ="0.5%
20Wialr 7 lewe |chciaz. jecnorodne i9¢ [PX=0.0 {PY=00 \P7=0 .20
20 Wistr Z lewej |ebciaz. jedneredne ES tPX=0.0 |pv=C0 1PZ=L0.37
2:0bciazenie dachy |chcigz. jednorodne |90 IPX=0.0 |Pr=8.g PZ=-010 |
2:0tcazenie dachu |ctciaz. jedneredne 85 \PX=0.C _}FV=6_!: 1PZ=-L.1C i
2:0bciaenie stropu |cbciaZ. jedacrcene (88 [PX=0.6  |PY=D. |PZ=0.84 |
Lutylkowe |obciaz. jednoroane ‘g8 IPX=0.0 PY=C0C {PZ=C5C |
<:Eksploatacyine |ebeiaz. jmencrodne JEr e \FX=CC PY=00 PZ=18C |
) | | I
- Wyniki przemieszczen poszczegoinych wezlow {najbardziej wytczonych}
UX {cm) UY {cm) UZ {con) RX (Rad} RY (Rad) RZ (Rad)
|
| MAX g2 0.0 2.0/ 0.000 | 0.002 0,600
Wezet % 100 4| a7| 7| 98
| Przypadek SGIEE [ o 5§ SGNJSE | SGNAS9
H
AN £2 0,0 0.5 8,000 0,003 -0.000
Yieze! 5 i 107 98 58 97
| Przypadek SGNAS ] SGH/SY| SGN/SS | SCNST SGN/ST | SGHISE
I l
- Wyniki ugigé poszczegdlnych pretow (najbardziej wytezonych)
X {cm) Uy {cm) U¥Z {fom}
MAX 0.0 0.0 85|
Pret 88| 88| [
| Przypadek SGNSE | SGN/S SGN/SI
g - 4.0/ &.¢ G4
Pret 88/ 89 2/
k SGNISS! SGN/SE SGN/SS |
| Przypade | | i

#
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rozrywkowo-rekreacyjne dla-wsi gminy Wolow

- Wyniki obliczesi nosnosci dla SGN

—

Z Ex10 CZ24 3760 £1.66 .44 10 SGN 55/

3 ax10 Cz4 74.00)] 12332 C44 1C SGH £5&¢

7 |@laac co4 7a00) 12232  oa| scsonnmw

a 6x10 ces aree 61.6€ .44 1 SGN /50

g8 19x6 c24 1877 1732 G429 16 SGN Jsg¢

23 19x6 Cz24 107.63 11.74 081 14 58/

G 19x6 £24 107.62 11.74 G.81 10 SGN /587

5 kY 610 C24 E452 5C.30 gE2 16 SGH /567

83 5x15 C24 54 €3 9C.89 t5e 10 SGH /58

o5 ] 5x10 CZ24 $2.72 71.2% 18 16 SGN /=87

[ ] o | 5x18 Cz4 85.45] 4241 0.82 10 SGK 156/

87 £x1C C24 128.17| 21382 C.15 1€ SGN /587

28 fox10 Cz24 B5.45] 14244 £.54 1G SGH 55/

o5 I Exil C23 4272 7424 G 13 1C SGK /557

- Wymiki obliczen nosnosci dla SGU

Prpt 7o [rve— bt (Pronfed  Prowem)  feroate]  pomiw  [emstw]  Powen |
z £at] c24 - - - 3 fR)scuas 135+ ooe|sGuaRs 2 1.
3 €x1C & - - - - OUT|56U 2% 171.25+ 1 GO0 5GUaP 2 1.
7 Ex1C 3 - - - - C.01] 56U 28 13- COCISCU.OPR 7 v 25
& Ex18 C24 - - - - L.O2IS0Y 28 1m3c -+ S.0G)SGUQmM Y 7128
&8 19x6 £24 CECH 1353406 + 1.2 CAE] 1.3501+0.671 + 1.35 - - - -
B2 18x6 £24 C.O8) 12501067 - 1.3 DRED T8 A B - - - -
= s z24 [ T Y R - ) 5
51 1% 21 - ) - - CoB|SQUA 925+ 2] cou|seuomiz 11k
52 218 2% - - - - GREISGUMY 1Mac- CRO)SGU-QPR 120 1%7.25
=] ExiC £24 ~ - - - C.14} SGU B 171.25 5 2+ CAC| SGUOPR /2 17125
= Bx18 ca4 - 3 - E LOB[SGUA 11347  coe|seuarR 11
o &xie ) « - - . eeelsstae: 1135+ coo|scuaPmr 11,35
) Ex10 £24 - - - - B.08| St ity 11 20 . 2 008 | SGU0PR 7 1%1.%¢
B8 Ex10 23 - B - - Srsfseuay M-  coo|Scuamae 1y
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Projekt-budynku swietlicy ‘wiejskiej stanowiacej centram
rozrywiowo-rekreacyjne dla wsi-griny Wolow

* Lawa fundamentowa 1.1

S——

v

Ny
Pronman

zimj

-1.15

-1 0,00

nazwa grunhs Hinm) npEcdn | p™ T o &1 =" A5, i fidPa]
L] fona i} BPa) Paj
1] Piaski Srednie 2.00 nie 1.85 090 1,10 30.26 000 12308 | 124796
2| Praski giniaste 1.00 nie 2,10 0.90 1,10 17.82 31,58 36039 | 40039

Napr@ZeniedOpumahedlapﬁdbia odop [kPa] = 200,0 kPa

%9
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Projokt budyal wietlicy wiejskicj- .
rozrywkowosrekreacyjne-dla-wsi-gminy-Welow

P ——— iowych:
typ obc. Zz ] M fkNAn] T (kM) M; [kNenimn} - | & [kPa] e kiafm}

| g
1] calicovete nawserzchu | 8209 821 0.00 0.00 0.00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetoSciowy: 20,0 kN/m3

Wspdiczynniki ohciazenia T = 0,80, 1eax=120

Paramelry betonu:

Kiasa betonu: B25 (C20/25} — fu = 13,33 MPa3, fas = 1,60 MP3a, Ec= = 30,0 GPa
Cigzar objctosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymainy rozrniar kruszywa dg= 16 mm

Wispoiczynniki obcigzenia Yimin = 0,90, max = 1,10

Zbrojenie:

Kiasa stali: A-IIN (RBS00) — fw = 500 MPa, fa = 420 MP3, fu. = 550 MPa
Srednica pretow wzdhiz boku B $2=12mm
Maksymdnymzstawprqtéw ¢ =300cm

Nommalnagmboééotulemanapodﬁameﬁnﬂanem:czm = 85 mm
Nominalna grubosé otulenia na bocznych powierzchniach Coomp = 85 mm

ZAL OZENIA

Wsnét ki korekoyi k "
- gia nognoéd picnowsej m = 0,81
- dia siatecznosd fundamentu na przesuniecie m= 0,72
- dia statecznosci na cbrét m=0,72
Wspdr:zymktazmgnmhmpodslaweﬁmdanmmf 045

Czas trwania robdt powyZej 1 roku (1=1.00)
Sinsunek warlo$ci obe. obliczeniowych N do wartosci obe. charakterystycznych N NibNx = 1,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:

Decyduie: kombinacja nr1

Deqdqenosmwpmmmm

opdr graniczny podicza Qs = 236,6 kN/mb

Ny =978 kN/mb < m-Qw= 0,81-236,6 kN/mb = 191,6 kNimb (51,0%)
Nosnosc (statecznost) podioza 2z uwaqgi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje noSnosce w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioZa Qr = 42,5 kN/mb

T =89 kNmb < m-Qmr=0,72425 kN/mb = 30,6 kN/mb {29,1%)
OhbciaZenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymaine o = 188,8 kPa

omax = 188,8 kPa < ocaep=200,0kPa (94,4%)
Siateconost fundamentu na obedt

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mosz = 4,01 kNmimb, moment utrzymujacy Mes2 = 33.03

Mo = 4,01 kNm/mb < m-My = 0,72-33,0 kNm/mb = 23,8 kNm/mb (16,9%)






ijeh—budyﬂméudeﬂicgmdejskie}smw@s@mm
== rozrywkowo-rekreacyjne dia wsi gminy Woléw

- Osiadanie:
Decydu;e kombinacja v 1
Osmdanlepflemotnes'—c‘!?.cmm;es'—()m::n cikowile s =0.15cm
$=0,15cm < Sdp=1,50cm ({9,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosc na przebicie:
&Momwmmnemmmnam
ie
Decyduje: kombunqanr‘l
leu}eniepohzebne(zbm;mienﬁfnmhe)&=ﬂ,39mﬁmb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 29,5 cm 0 As = 3,83 cm2imb

SZKIC ZBROJENIA
1:
—
N2 ;50015 G 3 q
Nt P20
P+ 95
4
WYKAZ ZBROJENIA
Dhsgost cakowita fmj
Nr | Srednica Diugosé Liczha SH3S-b RB500
pret frrai] fan} {s=t] F1 12 @12
3
dia 1 sl beery fundamentowsj
1 12 53 339 1.80
2 6 105 4 420
3 12 105 4 420
4 6 89 5,00 445
$¢ calkowila wg Srednic [m] 8.7 42 18
Masa imb preta kgimb] | 06222 O 588 0,888
pretow wy Srednic 1.9 37 16
| Masa preiow wg gatunkow stali [kg] 56 1.6
{ Masa calkowita 8

WAGA WMMWMMMWMWMWMBQH& ISO 3766:2006)
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» Stopa fundamentowa ST1

- Schﬂmatstatycznyzadaszmianadwejﬁtiem

- Schemat numeracji wezléw

I






Projekt-budynku-Swietlicy-wiejskiej stanowigeej-eentrum
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- Zestawienie sil wewnetrznych w wezlach 2.4

i
| | FX=4.05/3.94
| Fz=13,10¢
| Q) wmmrm
- ‘ =
¥ S
FX=3,944.01
FZ=12 818113
*\‘"} =17 58/17,86
8,
A
£ A
T ¢ T T ¥ T
I -{ i 1 .! 3}
1 | i [ | 7
i i OT
b § ;
) !
> @ =
1 2 T
| I 4‘
LIPS |
] 1 a}l
3
b=t
o
= 4

I
¢
8

* %

V=040m3

B=100m L=100m H-=040m
Bs=024m L:=024m ee=0,00m e=000m

Posadowienic fu B
D=115m Dioin = ‘Hsm
Brakmdygmntowejwzasypee

OPIS PODLOZA

S2zkic uwarstwienia podioza;
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Projekt-budynku- swietlicy- wiejskiej

——Tozrywkowo-rekreacyjne-dla-wsi gmin

y-Wolow

2,00
300
A ; : ———
amgmrm himj nawodn | p® Yoo - W [ o® =8 M Pa)
¢ iona | paw] kPl | [xPa}
1] Piaski Srednia 2.00 e 1,85 .90 1,10 30.26 000 112308 | 124786
2 Piaslu‘_ggm 1.00 nie 210 0.90 1,10 17,82 31.58 36039 | 40039
Naprezenie dopuszczaine dia podioza odop [kPa] = 200,0 kP3
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
N . bliczent :
typ obe. Zx i} N [kN] To IkN] M PN | T, N M [kNm] |eiPa) Ae [kPaim]
4
1| cafwowie na 62,49 401 18,05 0.00 0006 0.00 000
wieszchea
DANE MATERIAL OWE

Zasypka:
Cigzar objctosciowy: 20,0 kN/m?

Wspliczynnild obcigzenia: e = 0,90; yomar = 1,20
mh@ﬁo S dy = 16 mm
Wspdlczynniki obciggenia:  youia= 0,90; e = 1,10

Klasa stali: A-HIN (RB500) —» fu = 500 MPa, i = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow wzdhiz bokis B

Srednica pretow wzdho boky §
Maksymalny rozstaw pretéw $=11,0cm

Olulenie:
Nominalnag

ZAL OZENIA

$s= 12 mm
$.= 12 mm

podstawie fundamenty Cuem = 85 mm
gniboécomlem&nabocznydtpmzdmﬂm Eneens = 85 mm

} o fe¢=13,33MPa,fa|=1,00MPa,Eu=30,ﬂGPa
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rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi gminy-Woléw

- przy sprawdzaniy przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku {(#=1.00)
StosunekwaﬂoédobaobliczeniowychNdowaﬂoédobadwakterystymychNk N/N. = 1,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNIKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obiliczeniowy opér graniczryy podioza Qe: =483.8 kN
Ne=090,0kN < m-Om=0,681-4838 kN = 391,8 kN {23,0%)
Nos$nosé (statecrnosé Zaz i na ieci i 3
Decyduje: kombinacja nr 1 ‘
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obﬁczeniowyopérgrankzny podicza Qv = 37,7 kN
Tr=40kN < m-Qr=0,72-37,7 kN = 27,2 kN (14,8%)
zenie owe 0z

Omax = 189,1 kPa < oap =2000kPa (94.6%)
Decyduje: kombinacja nr 1
Decydujemmmwymaqucym= 18,05 kNm, moment utrzymujacy Mae o2 = 43 53

Mo = 18,05 kNm < m-My=0,72-43,5 kNm = 31,3 kNm (57.6%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacia nr 1
Osiadanie pierwoine s'= 0,04 cm, witme s“= 0,01 cm, calkowite s = 0,05 cm
$§=0,05cm < sap=150cm {3,2%)

kNm

OBLICZENIA WYTRZVMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

) WWOMMMnkmmMMM

ie

Wadhrz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,06 o

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretdéw $12 mm o Ac = 10,18 om?
Wzdlu> boka -

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potizebne As = 0,51 om?

Przyjeto konstrukcyjnie S pretéw $12 mm o A = 10,18 co?

SZKIC ZBROJENIA

9y
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Projekt budynku éwietl ijskiey s wige
—rozrywkowo-rekreacyjne dla-wsi-gminy Wolow

2:2 33
T TA
t i ¢ S6-10f
1 H t i3 g 5

83

Ni2_812 0o 10 |83

WYKAZ ZBROJENIA

Diugogd
caloowilia

Nr | Seednica | Diugose Licoba —-m—m
pret [exem] fon] Iszt] $12

a
dia jednej stopy
1 12 &3 9 747
| 2 12 83 9 747
SC calkowita wg Srednic [m} 15,0
Masa Imb preta _kg'mb] | 0,888

| Masa pretiw wg Srednic kall 133
| Masa pretow wy gatunkow stab 3.3

Masa calkowita 14

UhAGA- WMMMMMMMwwMWMBwMWWM

Rvr=nrd Marnad Projektant: / L / /

3

Upr,

ofdz rofwyi. . . SR B zefy - |
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Projekt budynku Swietlicy wieiskiei .

1.2 RYSUNKI CZESCI ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEJ






1,3 0PIS TECHNICZNY CZESCI ELEKTRYCZNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
SPIS RYSUNKOW
1.3.1CZESC OGOLNA
1.3.1.INAZWA INWESTYCJI
1.3.1.2PRZEDMIOT ORAZ CEL OPRACOWANIA
1.3.1.3ZAKRES OPRACOWANIA | DOSTAW
1.3.1.4INWESTOR......... N
1.3.1.5PODSTAWA OPRACOWANIA ..
1.320PIS TECHNICZNY
1.3.2.1ZASILANIE BUDYNKU
1.3.2. 2INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIAL YWANIA OBIEKTU
1323INFORMACJA W  ZAKRESIE  OCHRONY  ZABYTKOW
LOGICZNYCH.
1.3.24PODSTAWOWEDANE TECHNICZNE
1.3.2.5BILANS MOCY.
1.3.2. 60CHRONA PRZED PORAZENIEM
1.327INSTALACJA UZIEMIAJACA
1.3 2 8INSTALACJA ODGROMOWA
1.3.29INSTALACJA PRZEPIECIOWA
1.3.2.10INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO.
1.32.11INSTALACJA RTV-SAT ...
1.3.2.12PROWADZENIEINSTALAC.J! ELEKTRYCZNYCH
1.3.3ZALECENIA KONCOWE
1.3.3.1PRZEPISYI NORMY ZWIAZANE
1.3 3 2UWAGIREALIZAC I INWESTYCJI

W N -

S AN el )
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0 03 B M N N
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rozrywkewe-rekreacyjne-dia-wsi-gminy-Woldw—

SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

E-01 Schemat jednokreskowy rozdzieinicy RG- cz. 1 -

E-02 Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG- cz. 2 -

E-03 Instalacia uziemiajaca craz odgromowa. -

E-04 Rzut przyziemia- instalacje elekiryczne. -

704






- rozrywkowo-rekreacyjne-dla wsi gmi .

SPIS ZALACZNIKOW. -

ZAL3

Decyzia nadania mie‘.‘ bmdnyd‘ . —
sprawdzajacego. projektan

10






Projekt-budynlar-$wietlicy wiejskiej-stanowigeej-cenwrum-
~——rozrywkowo-rekreacyjne-dla-wsi-gminy Wolow—

- ——= == = .;-—ra..:a =y ,-a_._ W q_-=sa-—‘=yE e 1= =la N o ===

m!“’. . _._n-l‘_—sij-v“l--ﬂk-!ﬁ\-:-\"\- %T"fkuﬁﬂ.‘“"'- _r'

EAT T o T OE et T I I 10 W S e, M e

= SEPUR LN LS Svoew tm_'ﬁpoviwwycrnowm
&mmmwmm rekreEsyne ¢4 war Gy Wolow,

Pmdmm@mmammpﬁwnmymangmmnamm Celem

mmmtmmemmm“mmzmmmdmmm

Acymi przepisami w stopniu szczegblowodci pozwalajacym wykonad wyej wymieniong

F!Djei't’ swoim zakresem Ow mge‘ Z

Schemat jednokreskowy rozdzielnicy gidwnej budynku RG-1.

instalacje uziemiajaca.

instalacje oSwietienia ogdinego.

Instalacie oswietienia ewakuacyjnego wraz z giiwnym wylacznikiem pradu.
instalacie gniazd wiykowych ogdinego przeznaczenia oraz dedykowanych.

‘Ochrong przeciwporaZeniowg,

Ochrone przeciwprzepigciows,
Ochrong odgromowa.

GMINA WOLOW
RYNEK4
56-100 WOLOW

*® & & @ o

Ziacenie pomigdzy inwestorem a wykonawca dokementacii.
Dokumentacja fotograficzna oraz wizja w terenie.
Ustalenia z inwestorem.

Wykaz podmiotow i dziatek objetych inwestycia.

‘Obowigzujace normy i przepisy

Decyzja lokafizacj inwestycj celu publicznego.
Stamdafdtedwmymimublmwymmwm Zaczowo- pomiarowych
:ponwuwdmsaeudysﬂybucme;anTAURONDysuybuanA(wumﬂ}

Zalacznik nr 1 do standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw 2laczowych, ziaczowo-
WW;GHD&HHWWSEGWHNWTAURWWH@SA(WM
cia) Nomy".

MO






Projekt-budynku-Swietlicy wiejskiej stanowigeej centrum
rozrywkewo-rekreacyjne-dla wsi gminy Wolow

e Zalacanik nv 2 do standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw zlaczowych, ziaczowo-
pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucia S A. (wersja
trzecia) ,Rysunki”.

M






Projekt budvaku éwietli ieiskiei s
——rozrywkowe-rekreacyjne dla wsi gminy Woldw .

Hnjeﬁpaﬁqczaekhﬁymegouzdehﬂymwmmmmm
mmmTAﬂwawmmmemm
wewneirzng linie zasilajacg WILZ do budynku nalezy wykonal finig kablows YKYz0 5x16 mm2 ( w
uzasadnionym przypadku diugiego odcinka WLZ linie kablowa mofna wykonat: kablem alurminiowym-
przekrdj nalezy dobrac na podsiawie dokiadnych obficzei dobors kabla.
mmzmmmmp.mmmmmmmm.m
ndeiywﬂmaékabhmmwnzmmmgﬂ.mmmmmm
zdjecie napiecia z obiekiu.

meypadkuaﬂanybﬂasunmy.nabiydosbmwaépaytqczedozﬁmyzamﬁwbwm&a
na moc.

WM&&&MS&SMWWTm,miW
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r na podstawie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (Dz U. z 2013 1. poz. 1409 2 pain. Zmianami- art 5
ust 1)

2. mmmmahmwzmumm;wmmmmm
mmmﬂﬁwimmm(ﬂzuﬂr?ﬁ,mﬁszpﬁn.m)

3 WMTM&W%MZ@&WMH%W&M
mm,mmmmmmmmmmﬁemuma
poz. 735 z pén. 2m.)

mmmmmwmmmmwm paproiekkmwany.

Nae@bmhmﬁmwmﬁeo&nydapodmsrobﬁﬂamymmmymbqﬁ
ruchomych zabyikéw archeologicznych (badZ przedmioiow, , €0 do kidrych istnicie przypuszczenie, 2e sa
z@y&am)wkmamm@viqzanykﬂpmwﬁpmm@emémmm
mm.wwmmmmmmmmm,
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem DolnoSlgsidego  Wojewodzkiego

Kmmmzwyﬁéw.WhﬂcdeemnmdaydxMﬁaychbajaiafdmbgw ie odkryte
przedmioly zabytkowe oraz obiekly nieruchome, nawarstwienia kullurowe polegaia ochrenie w mysl

przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochionie zabytkow i opiece nad zabyikami. (Dz. U. 2014 poz.
1446 ze zm).

1324.
Podstawowe dane techniczne:
« Napiecie zasiania- 230/400V

ML
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-rozrywkowo-rekreacyjne-dla wsi gminy Woléw

m&mmwna iecie dotykowe: U=50V
Projeklowany system ochony od poraze: samoczynne : ia 0 czasie nie diuz-
szym niz 0,4 s w uldadzie TN-S. wylaczenie zasiani

Klasa ochrony odgromowej LPS: IV,

Ochrona przeciwprzepieciowa: T1i T2.

Moc czynha zainsialowana Pi: 41,83 kW.

Moc czynna szczytowa (zapotrzebowans) Ps: 24,69 k.

13.25. : e
Bilans mocy:
< £ ]
Typ odbioru Hosé [ Moc zainstalowana -w. { o
iednoczesnoici szczytowa
Pt[tw] | P‘IMI
OSweenic ogolne Kz [-] |
.y = 4 1 2,“) e?m 1,w
G .« imam 1 13.w al‘m | 6!m
s {
)
400V, 9000 1 9.00 — -
- l
mmm ? 500 0.75 375
imﬁw@my.m . = - —
|
G‘mm‘gm
500 W. 5 250 | - -
ms'mw elekirycany, 230V, 4 = — —
PojemnoSciowy
podgrzewacz wody, 400V 1 600 050 -
6000 Ww.
Kmatyzatory |
| 23N 75 W 3 ,: 228 e | = _?
] | l ]
Wentylator wyGi I | |
| 230V, 100 W 3 030 - i - |
REL | ng; | L e i
1326, OCHRONA P

Ochrong podstawows stanowic bedzie izolacia podstawowa przewodow, osprzety | urzadzen






_Projekt budynku éwietlicy wiejslie] -
+ezrywkowo-rekreacyjne-dla-wsi-gminy- Woldw

MWGrmmmWIMawnMnmmmmm
m%ﬁ?ﬁ.%mam%@ﬂummm-mmm
msmm%mkﬁmﬁammmawmm&mym:wﬁqmﬁm
nadpradowych (instalacyinych) oraz bezpiecznikow.
mda&mmﬁmbmmamamﬁajqcawwmﬁdmm-
qumoprqd&ﬁh@wm%MCﬂahﬂdaﬁaMmzdﬁshkygﬁwnﬁMﬂuRGwm
hedﬁezdﬁ&qiyhﬁmnq%ﬁmmny%kmmmmm
mmﬂ@M@imﬁmzmﬁmww,MMim
odmmmymmeﬁebkvycmymﬁmdum%memmmwaéaﬁ

W(%TAUWW}WMMMMPE&WM
m&eﬁéwszafcepmni&oweinapmw&@mny%im&wédmyuammm
plaskownikiem FeZn 30x5 mm. Opomos¢ uziemienia powinna byc mniejszaniz 30 Q.
13.27. INSTALACJA UZIEMIAJACA
mMMMthMqﬂmWGSW-WMWMa
mmmmmmmnﬁymengﬁo 1x6 mm2 do
GSW:

lokaina szyna uziemiajaca LSU,
instalacie wodociagowe wykonang z przewodow metalowych,

metalowe elementy przewodtw | wkiadGw kominowych,
nﬂﬂmd@mﬁyﬂ&mﬂéwimzadmidomlyb@iiﬁrmacﬁ,

Wy@mm,@mmm,mmmmmmm
mmmmmybﬁommm,mmm

ZgMniezmnan&HDGO&&&&:mﬂmwaqfemmmm&
54: Dobdr i monta? wyposazenia elekirycznego- Ukdady uzieminjace i przewody ochronne” projekiuje sie
mmmwm.wmmmmm:wme&zﬂwﬁm
Romiaemkuﬁmmnbm@mmmhaczaﬁﬂ)ﬂﬂmﬂﬂmnﬁlﬂmwwmﬁymmm

polgczenia wziomu z GSW kb przewodami A i

mmqmmmgsswmqudmmmmmmmmﬁa

mmmqummmmmwwmm

nkﬁa&bdnangehZSMm.Bﬁnakendezymmémwﬂjmekkamm

wkﬂy@mddméﬁebed&dqmekmtobmﬂ(%ﬂﬁaﬁéﬂuka&wa&wgmﬂebbmdmmﬁ

l;hysgynhx(nﬁ'ﬁnmﬁﬁmodpom{emm). Wm&wzvsm@'mnMammmu@gomma
¢ mniejszaniz 10 Q.

;
?
i
3
%

MY






—rozrywkewo-relreacyjne-dla-wsi-gminy Wolow—

{uziom naturalny

Rys. 1 Uziom fundamentowy- szituczny.
1.3.28. INSTALACJA ODGROMOWA

- Przewdd uziemiajacy z przewodem odprowadzagacy niaczyé poprzez
pd@zmiasklecane(ﬂqzakomwmwsnﬂjmkadikammmwmm
Hmmmwmﬂmmmmmmwmmm
mﬂomedenkMWo&mymmmemzmnmm.
1.3.28.  INSTALACIA PRZEPIECIOWA
%memammmmmmmm
T1+72 zgodnie z PN-EN 61643-11:2013. fong przepigciowg nale?y zrealizowad za pomocy
agraﬁmhplzepi@étywkaﬁmwmegonp. DEHN Venid Mmhmgowmmmym
dodaﬂ(owymogmiczﬁkéwpmpi@énwgniazdamwmmwmm.
32.10. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO
mmzmmmmmammzmmm
1h.mmmnmmndaymmzmﬂnﬁmm.
13211, INSTALACIA RTV-SAT
: g ndﬁy%ﬁﬁwk&dﬁg%&tﬂammmqmm
aniene telewizii naziemnej j oraz satefitamag. Przewody nalezy wprowadzi¢ do budynke: i polaczyé do
wmmﬁaaaPmdyzwyj&iawzmﬁmzandezywmadﬁéwkiam&uQMaRWISAI
13212. PROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ptzemdyzdecassguldadacwaagad\ Mbﬁqzkw;.mmpmewodowndezysmsowacm«
WAGO lub kostki W pomieszczeniach wilgotnych naleZy stosowat osprzet szczeiny
przynajmniej IP44

. mmmmmmmmps,ﬁnﬁwsw

MS






——rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi gminy Woléw— =

« do instalacji gniazd wiykowych naley stosowat przewody typu YDYp 3x2,5 4504750V,
= do gniazda trffazowego ln-16Analeiystosowaéplzew6dtypuYDYp5x4 450/750V,
. mmmmmmmmmmmamm stasowa przewsd
typu YDYp 5x6 450/750V.
Osprzet iaczeniowy zaleca sig montowaé na wysokosci :
o !atzrﬂduéﬁeﬂeﬁawmﬁazQMnmmmnmwys&o&iwmmmm
. gﬁazdaw%mewpmnimaﬁ@aﬂaﬂmwm&ﬁﬁﬂﬁmodmsaﬂﬂi
» memwmmmmmm,

Rozmieszczenie wypustow i gniazd wiykowych przedstawiono na kenkretnych rysunkach instalacji.
Unaheniamémmmogqbyémdhcmnemgmw&mmmiymmépmmmykahbm.
Uktadanie linii kablowej nN- WLZ:

Kabel nalezy ukladat zgodnie z norma N SEP-E-004

e e i

Rys.1 Row kablowy

Wn&iyu!ﬁdaém&kwknm,}emﬁmjeﬁﬁmys{y,awmmwm
kabdna!eiyuk!adaénammepimhmgnmédniemiemmmm(ﬂys1).Pou¥o2eniukabia
ndeiyzaswaéwas@quﬂemﬁadmom%dmn@mﬁqw-ﬁm.mwﬁajﬂsmmm,
ammmmm@om.mmmm vej binil j
ndezywjaépwuwagemmmaaneﬁydwmmmmsﬁimm@wwkﬂcmga

Gigbokos¢ wloZenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzon a prostopadie od powierzchmi ziemi do gomej

s wm-damﬁiompiedummmmdoimm&onymmdmmmm»
werowg, i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oéwieflenia makéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reidam itp;

- ?e.an-dh.kabliomﬁgdumiamwmdoikv,lﬁmwhmﬁyﬁmﬁmm;

Ml






Projekt budynku $wietlicy wiejskiej stanowigeej centrum

—tozrywkowo-rekreacyine dla wsi gminy Wol6w:.

Trasa finii kablowej uloZonej w ziemi powinna by na caie] diugoSci trasy, na okreSlongj
gmmmmimmmmmﬁ,mammdm
Mbﬁpabmwanq(mmﬁmmﬁamiebyén@ammonieﬁakﬁnkdmfaﬁa
badz siatka powinna majdowat sie w wykopie nad ulozonym kablem {rurg) w cdleglosci nie mniejszej niz
25iniewigkszejni235cm.Krawqdziehlﬁhbsia&ipmﬁmywystawaémnaimﬁeﬁmpozazemeﬁmq
krawedz wiozonego kabla.

mmwmywmmmbwmyqu&mwmm
m@mwﬁs@p&hnbwiekszymnﬁmmaazmymmmmwdﬂwnﬁq&:wh
Charakterystycznych np. pizy slazyzowaniu lub weiSciach do kanalu. Na amacanikach naeZy umiescic
bwale napisy zawierajace co najmniej:

» nrewidencyjny linii,

» typkabia,

» znak uzytkownika kabla,
« rok uloZzenia kabla

mead@zblmandzﬁammzmmeimﬁmmﬁas&khyndezym&mmg
WWZWNSEPEW.HWWMWM&Wawm
shzybwmimwkmywa&mhzmdmiemmﬁ!ne;osﬁoﬁméﬁ%zasmn
WkﬁaMﬁéWﬁMWT&m,wmwmww
wﬁmmmmmwm&nmﬁmhkaﬂanammmﬁm

M
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Projekt-budynku-§wietlicy wiejskiej stanowigcej-centrum
—rozrywkowo-rekreacyjne-dla wsi-gminy Woldw—

Wszekie MWZWMWWZMWWWW
mmmmmm@mpmwmldﬂhxmo&WuMan

Cymi normami i przepisami:

1) Ustawazdnia?im199h:?m&adm!ane(ﬁzﬂ.199@m89poz414,mmnzu.2016m0
poz. 280);

2)  Usiawa z dnia 27 kwicinia 2001 1. Hmudmﬁm(mu.Mim&mw,MM
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519);

3 Ustawa,zdriaﬁmaja1989r.Prawogeodezyjneikartog:aﬁczne(Dz.U.1989m30poz.163‘,Hstjedndi(y
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629);

4) UsiawazdmaﬁkmetmaZOMrowymbachﬂden(DzU 2004 or 92 poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2014 or 0 poz 883);

5) Ustawazdriaﬂgtniazoizr.om(nz.U.m3m9pnz21,mmozu,2msw0
poz. 1987);

6} mstmmmﬁommﬁuMom;mm,mm
WWWMMGWWMW(MUMWiw
Poz.1227, tekst jednolity Dz U. 2016 ne 0 poz. 353);

7 Ustawazdiaﬁﬁ;miﬁﬂh.ﬁamm(nzu.mnrﬂﬁmzim,mmnzumﬁ:rﬂ
poz. 469);

8) Usiawazdriaﬁmﬂﬂ&zmkm:hpmﬁ:zrmh(mu1%mi4mm,mm&yﬂzﬂmiﬁ
nr 0 poz. 1440);

9) Uslzmzdriaiﬂkwie&:iaf%?npmenergetymie(nzﬂ.199?m54m348,ﬁ!s&jednnﬁiyﬁzu
2017 e O poz. 220);

10) U&mz&hﬂm%nommmimpmm&umhrmm
?17,uestjedmﬂyozu2msm0poz778);

11) tbhwazdmmkmeaxaMroodmnem(Dzuzm&m%mm,mmmyDzu
2016 nr 0 poz. 2134);

12) U@mz&h%h&mi%ﬁnommmimﬁxm&1995m16poz.78,m
jednolity Dz.U. 2015 or 0 paz. 909);

13) Udmzdria%ﬁm%noodumﬁezaby&éwiopimmdmby&mﬁ{mu2003w162m1563,
tekst jednofity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446);

14) Uﬁayaz&wbﬂmﬁ@nhddsm@wmﬁaakmmzummmmmm&
tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 23);

15) Rmmmmmwzmtzmwmmmﬂmmmpm
mmmmwsmmmhmu.mﬂwmm,mm DzU. 20150 0
poz. 1422);

16) WMTmimmzmzmimuwmm
MM,MWOWMNMiEhmm(DLUAQMmﬁmm.
tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);

17) WMTWMiWMZmﬁmmzrwm
mm@mm:mmuﬁmmu 2012 poz. 462);

18) Rupmzadzmelﬁmhaﬁtasbﬂnyz&ia%mﬂ&rwmmmmmmm:

ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 . Nr 108 poz. 953);

M






19)

20)
21)
2]
Z3)

%)

28)
29)

30)
31)

32)
33)

budownictwie. (Dz.U. z 1
Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 W sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czefistwa i ochrony 2drowia oraz plana bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126);
WMMMiP&WSM@ZMhEWM@iWLW%@WWM
bezpieczeistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 v 129 poz. 844, tekst jednolly Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649 );
Wmmzmswm;wmmimm
podczaswykumiambétbudawlmyd:(Dz.U.Zm3nr47poz4m);
Pmmm1m-m@&mﬁmmmmwm@ammm-
ieczeistwa. Oct : e
PNJECWZ:WQQ-MG’BWWW!HM Ochrona dia zapewnienia bez-
PN-IECWMQQQ-IMWWMWMM-MW&M
bezpieczeﬁs&wa-wuonaprzedpfqdemwmm;

NHDWS&:@W-MMWmﬁ@oW—Cmiﬂ:WiWW
mam.mwmmiMymw;
mmmmm-mdﬂmwmmmsm
PN—ENSOiGZZMFprnbo&mmdm@mmmamﬁmﬁnmmmmmq’m
obudowy wrzadzed elekirycznych (Kod IK);

N&mei—smmmgammm Ochrona przeciwporazeniowa;
NW&M—ME&W.WW&M%MW
zplmdanupehmmmaazzpmmnpekmbmm
NWfM-WiW%MWiMM
PN-E-05100-1 - Elekiroenergetycme finie napowietrzne, Projeldowanie i budowa. Linie pradu przemien-
nego z przewodami roboczymi golymi. W powizzaniu z norma N SEP-E-003:

wmmmmmmmmmmmﬂmmma
mmbimmmmmﬂamwszMdewm
nawcy - Projekt organizacii robot (jesh jest wymagany).
WMM&&W—MWZMM&WF
mm.mmm&wﬁmwmhmmmwwaqmwmm(mmm,m
Ajat wierzchnia warstwe gleby (umus) i Ziozy¢ obok wykopow.

Przed przysiapieniem do prac na czynnych urzadzeniach wiasciciela sieci nalezy uzyskat zgode na
Wszysﬂ(iemﬁmynaetaﬁereahaq?uzgodniézlnmm.

Projektant:
Jozef idzik

INZYNIER ELEXKTRVYK . \

Up. do projek!. i kigrowam3 cudpWa : /_?‘

n}special. insta!acie‘eg?k:rh?mg A /Q
Uprawnier;iz; xr;r'"a : ri, : 3g v : ﬁ‘/‘r\\.
-100 Wotow. ul. N 2553 e
i DOSNE/N 03 i

M9
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1.4. OPIS TECHNICZNY CZESC! SANITARNEJ

1.4.1.Dane ogdine

1411, Opis techniczny

Do projekiu xxdowdanego wewnetrznej instalacii wod kan, co. oraz weniylaci dia budyniu
Swiellicy wiejskie] -US} V6O W61

1412. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wewnelrznej instalacli wod.-kan., ¢.0. oraz wentylacy dia
budynku Swiellicy wiejsidej. US L 050LIELD
14.13. Podstawa opracowania

s Ziecenie inwesiora
e obowigzujgee przepisy i nom
14.14. Wewngtrzna instalacja wodociagowa

sy ez mmwmﬁrmmmeﬂmdawm

- Wewnelrzng instalacie wigczyt do przylacza wg-edrebrege-epracewania. Na insta-
MMmmmmwzmmemmmm Instala-
cie nalezy wykonat z rur PE lgczonych przez zgrzewanie. Rury prowadzone pod posadzka, w Scianach
wewnetrznych w bruzdach, w izofacii z pianki poliuretanowej. Do produkcji cwu Zastosowano elekiryczny
pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 100 I. Po zakoriczeniu prac instalacie naley przeplukat i pod-
dac probie szczelnoSci na ciSnienie 0,6 MPa. Prace powinien wykonywac osoba z odpowiednimi upraw-
nieniami.

1415. Wewnetrzna instalacia kanalizacji sanitamej

Wewnetrzna kanalizacja sanitama odbiera scieki z urzadzen sanitarnveh 1 odprowadza ie do
zbiomnika bezodplywowego. Kanalizacje wykonano z rur PCV 110, 50. Kanalizacje nalezy

zakoniczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na pionach K. Kanalizacje nalezy
ukiladac pod posadzks.

14.16. Instalacja cenftrainego ogrzewania i wentylacja ( zgodnie z PN-83/B-03430)

Do ogrzewania budynku zastosowano grzejniki elekiryczne i rzy kiimalyzatory Scienne typu
AWSI o mocy 3 kW kazdy jako wspomagaijace.
Poza wentylacja grawitacyjng zastosowano dwa wyciagowe wentylatory dachowa o $r. 160 mm

i wydajnosci 600 m? w pomieszczeniu Safi 1103 oraz jeden w pomieszczeniu kuchni 104. Trzony
wentlylacji grawitacyjnej zaprojekiowano z rur wentylacyinych & 150 oraz z kszizliek systemowych. Ponad

ALS






dach zakonczyd kominkami z iworzywa
s Wenlylacja pomieszczenia Sali 1403
Powierzchnia pomieszezenia - 64,08 m2
Hubatira pomieszczenia - 30 m * 64,08 m2 = 192,24 m3
Przyjeta iloSt wymian powietiza - 243 wh
lo$¢ powietrza wentylowanego - 2.43 * 192,24 = 46714 m¥h
Nmmmmmmmmommnmmmmm
powietrza zewnglrznego, zamontowanych w ramach okiennych, poprzez podcigcia w drzwiach oraz przez
olwieranie drzwi zewngtrznych do budynku

Kratki wentylacyine grawitacyjne wywiewne o wymiarach 14x14 nalezy montowad 10 cm od
stropu pomieszczenia.
14.1.7.  Wykonanie i odbior.
Caio$¢ robét wykonac | odbiory przeprowadzié zgodnie 2 niniejszym opracowaniem oraz Warn-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanc-montazowych™ cz. If Roboly instalacji sanitar-
nych i przemyslowych” oraz przepisami bhp i ppoz.

Nt
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2. ZAYACZNIKI
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sene

{ bz & marwislio ecaz adecs mweston *)

3% . B

seanesanans

--------

- . ‘ﬂi : -h . ‘ : &,
1) Zakres robét dia calege zamicrzenia budowlaneps:
- roboty ziemne
- roboly fandamentowe
- wykooanic $cian pivwnic (diz budynkdw podpiwniczonych)
- strop nad piwaicy {(dia budynkdw podpivmiczonych)
- wykonanie $cian parteru
- strop nad pasterem
- wykonamie Scian poddasza
wykmmehmnqudadmwmzzpokrymm

S e T T B RN B S S s N BB P s P e o B A o P P T PP P O BT s T o T B & s o = -

.....................................................................................................

{ Wyl ninjoryck sa deisice chadiadw badostaych') -
3) Elcmenty zagospodarowania (ereau , kidre mogy stwarzaé zagreienic
Wﬂ i zdvowia ludzi:

-

4 m&wnmmwmm
4.1) Prowadzenic prac na wysokosci powyie] Sm a w seczegdloosei
- wykonywanie wigzby dachowej, olacenia dachu, krycia dachéwks, wykonywania
obrobek blacharskich - nicbezpieczeistwo upadiu z rasztowsii bad? z dachu.
- ‘wznoszenic Scian - niebezpieczenstwo upadkn z rasztowan
~ wykonywanie stropéw : nicbezpieczefistwo upadkn z raszfowar
Wmmmzm“m

- -

- D N

42) W
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Pan Mikolaj Garbera o numerze ewidencyirym DOS/B0/2376/01
adres zamieszkania ul. Bema 2, 56-100 Woit
ﬂmmmmwm!

Mmmﬂmsmmmm
wesyflknwanym pezy pornocy wainege kualiftowanege rertyfikaty w dndu 2019-12-16 roko przer
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Wasuzmzmsmmiamdﬁmmammmmmuwm
mwwmmmnmmmms
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nemerse weryfkaty o

DOS-6B5-UXC-16Y *

Pan Marek Szewczyk 0 numerze ewidencyjnym DOS/IS/2387/01

adres zamieszkania ul. Zaulek Zielony 2/5, 56-100 Woldéw

jest czionkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatryzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZznego kwalifikowanego certyfikata w dniu 2019-12-03 roku przez:

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2002 r. o podpisie elekironicznyr (Dz. U. 2001 e 130 poz. 1450) dane w postad
rownowaime pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnosecznyms. }
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
© rumernze wenylilacvinym:

DOS-EHF-FSA-4FU *

Pan Przemyslaw Stawiski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0086/17

adres zamieszkania Lipnica 54 , 56-100 Woldéw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadezenie zastalo wygenerowane elektronicznie i-opatrzone bezpiecznym podpisem efektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Janusz Szczepaviski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskie] Okregowej izby Iniynierdw Budoumictwa.

(Zgodaie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 1. o podpisie elekironicrvyr Dz 4. JODI Nr 330 poz. 1450} dane w postac
eﬂucﬁm@mmhem&amﬂﬁsm&hmhmwﬁkmmmmmmwcmwmma
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmmi.}
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En " do sporzgdzania w budamictwie eséh fizyczayci: pmjekt&f’%?*ﬁo -sie
- ‘rogzwigzaft architektoniczaych i kenstrukcyjno~-budowlanych obie w
‘budowlenych, z wylgczenies konstrukcji fundassentéw glebokich
i tmdniejszych konstrukcji statycz.sne nie wyznaczalmych.

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét.

kierowania-i kontrolowmania uytuarzaaia konstrukcyjnych elesen -
budowlanych -oraz oceniania i badania stanu teclminzﬁege-

af wszelkich budynkéw - y

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli sludacych
‘do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu z wylgczeniem konstrukcji

fundasentdw giebokich i trudniejszych koﬂstm&cji 5tatycznie

aie ﬂyznaczalnyeh

ot er

Ob. Mikolaj Garbera
ul. Gen.Bema nr 2
56-1!16
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slg periniaenia sazndziclnyeh funkedi {ocimicznyeh w ndoemmiciwvie

: 5 ) 13 R Tz
¥a pedsuawie § 5 ust.2 pkt2, §5 ust.2, §6, ustei; 5 13 ust.?
p=i 2. 8. .... remporziizenia iinistra Gospodariii Terenowe]j i Oclnroay
§ro¢_lowis!;ze = énia 20 lutezo 1975 r. W sprawvie sanodzielnych fanlteji

technicznyen w budotmiciwie /Dz.U.Er 8, poz. 45/ stwierdza si¢, 2e :

OBYTALCY  ewmecmnns Mikotaj G AR B ERA ...
technik budowlany
aredzeny eata .10 Frudeia 1948 xoku w . Dgmie .

podizcéa przygolowanie zawvodowo apewazniajoce do wykoaywania samodzial~

soj funkeji projektanta 1 kierownika budowy sp.konstmﬁccyjno_—budaw}_ane;;
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_ Gbywatel JHikotaj GARBERA = et ee--e Jest upowainiony do :

. sporzadzania projektiw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-’m_ﬁnwlanych
budynkéw i i ch budowli ~ o powszechnie znanych gozngzgx;:,ach kon—
strukcyjnych i schematach technicznych, z wylaczeniem linii, _wezléw
i stacji kolejowychy drdég oraz Jotniskowych: drég startowych 1 manipu-
lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

. sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektow w zakresie

rozwiarzah architekbtonicznychs: , _ o
_ a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych
_ i powbarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospoda-—

rowania -dziatki gwiazanych z realizacja tych ‘budynkow,
- b/ budowli nie bgdacych budynkami, .
3. kierowenis, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i rob6t, kierowania
i kontrolowaniz wybwarzania konstrukeyjnych elemenidw budowlanych oraz

oceniznia i badéznia stanu technicznege w zakresie wszelkich budynkoéw
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WOJERODITWA WROCZANWSKIEGO
I NIASTA WROCLAWIA 7 ot 6
Wydzial Cospodarki Przestrzennsj Hroclaw, Anis 2. 200660, ,...197.0 r.
i ochrony Srodowiska
Wroclaw,pl.Powstaricéw Warsiawy 1
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STWIERDZENIE PRIZIYGOTOWANIA ZIAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

¥a podstawie §i.‘lﬁ‘iz.1s.§.5.?$?s.?:-§-7.... i § 13 ust.}
pkt . 1ibs. Asd. P rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budowmictwie /Dz.U.Kx 8, poz.46/
stwierdza, sieg, Ze
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T BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 7.
OKK.7131.7132-471/2016f16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust 3, ust 4c pkt 3,
art 14 ust 1 pkt 4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane {tekst jednolity: Dz U z 2016r., poz.
290, z péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktiny i Rozwoju z dnia
11 wizeSnia 2014r7. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Stawiski

magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBEM6

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
quﬂazkuzuwzglednieniemwca&oécizqdaniashmy.napodMeaft107§4KPAodsiepujesie
wmmhmi.mmmummmmmmmi

Poucrenie
mnmmmimmbmmmmxmaﬂmmqmmlmm
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwabfikacyinej DolnoSlgskiej Okregowej
izby InZynieréw Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK)|
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1.Par-y-Przemg. ystaw Stawicki B e ' - P .F._J..._-f..’.r' acy ! i ‘
Lm& §- - L 'I e | Mortivg i Kvnbilioatypre
56-100 Wolow - 1 1 prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
3.Glowny Inspekior “" ., o, '
oo Budclaregs o 3. mgr inz. Mal Mikolajewska-
) Janiacayk -
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Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, W ixWigakes 2§14

o
LRY

VA
i

rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w spradie Samolizielnyeh funjfi. o o+

technicznych w budowniciwie,

Fan Przemysiaw Stawiski
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
alektrycznych i elektroenergetycanych
do.

— projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budows lub innymi robotami budowianymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekryczne i elektroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe), frolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne mefra oraz
elekirycznego ogrzewarnia rozjazdow,

— kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elemeniow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania konfroli technicznej utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczei.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wizeSnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wzakresie speciainosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzet elektrycznych i elektroenergetycznych.
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FaNSIWOWY rUiatowy
inspektor Sanitarmny w Wolowie
56-100 Woibw
1 Marszatka Jozela Pisudskieqo 3€ VUDZIAL UREANGT 0, AN ITERTUS
* NS 62: 3 4/3K/20 Wolow, dnia 04:marca 2020 roku

Uzgodnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolowie. dzialajac na podstawie art. 3 pkt.
2 lit. a. art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 1. poz. 59, z 2020 r. poz. 322

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 03 lutego 2020 r. (data wplywu 05 lutego 2020 roku).
zlozonym przez Komela Szatkowskiego Biuro Projektowo-Wykonawcze INZ-PROJEKT
Kornel Szatkowski, Uskorz Wielki 10, 36-100 Wolow

dotyczgcym uzgodnienia projektu budowlanego budynku S$wietlicy wiejskiej stanowigcej
centrum rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy Wolow

uzgadnia projekt budowlany
budynku swietlicy wiejskiej stanowigcej centrum rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy
Woldw. pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 03 lutego 2020 r. (data wplywu 05.02.2020 r.) Kornel Szatkowski
Biuro Projektowo-Wykonawcze INZ-PROJEKT Komnel Szatkowski, Uskorz Wielki 10,
56-100 Wolow. wystapil do Painstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolowie
o uzgodnienie projektu budowlanego budynku swietlicy wiejskiej stanowiacej - centrum
rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi Gminy Woldw.

Projekt zostal sporzadzony na zlecenie Gminy Woléw przez uprawnionego projektanta
Mikolaja Garbere. Jest to projekt do powielenia, bedzie podlegal adaptacjom do warunkéw
iokalnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolowie, po przeanalizowaniu
przestanej dokumentacji uznal, Zze zaproponowane rozwigzanie projektowe spelniajg
wymagania higieniczne i zdrowotne, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz rozporzadzeniu (WE)
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
srodkow spozywczych.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Zalaczniki:
1 egz. projektu budowlanego opatrzony pieczecia pojivierdzajacq uzgodnienie.
w—l
:’r TR !,-\“\.

; oW
lm;ﬁg;” Gantarn e Wolow

i
Kot
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Otrzymuja:
1. Biuro Projektowo-Wykonawcze + zalgeznik 5
INZ-PROJEKT Kormnel Szatkowski
Uskorz Wielki 10
56-100 Woldéw
2. ZNS A/a
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Zaktad Wodociggowy Zwigzku Gmin Bychowo

ul Kolejowa 30, 55-110 Prusice NIP 915-16-56-453
tel/fax 71 312 54 50, www.wodociagiprusice.pl

Wdzielcry Oborniki 1. of Prusice 90 9583 10 0200 1892 2002 0001

Prusice, dnia 18.12.2020r.
OPINIA NR .{23....2020

Uzgodnienia dokumentacji projekiowej

cza wodociggowego

Przedmiot uzgodnienia: projekt budowy przylgcza wodociggowego do dziatki nr 132 obreb

Proszkowa, gm. Wol6w.

Whioskodawea: Kornel Szatkowski, Uskorz Wielki 10, 56-100 Woléw

Data wniosku z dnia 30.11.2020¢.
Data wplywu 07.12.2020r.

Inwestor: Gmina Woléw, Rynek 32, 56-100 Woléw

Na podstawie warunkéw technicznych ZW 703/108/20 z dnia 17.11.2020r. przedlozony

projekt z listopada 2020 wykonany przez K. Nawdj uzyskuje pozytywn3 opinig.
Uwagi i zalecenia:

W miejscu zblizef realizowanego przylgcza do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy
prowadzi¢ bez uZzycia sprzgtu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej

Uzgodni¢ przebieg przylacza z wiascicielem drogi.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania prac nalezy powiadomié¢ Zaklad
Wodociggowy Zwigzku Gmin Bychowo.

Integralng czgscig opinii jest 1 egzemplarz projeku.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec






Zaklad Wadociagowy
Zwigzku Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice
lel 71/31 2-54-50

ul&ﬂ@klo D, o)
Q01w mlﬁor'nuﬁgnub{o e —

MEDIA — PROJEKT g e,
Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych
56-100 Woléw ul. Jozefa Korzeniowskiego 14/9

tel. 0.71/389-10-05 — :
tel. kom. 606102841 NIP 917-118-78-89
e mail:najkrzy@poczta onet.pi Regon 932161500
Brania Sanitarna
Stadium Projekt budowlany
Kategoria \'
Temat Przylgcze wodociggowe -
dla §Wretﬁcywiejshqr UOYNE L L3WSONESE
Inwestor GMINA WOLOW
Rynek 34
56-100 Wolow
Adres inwestycji dz. nr 132, 148/1
Proszkowa 23
36-100 Proszkowa
Projektant Nawéj Krzysztof
upr. or 844/94/0W
Specjalnosé instalacyjno - inzynieryjna

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020. poz. 1333)

OSWIADCZAM,
Zze projekt przylycza wodociggowego dla Swietlicy wiejskiej,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Wol6w listopad 2020r.
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Zakjad Wodegi 2]
: y W
Zwigzky Gmin Bsghov{o
4. Kolejowa 30. 55-110 Prusice
fel 71/ 312-54.50
‘—_‘_‘.—-—_‘_—\—-—_______

Zawartoi¢ opracowania
do projektu budowlanego przylaeza wody dla budynku smetllez' ietlicy wiejskiej
na dz. nr 132 w Proszkowe;j wiky OWE%O

1. Strona tyrulowa str. nr 1

2. Zawarto$¢ opracowania str. nr 2

3. Dokumenty formalne

Zaswiadczenie DOIIB, Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
str.or3

Opis techniczny str. nr 4 - 5

4. Zalgczniki

Techniczne warunki przylgczenia z ZW ZGB w Prusicack str.nr 6— 8
-Uzgodnienie dokumentacji z ZW ZGB w Prusicach str. ar 7
Uzgodnienie ze Starostwem w Wolowie (droga) str.nr 8- 9

5. Rysunki

Zagospodarowanie terenu rzut przylacza wodociggowego w skali 1:500
(rys.or 1) str.nr 10

Profil podtuzny przylacza wodociggowego w skali 1:100/500 (rys. nr 2)
str.or 11
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Zaktad Wodociqgow
£wigzku Gmin Bychowg
4l Kolejowg 30, 553-110 Prusice
el 71/ 312-54.50
~L 2 12-34-50)

Opis techmiczny
do projekiun budowlanego przylacza wody dia budynkn ~Swietlicy wiejskiej-
ha dz. ar 132 w Proszkowej

1. Podstawa opracowania

- techniczne warunki wpiecia do sieci wodociggowej wydane przez ZW ZGB
w Prusicach

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe Przylacza wodociggowego

dia budynku swietlicy wiejskiej z wlgczeniem do sieci wodociggowej @90 PVC,

3. Przyizcze wodociagowe

Przylgcze wodociagowe do budynku zaprojektowano z rur PE 100RC De 40
wpicte do istniejacej sieci @90 PVC. Wiaczenie do sieci wodociagowej
wykonaé przy pomocy nawiertaki NWZ ©90/40. Eaczenie przylacza
wykonaé przy pomocy ksztaltek elektrooporowych. Przylacze wprowadzié
do studzienki wodomierzowej #1000m szczelnej i zakonczyé wodomierzem
Is15 montowanym na konsoli. Przed i za wodomierzem zamontowaé Zawory
kulowe Dn 20. Za wodomierzem od strony instalacji nalezy zawor
antyskazeniowy Dn20 (np. Danfos EA). Przylacze nalezy wykonaé wg
rysunkunr 1i2.

Podstawowe dane
- dlugo$é 11,6 m
- Srednica Ded0
- material PEHD
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Zakiad Wodociqgowy
2wigzku Gmin Bychow

48 Ko&e;owa 30. 55-110 Pry
fel 71/ 312-54-50
=L 012-94-50)

3 Wrykonanie

Roboty ziemne wyknoé mechanicznie. Roboty przy przylaczach wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
—montazowych Tom II Instalacje sanitarne.

6. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zagadnienia BHP

Zakres i rodzaj robét budowlanych, ktére beda wykonywane w trakcie realizacji

przedmiotowej inwestycji, stwarzajg zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludz.

- Glebokosé wykopu budowlanego grozi obsunigciem gruntu, przysypaniem
ziemig i upadkiem z wysokosci. W zwigzku z tym roboty ziemme nalezy
prowadzi¢ stosujac si¢ do obowigzuj acych w tym zakresie norm i przepisow
BHP. Pionowe $ciany otwartego wykopu( na calej dlugosci) wykonaé jako
Sciany obustronnie wzmeocnione. Tzn. w obudowie rozpartej.

Prace montazowe nalezy prowadzié w wykopie odwodnionym, zabezpieczonym

rowniez przed naplywem wody powierzchniowej. Na trasie wykopn nie istnieje

inne  uzbrojenie podziemne. Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczyé

b). Plan ,,BIOZ”

Projektowana inwestycja- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. or 151, poz. 1256- nie wymaga opracowania
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia(BIOZ) — pod warunkiem prowadzenia
prac Zgodnie z ww wytycznymi oraz przestrzegania obowigzujgcych norm
i przepiséw BHP.

Okreslenie oddzialywania obiektu na otoczenie:
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020poz. 1333),
- projektowana inwestycja zamyka si¢ swoim obszarem oddzialywania
W dzialce inwestora i dzialce drogi nalezacej do Starosty Wolowskiego.

(o]
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Z;Z:khd Wodociagow
W K Gzky Gmip Bychowo
- Kolejowa 3g, 55-110 Prysi
w’&_@g Tusice

Prusice, dnia 17.11.2020r.

ZW 703 /108/20

Gming Wolow
Pelnomgenik:
Kornel Szathkowski
Uskarz Wielki 10
56-100 Wolow

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwaly nr XX11/69/2018 Zgromadzenia Zwigzku Gmin Bychowo z dnia

28 grudnia 2018r. w sprawie przyjeeia regulaminu dostarczania wody na obszarze

eksploatowanym przez Zwigzek Gmin ,Bychowo™ na terenie Gmin Prusice, Trzebnica,

Woléw i Zmigrod (Dz. Urz. Wojewédztwé Dolnoslaskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.)

oraz w zwigzku z waioskiem z dnia 08.11.2020r. (wplynelo dnia 09.11.2020r.) Zaklad .
Wodociggowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym okresla warunki techniczne

przylaczenia niﬁmcﬁumoéci do sieci wodociggowej i zapewnia dostawg wody do celow;

hytnwych oraz p.poi w_ilosci 5 Vs dla nieruchomosci polozonej w Proszkowej (dziatka

geodezyjna nr 132 obrgb Proszkowa); Gmina Wolow.

1. Woda do celéw w/w moze byé pobrana poprzez przylgeze wodociggowe
z zainstalowanym zaworem i wodomierzem glownym.

2. Przylacze wodociggowe wykona odbiorca wody zgodnie z zalaczonym szkicem przebiegu
przylacza wodociggowego lub projektem budowlanym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé zgloszeniu robét budowlanych do Zakladu
Wodociagowego Zwigzku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

4. Zezwolenie na zajecie jezdni lﬁb pasa drogowego nalezy uzyskaé od wiasciciela drogi we
wlasnym zakresie.
4






,Ze?ak#ad Wodociqgowy
Zwigsku Gmin Bychowao

- Kolgjowa 30 55-110
tel 71/ 312.54. g

5. W p_rzypadku koniecznosci wejécia na dzialki bedace wlasnosicia oséb trzecich, inwestor
uzyskuje zgode we wlasnym zakresie.

I.  WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

a)  Lokalizacja:
sie¢ wedociggowa PVC DN 90, na dz. nr 148/1 obrgb Proszkowa

b) Miejsce wpiecia i spos6b wykonania przylacza:
1.Przylgeze wodociggowe wpiaé do rurociggu DN 90 poprzez opaske wodociggowa NWZ
lub tréjnik z zasuwa, obudowq podziemng i skrzynksa uliczng,
2.Przytacze wykonaé z rury PEIOORC wg PN 1,0 MPa,
3.Nad przyigczem od 30cm do 40 cm nalezy ulozy¢ niebieskq tasme z wkladky metalows.
4.Na przylgczu wodociagowym zamontowac wodomierz gléwny ultradzwickowy.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA

1. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych z jednej strony

ulicy na drugsg.

Minimalna glgbokosé posadowienia 1,30 m.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,30 m konicczne Jest ocieplenie przewodu (np. tupkami

poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

mechanicznym.

Przylacze lokalizowaé w miejscu nie objetym zabudowg lub nasadzeniem drzew

1 krzewow.

W miejscu skrzyzowan z inmym uzbrojeniem pod drogg zamontowaé rury oslonowe.

Przylacze nalezy wpiaé minimum 1,5mb od granicy dziatki.

KrawedZ studni nalezy posadowié min_ 1,5 m od granicy dzialki i nie wiecej niz 4m.

Wodomierz projektowac na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi pélérubunkami.

W przypadku jezeli przylscze przekracza 15 mb nalezy zestaw pomiarowy montowaé w

studni wodomierzowsj,

10. Wodomierz lokalizowaé za pierwszg zewngtizng Sciang w piwnicy lub na parterze
budynku albo w studni wodomierzowej betonowej fub tworzywowej (min. DN 1600mm),
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze
miejsca 0 ktérym mowa powyzej.

11. Wodomierz ma si¢ znajdowad w wydzielonym miejscu, suchym, latwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscia uszkedzenia.
Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zabezpieczenie przed wibmym
zaniecZyszezeniem weody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

12. Przed i za wodomierzem ghswnym zamontowaé zawory odcinajgce,

13. Zgrzewania dokona¢ elektrooporowo lub doczolowo.

A W

el Rl

Oi. INFORMACJE FORMALND-PRAWNE

I. Wpigcie do sieci wodociagowej, proba ciémienia i odbior techniczny odbywa sig
w.obecnosdci przedstawiciela destawcy wody.

2. Po stwierdzeniu, e zbudowane przylgcze cdpowiada przeznaczeniu i spelnia okreslone
warunki techniczne dostawca wody sporzadzi protokot odbioru konhcowego.

(57






Zaktad W'Odo Ciag gowy

Zw’azku

3. W czasie odbiomn Odbiorea wody zobowiazany jest do przedstawienia nastepujacych
dokument6w stwierdzajacych wykonanie ponizszych prac:

a) protokdét dezynfekcji preylacza,
b) protokdt z préby ciSnieniowej,
¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng,

4. Inne uwagi i informacje;

1.

bl o

Do wykonania przylacza wodociggowego nalezy zastosowaé zalecenia zawarte w Cobrti
Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

Przylgczenie do sieci ZWZGB nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia.
Wigczenie do sieci wodociagowej nastapi po odbiorze koficowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przylacza.

Wybudowane przylgcze wodociggowe pozostanie wlasnodcia osoby ubiegajacej sie o
przylgczenie.

. Warunki dostarczania wody do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie

w wode. Do zawarcia wmowy niezbgdne jest zlozenie o$wiadczenie o posiadanym tytule
prawny. Powyzsze warunki techniczne sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze waromki pxzy%qczema sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylgezenia sq akiualne w odniesieniu do stanu prawnego
nicruchomosci istniejgeego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych moziiwosci przylaczenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zaklad Wodociggowy Zwigzka Gmin
Bychowo w formic pisemnej o planowanym terminie budowy przylacza i dokenanin
wigczenia do sieci wodociggowe;j.

1. Zalacznik graficzay- mapa.
2. Schemat montazu wodomierza,

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec
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tel. (071) 380 59 01 - Plac Piastowski 2

fax (071) 380 59 00 56-100 Wolbw
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pi
Sterosta Wolowski www.powiatwolowski.pl
Woldw, dnia 31.12.2020 r.

12D.7130.3.70.2020.2
DECYZIA Nr U-67/2020

Na podstawie art. 19 ust. 1i 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), w zwigzku z art. 104, art. 127a i art. 130 ustawy 2
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.; DzU. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Ziozonego przez Pana Komela Szatkowskiego, reprezentujgcego firme INZ-
PROJEKT z siedzibg Uskorz Wielki 10, 56-100 Woléw, dzialajacego na mocy upowaznienia na rzecz i w
imieniu inwestora — Gminy Woldw, 0 wyrazenie zgody na lokalizacje trasy projektowanego przyljcza

wodoaagowegodopmjekw“negobudwkuéwmﬂmywejskejmdLanZWpasedmgmn
drogi powiatowej nr 1284D, dz. nr 148/1 AM-1wm. Proszkowa.

zezwala sie Inwestorowi

2 siedziba Rynek 34, 56-100 Woldw

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1284D, dz. nr 148/1 AM-1, m. Proszkowa
przylacza wododagowego De40Pe do projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej na dz. nr 132
AM-1 m. Proszkowa — urzadzenia infrastruktury. techniczne] niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

1. Projektowane przylacze wodocdiggowe ziokalizowaé w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1284D, dz. nr 148/1 w m. Proszkowa zgodnie z przediozonym do wniosku i opieczetowanym
planem zagospodarowania terenu, stanowigcym zalaczmlr. graficzny do niniejszej decyziji.

2. Przytacze wodociggowe De4OPE wykonad: .

2.1 metoda bezrozkopowa - przejéciem poprzecznym pod droga, bez naruszania konstrukcji
pasa drogowego, przewiertem sterowanym lub przeciskaniem rury ostonowej, glebokosé
posadowienia rury oslonowej min. 1,5 m liczac od poziomu nawierzchni do gémej
krawedzi rury; diugosc rury oslonowej ma si¢ réwnaé facznej szerokosd pasa drogowego
{jezdni bitumicznej, poboczy, rowu);

2.2 rozkopem pobocza w miejscu wpiecia do istniejacej sieci wodociggowej w90;

2.3 trase przylacza wodociggowego poza granicami pasa drogowego drogi powiatowej nalezy
uzgodni¢ z wiadcicielami poszczegbinych gruntow. -

3. Przy lokalizowaniu przylgcza nalezy przestrzegac obowigzujace przepisy prawa i normy branzowe.

4. Roboty nie mogg by prowadzone w okresie ujemnych temperatur i przemarznietym gruncie.

5. Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu prowadzenia robét zostanie odtworzona
zgodnie z wiedzg techniczng, sztuky budowlang i obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem
zarzadcy drogi. W miejscach wykopéw, w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej grunt
zagesSciC mechanicznie warstwami, zwracajgc szczegbing uwage na prawidlowy stopien
zageszczenia gruntu.

6. Ziemi z wykopdw nie odklada¢ na jezdni. Zanieczyszczong jezdnie nalezy oczyscié natychmiast po
zakoriczeniu robét w przypadku parkowania na niej maszyn i pojazdéw.

7. W przypadku ewentuainych zapadnie¢. w miejscu. robét. uszkodzone elementy pasa. drogowego.
zostang odtworzone przez Wykonawce na koszt Inwestora zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez zarzadcg drogi.

_8. Prace nale?y wykonat bez wstrzymywania ruchunadrndze powiatowe].
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9. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami technicznymi,
mezuﬂqzanyrmzpombmmzanadmmdmgamllnbpouzebamlmdmdmgowegoa
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnic
Z ich uzytkownikami lub administratorami. W przypadku gdy budowa urzadzenia koliduje z
istniejgcymi  urzqdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka
drogow3 lub potrzebami ruchu inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
ww. urzgdzeri lub obiektéw, po wazesniejszym uzgodnieniu z ich wlascicielami. Realizacja i koszt
budowy lub modemizacji urzadzeﬁ nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem
zadania ponosi inwestor.

10. Wszelkie odksztalcenia elementéw pasa drogowego w miejscu rob6t w ciggu 2 lat od
zakoticzenia rob6t i podpisania pmtokolu beda usuwane na koszt Inwestora.

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét.
Owdanmtahegozezwolemnalezywystapiémnajnuﬁeiudmpmedphnmnym
przystapieniem do robét z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego do
zarzadcy drogi, zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1
zerwca 2004 r. (tj; Dz.U. z 2016 r. poz. 1264) w sprawie okreélenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajedie pasa drogowego: :

a) szczeg6lowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowane] powierzchni zajecia pasa drogowego,

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeieli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w
istniejqcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub, informacie o sposobie zabezpieczania
robét, jeZeli nie jest wymagany projekt organizacii ruchu

c) oswiadczenie o:
— posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym
{tub kserokopia pozwolenia) lub,
— 2zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (lub kserokopia zgloszenia), lub

— zamiarze budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, ciepinych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na
kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej od paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

d) kopig niniejszej decyzji,

e) kiauzule RODO,

f) oplacone pelnomocnictwo, harmonogram robét (jezeli dotyczy).
u.bngmmdmaﬁehammmndmmmmm

niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami funkcjonowania drogi pobrana

bedzie oplata przewidziana w obowijzujacej Uchwale Rady Powiatu Wolowskiego w sprawie

wysokosci stawek oplat za zajede pasa drogowego.

13. Jezeli, budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymagal bedzie przelozenia
urzadzenia, o ktGrym mowa w pkt. 1, koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

4. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo w przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowej
do budowy fub umieszczenia nad uzgodniong instalacia infrastruktury drogowej.

15. Zarzadca drogi zastrzega, ze w przypadku wybudowania w/w urzadzenia infrastruktury
technicznej niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym/projektem zagospodarowania
terenu i wystgpieniem kolizji z przebudows drogi powiatowej usuniecie kolizji nastapi na koszt
wiasciciela siedi, niezwlocznie po jej wskazaniu.

16. Utrzymanie w/w urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

17. Niniejsza decyzja obowigzuje w okresie 3 lat od dnia jej uprawomocnienia sie.
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18. Niniejsza decyzja jest rownoznecna z prawem do dysponowania nieruchomosciq bedgeg w
zarzgdzie Zarzgdu Powictu Wolowsiiego — dz. nr 148/1 AM-1, obreb Uskorz Wielki, stanowigco
dqg drogi powiatowej nr 1284D, na cele budowlane zwigzane z powyiszymi robotami, w
rozumieniu ustowy Prowp budowione.

UZASADNIENIE

Strona tj. Gmina Woldw, reprezentowana przez pelnomocnika Pana Komela Szatkowrskiego,
reprezentujgcego firme INZ-PROJEKT z siedziby Uskorz Wielki 10, 56-100 Woléw wystapila w dniu
02.12.2020 r. z wmioskiem w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z droga i potrzebami ruchu drogowego — przylacza wodociggowego DedOPE do
projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej na dz. nr 132, w zakresie kolizji z droga powiatowa nr
1284D, dz. nr 148/1 w Proszkowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzeft i przedmiotéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym oraz samowolne
rozkopywanie drogi. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegbinie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami
ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, 7e ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przemaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz uriieszczania w nim w/w urzgdzeii i obiektéw.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy. O tym,
co moze znajdowac sie w pasie decyduje zarzgdca drogi, ktGry przy wydawaniu zezwolert musi jednak
kierowac sie przede wszystkim obowigzujgcymi przepisami oraz wykonywaniem nalozonych na niego
obowiazkéw, do ktdrych migdzy innymi zalicza sie bezpieczefistwo ruchu drogowego oraz
wykorzystywa¢ posiadang wiedze i prakiyke w zarzadzaniu drogami.

W ocenie organu zarzadzajgcego drogami powiatowymi w niniejszej sprawie zachodzi
przesianka okreslona w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajgca wyrazenie zgody
na lokalizacje projektowanego przylacza wodociggowego do budynku Swietlicy wiejskiej dz. nr 132 w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 1284D, dz. nr 148/1 AM-1, obreb Proszkowa na podstawie
przediozonych dokumentéw. lokalizacja projekiowanego ‘urzadzenia nie powinna wplywad
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
whioskujacy w/w warunkdw.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia. odwolania.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego 2a
posrednictwem Starosty Wolowskiego, zloZzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie sluzy réwniez prawo do zrzeczenia sie wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie z art.127a
Kodeksu postepowania administracyjnego. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnij ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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1} Przeciwpozarowy zbiornik wodny — naziemny odkryty.

Dia projektowanego budynku ustugowego — centrum sportu i rekreacji mieszkafcow wsi
Proszkowa z przylagczem wody oraz zbiomnikiem szczelnym na nieczystoéci ciekle,
z lokalizacjg w miejscowosci Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1 Gmina: Woféw, kod pocztowy
56-100 Woldw, projektuje si¢ wolnostojacy przeciwpoiarowy zbiomik wodny — naziemny
odkryty.

Z uwagi na niewystarczajyce zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych z istniejgcego
hydrantu zlokalizowanego w odleglosci okolo 62 m od projekiowanego budynku,
zaprojektowano wolnostojacy naziemny odkryty przeciwpozarowy zbiomik wodny o
pojemnosci uzytecznej 50m3. Na podstawie wydanych warunkéw przylaczeniowych do sieci
wodociggowej o numerze ZW 703/108/20, zaktad wodociggowy zwiazku gmin Bychowo,
zapewnia z istniejgcego hydrantu dostawe wody do celéw bytowych oraz p.poz w ilosci 5i/s.
W zwigzku 2 tym, na etapie projektowania przyjeto do wykonania zbiornik naziemny odkryty
o pojemnosci 50 m® ktéry stanowié bedzie uzupelnienie do zaopatrzenie w wode do celéw
p-poz z istniejacego hydrantu

2) Dia celéw projektowych przyjeto nastepujgce wymagania podane w ustalaniach:

111 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. /J.t.: Dz. U. z 2019r. poz.
1065/.
12] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych
i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719 ze zm./
3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. /Dz. U. nr 124
z 2009 r. Poz. 1030/.
14] PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne. Data publikacji: 28-04-2017 Zastepuje: PN-B-02857:1982

| PN-B-02852 ,Ochrona przeciwpoiarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”. Kwiecier 2001.

3} Dia celéw projektowych przyjeto nastepujace wymagania ogdine:

1) Obiekt zaliczany jest do kategorii obiektéw zagrozenia ludzi {ZL) w zwigzku z czym nie
okresla sie gestosci obcigienia ogniowego

Z} Uzupelniajacy zapas wody do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozZaru zostanie
zmagazynowany w naziemnym (odkrytym) przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o
pojemnosc 50 m3.

3) Inwestor nie uzyskat zapewnienie dostawy wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilogci
niezbednej, a okredlonej w ustalaniach [3].

4} Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

¥" Dia strefy pozarowej PM
Na podstawie ustaleri rozporzadzenia [3} wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpoiarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uiytecznoici publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuiaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:






a) Dia budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i 0 powierzchni wewnetrznej do 1 000
m” ~ 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

b} W przypadku braku wymaganej iloici wody, o ktérej mowa w pkt a), dopuszcza sie
jej uzupelnienie ze irddel, o ktérych mowa w par. 4, ust. 5 rozporzadzenia [3], przy
czym w przypadku przeciwpozarowego zbiomika wodnego jego pojemnosé powinna
wynosic 10 m® zapasu wody na 1 dm*/s brakujgcej wydajnosc wodociggu, jednak nie
mmiej niz 50 m?

5) Okresienie wymaganej pojemnosci przeciwpoiarowego zbiomika wodnego
Wymagang minimalng ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych w zbiorniku przeciwpoza-
rowym, stanowigcym uzupetniajace Zrédto wody przeznaczonej do zewnetrznego gaszenia
pozaru obliczono ponizej:
gdzie:

q =5 [dm3/s] - llo$¢ brakujacej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

10 m?® zapasu wody na 1 dm3/s

Vuz -pojemnosc uzytkowa zapasu wody w m?3.

Vui. = 5% 10=50m>.

W CELU ZAPEWNIA OPTYMALNEGO BEZPIECZENSTWA W ZAKRESIE DOSTARCZENIA
NIEZBEDNE} ILOSCI WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, PO UZGODNIENIU
Z INWESTOREM - DO DALSZYCH PRAC PROJEXTOWYCH PRZVIETO POIEMNOSE UZYTECINA
PRZECIWPOZAROWEGO ZBIORN!IXA WODNEGO! - Vui— 50 m3.

6) Zabezpieczenie zbiornika przed przemarzaniem
Dla zabezpieczenia zbiomika przed zamarzaniem zmagazynowanej wody, w celu spetnienia
warunkow okreslonych w pkt 4.12.5 normy PN-B-02857:2017-04. Przeciwpozarowe zhiomiki
wodne, zaprojektowano wstepnie’ nastepujgce rozwigzania techniczne:

a) ocieplenie studni czerpania wody w postaci ptyt XPS grubosci 40 mm na $cianach i piyt

XPS grubosci 200 mm na deklu,

b} Zaprojektowana pojemnost zbiornika uwzglednia 1 m warstwy zamarzajgoej wody w

zbiomniku.

7} Stanowisko czerpania wody
W odleglosci okoto 5 m przy zbiomiku przewidziano lokalizacje jednego stanowiska czerpania
wody o wymiarach 3x3 m. Czerpanie wody odbywac sig bedzie ze studni do poboru wody z
zamontowanym hydrantem czerpalnym.
Dojazd do zbiomika zapewniony jest bezposrednio z drogi dojazdowej. Stanowisko jw.
usytuowano wzgledem chronionego budynku magazynowego w sposéb zapewniajacy
mozliwos¢ bezpiecznego czerpania wody. Stanowisko czerpania wody znajduje sie w
odleglosci ponad 12m przy wymaganej min. 8 m od $cian zewnetrznych chronionego budynku
ustugowego.

8) Lokalizacja przeciwpozarowego zbiornika wodnego
Przeciwpozarowy, naziemny (odkryty) zbiornik wody, zlokalizowany zostanie w terenie
w obrebie dziatki inwestora zgodnie z projekiem zagospodarowania terenu. Zbiornik

* Zgodnie z ustalaniami punktu 4.3. [5] minimalna pojemnos$é przeciwpozarowego zhicrnika wodnego nie moje
by< mniejsza niz S50 m3.

? Dobér ochrony ciepinej zbiornika ustali dostawca zbiomika przeciwpozarowego zgodnie z projektem
konstrukeyjnym.

b






usytuowany zostanie blisko granicy dziatki. Projektowana lokalizacja przeciwpozarowego
zbiomika wodnego zapewnia spehnienie warunkdw okreslonych
w punkcie 4.4 normy PN-B-02857:2017-04, czyli w odlegloéci do 250 m od obiektéw
chronionych oraz w odlegtosci do 350 m mierzonej od stanowiska czerpania wody do punkiu
przewidywanego przyjedia jednostek  ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego
w odlegtosci nie wigkszej niz 30 m od chronionego obiektu.

9) Dojazd do stanowiska czerpania wody
Dojazd do stanowiska czerpania wody o parametrach spelniajacych wymagania dla drég
pozarowych, zapewniony jest od strony drogi klasy dojazdowej przez projektowany wjazd
o szerokosci 4,0m na teren dziatki inwestora jak i réwniez bezposrednio z drogi gminnej przy
przecdiwpozarowym zbiorniku wodnym. Droga pozarowa bedzie umozliwiac przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow), a jej
minimalna szeroko$¢ na cafej diugosci dojazdu do stanowiska czerpania wody nie bedzie
mniejsza niz 4,0 m.

10) Punkt poboru wody
Punkt poboru wody ze zbiomika przeciwpozarowego zlokalizowany bedzie wzgledem
chronionego budynku (Z1) w odleglosci ponad 12 m zapewniajac bezpieczne czerpanie wody
w przypadku poiaru. Punkt poboru wody z przeciwpozarowego zbiomika wodnego
zZlokalizowany bedzie w odlegtosci do 2 m od stanowiska czerpania wody.

11) Przewody ssawne
Zbiomik przeciwpozarowy wyposazony zostanie, zgodnie 2 wymaganiami pkt 4.9 [4] w jeden
przewod ssawny o Srednicy nominalnej 100 mm — zbiornik do pojemnosci do 150m3.
Gorna czesci przewodu ssawnego zostanie wyprowadzona na wysokoéé 0,5 m do 1,0 m nad
poziom stanowiska czerpania wody i zakoriczona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w
punkcie poboru wody w_nasade typu 110 wg PN-M-51038. Nasada bedzie zaopatrzona
w pokrywe typu 110 wg PN-M-51024. Przew6d ssawny bedzie szczelny na podciénienie
réwne co najmniej 0,07 MPa. Dopuszczalny spadek wielkosci podciénienia w ciggu 1 minuty
nie bedzie przekraczaé 0,01 MPa.

nalezy uwzgledni¢ minimalng ilo$¢ wody uzytkowej przy wyprowadzaniu przewodu

ssawnego na wysokosc od 0,5 m do 1,0 m.!

12)Czas napelniania przecdwpoiarowego zhiornika wodnego po jego calkowitym
Zbiornik po catkowitym jego opréinieniu napeiony bedzie z istniejacego hydrantu
przydroznego. Zgodnie z pkt 4.11 [4] — przeciwpozZarowy zbiornik wodny bedzie napetniony w
calo$ci wodg w czasie nie dtuzszym niz 72 h.

13) Dojazd do stanowiska czerpania wody
Dojazd do stanowiska czerpania wody bedzie spelnia¢ parametry wymagane dla drog
pozarowych. Projektowana droga pozarowa na terenie dziatki inwestora bedzie posiadaé
szerokosci min. 4 m, nachyleniu podiuine nie przekroczy 5% a nacisk osi pojazdu na
powierzchnie jezdni wynosic bedzie co najmniej 100kN (kiloniutonéw).

14) Uzbrojenie przeciwpoiarowego zbiomika wodnego zasilanego z innych #rédet niz
sie¢ wodociggowa
Uzbrojenie przeciwpozarowego zbiomika wodnego moze odbywaé sie za pomocg
beczkowozu i odbywac sie bedzie za pomocy nastepujacych elementéw:
a) przewod doprowadzajacy wode, zabezpieczony przed zamarzaniem, wypaosazony
w zawdr odcinajacy,






b) przewéd przelewowy do odprowadzania nadmiaru wody.

15) Oznakowanie zhiomika
Przeciwpozarowy zbiomik wodny bedzie oznakowany fotoluminescencyjnym znakiem
bezpieczeristwa, ktory okresli jego pojemnosci w m?, wedlug wzoru graficznego przedstawio-

nego ponizej:
Objasnienia

1 - pole do okiedienia pojemnosici przeciwpozarowego zbiorniks wodnego - w tym przypadku 50m°®

16) Dyspozycje
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