Swietlica wigjska proszkowa Il elap DBMIAR

_Lp. | Podstawa L Opis | wyliczenia g | Jm. | Poszez. | Razem |
i Sclany dzlalowe : — |
1|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw  [m2 i
d.1]{0155-01 YTONG o wysoke&cl do 4.5 m i grubosel 11.5 em
273 4-(1"2*7+1.4%2) m? 75,000
— _ _ R _ RAZEM 75,000
2|KNR 2-02 Izolacje przeclwwilgociows z papy pow.poziomyeh na lepikuna  |m?
d.1|0604-05 Zimnno - pierwsza warstwa
27'0,15 ] m? 4.050|
f S _RAZEM 4,050
3|KNR 2-02 Otwory w Sclanach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabr, m ‘
d.1|0126-05
10.2 - m i 10,200
= L T RAZEM 10,200
4|KNR 13-12 Pedlewki pod nadproZa prefabrykowane m3
d.1}0406-01 |
{0.250,12°0,1)*16 m3 __Do48 . |
RAZEM 0,048
5 KNR 2-02 Jednopomostowe ruszicwania wewnetrzne rurowe - pomosty do- |m2
d.1|1605-05 datikowe do rob6t wyk.na Scianach przy wys.rusziow.do 4 m
25 - o m2 250000 \
i i - RAZEM 25,000
6 Kotwienle scianek dziztowych do muru co 2 warstwa szt |
d.1/kalk. wiasna |
72 _ ,, , =t 72,000,
o I. ) RAZEM | ~  72.000
2 Elewacja o ) - . . ]
7|KNR 0-23 Ocieplenie $clan budynidw phyiami styreplanowyml e grubosei 20 jm2
d.2|2612-01 cm - przykiejenie plyt styropianowych do écian
analagia 1
203,67 m2 . 203,670| |
_ RAZEM 203,670
8|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw phiaml styropiancwymi o grubosel 10 Im2 -
d.2(2612-01 cm - przyklejenie plyt styropianowych do $cian g
analogia
5.56%2 m2 11120 ‘
ﬂ ] | RAZEM 11,120
9|{KNR 0-23 Qcieplenie Scian budynkéw plylami styropianowymi o grubosci 3 |m2 {
d.2|2612-02 cm - przyklejenie phyt styropianowych do o$ciezy
analogia
51°0,22 m2 i 11,2200
| RAZEM | 11,220
10|KNR 9-02 Roboly uzupeiniajgce przy ocieplaniu $cian ;. zamecowanie listwy [m '
d.2)0110-03 przyoklenne] 1
|analogia |
0 51 L —— o m 51,000 r
i . 1 . e RAZEM 51,000
| 11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw phytami styropianowymi - przymoco- szt
d.2|2612-03 wanie plyt styropianowych za pornocy dybli plastikowych do Scian
analogia |z gazobelonu
_____ |203,67+(5,56%2) szt 214,790
- | : | & RAZEM | 214790
- 12/KNR 0-23 |Qcieplenie:Scian budynkéw plytami styropianowymi - przykdejenie m2 |
d.2:2612-06 :‘warstwy siatki na $cianach - elewacja ponad colcolem
analogia | |
1203 .67+(5,56%2). m2 214,790 |
] ] i RAZEM 214,790 |
13| KNR 0-23 |Ocieplenie £cian budynkéw plytami styropianawymi - przyklejenie |m? I
d.2|2612-07 {warstwy slatki na o$ciezach - elewacja ponad cokeolem | |
analogia } ‘
- 51"022 - _ - m2 B 11.2200 .
RAZEM 11,220
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege gr. 2 |m2 |
d.2/0931-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ria- ‘
analogia fozenie podidadowe] masy tynkarskiej - wykonanie szlichty z kieju
- elewacja ponad cokolem [
203,67+(5,56°2) m2 214,780,
,__., j RAZEM | 214,790
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege gr. 2 [m2 |
d.2|0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygoloewanym podiozu - !
anzlogia $ciany plaskie | powierzchnie poziome - elewac)a ponad cokolem |
1203,67-20,09 m2 183.580:
- - - i o : « RAZEM [ 183,580
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z fynku mineralnego gr. 2 |m2 |
d.2]0931-04 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - {
analogia oScieta o szer. do 30 em
51'0.22 m2 _11.220
- : : | RAZEM | 11.220|
=
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2|m2
d.2/0931-05 mm wykonana regcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
analogia belki, stupy prostokatne i cylindryczne elewacja ponad cokotemn
5,56*2 m? 11,120
) RAZEM 11,120
18|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor o |m2
d.2|0933-02 fakturze nakrapianej lub R 200 o fakiurze rustykalnej lub drewno-
analogia podobnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
$ciany ptaskie | powierzchnie poziome - elewacja ponad cokolem
deska odciskana
20,09 m? 20,090
; RAZEM 20,090
19 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:7,9,11,12,13,14,15,16,17,18)
20(KNR-W 2-02  |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] |m?2
d.2|0514-02 ocynkowanegj - parapety zewnelrzne z zaslepkami pcv
134 m2 13,400
RAZEM 13,400
3 Elewacja cokdt
21/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m?2
d.3|2611-01 miokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie i przetarcie - cokal
analogia
48,98%0,4 m2 19,592
RAZEM 19,592
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-  [m2 ‘
d.3|2611-04 mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza -
analogia cokét
48,9804 m?2 19,592
RAZEM 19,592
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyldejenie [m2
d.3|2612-06 warstwy siatki na $cianach - cokol
analogia
48,98%0,4 m2 19,592
e RAZEM 19,592
24/ KNR 0-23 Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metoda lekka- mz2
d.3(2611-02 mokrg - jednokroine gruntowanie podktadem pod marmolit - cokol
analogia '
48,98"0,4 m?2 19,592
RAZEM 19,592
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3|m2
d.3|0932-02 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
analogia sciany plaskie i powierzchnie poziome moramolit - cokat )
48,98*0,4 m2 19,592
RAZEM 19,592
4 - Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna
26|KNR-W 2-02 | Drzwi dwuskrzydlowe - stalowe dwuskrzydtowe (skrzydlo czynne i [m2
d.4(1040-02 bierne) antywtamaniowe z pochwytem antypanicznym i samoza-
analogia mykaczem (bez szklenia) dostosowane dla oséb niepetenospraw-
nych i '
3,075 m?2 3,075
RAZEM 3,075
27|KNR-W 2-02 | Drzwi balkonowe zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie  |m?
d.4|1004-04 wykoniczone ’ -
3.075 m2 3,075
RAZEM 3,075
28(KNR-W'2-02 | Okna zespolone uzytecznodci publicznej fabrycznie wykenczoneo [m2
d.4|1004-03 pow. ponad 2.0 m2 okna z nawietrzakami higrosterowane
2,25%6 - m2 13,500
. RAZEM 13,500
29|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznoéci publiczne] fabrycznie wykonczoneo |m2
d.4|1004-02 pow. do 2.0 m2 - okna z nawietrzakami higrosterowane
(1,8"3)+1.2 m? 6,600
RAZEM 6,600
5 Podbitka + rynny i rury spustowe
30|KNR 2-22 Podsufitki drewniane - szkielet z lat m3
d.5|0602-01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
31/KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2
d.5(0602-02
30,74 m2 30,740
RAZEM 30,740
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powle- [m
d.5|0519-03 kanej w kolorze czerwonym
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000




Swietlica wiejska proszkowa Il etap : OBMIAR
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33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej |m
d.5|0526-02 w kolorze czerwonym !
21 m 21,000
: RAZEM 21,000
|
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