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Wyzej wymienieni Projektanciz zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2620 R. poz.
1333 z poin. zmianami) oswiadczam, z& projekt badowlany budynka uslugowego centrum sportu i rekreaci z
przylaczem wody oraz zbiomikiem szczelnym nanieczystosci cickle zlokalizowanepo w Proszkowejna dz.ar 132
obn;b 0018 jed. ewidencyjna 022303_5 Woléw -obszar wiejski, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
preepisami araz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancéw wsi praszkowa z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szczeinym na nieczysto&ci ciekie
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Wolow

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.2. Projekt zagospodarowania terenu

CZESC PROJEKTOWA:
2.1. Opis techniczny
2.2. Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne — opis techniczny

2.3. Instalacja elektryczna — opis techniczny

ZALACZNIKI

3.1. Informacja bioz

3.2. Uzgodnienia i dokumentacja formalno-prawna

ADAPTOWANY GOTOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1. Projekt budynku swietlicy wiejskiej stanowiacej centrum ; ila wsi gminy
wolow

4.2. Projekt szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci 9,5 m3

4.3. Projekt przylacza wodociggowego
.. PROET Znorms T P2,






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkarcow wsi praszkowa z
przylgczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystosci ciekie
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
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o ZawartoSC projektu budowlanego............................. 2.
o Spis zawartosci projektu budowlanego............................... . 3.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu. .......................... 6.
1.2. Projekt zagospodarowania texens ................ooooooo oo 12.
2. CZESC PROJEKTOWA
2.1. Opis techDiCZIY .. ..cc.oimiiiiiiiiniiiieiiiie it 14
2.2. Instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne — opis techniczny ......... 22
2.3. Instalacja elektryczna — opis techniczny .............oeueeeeeeeeenon... 24.
3. ZALACZNIKI
3.1. Informacja dotyczaca warunkéw BiOZ.............ooveeeeoe 26.

3.2. Uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne:.

* Mapa zasadnicza do celow projektowych.........oveeennevenoii 29.
= Warnnki przylaczeniawod-kan............occoooonoioiiin 30.
= Zaswiadczenie o przynalezmosci do DOUB....................... 34.
* Uprawnienia budowlane.......................ooooiiiiiii 37.
*  Opinia geologiCZNa. ... ...cuuueeeneieeeieaeneeeeeeeoe el 41






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacii mieszkancow wsi proszkowa z
przyigczem wody oraz zbiomikiem szczeinym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dziaka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldow

4. ADAPTOWANY GOTOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1. Projekt budynku swietlicy wiejskiej stanowigcej centrum........_. 85.
rozrywkowo-rekreacyjne dla wsi gminy woléw

4.2. Projekt szczelnego zbiomika na nieczystosci ciekle................_.
0 pojemmosci 9,5 m°

4.3. Projekt przytacza wodociggowego. .......ooveeeeeeooo






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancéw wsi proszkowa z
przylaczem wody araz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszikowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt architektoniczno-budowlany
- Budynek ustugowy - centrum. sportu i rekreacji mieszkahcow wsi proszkowa z
przyigczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystosc ciekle
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woltw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L PODSTAWA OPRACOWANIA
® Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu.
* Program uzytkowy obiektu i zagospodarowania dziatki przedstawiony przez Inwestora.
» Koncepcja projektowa uzgodniona z inwestorem.
e Wizja lokalna terenu ze sprawdzeniem:
- stanu istniejacego zagospodarowania dziaiki
- wartosci budowlanej gruntu
- mozliwosci usytuowania obiektu na dzialce
* Obowigzujyce przepisy i normy w zakresie projektowania
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

IL. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ushigowego bedacego centrum sportowo-
rekreacyjnym mieszkaficow wsi Proszkowa wraz z wewngtrznymi instalacjami. W powiazaniu z budyn-
kiem projektuje si¢ niezbedne do Jego funkcjonowania zagospodarowanie terenu obejmujgce: dojscie i do-
jazd, miejsca parkingowe na podjezdzie, miejsce do gromadzenia odpadéw stalych oraz niezb¢dne przyta-
cza. Projektowany obickt zlokalizowano na dziatee nr 132 polozonej w Proszkowe;j

Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie oznaczonej w planie migjscowym jako tereny
ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dzialkach. Calo§é inwestycji stanowi ushugi ! i jest zgodna
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Proszkowa

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialka nr 132, AM — 1 o powierzchni 85,93 a jest objgta w aktualnym miejscowym planie Zagospo-
darowania przestrzennege dla wsi Proszkowa. Na planowanej dzialce znajdujg si¢ inne obickty budowlane
takie jak: Wiata, altana, ogrodzony plac zabaw, krzyz, przylacza oraz sieci wewnetrzne. Nieruchomosé
stada bezposredni dostep do drogi dojazdowej oznaczonej jako KDD/1. Dziatka w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem US/1, dla ktérego ustala si¢ przeznaczenie jako te-

- reny ushug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach
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Projekt architekton iczno-budowlany
Budynek ustugawy - centrum sportu | rekreacii mieszkancdw wsi praszkowa 7
przylgczem wady oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Wolow , kod pocztowy 56-100 Woldow

2.3.Projektowane zagaspedarowanie terenu
Budynek lokalizuje sie réwnolegle do potudniowo-wschodniej granicy dzialki. Droga z ktérej prze-
widziany jest zjazd na dziatke znajduje si¢ w odleglosci 16,38 m od budynku. Poziom posadzki parteru bu-
dynku ustala si¢ na + 0,00 = 159,60 m. n. p- m tj. 25-45 cm ponad poziomem terenu. Projekt budowy bu-
dynku ustugowego obejmowac bedzie wykonanie dojscia oraz dojazdu utwardzonego do budynku na dziat-
ce, wydzielonych miejsc parkingowych na zewnatrz, miejsca gromadzenia odpad6w stalych na posesji oraz
projekt przylacza wodociggowego oraz projekt odprowadzenia nieczystosci cicklych do zbiornika na nie-
czystosci ciekle. Ciggi komunikacyjne do budynku wykonaé z kostki betonowej szarcj. Dostep do nieru-
chomosci gruntowej odbywaé sie bedzie poprzez droge dojazdowa, KDD/1 na zasadach okreslonych w
ustawie o drogach publicznych art. 29 ust. 1. Projekt przylaczy budynku do sieci wodociggowej zawarty zo-
stat w dalszej czesci opracowania. Projekt przylacza energetycznego lezy po stronie dostawcy medidw i sta-
nowi odrebne opracowanie. Teren dziatki nalezy zniwelowaé do poziomu zabezpieczajacego budynek przed
zalaniem oraz zgodnego z zalozeniami projektowymi. PPOIFE AazDy WEDI OG- ODRF BT ©PRACCLPMN
Yo cabm Cyor. CoVUTE LT IANO COXRUTY, WUEMN) ZBLob ik P2, © Rouuctld SO
2.4. Bilans terenu oraz parametry budynku
2.4.1. Bilans terenu

Powierzchnia dzialki or 132 [m?] 18593
 Powierzchnia zabudowy istnicjaca [ m?] 387
Powierzchnia zabudowy projektowana (budynek ustugowy)] m?] (135,64

| Powierzchnia utwardzona istniejaca [ m? ] 1124

Powierzchnia utwardzona projektowana (w tym opaski) [ m? ]

Powierzchnia schodéw i taraséw [ m? ] 33,36
| Powierzchnia biologicznic czynixa [m?] o %
'Powierzchnia zicleni [m?] - ‘ ‘ 554_‘—,%

- =

1 Pow®oocknin 2nibpaika 062 i/






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi praszkowa z
przylaczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystoéci ciekie
Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woltw , kod pocztowy 56-100 Woldw

2.4.2. Parametry budynku

'Kubatura brutto [ m®] ' Bonw

4 Powierzchnia uzytkowa [ m? ] - ,310_9,36 _'

g?owierzchnia zabudowy[ m?] N _ 55135,64

'Wysokosé budynku w kalenicy [ o] 17,565 |

§Wy1;1iary' budynku [ mxm ] - §8x16,94 :
2.5.Uklad komunikacyjny.

Ciggi komunikacyjne zaprojektowano jako ulozone z kostki betonowe;j szarej. Krawedzie ciggow
komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ przez obrzeza betonowe osadzone na betonie. Podbudowg pod kostke
zaprojektowano wedlug nastepujacych warstw, wymieniajac od gory:

Przyjeto nastepujgcy konstrukcje nawierzehni:
* Kostka betonowa gr. 8 cm ,w szczelinach suchy piasek frakcja 0-2 mm
* Podsypka cem-piaskowa 1:3 —3 cm
® Podbudowa z kruszywa frakeji 0-31,5 - 25 cm, E>1,0, Ev2 >140 MPa
* Podbudowa zkruszywa frakeji 0-63 — 25 cm, 1>1,0, Ev2 >120 MPa
* Istniejacy grunt 10,97, E.2 >90 MPa
Laczna grubosé konstrukeji wynosi 63 c¢m
Obramowanie zewnetrzne stanowi kraweznik betonowy 15x30x100 na lawie z betonu B-10

Przed ukiadaniem docelowym nalezy wykona¢ poletko prébne w celu sprawdzenia fizycznej nosnosci
gruntu rodzimego.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek garazowy zaliczono do kategorii ZL I z ograniczeniem do 50 0s6b, w zwiazku z czym

nie podlega uzgodnieniu ze specjalista do spraw zabezpieczen ppoz. Przyjeto klas¢ odpornosci ogniowej
=D Rozwigzania materialowe przyjete w projekcie spelniajg warunki odpornosci ogniowej dla w/w klasy
odpornosci pozarowej.

* Brak stref zagrozonych wybuchem

* Kilasa odpornosci ogniowej — ,.D”

* Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkiem ogniochronmym typu FOBOS do granicy trudno-

RY






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum. sportu i rekreacji mieszkancaw wsi proszkowa z
przytaczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystoéci ciekle
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

* Budynek zaliczany jest do jednej strefy ogniowej
* Dojazd pozarowy do budynku jest Zapewniony

= W sgsiedztwie budynku  znajduje si¢ hydrant zewngtrzny na sieci do gaszenia poiare.
Przed przystapieniem do nzytkowania, Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wymaganej
przepisami minimalnej ilodci wody de gaszenia pozaru. Na dzien dzisiejszy, zgodnie z rezpo-
rzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. — w sprawie Przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wod¢ oraz drig potarowych, jest to 10 Us W TIM (R 2R TR OO PLpAT ZBIoRNK
PR U Porevnoéu S0w’, lﬁTmEdgq HUBLIND RoSIADA 20PEoMEME S {M/S

2.7.0chrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg znajduje si¢ w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych

2.8.Kategoria geotechniczna obiektu

Dla potrzeb  posadowienia projektowanego budynku wykonana zostala dokumentacja
geotechniczna, dolgczona do projektu. Projektowany obickt zaliczono do | kategorii geotechnicznej a
warunki gruntowe wystepujgce na badanym obszarze zaliczono do prostych warunkéw gruntowych. Poziom
wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentow budynku. Na podstawie
przeprowadzonych badafi stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych z wkladkami glin. Na podstawie
przeprowadzonych badai geologicznych zaadoptowano fundamenty oraz uklad konstrukcyjny budynku do
lokalnych warunkéw.

2.9. Woda epadowa
Woda opadowa z dachu odprowadzona na grunt, za pomoca rynien i rur spustowych. Z utwardzen za
pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych, w granicach dziatki objetej inwestycjg.

2.10. Dostgpnosé dla oséb niepelnosprawnych
Dostep do budynku umozliwia podjazd dla os6b niepelnosprawnych. W budynku zaprojektowano
WC dostgpne dia 0s6b niepelnosprawnych. Wszystkie progi w budynku max. do 1,5 cm wysokosci.
Na przylegltym do budynku parkingu usytuowano stanowisko postojowe dla osoby niepelnosprawne;j.

211 Wplyw obszaréw gérniczych
Nie wystepuje.

2.12. Zagroienie dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia norm ochrony $rodowiska, zaréwno podezas rea-
lizacji jak i eksploatacii.
2.13. Dodatkowe parametry
= Powierzchnia biologicznie czynna — 57 %

* Wskaznik intensywnosci zabudowy — 1= Pc/Pt = 135,64/8593=0,01






" 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowa¢ ograniczenia dostgpu do dro-

Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszikancow wsi prasrkowa z
przytaczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dziakka. nr. 132, AM-1
Gmina: Wolow , kod pocztowy 56-100 Wokny

2.14. Kolorystyka
Kolorystyka projektowanego budynku nawigzuje to lokalnego krajobrazu 7 zachowaniem zasad za-
budowy wiejskicj. Kolor pokrycia czerwony, elewacja w kolorze jasnym (bialy, rozbielone beze),
stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze - , Tynnly oraz rury spustowe, obrobki
w kolorze czerwonym lub brazowym. Utwardzenia w kolorze szarym,

2.15. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane, nie wybiega poza
granice dzialki objetej opracowaniem. Zatem projektowana inwestycja nie oddzialywuje na sasiednig dzial-
ki, obszar oddzialywania obiektu okreglono na podstawie przepisow:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r. w sprawie warunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z péZnicjszymi. zmianami)

* Przepisy rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:
- usytuowanie obiektéw — minimalne odleglosci od granicy dziatki sasiedniej s3 zachowane
- nastonecznienie — budynek jest tak usytuowany Ze nie zacienia pomieszczen na staly pobyt ludzi w
sgsiednich budynkach jedynie fragmenty dziatek sgsiednich,
- przepisy pozarowe — wszystkie warunki oraz minimalne odleglosci od istnicjacych budynkow sg
zachowane.

* Przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego oraz
z zakresu planowania przestrzennego

* Inne obowigzujace przepisy z réimych dziedzin, ktére w przypadku tej inwestycji nie majg zastoso-
wania. Obszar oddziatywania projektowanych budynk6w wychodzi poza granice dzialki, na ktorej
zostat zaprojektowany.

® Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje budynku nie przewiduje si¢ odprowadzenia, emisji pylowych

oraz emisji hatasow i wibracji.
2.15.1. Wymagania dotyczsce ochrony intereséw os6b trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystgpujgcych uzasadnionych intereséw os6b
trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszaé przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
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Projekt architektoniczno-budowlany ,
Budynek ustugowy - centrum spartu i rekreacji mieszkatcdw wsi praszkowa z
przylaczem wody oraz zbiomikiem szczelinym na nieczystoéci ciekle
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

gt publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne i cieplnej oraz srodkéw Igcz-
nosci, oraz statego dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieru-
chomosciach sasiednich. Inwestor zapewni ochrone zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

2.16. Prejelitowane uzbrojenie terenu

¢ Energia elekiryczna zapewniona bedzie z istniejacego zlacza kablowego na stupie energetycznym
poprzez zaprojektowang wewnetrzng linie zasilajaca do budynku

* Dostawe wody zapewnia przedsigbiorstwo wodno-kanalizacyjne w Prusicach (zwiazek gmin By-
chowo) na podstawie wydanych warunkow przyltaczeniowych do sieci. Projekt przylacza wodocig-
gowego do sieci zostal zawarty w dalszej czesci opracowania.

* Na podstawie uzyskanych warunkéw przylaczeniowych wodno-kanalizacyjnych stwierdza sig ze do
czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, brak jest mozliwosci projektowania przylgcza do sieci
kanalizacji sanitarnej. Do tego czasu, zgodnie z zapisami MPZP wsi Proszkowa, zaprojektowano od-
prowadzenie nieczystosci cieklych do szczelnego zbiomika na nieczystosci ciekle.

2.17. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obicktéw budewlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Niniejsze opracowanie nie jest przedsigwzigciem , ki6re mogloby znaczaco oddziatywac na srodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr. 62, poz. 627 z pézi. zm.),
oraz nie niesie za sobg naruszenia zasobéw przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 17 pazdziernika
1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z pozii. zm.). Inwestycja nie narusza takze po-
stanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw lednych, bowiem dziatka na ktérej jest projek-
towany budynek, objeta jest planem przestrzennego zagospodarowania. Inwestycja nie ingeruje w stosunki
wodno-prawne, postanowieniem ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Opracowal:
Ry#ysaaptliomad =~
Uprawniony do projektowania i kierowania budowami
oraz robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjainoic keyine budowlanej
oraz do wykenywania orzeczef
K i opim!"; mmnyfch o stanie teﬁhngzgm Ig:%r\‘kow
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CZESC PROJEKTOWA
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Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkarncow wsi proszkowa z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szezelnym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocziowy 56-100 Woldw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. CZESC PROJEKTOWA

2.1. Opis techniczny
2.1.1. Dane ogélne
2.1.1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek ushigowy stanowiscy centrum sportu i rekreacji
dla mieszkaficéw wsi Proszkowa z poddaszem nieuzytkowym jednokondygnacyijny , wolno
stojgcy, niepodpiwniczony z wewngtrznymi instalacjami wedlug adaptowanego projektu
gotowego. W powigzaniu z budynkiem mieszkalnym projektuje sie niezbe¢dne do jego
funkcjonowania zagospodarowanie terenu obejmujgce dojazd wraz z dojéciem pieszo-
jezdnym, miejsca postojowe na zewnatrz oraz przebieg sieci uzbrojenia terenu. Ponad to
wydzielono na dzialce micjsce do gromadzenia odpadow stalych.

2.1.1.2. Lokalizacja

Proszkowa, dziatka nr 132, AM-1
Gmina: Wolow

Powiat: Wolowski

Kod pocziowy: 56-100 Woléw

21.13. Inwestor
Imig i Nazwisko: Gmina Wolow
Adres : Wolow, ul. Rynek 34
Gmina: Woléw
Powiat: Wolowski
Kod pocztowy: 56-100 Woléw
2.1.2. Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora na wykonanie adaptacji projekt gotowego.
* Program uzytkowy obiektu i zagospodarowania dziatki przedstawiony przez inwestora
= Wizja lokalna terenu ze sprawdzeniem:
- stanu istniejacego zagospodarowania dziatki,
- wartosci budowlanej gruntu,

- mozliwosci usytuowania obiektu na dzialce,

= Obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekie
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina; Woldw , kod pocztowy 55-100 Woldw

* Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
= Gotowy projekt architektoniczno-budowlany budynku
2.1.3. Zakres adaptacji prejektu

* Budynek przystosowano do wyst¢pujgcych na dzialce warunkéw gruntowych i
srodowiskowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie

= Zmiana ustroju konstrukcyjnego budynku
2.1.4. Dane konstrukcyjno-materialowe dot. zmian projektowych

* Budynek przystosowano do wystgpujacych na dzialce warunkéw gruntowych i
srodowiskowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Fundament budynku zostat sprawdzony pod katem panujacych warunkéw gruntowo
wodnych przedstawionych w badaniach geologicznych ktére zostaly przeprowadzone na
dzialce inwestora oraz wyniki ktérych zostaly przedstawione w zalgczniku. Rozpoznano
na dzialce wystgpowanie piaskéw drobnych, oprocz tego wystepuja gliny piaszczyste w
postaci przewarstwionych glin z piaskiem. Przeprowadzono analize faw fundamentowych,
wyniki z przeprowadzonej analizy zalgczone zostaly dla najbardziej wytgzonego
przypadku w zalacznikach niniejszej dokumentacji. W rezultacie, szeroko$é faw
zwigkszona zostala 0 5 cm Budynek usytuowano zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz planem zagospodarowania
przestrzennego sporzadzonym dla gminy Brzeg Dolny

* Zmiana ustroju konstrukcyjnego budynku

W zwigzku z wystgpujacymi warunkami gruntowymi na dzialee, zmianie ulegt uklad
konstrukcyjny budynku. Zaprojektowano Sciany wraz z dodatkowymi
trzpieniami zelbetowymi, majacymi na celu ograniczanie nierownomiemnych osiadan oraz
pracy budynku. Trzpienie nalezy wykona¢ z betonu klasy analogicznie jak wieniec

» Zbrojenie pretow glownych 4¢12 oraz strzemiona §6 co 15 cm. Rozmieszczenie
trzpieni zgodne z rysunkiem zamiennym

2.1.5. Parametry budynkn
B KUubatura BITIO cooeeeeeeeeeiee e ee et reeeveereeareaenesnnens 880,32 m°

= Powierzchmia UZytkOWa .....oovenineieaee et 109,36 m*






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreaci mieszkancow wsi proszkowa z
przylaczem wady oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte
Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kad pocziowy 56-100 Woldw

= Powierzchnia ZabUdOWY. ....couceeaeereeeemnnaierrsmammnnasinaenssanmonas 135,64 m*
= Wysoko$é budynku w Kalemicy.....c..oovvvmmmmrrmeneciiiiiiiiin 7.565 m
*  WYDHary ZEWnHGIIZIIC. . ceenurenneonassannmnnrnnnassassscosemesoasnnnnnans 1694x 8,0 m

2.1.6. Bilans terenn

= Powierzchnia calkowita terenu w granicach w/w dziakki............... 8593 a

= Powierzchnia tarasoéw zewnetrznych i schoddéw..........cooevereeneee. 33,36 m’
= Powierzchnia WWAPAZODA. ......ccuueiemmeciiianannnnssnmanasnsnnmscnasasees m?

= Powierzchnia biologicznie CZynna. ........ccociiiieiaiminannnaiaeeaees O %

= Powierzehnia Zeleni........ooveieeieeieeecieniiiieie e 7672 m?

2.1.8. Instalacja elektryczna

W projekcie przewidziano instalacje elekiryezng do celoéw oswietleniowych i zasilania
urzadzeh domowych. Wewngtrzna linig zasilajaca wykona¢ zgodnie z adaptowanym
projektem architektoniczno-budowlanym oraz PZT do projektowanego zlacza kablowego na
granicy dziatki inwestora.

2.1.9. Instalacja wodociggowa

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ zgodnie z adaptowanym projektem. Projekt
zagospodarowania terenu przedstawia projektowany przebieg przylacza do sieci. Wykona¢ na
podstawie projektu zataczonego w dalszej czgsci opracowania

2.1.10.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewngtrz budynku wykona¢ zgodnie z adaptowanym projektem. Projekt
zagospodarowania terenu przedstawia projcktowany przebieg przylacza kanalizacji sanitarne)
do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o pojemnosci 9,5 m>. Wykona¢ na podstawie
projektn zalaczonego w dalszej czgscel opracowania.

Uwaga

- Wszelkie prace muszs zostaé wykonane zgodnie ze sztuks budowlang.

- Pobér materialow budowlanych pod wzgledem kolorystyki, wlasciwosci fizycznych czy
tez innych wlasciwosci materialowych lezy po stronie inwestora wedle jego upodobai,
jednakze wszelkie postanowienia lub zmiany nalezy konsultowa¢ z kierownikiem budowy

lub projcktantem i powinny byé¢ zgodme z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancéw wsi proszkowa z
przytaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci cielde
Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kad pocziowy 56-100 Woldw

- Dopuszczane sy odstepstwa od projektu dotyczgce technologii wykonywania prac
wykohczeniowych po uprzednim skonsultowaniem ich z kierownikiem budewy badz
projektantem.

- Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zalecenizami producenta wykorzystywanych
technologii oraz materialéw, za ich nie przestrzeganie projektant i kierownik budowy nie
ponosi odpowiedzialnoSci.

Opracowal
Ryszard Bernad
_ Ryszard Bernad
Uprawniony do projektowania i kierowania budowami
oraz rabotami budowlanymi bez ogranicze
w specjainosd konstrukcyino budowlane]
opin techraah b oo e budynks
r ¢ o stanie technicany
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N nazwa gruntu bl | mawodn [ Yemin LR Y i Mo M [kPa]
r iona [tim’] [kPa] | [Pa]

1| Piaski drobne 060 Imie 175 1080 110 12693 1000 (51257 |64072
2| Gliny 0,70 nie 215 090 1,10 1954 [3581 |46891 | 52096
3| Piaski drobne 1,50 nie 175 |0.90 110 27,37 |0.00 | 61908 | 77386

Naprezenie dopuszczaine dla podioza  Ggop [kPa] = 200,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacie obciazen obliczeniowych:
’"lypobt.z Zulm] N [kN/m] Tg [kN/m] Mo kNm/m] |2 kPa] Ae [kPa/m]
T

calkowite na wierzchu 81,91 8,91 0,00 0,00 0.00

=

-

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspdélczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Kiasa betonu: B25 (C20/25) — £ = 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, Eqn = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymainy rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspélczynniki obcigzenia: Pomin = 0,90; yrmax= 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-HiN (RB500) —> fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretoéw wzdiuz boku B $a=12mm

Maksymalny rozstaw pretéw 4 = 30,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Coom = 85 mm
Nominaina grubo$é otulenia na bocznych powierzchniach Coomp = 85 mm

ZALOZENIA

Wspblczynniki kerekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla noSnosci pionowel m = 0,81
- dia statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dia statecznosci na obrot m=0,72
Wspodiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wsptlczynniki redukeji spojnosci:
- pizy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1 ,00)






Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N«  N/Ne = 1,00
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/8-03020

Nosnes¢ picnowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr1

Becyduje no$noéé w poziomie: posadowienia fundamenty

Obliczeniowy opbr gianiczny podioza Q= 141,86 kN/mb

Nr=962 kN/mb < m-Qm=10,81 -141,6 kN/mb = 114,7 kN/mb {83,9%)
No$nos¢ (statecznosé i0Za z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obiiczeniowy opor graniczny podioza Qrr = 42,0 kiN/mb

Tr=89kN/mb < m-Qn= 0,72-42,0 kN/mb = 30,2 kN/mb {29,5%)
ObcigZenie jednostkowe :

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 171,1 kPa

omax= 171,1kPa < Guop = 200,0 kPa (85,5%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét-

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mce2 = 4,01 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus> = 34,97
KNm/mb.

Mo = 4,01 kKNm/mb < m-M, = 0,72-35,0 kNm/mb = 25,2 kNm/mb (15,9%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtbme s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,26 cm

$=0,26cm < Sdp= 1,50 cm (17,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:
dia fundamentu o zadanych wymiarach nie tzeba Sprawdzat nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,43 cmZfmb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 28,5 ¢cm o As = 3,83 cm3mb

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
03¢ calkowita [m]
Nr Srednica Dlugo$é Liczba Si0S-b 34GS RB500
pret fmm] fem] [szt] (] 96 $12
a
dia 1 mb lawy fundamentowej
1 12 58 3,38 1,97
2 6 105 4 4.20
3 12 105 4 420
4 6 101 5,00 5.05
DiugosE calkowita wg Srednic [m] 4.2 51 6.2
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,222 0,888
Masa prei6w wg Srednic [ke]| 09 1,1 55
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 0,8 1.1 55
Masa calkowita [kg] 8

UWAGA: Diugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymianow w osi prgta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

Ryszard Bernad

Uprawniony do projektowania i kierowania budowami
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i opinii technicznych o stanie technicznym budynkéw
i budowli w formie ekspertyz budowlanych

n
Uprawnienia nr 448/82/WEPP

U






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
przytaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

2.2. INSTALACJE SANITARNE WODNO-KANALIZACYJNE - OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnegtrznych instalacji wod.kan., oraz przylaczy kanalizacji
sanitamej oraz wodociagowej dla budynku uslugowego w Proszkowej dz. nr 132 AM - 1.

2.2.1. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wewngtrznej instalacji wod.-kan. oraz
projektowany przebieg przytacza kanalizacji sanitamej oraz projektowany przebieg przylacza
wodociagowego dla budynku uslugowego na podstawie projektu przylaczy znajdujacego sie w
dalszej czesci opracowania.

2.2.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- obowigzujgce przepisy i norm
2.2.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej oraz wodociagowa

Plan zagospodarowania przedstawia projektowany przebieg instalacji wewnetrznych
wod-kan na dzialce, przebieg projektowanego przytacza wodociagowego oraz projekt przylacza
kanalizacji sanitamej. W zakresie projektu budowlanego wykenac nalezy wewngtizng instalacje
kanalizacji sanitamej zgodnie z projeklem architektoniczno-budowlanym przedstawionym w
dalszej czesci opracowania oraz przylgcza kanalizacyjne zgodnie z niniejszym projektem.
Instalacje naleZy wykonat zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi producentow. Niniejszy projekt przedstawia
projektowany przebieg przylacza wodociagowego wraz z wewngirznymi instalacjami. Rure od
wody nalezy ulozy¢ w wykopie minimum ponizej gigbokosci przemarzania lecz nie mniej niz 1,20
m poniZej poziomu terenu. Przewdd nalezy ufoZy¢ na dziesigciocentymetrowej warstwie podsypki
piaskowej. W zakresie projektu budowlanego wykonaé: nalezy instalacie wodociggowa zgodnie z
projektem architekioniczno-budowlanym przedstawionym w dalszej czesci opracowania oraz
przytacze wodociagowe 2godnie z projektem przytacza. Kanalizacje sanitama nalezy prowadzié
ze spadkiem 2,0 %. w kierunku od budynku do studzienek rewizyjnych i nastepnie w kierunku
zbiomika. Rury PVC 160 kiasy SN4 ukiadane na podsypce z piasku minimum 1,10 cm ponizej
poziomu terenu w linii prostej bez zbednych zataman trasy kanalizacji. Wszystkie prace zanikowe
podlegajg bezwzglednemu zgloszeniu do odbioru. Na wszystkich instalacja przed zasypaniem
nalezy przeprowadzic proby szczelnosci oraz wykonaé inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.






Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
- przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekie
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocziowy 56-100 Woldw

2.2.4. Wykonanie i odbiér.
Calos¢ robét wykonac i odbiory przeprowadzié zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano-montazowych™ cz. Ii ,Roboty
instalacji sanitarych i przemyslowych” oraz przepisami bhp i ppoz.







Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
przylgczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszkowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

2.3. Instalacja elektryczna

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy zasilany bedzie linig kablows WLZ
YKY 5x15 mm’ z istniejacego zlgeza kablowego na shupic energetycznym na dzialce Inwestora
(dz. nr 132, AM-1). Wyposazenie szafki poza zakresem niniejszego opracowania. Kabel nalezy
ukladaé bezposrednio w ziemi na glgbokosci 70 cm, zachowaé odleglosé 0,5 m od granicy
dzialki. Przy przejéciu pod chodnikiem/dojazdem do garazu nalezy stosowaé rure ostonowg
sztywng koloru niebieskiego SRS fi 110 przy skrzyzowaniu z innymi mediami nalezy stosowaé
rurg ostonows gictka DVK fi 110 . Kable nalezy ukladaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Inwestor z uwagi na przedstawiony w dalszej czesci opracowania, bilans mocy
przylaczeniowej, zobowiazany jest do zwickszenia mocy przylaczeniowej z 15 kW (aktualnie)
do 25 kW (projektowane)

Opracowal:
Jozef Idzik mgr inz. Przemystaw Stawiski
INZYNIER 'ELEKTHY'fiow -
Up. de projekt. i erpwania buzne a
w specijal. instal ektrg:
Upraw'nlea.n‘ia nr\l 3,1‘}:‘\! 3582558 >
56100 S/ E/ PR29/03 |
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Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci cielde
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kad pacziowy 56-100 Woléw

ZALACZNIKI
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Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum sportu i tekreacji mieszkancow wsi proszkowa z
przylaczem wody oraz zbiomikiem szczelnym na nieczystodci ciekle
Proszkowa, dzialika. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocziowy 56-100 Woldiw

B4 INFoRMAYN DOTeRscA BIOZ
OBIEKT: BUDYNEK USEUGOWY - CENTRUM SPORTU [ REKREACH MIESZKANCOW WSI

PROSZKOWA Z PRZYLACZEM WODY ORAZ ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE
(kategoria obiektu — V)

LOKALIZACJA: PROSZKOWA DZ. NR 132, AM-1

INWESTOR: GMINA WOLOW
ul. RYNEK 34
56-100 WOLOW

5.1.Podstawa opracowania

5.1.1. Projekt budowlany bndynkngﬂu@:@gr e

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz. 1126
RMBiMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy, przy wykonywaniu rob6t budow-
lano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93
RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

5.2.Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego

5.2.1. Robety zwigzane z wrzadzaniem zaplecza i placu budewy w zakresie:
Ogrodzenie, oznakowanie placu budowy.

5.2.2. Roboty ziemne:
Wrykopy budowlane, korytowanie pod nawierzchnie drogowe, formowanie nasypow, roboty przygo-
towaweze w ziemi pod elementy konstrukcyjne

5.2.3. Robety budowlaneo-montazowe:

o Wykonanie stop i taw fundamentowych, muréw fundamentowych;






Projekt architektoniczno-budowlany
- Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacii mieszkancdw wsi proszkowa z
: przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekie
Proszkowa, dzialka. nr. 132, AM-1
- Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Wolimw

° Montaz i demontaz szalunkéw law fundamentowych,

. Murowanie Scian nosnych wraz z wykonywaniemn trzpieni zelbetowych

. Montaz konstrukeji dachowej

" Wykonanie obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacie przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i cieplne;

» Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedlug
projektu);

a Montaz stolarki okiennej i bramowej

@ Roboty posadzkarskie

% Roboty drogowe w zakresie placow i chodnikéw wewnetrznych

® Roboty wykoniczeniowe

e Wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.0.);

@ Wykonanie instalacji elektycznych.

Wszystkie roboty trzeba wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

5.3.Wykaz istnicjgcych obicktéw budowlanych
Na dzialce znajduja si¢ inne obickty budowlane takie jak:
Wiata, budynek gospodarczy, plac zabaw, utwardzony plac z kostki

54. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogs stworzyé zagreienie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:
Nie projektuje sig takich elementéw

55. Zagroienia w czasie wykonywania robét budowlanych:

- Roboty ziemne — zagrozenie nie wyst¢puje — wykopy plytkie

. Roboty budowlane — montazewe — mozliwosé upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
dr6g komunikacyjnych

2 Roboty zbrojarskie —reczne przenoszenie elementéw zbrojenia, cigcie pretéw

. Roboty betonowe — nie dopuszczac do przecigzenia rusztowan mieszanka betonowa

. Roboty montazowe na wysokosci - mozliwosé upadku

) Roboty instalatorskie ~ porazenie pradem.

5.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapebiegania niebezpieczefistwom:
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Projekt architektoniczno-budowlany
Budynek ustugowy - centrum. sportu i releeac)i mieszkancow wsi proszkowa. z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystoéci ciekle
Proszikowa, dzialka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woliw

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicz-
nej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikoéw w zakresie objetym informacig "bioz” zgodnic z RMI z dnia
06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robét, pracodawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracow-
nikéw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowijzujacymi przepisami (helmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem nicbezpieczefistw wystgpienia urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykony-
wang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. oslony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac¢ dla 0s6b zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robét, wystepujgce i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefo-
néw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozamej, policji, a takze apteczki oraz
swiadkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe).

Budowa musi posiada¢ stosowne oznaczenia w zakresie wymogéw BHP oraz zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane
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Zakiad Wodociggowy
Zwigzku Gmin Bychowo
C "1 Kelejowa 20, 55-110 Prusice
tel. 71/ 312-54-50 Prusice, dnia-17.11,2020r.

ZW 703 /108/20

Gmina Wolow
Pelnomocnik:
Kornel Szatkowski
Uskorz Wielki 10
56-100 Wolow

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwaty nr XXI1/69/2018 Zgromadzenia Zwiazku Gmin Bychowo z dnia
28 grudnia 2018r. w sprawie przyjecia regulaminu dostarczania wody na obszarze
cksploatowanym przez Zwigzek Gmin ,,.Bychowo™ na terenie Gmin Prusice, Trzebnica,
Woldw i Zmigréd (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.)
oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 08.11.2020r. (wplynelo dnia 09.11.2020r.) Zakiad
Wodociggowy Zwigzku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym okresla warunki techniczne
przylaczenia nieruchomos$ci do sieci wodociagowej 1 zapewnia dostawg wody do celéw;
bytowych oraz p.poz w_ilosci S Vs dla nieruchomosci polozonej w Proszkowej {(dziatka

geodezyjna nr 132 obreb Proszkowa); Gmina Woléw.

1. Woda do celéow w/w moze by¢ pobrana poprzez przylacze wodociggowe
z zainstalowanym zaworem i wodomierzem gléwnym.

2. Przylacze wodociggowe wykona odbiorca wody zgodnie z zalgczonym szkicem przebiegu
przylacza wodociagowego lub projektem budowlanym.

3.Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé zgloszeniu robot budowianych do Zakladu
Wodociggowego Zwigzku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

4. Zezwolenie na zajecie jezdni lub pasa drogowego nalezy uzyska¢ od wiasciciela drogi we
wlasnym zakresie.






- W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki bedace wasnodcia oscbnz'eclch, inwestor
uzyskule zgode we whasnym zakresie. '

I. ' WARUNKI TECHNICZNE PRZYELACZENIA
a).  Lokalizacja:
sie¢ wodociggowa PVC DN 90, na dz. nr 148/1 obreb Proszkowa

b) Miejsce wpiecia i sposob wykonania przylacza:
1.Przylacze wodociggowe wpigé do rurociggu DN 90 poprzez opaske wodociggowa NWZ
lub tréjnik z zasuwg, obudowg podziemng i skrzynkg uliczna,
2.Przylacze wykonaé z rury PE100RC wg PN 1,0 MPa,
3.Nad przylaczem od 30cm do 40 cm nalezy ulozy¢ niebiesks tasme z wkladkg metalows.
4.Na przylaczu wodociggowym zamontowaé wodomierz gtéwny ultradzwickowy.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA

1., Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych z jednej strony
ulicy na drugs.

2. Minimalna gieboko$é¢ posadowienia 1,30 m.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu {np. fupkami

poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

mechanicznym.

4. Przylacze lokalizowaC w miejscu nie objetym zabudowsg lub nasadzeniem drzew

1 krzewow.

W miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem pod droga zamontowac rury ostonowe.

Przylacze nalezy wpigé minimum 1,5mb od granicy dziatki.

KrawedzZ studni nalezy posadowié min. 1,5 m od granicy dziaiki i nie wigcej niz 4m.

Wodomierz projektowac na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi pétsrubunkami.

W przypadku jezeli przylacze przekracza 15 mb nalezy zestaw pomiarowy montowaé w

studni wodomierzowej.

10. Wodomierz lokalizowaé za pierwsza zewne¢trzna $ciang w piwnicy lub na parterze
budynku albo w studni wodomierzowej betonowej lub tworzywowej (min. DN 1000mm),
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze
miejsca o ktérym mowa powyzej.

11. Wodomierz ma sie znajdowa¢ w wydzielonym miejscu, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.
Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zabezpieczenie przed Wwtomym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002.

12. Przed i za wodomierzem gléwnym zamontowac zawory odcinajgce,

13. Zgrzewania dokonaé elektrooporowo lub doczotowo.

[
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II1. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Whpiecie do sieci wodociggowej, proba cisnienia i odbior techniczny odbywa sig
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

2. Po stwierdzeniu, ze zbudowane przylacze odpowiada przeznaczeniu i spelnia okreslone
warunki techniczne dostawca wody sporzadzi protokét odbioru koncowego.

91
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3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowigzany jest do przedstawienia. nastgpujgcych -

dokumentéw stwierdzajacych wykonanie ponizszych prac:

=S
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a) protokot dezynfekeji przylacza,
b) protokoél z préby cisnieniowe),
¢) inwentaryzacj¢ geodezyjng,

. Inne uwagi i informacje;

. Do wykonania przylacza wodociggowego nalezy zastosowaé zalecenia zawarte w Cobrti

Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych.

Przylaczenie do sieci ZWZGB nastapi po spelnieniu niniejszych warunkow przylaczenia.

. Wlaczenie do sieci wodociaggowej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajgcym

sprawnosé techniczng wybudowanego przylgcza.

Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajace} si¢ o
przylgczenie.

Warunki dostarczania wody do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie
w wode. Do zawarcia umowy niezbedne jest zlozenie o§wiadczenie o posiadanym tytule
prawny. Powyzsze warunki techniczne s wazne w dacie wydania do stanu prawnego
nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejgcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zaklad Wodociggowy Zwigzku Gmin
Bychowo w formie pisemnej o planowanym terminie budowy przylacza i dokonaniu
wlaczenia do sieci wodociagowej.

Zalaczniki:

1. Zalgcznik graficzny- mapa.
2. Schemat montazu wodomierza.

Sporzqdzil: Mariusz Faraniec
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z listy architektow)

Deolroslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcrza, 7e:

mgr inZz. arch. Szymon Crerniawski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 51/DSOKK/2016,

jest wpisany na liste czionkow Dolnoslaskiej Okregowei 1zby Architektow RP
pod numerem: DS-1975.

Czionek czynny od: 05-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekiow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1975-4D7Y-FAF4-6BYY-43B3

zaswindczenia w pub!sanym serwisie mtenwﬂmvm Iy Architekidw: www.azbaaxﬂas!:ﬁk‘tcw i
leb kontaktujge sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa fzbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
@ numerze weryhikacyjnym:

DOS-L8C-KT4-HAS *

Pan Ryszard Bernad o numerze ewidencyjnym DOS/BO/2374/01

adres zamieszkania Uskorz Wielki 1b » 56-100 Woléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagarne
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnosiaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekronicanym (Dz. U. 2001 Ny 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawriodc danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Infynierdw Budowmictwa vy i, org.pl fuk kontaktujge sie z biunem witaSciwej Okregawej lzbry tniymierde
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze werylfikacyjnym:

DOS-6B5-UXC-16Y *

Pan Marek Szewczyk o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/2387/01

adres zamieszkania ul. Zaulek Zielony 2/5, 56-100 Woléw

jest czlonkiem Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosigskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekdironicznym weryfikowanyin przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rmmmmmmwmdmwmmmmmmmmu

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym 2aswiadczeniu
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.
Budownictwa.

moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zawiadczenia na
pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
DOS-7VN-98J-216 *

Pan Przemystaw Stawiski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/0086/17
adres zamieszkania Lipnica 54 , 56-100 Woléw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bez

piecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waiznego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2620-02-05 roku przez:
Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekiranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie mmmméddanﬁnwﬂnﬁmnﬁﬁadumﬁummﬁmamwdzﬁém pomacy numer weryfkacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi fub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej izby Indyniertw
Budownictwa.
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Urzad Wojewsdztwa Wroclawskiego
i Miasta Wroclawia Wroctaw

. 25.04, 83
Wredaw, pl. Powstaicéw Warszawy 1 - daia =

e

e 116/83/WBFP

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podsiawie § D wotn.d, §7, §13ust. b pkt 4 j _d

roxzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w spra-
wie samedzielnyeh funkeji technicznych w budown ictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie 7e:
Jozef I DZ I K
fimie | nezwiskn)
_dnzynier elektryk
fiyted nowukowy — zowodawey}

Cbhywatel(ka)

urcdzony(a) dnia .26 sitycznia 1931 5 M?jymxalowie

wsiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkejff
projektanta i kierownika budowy i robdt
{redzof fuskeyi)
instalacyjno - inéynieryjnej
{rodzoj specjalnoici tedm:‘czno-bwmlcne}}
instalacji elektrycznych

o s

W specjainesci

w zakresie ___

[specjolizacia zowodowa)

Sbe
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limig ! naswiske)

Qlyyrweatel{ka)

. jost upowakniony(a) de:

-

i. &0 sporszgdzania projektéw iustelecji elaktrycsnyeh,
2. kiorowanie, nadzorowania i kontzolowanie budony 4 robdét, kierowania

i kontrolowanias wytwarsania elementdw ken ;
strule ch instala
csenlanie 1 badanie stanu technlcenage w nowhouw.msmnwgwwnwwau wwwwwwu.

nych,

-
PRl V

Qirzymuie: o
ink. Jézaf Tdaeik
ul. Posmatvigks 20/5 S ' ———

55«00 Wokéw ~

et Y Bawuaan

{podpls | plocead)

WIGrl, Logr, 83111500722, 1500 st Ad,
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Zaiwiadezenie
& nneide wenyfikag pavm:

DOS-XAB-SNS-HPP *

Pan Jozef Idzik o numerze awideneyjnym DOS/IE/1229/08

adres zamieszkanis ul, Akagjowa 15, 56-100 Woldw

jest catonkiem Dolnodlaskie} Qkregowe) tzby inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiectenie od odpowiedzialnedel cywilng,

Niniejsze zafwiadezenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiatdezenie zostale wypenerowans elektronicznic | opatrzone bezpiecznym podpisem elckironicenym
weryfikowanym przy pomagy waznego kwalifikowanege certylikaty w dniu 2020-85-27 roku prees:

Marek Kalinski, Zastapea Przowodnizzqcego Rady Dolnedlyskie] Okrgpawe 7By Infynierdve Butiownictwi,

{2godnie @i 5 ust 2 ustawy 2 e 36 wrzesnia 2003 1 o godpivie elektrenicunvm (02, U, 2001 Nr 130 por. J45C) dune w pontat
lektianicane) spatronn barmec/aym podpiaom dekiraniemym werylkawanym ary pemocy wiineze kwalifkawsnege eerfvikany o
rownawaine wod wopladirn stutkén prawmich dolamenton op pedpivam! wl 1)

* Weryikacp poprawngst Jenyth w ninlejstym ewiadtzentu Mozna \preNGRIE 20 PRMOLY AUMETY weryhkaly;mgd Xswivdtng ad
stionle Paiskic) lzby Indyniaréw Dudownictwy www.plib.org.pt lub kontaktujge sie 2 blurem whiseywe] Oktepowe) tzhy uynkeréw
Budswaietwa,

= s
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DOLNOSLASKA OKREGOWA I1Zga ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 1974/DSOKK/2016 Wroclaw, dnia 29122016 1.
Znak sprawy: DSOKKI71311212016 :

DECYZJA nr 51/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 yst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samoizadach zawodowych architekiow
oraz inZynierow budownictwa {.j.Dz.U.22016r.,poz. 1725 ) w 2wigzku z art 12,art 13 oraz art 14 ust 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (ti. Dz.U. z 2016 . poz 290 z poin zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (t}. DzU.Zz 2016r. poz. 23 z poizn, zm.)

stwierdza sig, e
Pan mgr inz. arch. SZymon Czerniawski
urodzony w dniu 17.01.1983 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniy egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
~ Powyzsze uprawnienia budowiane upowazniaja
do wykonywania samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgce;j:
1) projektowanie, Sprawdzanie projektéw architektoniﬂno-hudowzanych
i sprawowanie nadzory autorskiego; ’
2) sprawowanie kontroii technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Leszek Link archiext iare przewodniczacy OKK R e .
» 'L
Jan Matkowski architekt IARS wiceprzewodniczacy OKK L K ﬁ/—-‘ J
= =y
uliusz i itekt IARP sekretarz OKK :’ ; = A
Anna Boryska_architekt 1ARP _czionek OKK LSS YR
>

Eizbieta Cegielska archielt IARP _czlonek OKK [ A7
Krzysziof Czerkas architekt IARP czionek OKK [ L i
Andrzej Hubka _architeki 1ARP czlonek OKK : '

Grazyna Makowska architeit IARP czionek GKK J (I A |

~T YA,
Romuald Pustelnik_architel 1ARP clonek OKK T f»s,l, Vi lini o
/;/j/é" S s e /
Aleksander Szarapo architekt ARP __czlonex OKK HZ i //’A/éf 2
- [

Ofrzymujg:

1. Pan Szymon Czemiawski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Doinoslaskiej Okregowej izby Architeidtuw RP
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WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO
I MIASTA WROCLAWIA
wydzial Gospodarki Przestrzenne} Wroclaw, dnia .5.%9‘??5?.....191.? r.
1 ochrony Srodowiska
¥roclaw,pl.Powstaficéw Warszawy 1

Nr QQLZ26{Tm...ceeeennnn..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehiienla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

‘Ma podstawie § 2.45%x1.1s.9.8.05%:.7,.5.7.... 1 § 13 ust.1
pkt 4 libs. 8ol P rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza, sig, Ze :
Ohywatel ...........Magek, S.2. B ¥W.C 2.1 K . . .iiiiiiinnians...
eeceesenneso MASASEET Aniyier yrzadzed sapifaraych ... ... .....

posiada prazygotowanie zawodowe upowaznia: kon ia

' o= kKierowaika budowy w spe%%?ﬁn%%c‘? us’géﬂ fno-—
dzielnej funkCil yiorrinej-w-zakresie- sieci- i- insbelecii- -sonicharaych
Obywatel Bgn 135 Natek S0BWOoTK....... jest . Zni dq:,

1. kierowania, nad;omwania i koa:!:rolowani% sbm%‘wy a:l. ro%nc%: ’ ci:lemyza—
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dociggowych, kamalizacyjaych 1 cleplayc uzbrojeaiz teremu,
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2. sporzadzdaia w budowmaictwie osdb Fizyczaych projektow sieci wodo-
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DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGBOWEG
dor prefiifentfe samodjelnych furkefi technicoych w budowmdme

Na podstawie§ = oted 87, §6 ust.l

e— — 1§ ¥ust’ i'pid." "“ht*—E

rozporzadzenia” Misdsik- Coshadariéi Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 hlte-m 1955 1 wspm- .z

wia aamodnelnydx funkeli techmcmych % budowsrictwie (D2.U. Nr 8, poz. 46) stwierdzy sig- #a:
Obywatelgs) Waldemar W C Ls I:.:O

) {imia i nawwiska)
nagister iniynier inzynierii Srodowiaka

R e,

(Wt d'au}.mr— tewadawy)
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: OKREGOWA

Il Z B A

S~ INZYNIEROW
“H T BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Wroclaw, dnia 15 grudnia 2016 1.
OKK.7131.7132-471/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZynierow budownictwa (fekst Jjednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1 725) i art 12 ust. 2 i ust. 3, ust 4c pkt 3,
art. 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,, poz.

Pan Przemyslaw Stawiski

magister inzynier z kierunku elekfrotechnika
urodzony dnia 13 kwietnia 1987 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0382/PWBE/16

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania sfrony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad omekajqc_y'ﬁl&("-
DOLN%! £/ GKRE

Otrzymuj 1284 HIVHITA A2 OWHICTYA
e . _ P

1.Pan Przemyslaw Stawiski 1 Pebi. or :p&fj‘fg‘ﬁg;:%?z ‘p i s i

Lipnica 54 i Dagpowei Komis Kwal L]
2.Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej N

Izby Inzynierow Budownictwa 2. drinz. ZM&W
3.Gléwny Inspekior ~ e e 3
4 al;': o Bud T 3. mgr inz. Malg Mikotajewska-

Janiaczyk [/



%\

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzadzenia Ministra infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budowniciwie,

Pan Przemystaw Stawiski

jest upowazZniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzefi
elektrycznych i elekiroenergetycznych
dor
— projektowania, sprawdzania projekiéw architeltoniczno-budowianych | sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowq lub innymi robotami budowlanyml 2zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, unstalaqe i urzgdzenia elektryczne i elektroenergelyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w iym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci frakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
— kierowania wyitwarzaniem konsirukcyjhych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
~ wykonywania nadzoru inwestorskiegn,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ogranicze.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 20141
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekitéw zagospodarowania dziatki lub terenu wzakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Skiad oszekajch;goc
DOLNOSL \(

OLRECOWA
1ZBA N W :

Pro# dr,
s‘; Lﬁwuliﬂlutgh
Dcpgaers] Kcrus hkacyine]

1. prof. dr in2. | ierz f plifiski

2 drinz. Zdé‘?wiergcpowska
A
3. mgr inz Malgorzeita Mikolejewska-Janiaczyk

1
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tel.: +48/ 694 205 851

ul. Ryszarda Wagnera 19/18, 52-129 Wrodlaw
e-mail: bivro@geosupport.p!
www.geosupport.pl

NIP 5542440399
REGON 36872230800000

'OPINIA GEOTECHNICZNA

Z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki

- nr 132 pod budowe swietlicy wiejskiej w miejscowosci Proszkowa,

gmina Wolow.
Inwestor: UMiG Wolow
Lokalizacja: dziatka nr 132
gmina: Wolow
wojewodztwo: dolnoslaskie
Opracowat mgr inz. Sebastian Olech
Zespot: mgr inz. Jan Popiel

Wrroclaw, Listopad 2020

hl






1. WSTEP

W dniu 19.11.2020 r. na zlecenie UMIG Woléw wykonano badania warunkéw
gruntowo-wodnych na dzalce nr 132 pod planowane posadowienie Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Proszkowa. Lokalizacie punktéw badawczych przedstawiono na zalgczonej
mapie (zat. nr 1).

Podstawa prawna opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Wedtug informagii przekazanych przez Zleceniodawce badania majg na celu
rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pod budowe swietlicy wiejskiej.

Badania gruntu wykonano w trzech miejscach ustalonych ze Zieceniodawca. Wykonano 3
otwory geotechniczne do glebokoéci 3,0 m kazdy. tacznie zrealizowano 9,0 mb wierced.
Wiercenia wykonywano $widrem fecznym o Srednicy 80 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. Podczas badari na biezgco prowadzono opis makroskopowy gruntu odnosnie jego
skfadu, genezy i stanu oraz poziomu wody gruntowej. Dla okreslenia stopnia zageszczenia
gruntow sypkich, przy otworze nr 3 wykonano badania sondg DPL (zat. 5).

Prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturainej wilgotnosci (NW), pobrane
w ftrakcie wiercer, zostaly poddane analizie makroskopowej. Nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z Normg PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Jak wynika z wykonanych badan, w miejscu wykonanych odwiertow stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych osadéw akumulaciji ‘wodnolodowcowej i lodowcowej.
Grunty genezy wodnolodowcowej reprezentowane s3 przez piaski drobne araz piaski drobne
z widadkami giin. Grunty genezy lodowcowej wystepuja w postaci glin z przewarstwieniami
piaskow drobnych. Grunty rodzime przykryte sa warstwa gleby o migzszosci od 0,2 do 0,3 m
p.pt.

Kierujac sie rodzajem i geneza gruntéw oraz jednolitoscia parametrow geotechnicznych, w
podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne;






Warsiwa liic

Srednio zageszczone piaski drobne, piaski drobne z widadkami glin o stopniu zageszczenia
Ibp = 0,40. Gestosé objefosciowa p = 1,75 tm3 przy wilgotnosci naturainej wn = 16% dia
gruntu wilgotnego. Kat tarcia wewnetrznego @ = 30°. Edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej Mo = 51 MPa, modut pierwotny odksztalcenia Eo = 38 MPa.

Warstwa fiib

Srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia Io = 0,50. Gestosé objetosciowa
P = 1,75 tm” przy wilgotnosci naturainej wa = 16% dia gruntu wilgotnego. Kat tarcia
wewnetrznego ¢ = 30°. Edometryczny modut $cisiwosci pierwotnej Mo = 62 MPa, modut
pierwotny odksztalcenia Eo = 46 MPa.

Warstwa lila

Srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip = 0,58. Gestos¢ objetosciowa
p =175 tm® przy wilgotnosci naturainej wn = 16% dia gruntu wilgotnego. Kat tarcia
wewnetrznego ¢ = 31°. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 72 MPa, modut
pierwotny odksztalcenia Eo = 53 MPa.

Warstwz B

Twardoplastyczne gliny z przewarstwieniami piaskéw drobnych o stopniu plastycznosci |, =
0,19. Gestosé objetosciowa p = 2,15 tm™ przy wilgotnosci naturainej w, = 16%. Kat tarcia
wewnetrznego @= 19°. Spéjnosé Cu = 32 kPa Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
Mo=38 MPa, modut pierwoiny odksztalcenia E;= 29 MPa.

Szczegolowy uklad wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych (zal nr 3.1-3.3) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. nr 41-43), a
parametry fizyczno-mechaniczne dia tej warstwy zawarto w tabeli parametréw {zat. nr 6).

Podczas wykonywania wiercert nie obserwowano wystepowania poziomu wody gruntowej.
Jednynie w otworze nr 3 zaobserwowano saczenie migdzy glinne na glebokosci 2,0 m p.pt,
co odpowiada rzednej 157,00 m n.p.m. (stan na listopad 2020).

)






3. WNIOSKI

1) Na podstawie wykonanych wierceri stwierdza sie, Zze podioze gruntowe budujg osady
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, reprezentowane przez odpowiednio gliny
Z przewarstwieniami piaskow drobnych, piaski drobne jak i piaski drobne z wktadkami
glin. Grunty rodzime przykryte sa warstwg gleby o miazszosci 0,2-0,3 m.

2) Siwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwach geotechnicznych Hlic, llib, Hlla o
stopniu zageszczenia odpowiednio Ip = 0.40, 0.50, 0.58 , charakteryzujg sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi i nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

3) Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu
plastycznosci 1=0,19 charakteryzujg sie przecietnymi parametrami
wytrzymaltosciowymi i nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

4) W czasie wiercen w otworach nie siwierdzono wystepowania poziomu wody
gruntowej, jedynie w otworze nr 3 wystepowalo sgczenie miedzy glinne.

5) Warstwa gleby nie moze stanowic podioza budowlanego.

6) Warunki gruntowe na omawianej dzialce mozna uznaé za proste. Projektowany obiekt
(budynek swietlicy 1 parterowy) zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Ostateczng
decyzje dotyczaca okreslenia kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiekty.

SPIS ZALACZNIKOW
Zat nr 1 Plan sytuacyijny, skala 1:500
Zat. nr2 Objasnienia symboli i znakow.
Zat nr3.1-3.3 Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych.
Zat. nr4.143 Przekroje geotechniczne
Zal nr5 Arkusz sondowania dynamicznego
Zat. nr6 Tabela parametraw fizyko-mechanicznych gruntéw.
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Zak. nr 2
OBJASNIENIA SYMBOLE | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/8-02480

np. fQh - holoceriskie osady rzeczne

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
niN hasyp niekontrolowany n przewarstwienia

/ widadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME {) dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer ofworu
Nm  namut 5%<lam<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME S~ In luzn

nieskaliste © szg  Srednio zageszczony
KW  zwietrzelina ® zg Zageszczony
KWg  zwietizelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz gliniasty 2 2w 2warty
KO  otoczaki O pzw  polzwarty
Z 2wir e tpl twardoplastyczny
Zg  2wir gliniasty e pl plastyczny
Po pospdika - mpl migkkoplastyczny
Pog  pospolka gliniasta -2 p plynny
Pr piasek gruby
 Ps piasek Sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny ip stopiefi zageszczenia
Pz piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek giiniasty
133 pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
fp  pyt piaszezysty . .
Gp glina piaszczysta | —¥—  nawiercony poziom wody
G glina I W ustabilizowany poziom wady
Gz glina pylasta .
Gpz glina piaszczysta zwiezia ' § Saczenie
Gz glina zwiezla
Gnz  giina pylasta 2wiezia : .
Ip it piaszczysty I MW grunty malo wilgotne
i it i w grunty wilgotne
o # pylasty skalliste ' } nw  grunty nawodnione
ST skala twarda
SM skala miekka
SYMBOLF STRATYGRAFICZNE
SYMBOLE GENETYCZNE q  Crwartorzed no pem
Qh Halocen [ on

9 osady lodowcowe , Qp  Plejstocen D Dewon
gl osady lodowcowo jeziome (za_stmsk_mve) Ng Neogen S Sylur
fg osady wodnolofiowoawe (fluwioglacjalne) Cr Kreda o Ordowik
Pg osady peryglacjalne J4 Jura Cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
i osady jeziome (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCoOs [%]
(rezkcja gruntu naskrupienieZO%—mmkwasemsohyn)

IN
numer warsiwy geotechnicznej <1 burzy sie bardzo slabo lub wcale
granica stratygraficzna 1-3  burzy sie slabo i krotko
3-5 burzysig intensywnie, lecz krétko
>5  burzy sig intensywnie i diugo
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Profil numer 1
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Zatpr 3.3
Wiestnica: Eikeliamp

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
Profil numer 3
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Geo Support Jan Popiet

52-129 Wroclaw, ul. Wagnera 19/18 |
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systeméw
Zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug
- = nr lokalu -, 56-100 Proszkowa, dz.nr 132, AM-1

c_" Projekiowana charakierystyka energetyczna budyniku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. Skpr{ 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek .- CENTIWM (PoRTV | REYPTALY)
Rodzaj budynku: |  Budynek uZytecznosci publiczns] przeznaczony na potrzeby: handiu, ustug
Inwestor: | Gmina Woléw
Adres budynku: | - -, nrilokalu -, 56-100 Proszkowa, dz.nr 132, AM-1
Calost/Czesc budynku: | cgtosé
Powierzchnia ogrzewana A, m* |  { 09,36
Kubatura budynkum | 880,32
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna
EP - budynek oceniany
ﬂ 81,54 kWhi(m?rok)

[ i

50 100 , 150 , 200 250

300 350
1 J=—- : -

17

]

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energig pierwotna;

Budynek oceniany:.
Budynak wg wymagain WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacii:

Zapoirzebowanie na energie uzytkowq do przygotowania
cieplej wody uzytkowei:

Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koficows;

Wepélczynnik strat m cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przeg% zewneirzne:

Wspétczynnik strat mocy ciepinej na wentylagje:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoina przez

system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez
system do podgrzania cieplej wody:

C-:- Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenstowana z pregramu BulldDesk Energy Cerdificate.

EP
{kKWh/m* rok]
EP
[KWhim* rok]
EUcouw
[kWh/m? rokj
EUcw
KWh/m? rok]

EU
BWh/m? rok}

EK
KWhim? rok)
WK}
{WiK]
[kWn/rok]

Qew
fkWhirok]

projektowany  altemmatywny
81,54 82,49
95,00 95,00
23,04 23,04
0,00 0,00
23,04 23,04
27,18 27,50
66,42 66,42
23,75 2375
891717  9021,50
0,00 0,00






Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Paramefry przegréd budowlanych

Przegrody zewngtrzne
e | ey Opis $ciany Wap UWhel] | AU WhK] Powierzchnia bruttolnetto [m’]
1 SCN Sciana o budowie jednoradnej (pilnac) 0,182 0,000 56,75/ 47,85
2 |scs mwe jednorodnej 0,162 0,000 56,75145,60
3 |scw Sciana o budowie jednorodnej fwschod) 0,162 0,000 26,80/24,55
4 | SCE Sciana o budowie jednoradne] (zachid) 0,162 £,000 28,80/ 23,80
5 |sr Strop o budowie jednorodnel o131 0,000 135,52 1 135,52
& | PG | Podioga ra gruncie 0,280 0,000 135,527 135,52
Stolarka otworowa
| e Ovis przegrody Wsp. U (WAnK] Wsp.C Wsp.g oy i
1 | DB drzwi bafkonowe 0,900 0,70 0.00 2,60
2 |o. Okno 150150 B,800 870 ¢,00 13,50
3 |02 Okno 120x150 0,500 0,70 0.00 540
4 |pz Drzwi zewnetrme 1,300 o0 0,00 260
s |os Ckno 80x150 0,800 070 0.00 1,20
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla przegrid nieprzezroczysty ) ch
Strefa uzytecznosci publicznej
to | symbo ove e |
1 SCHN Sciana zewneima -1 {péinoc) 0.162 0230
2 |sCs Sciana zewneizna -2 (poiudnie) 0182 6.230
3 |scw Soiana zewneirzna -3 (wachod) 0162 0.230
4 | SCE Sciana zewnglizna -4 (zachid) 0.162 0.230
5 |srT Strop _ R 6.;31‘ 0.180
8 | PG Podioga na gruncie o.059 0.300
Spelnienie Warunkow Technicznych dia okien i drzwi
Strefa uzytecznosci publicznej
| e oo wea | o
i |DB Sciana zewnetrizna -1 (pdinoc) 0.200 1.100
2 |oa Sciana zewnetrzna -1 (polnoc) 0.900 1.100
3 |02 Sciana zewnetrma -1 (ndinog) 0.900 1.100

C,’]’ Proekiowana charakierysiyka energetyczna budynku
wygenerowana - programu BulldDesk Energy Certificats,

Strona 2~
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 o | Sciana zewneiizna -2 (poludnie) 2.900 1.100
5 nz Sciana zewneirzna -2 {poludaie) 1.300 1.500
& |02 Sciama zewngtrzna -2 (poludnie) 0.900 1.100
7 |0 Sciana zewnetrzna -3 (wechod) 0.900 1.100
8 |02 Sciana zewnelrzna 4 (zachod) 0.900 1.100
9 03 Sciana zewneirzna 4 (zachod) 0.800 1.100
Qgrzewanie

System projektowany System altematywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowsa Qtiad 2519,52 fkWh/nok} 2519,52 [kiwhirold
Zapotrzebowenic na energie kofitows; dia polrzeb grzewerych Oxx 2649.21 [KWATok]} J7 17 Whirok]
Dia budynku - instalacia 1

System projektowany System alternatyway

' ikt sk b srednie: Eiek s b srednie:
Nonik - _ Sie:':ql ktr: Wm ySiEmowa: Seéeleldmmergely‘cznaws(um
_ .. L . N
Smmwdngmmwm mnm clepia Z encrgil 0.29 0,99
Srednia sezonowa sprawnogé ji ciepla w alementach
€ sez akumulacii o 0,95 0,93

Srednia sezonowa sprawnosé transportu nesnika ciepla w obrehie
budynla e 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawnos regulaci | wykorzystania ciepla w
obrehie budyrku e 0.64 .01
Stedﬂasmmwuﬁmmmsymmglzmegomn 0,83 o34
Wentyilacja
Typ wentylacii Budynek z wenfylacia t
Lokal/strefa - Strefa uzyteczno$ci publicznej
Shatecznosé odzysias depla z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznads gruntowego powietrznego wymiennika ciepia nuac -
Strnamiesi powietrza wentylaci nahwalne) kanalowej Ve 10,00 fm*/hj
Wepdlezynnik stiat ciepla na wentylacie He 23,75 (MK
Ciepla woda u2ytkowa

System projeidowainy System alternatywiny
Zapolrzebowanie Giepia uzytkowego do PoagZama c.w.ui. Ce G,00 [KWWhrak] 0,00 [Kinhviroid

c{f Hroexiowana charakierysiyka energetyczna budyoky
programy BuildDesk Energy Cartificate

wygenerowana
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapohz:&menamggkoﬁwwqdapoﬂzebwmzmm 0,00 [KWhvrok] 0,00 [KWhirok]
Dia budynku - instalacja 1

System profeldowany Systern afterrtatywy

bez siat) bez strat)
Nosnik energii koficowe] energia etekirycana * ggy‘amm’
lrlstalacyaw_umu nE 0,82 0,82
Sleﬁﬁmsmmmmsrﬂauephzw
dostarczone] do granicy bilansowsj budynis s 0.96 0.96
o w obrebie 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$c alumutacy cieplej w )
mmmmmmmm‘ 0,85 0,85
Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa wganoéupu.ibhmej
Brak instalaci chiodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A [Wimi] grubo&é fem]
1 Sciana o budowie ied inej (poinoc) ggnq?an m:hmn mmja;zpzevnqzalem 0.04 20
2 Sqanap;audmemdrm@ej Styrnp:lan m%mnulozemu:zolaqurwm 004 =0
3 & o budowie jed inej {wschod) sS;yrmg:‘an szcz%;ymuhzauulzdaqlzwuan oo 20
4 | Sciana o budowie jednorodne (zachsd) %%ﬁm@zm 0.04 20
o Podioga nz gruncie spumplz;:vyasmdipaslmufnﬁ . 0.04 10
weeltyy mineralne) szezelnym shozenu izolacg
6 Strop o budowie jednorodinej %Migmmnmmz B.042 30
Bilans mocy wzadzey elektrycznych
. . Zanotvzehovwanie
ip. Sysbem Opis wzadzenia Moc Wi me [Wh}
Naped pomesriczy pompy cispla woda/woda w systemie

1 co ogrzewezym 0077 1600 12248
Podsumowanie parametrow energetycznych

Systen zaprojektowany Systen alternalywny
Roczne zapotrzebowanie na energie kofcows, przez system
grzs\uayiwa'ﬁthjnydoogm wentylacii Oxn 2849,91 [kWhirok} 3607,17 [KWhirok]
5 Projeiowana charakierysivka energelyczna budynku

wygenerowana z programu BulidDesk Energy Certificate.







Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koficows przez system do

energie koficows

Cipari G oveie i energi knficows przez system 0,00 [Mviolg 2,00 Birak]
R . .

mm%ﬁ:ﬁmmmm 0,00 [RAGIG 0,00 FWhAoK]
Rocznie zapotrzebowanie na energie koficows dia budynku 2872,39 [kWivrok] 3007,17 [KWh/rokj
Wekednik rocznega rapoirzebawania na energie uiytkowg EU 23,04 [KWh#m? rokl 23,04 [kWhim? rok]
V\fskazmgzcmegozapcﬁzebmvan na energie koncows dia 27,48 [OAVProl] 27,50 [KWhVn#rok]
Dty £ 000 Zpolrzebowania na energic picrwotng dla 81,54 Mok 8248 ok
Wekazni ' . L s

budynku EP wg wymagan WT2017 naenewe 95,00 ikiWh/mrok] 95,00 [kKWh/m?rok]
Jedostkowa wanosE emisfi COz 0018 f CO6m? rok 0.018 ft COSm* rok]j
Udzial odnawialnych Zridet energii w rocznym zapotizebowaniu na 0% 0%

c"-_; Projekiowana chayakierysiyka energetyczna budyniu
wygenerowana z pregramu BuildDesk Enargy Ceriificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowsny

System aNemalyemy

Kasziy imwestycyjne [PLN]

bd.

bd.

Roczne Ko: eksploatacyjne
[PLN#OK] i

297.24

360.72

EP [KWhimArok]

81.54

82.49

Wybrany sysfem

TAK

NIE

Uzasadnienie

R koszly ek '
[pﬁ?rﬁkf"" Sploatacyine

EP [KWh/m?rok]

342

5 Projekiowana charakierysiyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BulldDesk Energy Cerlificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowsnie na energie uzytkows na potrzety ogrzewania i wenfylaci Qi 2519.52 [idAWh/rok]
Racne zapotrzebowanie na energie ulytiows do przygotwania cieplej wody ulytikowej Qows © KAkl
Roczne zapotrzebowanio na anergie udytkows na potrzeby chiodzenia chiodrenia Qc @ kWhirok]
Roczne zapoirzebowanie iia energie uzyiiowa na potrzelty oswietienia whudowanego Qs 0 iniokd
Calkovite roczne zapoirzehowanie na snerpie whytowg Q 2519.52 IWhirok]
Dastepne nosniki energii
T | i | S | Kk
Siec elekiroenergelyczna systemowa: energia eleklivezna * 3.00 2972.389 kWh 0.1 J

Opis systeméw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

System zaprojektowsny - kenwencjonalny:
mmmammsmmmmmimm

System alternatywwy:

g Projekiowana charakierystyka energetyczna nudynsu
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. Store 8
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Projekt architektoniczno-budowlany _

Budynek ustugowy - centrum sportu i rekreacji mieszkarcow wsi proszkowa z
przylaczem wody oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekle
Proszikowa, dziatka. nr. 132, AM-1
Gmina: Woldw , kod pocztowy 56-100 Woldw

GOTOWY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

63
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BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

; INZ-PROJEKT Kornel Szatkowski

). b mgr inz. Kornel Szatkowski

’ : Uskorz Wielki 10~~~

INZ-PROJEKT Komnel.szatkowski@inz-projekt. pl
Komel Szatkowski Tel: 577 156 007
| NIP: 9880259395 / REGON: 380955641 R
e SYOGONEGCO SZ27
PROJEKT BUDYNKU SWIETLIC ' WIEJSKT

INWESTOR: LGHINA WopON .
ADRESINWESTORA:  .WOLOW) ult. BONEE 24
LOKALIZACJA: ~LRa%towe, oz faz puol
KAT. OBIEKTU: X g =il

KAT.ZAGROZENIA LUDZY: ZLIH

Woléw, grudziedi 2019






OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 4.07.1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz U.z 201 8r. poz.
1202 z péin. Zmianami) OsSwiadczam, 7e niniejszy projekt budowlany wykonany zostal
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie, oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shezyé. 0

Ay
A .
fa - T

PROJEKTANT: T 2
Mikolaj Garbera — Gléwny projekctant PODHIS /
Arch-konstr.

upr. or 137/82/WBPP

upr. or 255777/ Wwm

Marek Szewczyk

BranZza sanitasrna

upr. nr 60/76/Wwm _ mgr inZ. Przemyslaw S,

T Jlaw Stawiski ST DO R IR e EE | /
Branza elektryczna G g %
SCH FECLIRRR AN W T Ekloa 3. : a1 v

upr. DOS/0382/PWBE/16 "
Opracowal: W vl BOSRIPIPHWESNS, DOSE Hety?
mgr inz. Kornel Szatkowski ' L

ADAPTOWALL UPRAWNIENIA-

nr ewi;:l'.-‘é/ e
Ryszard Bernad

Uprawniony do p

BRANZA  ARRTEHONIZMO-KON ST W s pus O o e e et

wami

ML INY. AR SZqmoN CZenlawsl i opinil :&%@mﬁ%’i@ﬁhﬁ%ﬁ?ﬁ budyiw
TECH . RYS2 A‘QD RELMAD |bud%v;|r|av:wgrerm: nr gﬁ%m f

BEAMNIA  SaNiTARMAT

%& IN2. MAEDEMAR gy O Mgeica Wy o (s
WM INZ. MIEEE SzEIceYK “u;l’;“‘: 3 "';;_ & sib

oz, MGT § (5 7.cias <0 lutego 1975
Nr 167/84/\.B PP

SB2aNZh CLEKTEyce M@
Jozef idzik

uGR IMNT. PRZEMSIAL S5 ALISK INZYNIER ELEKTRYK
i Up. do projekt. i kieawakia budowg
[Nq’- '{D%f Hﬂjl{ w specjal. instalaciq ®lgkiryczne

Uprawnienia nr
56-100 Woldw, ul, Akacioy
DOS/NE/R

Wolsw, grudzien 2019
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ZASADY WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG
BUDOWLANEGO

Projeks stanowi dokumentacje teckniczng Preewiddianq do realizacji z zackowaniem Prawa
Autorskiego z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

Dopuszcza sic wykonywanie mastepnjacveh zmian adaptacyjnych przez osobe posiadajaca
przepisami uprawnienia budowlane:

Zmiana otworéw okiennych i drzwiowych oraz wstawianic okien polaciowych wg.
zapotrzebowania Inwestora,

Zmiana materialéw i rodzaje clementéw konstrukcyjnych (konstrukcja wigzby,
fundamentow, scian nosnych) przy zachowaniu nie gorszych parametrow,

Zmiany pokrycia dachowego wraz z konstrukcja wigiby z dostosowaniem spadkéw
oraz cigzaru pokrycia,

Zmiana lokalizacji $cianck dziatowych, drzwi wewncirznych bez zmiany funkcji
pomieszczeth (bez pisemnej zgody autora projektu)),

Zmiana gabarytéw taraséw i schoddw zewnctrznych, likwidacja oraz projekiowanic
zadaszeni przy wejéciach do budynky,

Zsmiany w zakresie branz instalacji sanitamych oraz elekiryczanych

Inne zmiany projekm moga by¢ dokonane wylgcznie za bezposrednis zgody autora projektu.
Biuro projektowe INZ-PROJEKT Komel Szatkowski Zastrzega, Zc projekt nie moze byé

wykorzystywany przez inne podmioty gospodarcze do celéw handlowych, reklamy handlowej

oraz pizystosowany do odmiennych technologii. Prawa do zarzadzeniem projektem w sposob

zgodny z powyzszvmi ustaleniami przystuguig Gminie Wolow z siedziba w Wolowie. nl. Rwnek

4, 56~100 Wolow
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_Enm.ﬁktbndynk]uwmtlmywlejshej.stanmchq.cem
—rozrywkowo-rekreacyjne-dla-wsi-gminy-Wokow—

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYINYCH DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Wszelkic zmiany adaptacyjne muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Zakres zmian podano w zasadach wykorzystania projekiu.

Wszelkie zmiany adaptacyjne na ryssnkach i w opisic muszy by¢ wykonane w kolorze

czerwonym lub w formie rysunkow zamiennych i by¢ parafowane.

Zgodnie 2 MWMBudon!Im,pmjektbudaﬂanymmm& wydonia
Decyzji 0 porwoleniu na budowe powinien zawieraé:
* Projekt zagospodarowania dziatki sporzagdzony na akisalnej mapie,
s Projekt architektoniczno-budowlany  (z przystosowanymi  fondamentami i
posadowieniem do miejscowych wanmkéw gruntowvch)
e Stosownic do potrzeb o$wiadczenia wiasciwych jednosick organizacyjnych o
zapewnieniu i wanunkach przylgezenia do sieci

UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany ckroniony jest Ustawg o Prawie
Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

¢1






,Prﬂiﬂkmmuamu@umshm%cemum
;@zwwkewe-rekreﬂeﬁﬂe-d-h—wa—gmmwgw
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
. PROJEKT ARMKFON!CZN&B&BO“MNY
L1 Opis techniczny czesci Architektoniczno—konstmkcﬁnej
12 Rysunki czgsci Architektoniczno-konsmlkcginej
1.3 Opis wechniczny czesei elektryczmej
£4  Rysunki czgsei elekirycznej
1.5 Opis techniczny czesci sanitarnej
1.6 Rysunki czesci sanitarnej
2 ZALACZNIKI
2.1 Informacja do planu BiOZ
22 Charakterystyka energetyczna oraz analiza alternatywnych zrodel ogrzewania
23 Uzgodnieniai dokumentacja formalno-prawna
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L.1. OPIS TECHNICZNY

LLL Dane ogélne

1.1.LL.  Podstawowe dane techniczne budynku:

* Projektowany bud)nek‘éﬁe%iey—wzgkiej- nic jest obicktem o skomplikowanej

konstrukcji. W projekcie przyjeto i zastosowano prosty ukiad i schemat konstrukcyjny
(statyczny), o powszechnie Znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
¢ Projektowany jednokondygnacy_]ny budynek uzytecznosci

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZN O-BUDOWLANY

CZESCI ARCHTTEKTONICZNO—KONST RUKCYJINEJ

publicznej przeznaczony do

vﬂ SPDlZTu ] B?EMDF)L(,HJI
< a 70 os6h

VDV Y -
i jako: & INPE. USkLG0 z %NIQ

o Hosé kondygnacji nadziemnej 1 plus poddasze nieurytkowe. Brak kondygnacji

podziemnej
Earametrv techniczne calepo budvnkn
Kubatura brutio 880.32 m’
| Powierzchnia uzytkowa 109,36 m*
| Powierzchnia zabudowy 135,64 m?
Powicrzchnia calkowita 135.64 m?
Wysokos¢ budynku w kalenicy 7,565 m
Szerokosé budynku 8.00 m
Dlugosé budynku 16,94 m
NUMERACJIA  INAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
POMIESZCZEN PODLOG! {m?) POMIESZCZEN fm]
101 Wiatrotap 256 m° 230m
B2 Lomunikacja 16,59 m* 280m
13 1Sala 64.08 o? 30l m
104 Xuchnia 7.76 m> 280m
145 [Przedsionck WC 1.32 280m
I 1/06 IWC meskic 132w 280 m
| 107 IWC damskic/Nicpelospraw 6.05 w? 280m
{ 1708 Poin. Gosp. 147 m* 280 m
L 109 Pom. Gosp. 10.58 m’ 280 m .
510 Zatnia 3,66 m* 280 m |
,‘ Suma 10936 m® ' |
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Projekt budynky Swietlicy wiejskiej stanovigeej centrum
rozrywkowo-rekreacyjne dla-wsi gminy Woléw-

LLL2.  Opis technalogiczny budynku

o5t ol S50 DErOE ),
ki

* Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej pelni¢ ma funkcje centrum rozrvwk
migjscowosci w kisrej powstanie. Gléwne zalozenie projektowe bylo takic aby badynek
byl funkcjonalny pomimo swoim me wielkich rozmiargw: Tradycyjna bryla
wkomponuje sic w klasyczny wiejski charakter kazdej wsi w gminie Woléw.
Zaprojektowano sale spotkan przeznaczona na 4;0? osob. Kuchnie wyposazono w
lodéwke, zlew dwukomorowy, zestaw szafek j blatéw. umywalke. okap, kuchenke.
Obiekt zostal Przystosowany dla potrzeb os6b niepelnosprawnych.

L12. Zaloienia do projektowania (waranki lokalizacyine)

¢ Zalozono wysokosc wody gruntowej Pponizej poziomu posadowienia fondamentow

* Gleboko$é przemarzania przyjeto dla dolnego slaska — I strefa 0.8 m

* Przyjeto wysigpowanic dobrych warunkéw geologicznych : piaski srednie oraz drobne
W stanie nienawodnionym

* Obciazenic sniegiem oraz wiatrem przyjete dla dolnego $lgska - I sirefa

W przypadku fundameniéw nalezy w irakcie adapiacji przeprowadzié badania geologiczne i
wymiarowaé fundamenty w oparciu o stan faktyczny podloza.
1.1.3. Dane kenstrukcyjno-materialowe

L13.1. Konstrukcja budynku
Budynek zaprojektowano jako murowany, jedmkondygmc}jny. Dach zaprojektowano w
vkladzie wigzarow dwuspadowych 7z krotkim zadaszeniem nad wejiciem w konstrukeji
kmkuiowo-jgtkowej. Strop tworzy obudowany pas dolny wigzara dachowego. Lawy zelbetowe
wylewane. Wejscie do budynku zaprojektowano jako polaczenie pochyini oraz schodéw.

1132, Fundamenty
Fundamenty 2aprojektowanc jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na

zaprawie cementowo wapiennej klasy minimum M10. Fondamenty murowane na wezesniej

30






eemyatomo racaeyine dlawss gy s
wylanych lawach Zelbetowych wykonanych z betonu C20/25. Zbrojenie faw to 4 pretv & 12
oraz strzemiona co 20 wykonane z preta ¢ 6. Lawy wykonywad nalezy na warstwie betonu
podkiadowego grubosci 10 cm i klasie C8/10. Fundamenty nalezy muarowad do wysokosei 30
om powyzej najnizszego projektowanego punktu teremi Zaprojekiowano dwie stopy
fundamentowe pod shupy zadaszenia. Klasa betonu i stali, wymiary fundamentow, glebokosé
posadowicnia nalezy odczytac z rysunkow branzowych.
1.1.33. Sciany zewnetrzne nogne
Zaprojektowano sciany zewnetrzne budynku jako murowane z bloczkow gazobetonowych typu
Yiong lub H+H klasy minimum 500 na zaprawie klejowej klasy minimem M10. Przy
wznoszeniu Scian nalezy scisle przestrzegaé zasad producenta. Grubosé scian nosnych 24 cm.
1.1.34.  Sciany wewneurzne dziatowe
Zaprojektowano Sciany wewnetrzne budynku jako murowane z bloczkéw gazobetonowych
typu Ytong lub H+H kiasy minimum 400 na zaprawie kicjowej klasy minimum M10. Przy
wznoszeniu $cian nalezy Scisle przestrzegaé zasad producenta. Grubosé scian nosnyvch 12 cm.
1.1.35. Stropy
Konstrukcje nosng stropu stanowi pas dolny wigzara dachowego.
1.1.3.6. Nadproza
Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane o
grubosci w zalezmosci od rodzaju $ciany. Przy montazu nadprozy nalezy stosowaé sie do
zalecen producenta odnosaie glgbokosci oparcia.
1.1.3.7. Dach
Dach dwuspadowy kryty blachodachéwka w kolorze czerwonym o grubosci 4 mm. Uklad
konstrukcyjny dachu oraz otworowania instalacyjne przedsiawiony na rysunkach branzowvch.
Kat nachylenia polaci dachowyeh 38° Konstrukeja dachu prefabrykowana jake wigzary

dachowe. Zaklad prefabrykacji dostarczajacy wigzb¢ do moniazu zobowigzany jest do

il






Proi
—_rozrywkowo-rekreacyine dla-wsi gminy Woléw—
wykonania obliczen polaczen na plytki, skorygowanie przekrojéw wigzby o wyszczegélnione
zalozenia projektowe oraz dostarczy¢ sporzadzona i podpisang przez osobg z uprawnieniami
dokumentacje wykonaweza.
1.1.58. Izolagke
Izolacje przeciwwodng lekka w postaci mas asfaltowych wykonaé na elementach murowanych
oraz zelbetowych zagicbionych w ziemi poprzez podwojne malowanie. Izolowaé nalezy
pionowe fundamenty dwustronnie oraz lawy i stopy zelbetowe. Wykonad nalezy izolacje
poziome w postaci podkladéow z papy podkladowej lub plast-papy pod lawami, stopami
fundamentowymi, na wierzchu faw i stép fundamentowych oraz 30 cm powyzej terenu na
fundamentach murowanych. Wykonac nalezy izolacje pod posadzka w postaci foli PE grubosci
0.4 mm. Posadzke¢ w warstwie poziomej nalezy izolowaé warstwy styropianu posadzkowego
klasy minimum EPS150 grubosci 10 cm. Zaprojekiowano pionows izolacje termiczng na
fundamentach grubosci 10 cm. Jako izolacj¢ termiczng fundamentow nalezy stosowaé plyty
styropianowe typu Styrodur XPS prime S. Na plyty styropianowe fundamentowe nalezy
stosowaé foli¢ kubelkowa. Sciany zewngtrzne nalezy izolowaé plytami styropianowymi 0
grubosci 20 cm. Pod murlaty nalezy stosowac izolacig pozioma w postaci papy lub plasi-papy.
Warstwe stropu nad parterem naleZy izolowac termicznie za pomoca welny mineralnej grubosci
30 cm. Polacie dachowe nalezy izolowac za pomocy foli paroprzepuszczalnej. Welng w stropie
nalezy izolowa¢ warstwg foli paroizolacyjnej
1.13.9. Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowe grubosci minimum 7
cm zbrojonych siatkami ocynkowanymi. Plytg posadzki dylatowaé za pomocy pianki w

pomieszczeniach.
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—rozrywkowo-rekreacyjne dla-wsi gminy Woléw—

1.1.3.10. Podlogi
Na podlogach projektowane jest wykoriczenie w postaci antyposlizgowych plyiek gresowvch
o podwyzszonej odpomosci na Scieranie oraz ndarmnosci. Rodzaj nalezy uzgodnié z inwestorem.

L13.11. Tynki wewnetrzne
Projektuje si¢ tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach w kidrych nalezy wykonaé plytki na écianach tynki nalezy zatrzed na ostro.
W pomieszczeniach mokrych numer: 1/05, 1/06, 1/07, 1/04 Sciany wykonad w okladzinie 7
plytek do wysokosci minimum 2 m

1.1.3.12. Tyoki zewnctrzne
Projektuje si¢ tynki akrylowe na warstwie tvnkn cementowego do styropianu zbrojonego siatkg
PCV. Barwe tynku nalezy ustali¢ z inwestorem na elapie adaptacji.

1.1.3.13. Malowanie
Projekt zaklada wykonanie malowania farbami satynowymi o zwi¢kszone] odpormosci na
scicranie. Na etapie adaptacji uszczegélowit rodzaj oraz kolor farby z inwestorem.

1.13.14. Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, drzwi wewngtrz lokalowe drewniane, okna PCV, drzwi
tarasowe PCV lub aluminiowe

1.1.3.15. Tarasy zewngtrzne, schody, pochylnie
Zaprojektowano taras betonowy za budynkiem. Schody oraz pochylnie zaprojcktowano z
kostki betonowej/granitowej wykonanej w formie palisady. Budynek zostal przystosowany dia
osob micpelnosprawnych poruszajacych sic na wozkach inwalidzkich zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami techniczaymi.

1.13.16. Porecze i balustrady
Przy schodach 1 pochylniach zaprojektowano porgeze i balustrady zgednic z wytycznymi

warunkow technicznych. Schematy zostaly przedstawione w rysunkach branzowych.
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a 1.1.3.17. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Na zewnatrz parapet z blachy powlekanej. wewnatrz parapet z PCV.
1.1.3.18. Rynny i nuy spustowe
Rynay i rary spustowe PCV np. firmy GALECO
1.13.19. Wentylacja
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej wspomagany czesciowo
wentylatorami wyciagowymi. Deplyw powietrza zewnetrznego zostaje Zapewniony poprzez
nawiewniki w oknach umoziiwiajgc doplyw 20 do 50 m’/h lub mozna zastosowaé nawiewniki
w Scianie zewngtrznej. W pomieszezeniach WC dla mezczyzn oraz niepelnosprawnych nalezy
zapewni¢ w drzwiach otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 0,022 m2.
W pomieszczeniach WC wentylacja wspomagana wentylatorem mechanicznym.
1.1.3.20. Instalacje
Wedlug odrgbnych opracowan zawartych w  projekcie architelioniczno-budowlanym,
zaprojektowane pizy zatozeniu, Ze teren pod budowe jest uzbrojony:
* Wodociggowa — woda z sieci wodociggowej lub-studni: ciepla woda uzyskiwana z
pojemnosciowego podgrzewacza wody;
* Kanalizacyjna — odprowadzenic scickéw do sieci—kanalizacyjnej, szamba -lub-
biologicznej oczyszezalni scickéw-
¢ Centralne ogrzewanie — zaprojektowano ogrzewanie elekiryczne
e Elekiryczna — zasilanie w energi¢ elekiryczng — kablem ziemnym lub-przyigezem
1.1.4. Uzgodnienie Z rzeczoznawcs ds. Higieniczno-sanitarnych oraz ds. ochrony
przeciwpeiarowej
i.14.1. Podstawy prawne
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* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2602c w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budvnki i ich usytuowanie (
Dz. U. z2002r. Nr 75. poz. 690 z péin. zm.):

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.. Nr
156, poz. 1118 z p5zm. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 19971, w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (tckst jednoiity Dz. U.
z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektn budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2117)

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia budzi ZI. I o parametrach nie
wymagajacych uzgodnienia budynku z Rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych. W przypadku
zmiany kategorii zagrozenia ledzi, lub parametréw budynku na etapie adapiacji w zakresie
okreSlonym w rozporzadzeniu, projekiant adaptujacy powinien w porozumicniu z
Rzeczoznawey ds. przeciwpozarowych dokonaé uzgodnienia pod wrglegdem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 1. Uzgodnienie powinno zawieraé:
* Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
¢ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjgtych do celéw projektowych
+ Kateporia zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérvch drzwi ewakuacyine powinny ofwieraé Si¢ na zewngtrz
pomieszczen
* Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego

* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczed oraz przestrzeni zewnetrznych

55



'.l‘l



6'}

Projektbudynku-swietlicy-wigjsldej stanewigeej-centrum
rozrywkowo-rekreacyjne dla-wsi gminy Woléw—

Klasa odpomosci pozarowej oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien
rozprzestizeniania ognia elementow budowlanych
Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Usytuowanie z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym odleglosci od obicktow
sgsiadujacych
Warunki i strategia ewakuacii hadzi lub ich uratowamia w inny sposéh
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Dobor urzgdzedi przeciwpozarowych i innych urzadzen shizgeych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scemariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterysiyka tvch urzadzen
Wyposazenie w gasnice
Przygotowanie obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewngtrznego gaszenia poZaru oraz o sprzgcie shizacym do tych dzialan.
L15. Uwaga

Wszelkie prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang.

Dobér materialéw budowlanych pod wzgledem kolorystyki, wiasciwosci fizycznych
czy tez innych wiasciwosci materiatowych lezy po stronie inwestora wedle jego
upodobati, jednakze wszelkie postanowienia fub zmiany nalezy konsultowaé z
kierownikiem budowy i projektantem i powinny by¢ zgodne z miejscowym planem
Zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczane s3 odstepstwa od projekw dotyczace technologii wykonywania prac
wykoficzeniowych po uprzednim skonsultowaniem ich z kierownikiem budowy bad:
projektaniem.
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Prace nalezy wykonywaé zgodnic z zaleceniami producenta wykorzystywanych

technologii oraz materialow, za ich nic przestrzeganie projektant i kierownik budowy

nie ponosi odpowiedzialnosci.

* Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlanvch z zachowaniem przepiséw BHP i p_poz.

1.1.6. Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody.

® Scmnazewnem

| Sciana zewngtrza A U=0,162 W/m?K < 0,230 W/m2K

’.
L

I
Materiat [ Grubos¢ fcm] ; % {W/mK]
Tynk cementowo wapienny 1.5 1.0
Sciana murowana Ytong 24 0,25
I_Izolacja termiczna 20 cm 20 0,04
-' Wyprawa elewacyjna z tynkiem L5 0,85
cementowvim
= Strop
| Strop E U=0,131 W/im'K < 0,180 W/m?K B
Material Grubosé [em] % [WimK]
2 x Plyta GK 2,5 0,210
Weina mineraina 30 cm 30 0,042
Pivta OSB 22 mm 2,2 i 0,100
* Podloga na gnincie
' Podioga na gruncie D U=0,280 W/mK < 0,300 W/nK }
| ;
; Materiat | Grupo osc¢ fem] | A [WimK] J
i Plytki gresowe i 15 - i £,0I5 R ;
: Jastrych ; 3 5 1,15 i
Styropian 16 cm ! 10 ; 0,04 §

#






Chudy beton !’ 10 | 1,05

e

Pddsypka piaskowa i 40 l 055

Wspolczynnik przenikania ciepla dla okien minimum U=1_1WimK

Wspdlezynnik przenikania ciepla dla drzwi minimum U=1_5W/m?K

Przegrody dobudowywanej czesci budynku spelniaja wymagania obowiazujacych

norm @ przepisow.
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LL7. Obliczenia statyczne i wytrzymalosciowe

1.1.6.1. Nommy i aprobaty:

*  PN-EN 1990:2004/A1:2008 Furokod - Podstawy projekiowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Euroked 1: Oddzialywania na konstrukcje -Ciezar
objetosciowy. cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 FEurokod 1: Oddzalywania na konstrukcje -
Obcigzenie sniegiem

*« PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 FEurokod 1: Oddzialywania na konsmukcje -
Oddzialywania wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projekiowanie konstrukeji drewnianych -
Czesé 1-1: Postanowienia ogdlne - Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow

e PN-EN 1992-1-2:2008 Furokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — czesé 1-1:
Reguly ogolne i reguly dla budvnkéw

* PN-EN 1997-1:2608 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — czesc 1: zasady
ogolne

¢ PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednic budynkow

1.1.8. Opis techniczuy do projektu konstrukcji zamienny

Podstaws opracowania sa-
e Zlecenie inwesiora,
» Uzgodnienia z inwestorem,
» Uzgodnienia z wykonawca
» Aktualne normatywy techniczne,
* Aktualne normy i przepisy.

1.1.9. Uklad konstrukcyjny obieckin.

Budynek zaprojektowano w konstrukeji  tradycyjnej murowanet z dachem
dwuspadowym kryty biachodachéwka. Konstrukcje wiczby stanowia wigzary prefabrykowane
o klasie drewna C24. Sciany nosne zaprojektowane zostaly z bloczkéw gazobetonowych typu
Ytong lub H+H klasy minimam 500. Fundamenty murowane z bloczkow betonowvch kiasy
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minimum C15/20 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10. Elementy Zelbetowe takie jak
fawy. wieitce, podciggi zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg A-HIN oraz A-L

1.1.10. Zastosowane schematy statyezne

Dach budynkw — wigzar w ukladzie kratownicowym.
Podciag budynku — schemat belki jedno-przesiowe;.
Lawy fundamentowe — schemat belki cigglej na podiozu sprezysivim (model Winklera)

1.1.11. Posadowienie

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej jako niewielkie obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Budynek zostal zaprojektowany dla terenu bedacego poza zasicgiem szkéd gomiczych.
Zalozono wystgpowanie pod fundamentami gruntéw niespoisiych: piaskéw drobnych oraz
gruntow spoistych: piaski gliniaste. Zalozono naprezenia dopuszczalne gruntow Gdop=200 kPa.
Zaprojektowano lawy zelbetowe o wymiarach 45x70 zbrojone pretami 4$12 oraz sirzemionami
$6 co 20 cm. Zaprojektowano dwie stopy o wymiarach 100x100 o pizyjciym zbrojeniu
konstrukcyjnym z pretéw $12 co 10 cm. Zachowaé ualezy otuling minimum 7 cm. Fundamenty
murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Klasa bloczka
minimum C15/20, klasa zaprawy minimum M10.

1.1.12. Sciany

« Sciany Zewnetrzne:
Murowane z bloczkéw gazobetonowych typu: Ytong lub H+H o klasie wytrzymaloséci na
Sciskanie minimum 500. Sciany murowane na zaprawie klejowej o klasic minimum Mi0.
Sciany wieficzone wieficem zbrojonym 4412 oraz strzemionami $6 co 25 cm. Klasa betonn
wienca C20/25

Przekedj przez sciang od wewngirz:
* malowanie lub tapeta
* 1.5 cm — tynk cementowo-wapienny
® 24 cm - sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych typu Yiong lub H+H
® 20cm - Styropian elewacyjny
* 1,5cm - Tynk cementowy zbrojony siatkg
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003 cm - Tynk strukturalay + podklad gruntujgcy

Sciany wewnctizne noine
Murowane z bloczkéw gazobetonowych typu: Yiong lab H+H o kiasie wytrzymalosci na
Sciskanic minimum 500. Sciany murowane na zaprawie kiejowej o klasic minimum MIO.

Sciany wieficzone wieticem Zbrojonym 412 oraz strzemionami $6 co 235 cm. Klasa betonu
wienica C20/25

Przekroj przez sciang:

malowanie lub tapeta

1.5 cm - tynk cementowo-wapienny

24 cm - Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych typu Yiong lub H+H
L.5 cm — tynk cementowo-wapienny

malowanie lub tapeta

1.1.13. Strop

Konstrukcjg stropu stanowi pas dolny wigzara drewnianego o przekroju 60x190, rozstawie 100
em oraz klasie drewna C24. Do konstrukcji stropu podwieszony zostal sufit z podwijnego
karton-gipsu na profilach metalowych i klasie ognioodpomosci przegrody minimum EI30.
Konstrukcja stropu zaimpregnowana do kiasy tnuino-zapalnosci. Migdzy pasami ulozona
welna o grubosci 30 em. Wykonad nalezy pod welna paro-izolacje. Na pasach dolnych nalezy
wykona¢ poszycie z plyty OSB grubosci 22 mm.

Przekroj stropu od dohi:

Malowanie

25cm xplyta gipsowo-kartonowa ognioodpomna
0.I18mm paroizolacja

60 mm ruszt stalowy CD60/ruszt drewniany 40x60 mm
19cm belki 60x190

300mm - weilna mineraina (wypeinienie)

22 mm - plyta budowlana OSB3
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L1.14.Dzch

Dach o konstrukcji wigzardw prefabrvkowanvch laczonych na phitki kolczaste. Klasa
konstrukcji drewna C24, wigzar nalezy zlecié do wykonania profesjonainej firmie Zaymugee]
si¢ prefabrykacia konstrukcji wigzaréw dachowych. Firma prefabrykujaca wiazar dostarcza
wykonane obliczenia przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami. zestawienie materialowe.
ryvsunki montazowe.

Przeked) przez dach od gory:

* 40 mm- pokrycie blachodachéwka

* 40x60mm - faty pod blachodachéwke
* 25x45mm - kontriaty

o - folia dachowa

* 60x190mm - Pas gy wigzara

1.1.15. Podcigg

Zelbetowy podciag oznaczony na rysunku Pl nad przejsciem z korytarza na salg glowng o
wymiarach 24x45 cin stanowiacy poszerzenie wiefica. Podciag spinajacy Sciany zewnetrzne
razem z wieficem wykonany z betonu klasy C20/25. Zbrojenie gléwne pomijajac zbrojenie
wietica to 4§12 na dole belki. Zbrojenie strzemiona 6 co 15/25 cm zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

1.1.16. Zestawicnie obeigzen
Zestawienice obcigzen statvch dia dachu (na jednostke powierzchni polaci pasa gémepo): _
1 Obcigzenie dachu :
;; ‘l Rodzaj obcigzenia obdigienie i rozrstaw wigzarow % obcigienie P
|Lp. | | char. [kN/m?] | a [m] | char. [kN/m] |
L obeigieniestate 1 [
| ] [ | | |
| A | 0,05 i 0,05 i
| | Blachodachbwia ! R | 1
| 2. i?l:atydrewni;.me60)«14!3mm«:o.’;()(:m : 004 |' r 0.04 |
| |{{0,04*0,06)/0,30) *5,5 kN/m* | | 10 _.
| | | | |
| 3. |Kontriaty Y B | o001 |
i razem state | 0,1 | i 0,1 _i
— = —

obriazenie zmienne
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| | Obcigzenie sniegiem: Wolow .; ﬁ i
| % i strefa: 0,59(0,89) kN/m**1,0 i 0.59(0,89) | | 0.5919.59) Jt
! s s s | i ! 1
| 5. |Obcaenie widtrem stionanawietrzna | o a3 |
| 7 | wey=0,75%0,4 A ,l : :.
| _ | obeiggenie wi i ' i ‘ |
| wiatrem strona zawietrzna \ | |
} . i A 1 3 ? I
| . Weiz=0,75*{-0,5) i i | s |
| I { 1
| 7. | Obcigzenie zmienne eksploatacyjne E 1,0 f ]' 1,0 f
i i | i |
| E ] | 1,96(2,26) |
Zestawienie obciazen dia stropu (na jednostke powierzchai polaci pasa dolnego):
[ Obciaienie stropu_ | ]
; Rodzaj obcigzenia | obcigienie | ; obeigzenie
Lp. | 5 char. [kN/m®] | rozstaw belek fm] chiar. (kN/m} ]
obcigienie stale
T
2xPlyta G-K 12,5 mm |
0,025 m * 12,0 kn/m? 830 0:30 {
Welna mineraina gr. 30 cm E
l = |03 m * 1,2 kN/m® e | 036 t'
] ]
Plyta 0583 22 mm 1
| 3 | 0,1552 kjo? 0,15 ;01 N
[ |
I Ruszt pod plyty GK c0 0,5m 1,0 |
- * 1110,04°0,06)/0,50) * 5,5 kN/m? o Gl
| razem state | 0,24 | 0,84 !
= ER =T = .__._____]:
L o 2mienne .
i 7 .]Oba‘aienieum:poddasze 05 05 l'
| 7 | nieuzytiowe 4 i
| 8. | Obcigzenie zmienne eksploatacyjne 1,0 10 |
f razem zmienne 5 15 j
Zestawienie obciaZefs sialveh dla lawy (na jednostke 1 m lawy):
Obcdigzenie dachu
T T
| f Rodzaj obcigienia obcigzenie Wsp. J’ obcigzenie
Lp | obl. [kN/m} Bezpieczenstwa yf | obi. [kN/m]
| obcigzenie state ] | !
i P . ] ! ]
-i | ObcigZenie ohiiczeniowe skupione 2 i | |
i . | wigzara: 40,55 kN ! 30,04 | ; 40,55 |
——— f 1 — 1
i ‘ Sdiany murowane gazobeton gr. 24 om i f | ,
| % |0,24%3,98*19,0 k/m? B i3 |
! l ) . | ' ’. i
| 3. | ynk cementowo wapienny obustronnie 226 | ' 306 |
| T | 2*{0,015*3,98*19,0 kN/m’) | ﬁ ;
;i a i%mtwaizoiaqjmstwnpianugr.?_ﬁm 036 ] I— 0.48 T
| ™ |0,2*3,98*0,45 k/m? g { | g ¢

85



Lt



Projekt-budynku-$wietlicy wiejskiej stanowigeej-centrum
mmkmm:mkmaqgne,dlawsigmjny.wm

| 5. | Obcigzenie na odsadzkach 10 | Puckigzg
— 1 ]

82,08

|
i
i
|

[ N e e -— —

* Ohbcigzeniem podciggu P1 zostal przyjety cigzar wlasny oraz warstwy tynku
Cigzar wiasny - 0.24%0.45%24=2 59 kN/m — obc. Charakterystyczne * 1.35 yf=3.49 kN/m —
obe. Obliczeniowe
Tynk - (0,015%(0,4540,45+0.24))* 19 = 032 KN/m: — obc. Charakrerystycane * 1,35 yf= 044
kN/m — obc. Obliczeniowe

LL.17. Podstawowe wyniki obliczes statyconych:

* Wigzar dachowy - z drewna swierkowego fub sosnowego kiasy C24,

podstawowe przekroje elementow:
— Pas gomy 60 x 190 mm;
— Pas dolny 60 x 190 mm:
— slupek 60 x 100 mm;
—  krzyzulec 60 x 100 mm:
— murlata 40 x 140 mm;

* Lawall istopaSl fundamentowa,

-tawyE145x 75 cm — beton C20/25, 4§12 oraz ¢ 6 co 20 cm
- Stopy S1 160 x 100 — beion C20/25, 2# $12 oczko co 10 cm

s Podcigg P1.

- Podcigg P1 45 x 24 cm — beton C20725, 4§12 dolem oraz § 6 c0 15725 cm
= Ship SL1, wieniec W1, wiezba zadaszenia nad wejSciem

- Stup SE1 24 x 24 cm — beton C20/25, 4$12 oraz § 6 co 20/10 cm

- Wieniec W1 24 x 24 cm — beton C20/25,4¢12 oraz $ 6 co 25 em

- Wigzba zadaszenia nad wejsciem:

podstawowe przekroje clementow:
— Krokiew 60 x 160 mm;

— Jetka 2x 40 x 140 mm;
—  Murlata 120 x 160 mm:
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