PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

ISTNIEJACY ZJAZD

PRZEKROJ TYPOWY - JEZDNIA Z MIJANKA

PLYTY DROGOWE

PRZEKROJ TYPOWY - JEZDNIA
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Pobocze kruszywo kamienne 90/3
famane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Istnijejace podtoze
po wyprofilowaniu i zageszczniu

Uzupetninie istniejgcej drogi
kruszywem pozyskanym z profilowania

Istnijejgce podtoze
droga z kruszywa po zageszczniu

Humusowanie grub. 8 cm
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Pobocze kruszywo kamienne 90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm
Nasyp gruntem z dokopu
Istnijejace podioze
po wyprofilowaniu i zageszczniu
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Nasyp gruntem z dokopu

T

Ptyty drogowe petne 150x300cm

grub 15 cm
obustronnie zbrojone stalg (ruch ciezki GAT 1)

Warstwa odsgczajgca
Istniejgca konstrukcja drogi
po wyprofilowaniu i zageszczniu

grub. 10 cm

formowanie korpusu drogowego

6%

Ptyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm
obustronnie zbrojone stalg (ruch ciezki GAT 1)

Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm

Istniejgca konstrukcja drogi
po wyprofilowaniu i zageszczniu
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PROJEKT TECHNICZNY
Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej - ulicy
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