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DECYZJ4 O STWIBRDZENIU FPrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIL SLHODZIELNYCH
FUNKCJI TECHWICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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Na podstawie § 2 vst.1, § 5 ust.1, § 7 L § 13 ust.q vkt 3 1it
rozporzgdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks
2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawnie samodzie lnych funkcji technicg
hych w budownictwie / Dz,U, Nr B, poz. 46; zm: Dz.U, Nr €9, poz.
299 % dnia OB sierpnia 1991 r./ st wierdsza si e, %8 :

Pani Malgorzata KICELZLIK - DANOWSKA -~ magister inZzynier
budownictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblagu wojew, elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkecji

- KIEROWNIEL BUDOWY I ROB0T oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno—inzynieryjnej w zakresie drog i na=-
wierzchni lotniskowych,

Pani Matgorzata MICEALIEK — DANOWSKA -~ Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budony i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -

sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych Dprze-
pustéw i mostém,

2. sporzgdzania projektém budowli drég i newierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustém i mostom.,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjinym:
WAM-V4W-5M5-H38 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01

adres zamieszkania ul.Szwolezerdw 4, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2022-03-29 roku prze::

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrresnia 2001 r. o podpisie slekironiconym [Dz. U 2001 Ne 130 por. 1450) dane w ooslac

elekironiczrej opatrrone beipiecznym podpiser Iy weryTi Y™ Ty pomocy wainego bnalifitowanego ceriyfikaiy sy
rowncwaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wissnorecenymi |

* Weryfikasje poprawnodei daryeh w niniefsrym radwiadereniu moing sprawdli I pomes) numeny weryfikaoyinege 1adwadoenia na

stromie Polskeej izhy Iniynierow Budownictwa www pib org pl lub kontakiujge sie z biurem wiasciwe| Oloegowe] izhy indyniesow
Budcwwrrictava.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania, jest zawarta umowa z Wéjtem Gminy Elblagg

Nr 07/2022 w dniu 26 lipca 2022r., z siedzibg przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elblag.

Mapa zasadnicza sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 z1999 roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376

ze zmianami).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351

ze zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r.,
poz.1314), zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja lokalna oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Odcinek drogi gminnej dojazdowej podlegajgca remontowi o dtugosci 0,21 km rozpoczyna

w okolicy zjazddw na dziatki nr 21, 25/4 i 27/5 w miejscowosci Gronowo Gorne. Catosé gtdwnego

odcinka przebiega na dziatce 26/4. Przedmiotowa droga obstuguje istniejgce przedsiebiorstwa

znajdujgce sie na dziatkach przylegajacych i prowadzi do drég publicznych wyzszych kategorii.

Droga ma obecnie nawierzchnie ulepszong kruszywem tamanym z recyklingu o zmiennej

szerokosci od 3,50 do 6,00 m.



Lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na ponizszym planie orientacyjnym.




Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

Brak jednolitej nawierzchni drogi

Rozjezdzone i skoleinowane odcinki dréog remontowe czgstkowo z kruszywem

Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia
szybki sptyw wod opadowych

Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko
postepujgca degradacje nawierzchni

W okresach suchych, pylenie sie nawierzchni stanowigce duzg ucigzliwos¢ dla wtascicieli
okolicznych zabudowan jednorodzinnych

Przerosniete pobocza zawezajg wtasciwg szerokos$é drogi

Nieuregulowane zjazdy na przylegte dziatki

Opisany stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1 Rys 2




Rys 3 Rys 4

Rys 5




Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego

ciggu komunikacyjnego, polegato to bedzie na:

e Poprawa stanu technicznego jezdni poprzez wykonanie nowych nawierzchni w $ladzie
istniejgcej drogi
e Uzyskanie normatywnych spadkdéw poprzecznych.

e Poprawa ptynnosci ruchu — jednolita nawierzchnia drogowa

Zakres prac remontowych

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi obejmujgcy odcinek drogi
w miejscowosci Gronowo Gorne na dziatce 26/4 w Gminie Elblgg. Opracowanie zaktada
poprawe nawierzchni odcinka drogi gminnej dtugosci 0,21 km stanowigcej dojazd
do okolicznych przedsiebiorstw, poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez utozenie ptyt
drogowych petnych 300x150x15cm obustronnie zbrojonych, typu ciezkiego. Ptyty bedg
uktadane na szerokos¢ od 3,8 (2 x 1,50m z odstepem 80 cm) i poboczy szerokosci 0,75 m.

Pozostatg szerokos¢ istniejgcej drogi nalezy uzupetnic¢ kruszywem pozyskanym z profilowania.

Remont drogi bedzie polegat na:

e profilowaniu zageszczeniu istniejgcej nawierzchni z kruszywa do 15 cm gtebokosci
korekty korpusu drogowego

e wykonaniu robot ziemnych w celu korekty niwelety (dowigzanie sie do punktdow statych
zjazdy z kostki brukowej betonowej, droga bitumiczna) i nadaniu spadkdéw poprzecznych

e Scieciu poboczy

e wykonanie nasypow w celu uformowania korpusu drogowego

e wykonanie nowej nawierzchni z ptyt drogowych 300x150x15 cm

e wykonaniu poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3. — 15 cm
szerokosci 0,75m

e uzupetnieniu istniejacej drogi kruszywem i uformowaniu korpusu drogowego



Zakres przedsiewziecia

¢ Roboty ziemne — 87,500 m3

e Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l — 88,000 m3

¢ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza — 1394,400 m2

e Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm — 950,400 m2

e Ptyt drogowe Zelbetowe: petnych obustronnie zbrojonych — 792,000 m2

e Regulacja urzadzen naziemnych istniejgcych

e Pobocza z krusz. tamanego C90/3 kamiennego 0-31,5mm, grub. po zag. 15 cm —
440,000 m2

e Humusowanie z obsianiem grubos¢ warstwy 8 cm — 178,000 m2

e Uzupetnienie istniejacej drogi kruszywem pozyskanym z profilowania.

Opis projektowanego rozwigzania:
e w-wa Scieralna ptyty drogowe petne 300x150x15cm (typu ciezkiego obustronnie
zbrojone)
e warstwa z kruszywa naturalnego 0-2 mm grub. 10 cm
e pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego kamiennego C 90/3 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 15 cm
e uzupetnienie szerokosci istniejgcej drogi kruszywem pozyskanym z profilowania

e istniejgca konstrukcja jako podbudowa

Odwodnienie

Sposéb i miejsce odprowadzenia woéd opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Na catosci
przedsiewziecia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego terenu

zielonego.



Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb opracowania nie wykonywano szczegdtowych badan warunkow gruntowo —
wodnych, aoparto sie jedynie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym podtozu i konstrukciji
istniejgcej drogi oraz wtasnej wiedzy technicznej.

Elementy projektowe

Zaplanowano remont nawierzchni poprzez utozenie nowych ptyt drogowych petnych
o wymiarach 300x150x15 cm. Szerokos$¢ drogi w planie od 3,8 m. Do wykonania nawierzchni
uzy¢ ptyt drogowych petnych typu ciezkiego obustronnie zbrojonych pretami stalowymi. Pobocza
wykonac¢ na szerokos$¢ 75 cm i grubosci 15 cm. Pozostatg szerokosc¢ istniejgcej drogi uzupetnic i
zagesci¢ kruszywem pozyskanym z profilowania pod nawierzchnie z ptyt. Korpus drogowy
wykonstruowac gruntem z dokopu. Obreb robodt ziemnych obsypac ziemig rodng i obsiac trawa.
Przestrzenie miedzy ptytami oraz otwory po zawiesiach wypetni¢ kruszywem tamanym C90/3.

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczyé obiekt. Dokonac szczegdtowej kontroli
migzszosci w przekrojach i miedzy nimi. Wytyczenie przedstawi¢ Inzynierowi
do odbioru.

2. Nie dopuszcza sie poruszania sprzetem ciezkim po utozonych ptytach przed
wykonaniem poboczy i wypetnienia przestrzeni miedzy ptytami oraz zamulenia
piaskiem

3. Otwory po zawiesiach wypetni¢ kruszywem tamanym C90/3.

4. Sposob konstruowania korpusu drogowego (szczegétowe wykonanie obliczono
rachunkowo lub ujeto w zakresie robdt specyfikacji technicznej).

5. Odsadzki i poszerzenia konstrukcji pod budowe konstrukcji przedstawiajg przekroje
konstrukcyjne zamieszczone w czesci graficznej niniejszego opracowania

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.

7. Wytyczy¢ zlokalizowac i zabezpieczy¢é sieci podziemne za pomocg przekopow
kontrolnych. W okolicach robot mogg znajdowaé sie sieci pod napieciem
niebezpiecznym dla zdrowia i zycia ludzi.

8. Roboty wykonywac¢ osobami uprawnionymi do wykonywania robdt przy sieciach

pod napieciem.



9. Nawigzanie nowowykonywanych elementdéw do istniejgcego terenu gruntowego
wykonac z gruntu z dokopu i utozy¢ humus grubosci 8 cm oraz obsiac trawa.

10. Nawigzanie nowowykonywanych zjazdéw do istniejgcych terendéw utwardzonych
wykonac z kruszywa tamanego 90/3

11. Humusowanie grub. 8 cm i obsianiu trawg nalezy wykonaé na obszarze robot
formowania korpusu. Zabezpieczy¢ Swiezo humusowane obszary przed
wyptukiwaniem przez wody opadowe.

12. Nasypy (uzupetnienie po odchumusowaniu i rozbiérkach lub tez réoznice wynikajace z
korekty niwelety) pod konstrukcjg nawierzchni utwardzonych wykonac¢ z gruntu
kategorii G 1izagesci¢ do Is = 1,0. Poza konstrukcjg uzy¢ grunt z dokopu kategorii G1-

G3izagesci¢ do Is=0,97.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane tuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i

spadki podtuzne przedstawia tabele

Elementy trasy

ELEMENT oD DO Dt. X Y

A 6000651,930 | 7399178,420
Prosta |0+000,00| 0+104,53 [=104,53m

1 6000742,650 | 7399230,340
Prosta 0+104,53| 0+124,13 [=19,60m

2 6000759,880 | 7399239,680
Prosta |0+124,13| 0+162,81 [=38,68m

3 6000790,710 | 7399263,040
Prosta |0+162,81| 0+211,64 [=48,84m

B 6000832,300 | 7399288,640

Stata organizacja ruchu

Nie planuje sie zmian w statej organizacji ruchu



Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne zwigzane wymiang konstrukcji, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w
celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami
obcymi.

Z materiatu po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonstruowac korpus drogowy oraz
uzupetni¢ wolng przestrzen pod poboczami. Pozostaty materiat wywiezé i zutylizowac.
Materiat po profilowaniu istniejgcej drogi uzy¢ do uzupetnienia ubytkdw w konstrukcji.
Nasypy poza korpusem drogowym wykonac¢ z gruntu G2 — G3. Nasypy wykona¢ zgodnie ze
specyfikacja.

Roboty ziemne obliczono na podstawie pdl powierzchni i obliczen rachunkowych grubosci

konstrukcji wykazanych w przedmiarze robét.

Granice dziatek

W zwigzku z planowanym remontem nie jest planowana zmiana granic.

Kolizje

Na przedmiotowym zadaniu pod istniejgcg droga znajdujg sie zainwentaryzowane sieci
instalacji podziemnej w postaci sieci wodociggowej. Projektowane utwardzenie znajduje sie
w sladzie istniejgcej drogi. Grubos¢ konstrukcji nie przekracza minimalnych gtebokosci
utozenia sieci podziemnych. Zastosowane rozwigzanie zwiekszy nosnosc¢ konstrukcji. Nalezy
jedynie wymieni¢ napotkane uszkodzone ostony istniejgcych sieci niezainwentaryzowanych
znajdujgcych sie pod konstrukcjg oraz wyregulowac urzgdzenia do projektowanych rzednych.
Nalezy zachowac wszystkie istniejgce urzadzenia i oznakowania. Wszystkie napotkane sieci
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowaé, jako czynne. W  zwigzku

z usytuowaniem drogi w obrebie urzadzen przewidziec ciecie ptyt.

Wycinka drzew

W zakresie zadania nie przewiduje sie wycinki drzew.



Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowej

Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na dziatkach, na ktorych przewidziana
jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych. Wykonywane roboty maja
charakter remontowy. Nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko i
sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko dla powyzszego zadania.

Planowane przedsiewziecie nalezy realizowaé i eksploatowac¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu nie pracowaty réwnoczesnie,

e Zorganizowaé zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzi¢ drogi techniczne
zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzic¢ rekultywacje,

e W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacja planowanego
przedsiewziecia nalezy wtasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych
robot,

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci 30 — 40 cm
nalezy zdjg¢ i utozy¢ na odkfad, a po zakonczeniu robdt budowlanych — ponownie
wykorzystac,

e Zabezpieczyé wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac
oraz przed sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzgcych z wyptukiwania
materiatow stosowanych do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z
terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosowac wytgcznie sprawne srodki
transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajgcy niezbedne atesty,

e Prace niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé¢ odwodnienia pobliskich
terendw. Nie powodowaé zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunkdéw i predkosci
przeptywow waod,

e Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy

oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.



e Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie
zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard
czystosci wod opadowych.

e Ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytgcznie atestowane i sprawne
maszyny i urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych
budowe nalezy zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

e Podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym

sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Ochrona zabytkéw

- nie dotyczy

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
e Ustawa o drogach publicznych
e Uzgodnien z Inwestorem
e Normy i normatywy branzowe
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
e Zasieg obszaru oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.

Opracowat:

Tomasz Wojtanowski



