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,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od strona nr:
km 0+012 do km okoto 1+514 wraz z infrastrukturg techniczng w...

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

Odcinki przebudowywanej sieci gazowej przebiegaja poprzecznie wzgledem pasa drogowego stad przewidziano ich przebudowe na rury typu
PE100 RC z podsypka i obsypka piaskowa.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z PN-C 04750, PN-C-04753.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi pismo znak: PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 z dnia 18.11.2021 r. projektuje si¢ przebudowe
istniejacej sieci gazowej na odcinkach zgodnie z ponizszym zakresem:

Odcinek gazociagu G1 — G2 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406_2 Pawtosiow, obreb ewidencyjny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], s/c:
Istniejacy odcinek gazociggu PE80 dn40mm od wezta G1 do wezta G2 nalezy przebudowacé na rury o srednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na
diugosci okoto 11,7 m.

Potaczenie z istniejacym gazociagiem w wezle G1 i G2 nalezy wykonaé poprzez redukcje elektrooporowa dn63/40mm PE100 SDR11.

Odcinek przebiegajacy pod projektowang droga nalezy wykonaé w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 dn110x6,6 dtugosci 10,0 m.

Odcinek gazociagu G3 — G4 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406_2 Pawtosiow, obreb ewidencyjny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], $/c:
Istniejacy odcinek gazociggu stalowego DN50mm od wezta G3 do wezta G4 nalezy przebudowac na rury o srednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na
diugosci okoto 11,0 m.

Potaczenie z istniejacym gazociaggiem w wezle G3 i G4 nalezy wykonac¢ poprzez mufe elektrooporowa dn63mm PE100 SDR11 oraz przejscie
PE/Stal 63/50.

Odcinek przebiegajacy pod projektowang droga nalezy wykonaé w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 dn110x6,6 diugosci 7,0 m.

Odcinek gazociagu G5 — G6 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406_2 Pawtosiow, obreb ewidencyjny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], $/c:
Istniejacy odcinek gazociggu stalowego DN25mm od wezta G5 do wezta G6 nalezy przebudowac na rury o srednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na
dtugosci okoto 9,5 m.

Potaczenie z istniejgcym gazociagiem w wezle G5 i G6 nalezy wykona¢ poprzez redukcje elektrooporowa 63/32 PE100 SDR11 oraz przejscie
PE/Stal 32/25

Odcinek przebiegajacy pod projektowang droga nalezy wykonaé w rurze ostonowej PE100 RC SDR17 dn110x6,6 diugosci 7,1 m.
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Przedmiar robot
Nr Opis robot Jm llos¢
Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow
,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km 0+012 do km okoto 1+514 wraz z
infrastruktura techniczng w m. Kidatowice”.
1 Kody CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagow
Przebudowa podziemnych sieci gazowych - D.01.03.06 (CPV 45231220-3)
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym km 0.04
1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V m3 40.80
1.3 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-1, wraz z optatg za sktadowanie m3 40.80
1.4 |Demontaz rurociggu stal, Fi-25-32-mm m 10.00
1.5 |Demontaz rurociggu stal, Fi-40-50-mm m 11.00
1.6 |Demontaz rurociggu PE, Fi-40-50-mm m 12.00
1.7 |Wywdz ztomu i rur pe z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym,
samochod do 5.t
Wyliczenie ilodci robOt:
10.04 : 0.04
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  0.04]t 0.04
1.8 |Wywdz ztomu i rur pe z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktgdy uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t t 0.04
1.9 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 dn 63x5,8, rury w zwojach, Dn-63 mm m 33.00
1.10 |Rury ochronne (ostonowe), SDR 17 mm dn110x6,6 m 25.00
1.11 |Potgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn-63 mm (mufa) ztgcze 2.00
1.12 |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm (redukcja 63/40) ztgcze 2.00
1.13 |Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-63 mm (redukcja 63/32) ztgcze 2.00
1.14 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny badane radiologicznie,(Przej$cie PE/stal 63/50) ztgcze 2.00
1.15 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny badane radiologicznie,(Przejscie PE/stal 32/25) ztgcze 2.00
1.16 |Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym kpl 3.00
1.17 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m 33.00
1.18 |Préby szczelnosci gazociggbéw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100-mm km 0.04
1.19 |Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek, z dowozemikosztamizakupu
Wyliczenie ilodci robOt:
RAZEM:: 40.80|m3 40.80




