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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robét oraz opis zamierzen projektowych
Charakterystyczne parametry:

* Dlugos¢ — okoto 1502 m,

» Klasa techniczna — drogaklasy L,

* Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

* Przekrgj jezdni - 1x2,

» Szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

» Szerokos¢ pasa ruchu - 2,75 m,

» Szerokos¢ projektowanego chodnika — 2 m (wraz z kraweznikiem 2,15 m),
* Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

* Rodzaj nawierzchni projektowanego chodnika — z kostki brukowej,

Rodzaj i zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

* Przebudowe nawierzchni jezdni,

* Budowe chodnika,

* Przebudoweg istniejgcego systemu odwodnienia,

* Przebudowe istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do furtek,

* Budowe kanatu technologicznego,

* Przebudowe sieci gazowej,

« Zabezpieczenie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu (sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, telekomunikacyjna).

Opis zamierzen projektowych
Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego przebiegu.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. stalych (zjazdy, wejscia do
budynkéw, skrzyzowania).

Przekroje normalne
Przekroj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, poboczy, opaski gruntowej, zjazdéw, skrzyzowan, peronu, odwodnienia
liniowego, rowow, pasa zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowa, dwupasowg o szerokosci 5,5 m z mieszanki mineralno — asfaltowej. Dowigzanie do poczatkowego
odcinka projektuje si¢ przez odpowiednie uksztaltowanie jezdni. Projektuje sie przekréj daszkowy, a na tukach wymagajacych zmiany
pochylenia jednostronny. Jezdnie¢ ogranicza sie kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem. W miejscach przekroczen
pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,00 m (liczac wraz z kraweznikiem 2,15 m). Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie o wartosci
2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonaé

z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni, a od niej oddziela go kraweznik

betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu

C 12/15 wyniesiony ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie¢ obramowanie

w postaci obrzeza. Niwelete chodnika w obrebie zjazdéw nalezy dostosowaé do przebiegu wysokosciowego zjazdéw. W miejscu przejs¢
dla pieszych, chodnik nalezy obnizyc¢ tak, aby odstoniecie kraweznika wynosito 2 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych projektuje sie
réwniez plytki ostrzegawcze.

Pobocza

Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 (lub z pozyskanego destruktu)
grubosci 20 cm, a te za kraweznikiem pozostawi¢ jako gruntowe. Szerokos¢

pobocza wynosi 75 cm.

Opaska gruntowa
Za obrzezem projektuje si¢ wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego oparcia obrzeza. W wyjatkowych
przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m upewniajac sig, ze chodnik nie straci statecznosci na catej swej dtugosci.

Zjazd indywidualny

Warstwe jezdng nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON
lub z masy mineralno - asfaltowej. Na dtugosci zjazdu nalezy zastosowaé¢ kraweznik najazdowy z odstonigciem max 4 cm. Natomiast
sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie
istniejacym oraz uwzgledniajac aktualne przepisy. Na planie sytuacyjnym wskazano szerokos¢ jezdni zjazdu. Parametry zjazdow:

Zjazd indywidualny
* Min. szerokos¢ jezdni zjazdu min 3 m,
* Przeciegcie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wylukowanie krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R
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Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykle o trzech wlotach, wszystkie relacje skretne bedg dozwolone. Promienie wyokraglajace
krawedzie jezdni w obrebie skrzyzowania projektuje sie o wartosci

min. R=6,0 m.

Peron

Peron projektuje si¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Pozostate parametry:
- dlugos¢ peronu — 20,0 m;

- szerokos¢ peronu — 1,50 m (wraz z kraweznikiem 1,65 m).

Palisada
Odcinkowo projektuje sie palisade betonowa na tawie betonowej, ktora bedzie stanowi¢, przede wszystkim element matej architektury.
Lokalizacje wskazano na planie sytuacyjnym.

Odwodnienie liniowe (mulda)

Odcinkowo projektuje sie sciek typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 gr. 20 cm.
Potaczenie krawedzi jezdni i Scieku nalezy uszczelni¢ zalewg asfaltowa. Niwelete dna scieku nalezy dostosowaé do krawedzi jezdni.

Row

Szerokos¢ rowu przydroznego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 1:1-1,5. Projektuje si¢ rowy z umocnieniem z plyt
azurowych. Projektuje sie zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP o srednicy 50 cm. Wioty i wyloty projektuje sie jako
prefabrykowane scianki oporowe. Pochylenie dna zarurowania nalezy wykona¢ zgodnie z pochyleniem dna rowu. Odcinkowo
projektuje sie umocnienie rowu za pomoca korytka kolejowego.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzia skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje sie jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia
Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robét
w obrebie skrajni nie moga znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R
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Przedmiar robét
Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km
0+012 do km okoto 1+514 wraz z infrastrukturg techniczng w m.
Kidatowice
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, inwentaryzacja powykonawcza
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
lub gorskim, przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem km 1,6
1.1.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjeta do zasobow
PODIG w Jarostawiu. km 1,6
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.2.1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35-cm, wraz z
transportem i utylizacja
Wyliczenie ilosci robét:
112 12,00000q
RAZEM! 12,000000 szt 12
1.2.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45-cm, wraz z
transportem i utylizacja
Wyliczenie ilosci robot:
1+1+15+17 34,000000
RAZEM! 34,000000 szt 34
1.2.3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55-cm, wraz z
transportem i utylizacja
Wyliczenie ilosci robot:
[5+5+12 22,000000
RAZEM] 22,000000 szt 22
1.2.4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 56-65-cm, wraz z
transportem i utylizacja szt 4
1.2.5 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew powyzej 66-cm, wraz z
transportem i utylizacja
Wyliczenie ilosci robot:
\1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4 16,000000
RAZEM! 16,000000 szt 16
1.2.6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni), wraz z
transportem i utylizacja
Wyliczenie ilosci robét:
\ 1500*2/10000 0,300000
RAZEM] 0,30000D ha 0,3
1.3 D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20-cm , wraz z transportem
i utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie ilosci robot:
Tabela nr 3 Plantowanie (humusowanie) oraz zdjecie |2100
warstwy humusu 2100,000000
RAZEM]| 2 100,000000jm3 2 100,000
1.4 D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
1.4.1 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ srednio 10cm,
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,1 664,400000
Tabela nr 1 Zjazdy 53 53,00000(0
RAZEM! 717,400000 m2 717,400
1.4.2 |Rozebranie nawierzchni, glownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubos¢ 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia 8000 8 000,000000
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,1 664,400000
Tabela nr 1 Zjazdy nawierzchnia 500 500,000000
Tabela nr 1 Zjazdy podbudowa 470 470,000000
RAZEM]| 9 634,400000 m2 9 634,400
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
143 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ptyt betonowych/stabilizacji
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy 260 260,000000,
regulacja wysokosciowa nawierzchni z plyt 50
drogowych zjazd km 1+340 strona prawa 50,000000
RAZEM: 310,000000M2 310,000
1.4.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki,
Wyliczenie ilosci robét: |
[Tabela nr 1 Zjazdy |170 170,000000
RAZEM: 170,000000m2 170,000
145 [Rozebranie kraweznikéw,
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy 48 48,000000
zjazd 1+340 strona prawa - regulacja nawierzchni z (50
plyt betonowych 50,000000
RAZEM: 98,000000jm 98,000
1.4.6 |Rozebranie obzerza,
Wyliczenie ilosci robét: |
|58 58,000000
RAZEM: 58,000000jm 58,000
1.4.7 |Rozebranie sciekow z elementéw betonowych/zelbetowych,
\Wyliczenie ilosci robét: |
Tabela nr 1 Zjazdy [12 12,000000
RAZEM: 12,000000jm 12,000
1438 [Rozbiérka elementéw, betonowych/zelbetowych
Wyliczenie ilosci robét: |
betonowe elementy w rowach oraz innych miejscach |150*3*0,3
przykryte warstwg humusu 135,000000
60 60,000000]
RAZEM: 195,000000m3 195,000
149 |Przestawienie istniejacej wiaty przystankowej,
Wyliczenie ilosci robét: |
4+180 strona lewa [2 2,000000
RAZEM: 2,000000fzt 2
1.4.10 |Rozeb ranie zarurowan pod zjazdami, rury, wraz ze sciankami czotowymi jezleli wystepuija,
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy |300 300,000000
RAZEM: 300,000000|m 300,000
1.4.11 |Rozebranie przepustéw pod droga, rury do fi 150,
Wyliczenie ilosci robét:
pod droga 12+11 23,000000
km 0+687 strona lewa 10 10,000000,
km 0+844 strona lewa 10 10,000000,
km 1+194 strona prawa 11 11,000000,
pod droga 10+11+10 31,000000
km 0+982 strona lewa 10 10,000000,
km 1+123 strona lewa 10 10,000000
km 1+243 strona lewa 10 10,000000,
km 14274 strona lewa 10 10,000000,
RAZEM: 125,000000jm 125,000
1.4.12 |Rozebranie zelbetowych $cianek czotowych przepustow rurowych do Fi150-cm,
\Wyliczenie ilosci robét:
pod droga 0.3*3*4*4 14,400000
km 0+687 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
km 0+844 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
km 1+194 strona prawa 0.3*3*4*2 7,200000
pod droga 0.3*3*4*6 21,600000]
km 0+982 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
km 1+123 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
km 14243 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
km 1+274 strona lewa 0.3*3*4*2 7,200000
RAZEM: 86,400000/m3 86,400
1.4.13 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm, z utylizacja JA 40
1.4.14 Zdjecie znakow lub drogowskazoéw, z utylizacja JA 40
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.4.15 Bramy wjazdowe - regulacja wysokosciowal/przebudowa
Wyliczenie ilosci robot: |
3 3,000000
RAZEM: 3,000000fzt 3,000
1.4.16 Rozebranie i odbudowa istniejacych ogrodzen kolidujacych z inwestycja, ogrodzenia z siatki,
stupki talowe, wraz z podmuréwka, odbudowa z materialéw nie gorszych jak istniejagce
Wyliczenie ilosci robét:
[50 50,000000]
RAZEM: 50,000000m2 50
1.4.17 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé¢ 10cm
Wyliczenie ilosci robot: |
[10*15 150,000000
RAZEM: 150,000000jm 150,000
15 7.01.03.04B Kanat Technologiczny
151 Budowa kanatu technologicznego KTpl
Wyliczenie ilosci robét:
[1510*1,03 1 555,300000]
RAZEM: 1 555,300000jm 1 555
15.2 Studnie teletechniczne SK-1 S5zt 4
15.3 Studnie teletechniczne SKR-2 52t 8
154 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi, ptozy slizgowe i manszety
Wyliczenie ilosci robét:
(8+8+9+8+8+8+8+10+8+8+8+8+8+8+8+18+8+13
+8+12+7+8+15+8+8+8+13+8+8+8+8+20+8+18)*
2%1,03 673,620000
RAZEM: 673,620000m 674
1.6 D 01.03.02 Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i
teletechnicznych
1.6.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci elektroenergetycznej, ptozy slizgowe i
manszety
Wyliczenie ilosci robét:
|12 12,000000
RAZEM: 12,000000jm 12
1.6.2 \Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci telekomunikacyjnej, ptozy slizgowe i
manszety
Wyliczenie ilosci robét:
[15+13 28,000000
RAZEM: 28,000000jm 28
1.7 D 01.03.05 Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociagowych
1.7.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociggowej, ptozy slizgowe i
manszety
Wyliczenie ilosci robét:
[12+14+12 38,000000]
RAZEM: 38,000000jm 38
1.7.2 |Regu|acja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociaggowe i gazowe
Wyliczenie ilosci robét: |
3 3,000000
RAZEM: 3,000000f zt 3
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru, profilowanie i
zageszczenie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
Tabela nr 2 Roboty Ziemne [4220*1,05 4 431,000000
RAZEM: 4 431,000000m3 4 431,000
2.2 D 02.00.01, D 02.03.01 Wykonanie nasypow
221 Wykonanie nasypdw, profilowanie i zageszczanie, schodkowanie na skarpach
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 2 Roboty Ziemne |1580*1,05 1 659,000000
RAZEM:] 1 659,000000m3 1 659
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.00, D 03.01.03A  |Przepusty
3.1.1 Wymiana czesci przelotowej przepustéw na HDPE fi 60 cm SN 12, wykonanie $cianek
przepustu, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, wykonanie tawy, obsypka i zasypka,
podsypka z piasku z dowozu, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, wraz z
umocnieniem wlotu/wylotu - zgodnie z dokumentacja projektowa
Wyliczenie ilosci robét:
pod droga 12+11 23,000000
km 0+687 strona lewa 10 10,000000
km 0+844 strona lewa 10 10,000000
km 1+194 strona prawa 11 11,000000
RAZEM: 54,000000jm 54,000
3.1.2 Wymiana czesci przelotowej przepustow na HDPE fi 80 cm SN 12, wykonanie scianek
przepustu, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, wykonanie tawy, obsypka i zasypka,
podsypka z piasku z dowozu, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, wraz z
umocnieniem wlotu/wylotu - cato$é zgodnie z dokumentacija projektowa
Wyliczenie ilosci robét:
pod droga 10+11+10 31,000000
km 04982 strona lewa 10 10,000000
km 1+123 strona lewa 10 10,000000
km 14243 strona lewa 10 10,000000
km 1+274 strona lewa 10 10,000000
RAZEM: 71,000000/m 71,000
3.1.3 |0dmu|enie rowéw do 50 cm gtebokosci odmulenia, wraz z czyszczeniem zarurowan
Wyliczenie ilosci robét:
km od 0+611 do km 1+200 strona lewa 750 750,000000
km 1+200 strona prawa poprzeczne 500 500,000000
km 1+314 strona prawa i lewa poprzecznie 500 500,000000
RAZEM:| 1 750,000000m 1 750,000
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.21 Kanaty z rur Fi-200-mm (przykanaliki),
Wyliczenie ilosci robét:
[112*1,05 117,600000,
RAZEM: 117,600000jm 117,600
3.2.2 |[Kanaty z rur Fi-300-mm,
\Wyliczenie ilosci robét:
[582*1,03 599,460000
RAZEM: 599,460000m 599
3.2.3 |Kanaly z rur Fi-400-mm,
Wyliczenie ilosci robét:
[550*1,03 566,500000
RAZEM: 566,500000|m 566,500
3.2.4 |Kanaly z rur Fi-500-mm,
Wyliczenie ilosci robét: |
[22*1,05 23,100000]
RAZEM: 23,100000/m 23,100
3.25 |wykonanie sgaczkoéw drenazowych po obu stronach kanatu,
Wyliczenie ilosci robét:
od studni R 42 do studni R46 60 60,000000,
od stidni R51 do studni R54 oraz od studni R51do  |90+110
studni R60 200,000000
RAZEM: 260,000000jm 260,000
3.2.6 |Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm z pierscieniami odcigzajacymi,
Wyliczenie ilosci robét:
[43 43,000000
RAZEM: 43,000000f zt 43,000
3.2.7 |Studzienki, Fi-500-mm tereny zielone
Wyliczenie ilosci robot:
[11+3 14,000000
RAZEM: 14,000000fszt 14,000
3.2.8 |Studnie rewizyjne Fi-1000-mm z pierscieniem odcigzajacym,
Wyliczenie ilosci robét:
[56+1 57,000000
RAZEM: 57,000000fs zt 57,000
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
3.2.9 Studnie rewizyjne Fi-1250-mm z pierscieniem odcigzajgcym,
Wyliczenie ilosci robét: |
|1 1,000000
RAZEM; 1,000000zt 1,000
3.2.10 |Studnie rewizyjne Fi-1800-mm z pierscieniem odcigzajgcym,
Wyliczenie ilosci robét: |
[2 2,000000
RAZEM; 2,000000fzt 2,000
3.2.11 |Studnie rewizyjne Fi-2000-mm z pierscieniem odcigzajgcym,
Wyliczenie ilosci robét: |
E 3,000000
RAZEM; 3,000000fzt 3,000
3.2.12 |Prefabrykowane wloty do kanalizacji, KPED 1.14
Wyliczenie ilosci robét: |
[5 5,000000
RAZEM: 5,000000f zt 5,000
3.2.13 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni rewizyjnych, S5zt 3
4 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
41.1 Koryt o wraz z profilowaniem i zageszaczniem podtoza, gtebokos$¢ koryta do 56-cm - zjazdy
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy |1000 1 000,000000
RAZEM; 1 000,000000m2 1 000,000
4.2 D 04.04.02B Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
4.2.1 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 15-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 -
chodnik
Wyliczenie ilosci robét:
OD KM 0+010 DO KM 1+420 strona prawa 1411*2-42*5*2 2 402,000000
PERON + OD KM 1+420 DO KM 1+514 strona lewa |20*2+106*2-4*5*2 212,000000
RAZEM;] 2 614,000000m2 2 614,000
422 Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 -
jezdniatzjazdy
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy 1000 1 000,000000
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*6,3 4 788,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*5,5 2 282,500000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*6,3 2 072,700000
zjazdy i skrzyzowania z masy 60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22 604,000000
RAZEM] 10 747,200000m?2 10 747,200
4.3 D 04.05.05A Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podioza
4.3.1 Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos$¢ po zageszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik
Wyliczenie ilosci robét:
OD KM 0+010 DO KM 1+420 strona prawa 1411*2-42*5*2 2 402,000000
PERON + OD KM 1+420 DO KM 1+514 strona lewa |20*2+106*2-4*5*2 212,000000
RAZEM 2 614,000000m2 2 614,000
4.3.2 |Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos$¢ po zageszczeniu 22cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia
\Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*7,2 5 472,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*6,7 2 780,500000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*7,2 2 368,800000
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,5 906,000000
RAZEM; 11 527,300000m2 11 527,300
4.3.3 |Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy |1000 1 000,000000
RAZEM:; 1 000,000000m2 1 000,000
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4.3.4 Stab. C0,4/0,5 < 2,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 25cm - w-wa ulepszonego podtoza -
jezdnia
Wyliczenie ilosci robot: |
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*7,7 5 852,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*7,35 3 050,250000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*7,7 2 533,300000
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,9 1 147,600000
RAZEM; 12 583,150000 12 583,150
4.4 D 04.07.01A Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych
4.4.1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
zageszczeniu 7cm
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*5,5 4 180,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*5,5 2 282,500000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*5,5 1 809,500000
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,2 724,800000
200 200,000000
RAZEM;] 9 196,800000 9 196,800
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05Ai B Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
5.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca/wyréwnawcza),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*5,5 4 180,000000|
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*5,5 2 282,500000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*5,5 1 809,500000
Zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,2 724,800000
200 200,000000
RAZEM{ 9 196,800000 9 196,800
5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*5,5 4 180,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*5,5 2 282,500000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*5,5 1 809,500000
zjazdy i skrzyzowania z masy (60+60+60+29+29+21+37+43+14+33+25+27+17
+17+25+26+37+22+22)*1,1 664,400000
200 200,000000
RAZEM;] 9 136,400000 9 136,400
5.2 D 05.03.08 Nawierzchnia podwdéjnie powierzchniowo utrwalana
5.2.1 Podwdjne powierzchniowe utrwalenie
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*1 760,000000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*1 329,000000
zjazdy 200*1 200,000000
RAZEM{ 1 289,000000 1 289,000
5.3 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.3.1 Frezowanie catosci warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki
frezowanie na glebokosci $r. 20 -cm, wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia i zjazdy z masy |8000 8 000,000000
RAZEM; 8 000,000000 8 000,000
5.4 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
54.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem
\Wyliczenie ilosci robét:
IOD KM 0+010 DO KM 1+420 strona prawa 1411*2-42*5*2 2 402,000000
PERON + OD KM 1+420 DO KM 1+514 strona lewa |20*2+106*2-4*5*2 212,000000
RAZEM| 2 614,000000m2 2 614,000
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5.4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenie ilosci robét:
Tabela nr 1 Zjazdy |1000 1 000,000000
RAZEM:| 1 000,000000m2 1 000,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.02.01A Przepusty pod zjazdmi
6.1.1 Rur przelotowe, Dn-500-mm,
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy 110 110,000000
Zjazdy z masy 0+354 10 10,000000
W obrebie przystanku 0+615 4+10 14,000000
RAZEM: 134,000000jm 134,000
6.1.2 |Prefabrykowane wloty/wyloty ($cianki), na chudym betonie,
Wyliczenie ilosci robét:
[Tabela nr 1 Zjazdy 22 22,000000
6 6,000000
RAZEM: 28,000000}s zt 28,000
6.1.3 |Oczyszczenie istniejacych przepustéw pod zjazdami
Wyliczenie ilosci robét:
|50 50,000000
RAZEM: 50,000000jm 50,000
6.2 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekéw
6.2.1 Humusowanie i obsianie skarp i terenu, humus grubosci 15 cm
Wyliczenie ilosci robot: |
Tabela nr 3 Plantowanie (humusowanie) oraz zdjecie |4500*1,05
Wwarstwy humusu 4 725,000000
RAZEM:| 4 725,000000m2 4 725,000
6.2.2 Palisada betonowa za chodnikiem, podsypka cementowo-piaskowa, tawa betonowa,
wypetnienie spoin zaprawa cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
km 0+190 strona prawa 40 40,000000
km 1+460 strona lewa 25 25,000000,
RAZEM: 65,000000jm 65,000
6.2.3 |Ubezpieczenie rowu azurem+mulda+tawa, zgodnie z dokumentacjg projektowa
Wyliczenie ilosci robét:
|50 50,000000
RAZEM: 50,000000jm 50,000
6.2.4 |Ubezpieczenie rowu korytkiem kolejowym, zgodnie z dokumentacja projektowa
Wyliczenie ilosci robét:
|9+45+26+11+29+6+31+101+40+30 328,000000
RAZEM: 328,000000jm 328,000
6.2.5 |Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, na tawie - mulda
Wyliczenie ilosci robét: |
1+480 strona prawa |15 15,000000
RAZEM: 15,000000jm 15,000
6.2.6 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm - wraz z
wypetnieniem humusem, na podsypce z pospétki grubosci 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowg |1900 1 900,000000
RAZEM:| 1 900,000000m2 1 900,000
6.3 D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
6.3.1 Pobocza z kruszywaldestruktu, grubos¢ po zageszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod
pobocza, profilowanie i zageszczanie podtoza
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*1 760,000000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*1 329,000000
zjazdy 200*1 200,000000
RAZEM:| 1 289,000000m2 1 289,000
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
7.11 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie reczne
Wyliczenie ilosci robot:
|50 50,000000
RAZEM: 50,000000m2 50,000
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7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
Wyliczenie ilosci robét:
+zaki A-7 w miejscach wskazanych przez 40+7
zamawiajgcego 47,000000
RAZEM: 47,000000f zt 47,000
7.2.2 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
Wyliczenie ilosci robot: |
Hzaki A-7 w miejscach wskazanych przez 40+7
zamawiajgcego 47,000000
RAZEM: 47,000000fzt 47,000
7.3 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.3.1 Balustrada U-11la
Wyliczenie ilosci robét:
uwzgledniono réwniez w obrebie scianek 15+27+22+13+11+22+6+28+5+13+7+5+4+5+73
wlotow/wylotéw +12+3,5+48 319,500000
RAZEM: 319,500000jm 319,500
7.3.2 Lustro U-18a Szt 1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01B Krawezniki betonowe
8.1.1 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, tawa
betonowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
ezdnia od km 0+010 do km 0+770 (770-10)*1 760,000000
ezdnia od km 0+770 do km 1+185 (1185-770)*2 830,000000
ezdnia od km 1+185 do km 1+514 (1514-1185)*1 329,000000
zjazdy z masy 12+9+10+15+16+10+15+9+14+9+15+14+11 159,000000,
[Tabela nr 1 Zjazdy 417 417,000000
RAZEM: 2 495,000000/m 2 495,000
8.2 D 08.03.01 Obrzeza betonowe
8.2.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, tawa betonowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot: |
17+27+21+13+11+22+38+13+55+9+54+5+31+1
5+21+19+31+3+20+57+133+46+46+13+37+2+1
0+14+8+19+6+46+34+25+51+31+5+132+72+13
+5+31+6+14 1 281,000000
[Tabela nr 1 Zjazdy 671 671,000000,
RAZEM: 1 952,000000jm 1 952,000
8.3 D 08.05.01 Scieki z kostki brukowej betonowej
8.3.1 Scieki z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8-cm. 2 rzedy kostki, tawa betonowa
Wyliczenie ilosci robot:
dy pochylenie niwelety jest < 0,5% |200*0,2 40,000000
|9 RAZEM: 40,000000jm2 40,000
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