Rodos 6.8.38.2 [9223]
Przedmiar BM Lipniki Strona 2/13
Wymiana pokrycia dachowego B/M Lipniki
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Wymiana pokrycia dachowego
1 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02
19,3*8,1*2+(13,0%8,1+13,0%6,0%0,5)*2 m2 601,260
razem | m2 601,260
2 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami
1611/09
1:5%3.5 m2 5,250
razem | m2 5,250
3 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1613/02
m2 601,260
4 KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnegtrznych
1505/01
m2 601,260
5 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
m 9,000
6 KNR 4-04 [Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
m 9,000
7 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
m 9,000
8 KNR 4-03 |Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachéwka, eternitem lub
1138/06 |gontem
45 szt 45,000
razem | szt 45,000
9 KNR 4-03  |Demontaz przewodow uziemiajacych 1 odgromowych z linki, utozonych na dachu stromym
1140/08
8,5%3%2+19,3%2%2 m 128,200
razem m 128,200
10 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwojnie
0508/02
19,3*8,5*2 m2 328,100
razem | m2 328,100
11 KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
19,3*2 m 38,600
razem m 38,600
12 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
8,1*2 m 16,200
razem| m 16,200
13 KNR 4-01 [Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
1,5%4*0,35%2 m2 4,200
razem | m2 4,200
14 KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0710/03  |jednym miejscu do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow
kominy na poddaszu 0,8%6,0*4%*2 m2 38,400
razem | m2 38,400
15 | KNR4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m
0419/01
szt 2,000
16 KNR 4-01  |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 cegly klinkierowej 777777777
0310/02
komin 0,65*0,65%2,5%2 m3 2,113
czapka 0,8%0,8*0,25*2 m3 0,320
razem | m3 2,433
17 | KNR 19-01 |Spoinowanie murow gtadkich z cegly klinkierowe)
0827/01
2,5%0,65%4%*2 m2 13,000
razem | m2 13,000
18 KNR 4-01 |Wymiana murlat i podwalin w konstrukeji dachu
0412/04
12,0 m 12,000
razem m 12,000
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19 KNR 4-01 |Wykucie z muru belek drewnianych
0354/02
dla wzmocnienia koncowek krokiew 20%2 m 40,000
razem m 40,000
20 KNR 4-01 |Wymiana konca krokwi w konstrukcji dachu
0412/01
20,0%2 szt 40,000
razem | szt 40,000
21 KNR 4-01 |Wymiana krokwi zwyklych i kleszczy w konstrukeji dachu
0412/02
8,5%6 m 51,000
razem m 51,000
22 KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
obmurowanie kocowek belek 40 koniec 40,000
razem | koniec 40,000
23 | KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
0413/01
8,5*(20+15) m 297,500
razem| m 297,500
24 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych
0414/11
pod wiatrownice 8,5%4 m 34,000
okap 19,3*2 m 38,600
razem| m 72,600
25 KNR 4-01 |Uzupelnienie giadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2cegly - poziomo
0312/02
wyrownanie powier*zchni $cian po rozbiorce 40 m 40,000
razem| m 40,000
26 KNR 4-01 |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci lcegly - pochylo
0312/04
na szezytach 8,5%4 m 34,000
razem| m 34,000
27 KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek grubosci 32Zmm na styk
0414/03
deski okapowe 0,35%19,3*2 m2 13,510
razem | m2 13,510
28 KNR 0-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w polaci dachowej
0526/01
1,5%4%2 m 12,000
razem m 12,000
29 KNR 0-15 |Osadzenie wiazu komianrskiego w potaci dachowej
0526/02
szt 2,000
30 | KNRK-05 |Montaz faweczki kominiarskiej stalowej o diugosci 100cm kpl z uchwytami
0405/07
szt 2,000
31 KNR 0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
19,3*8,5*2 m2 328,100
razem | m2 328,100
32 KNR-W  |Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych polokraglych o srednicy 15cm z blachy stalowej powlekanej
2-02r03  |np LINDAB
0522/02
19,3%2 m 38,600
razem m 38,600
33 KNR-W  [Montaz gotowych elementow zbiorniczkow przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r03
0522/05
szt 4,000
34 KNR-W  |Rury spustowe okragte o srednicy 10cm z blachy stalowej powlekanej np Llndab
2-02r03
0526/02
8,5%4 m 34,000
razem m 34,000
35 KNR 0-15 |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i tat
0517/02
m2 328,100
36 KNR 0-15 |Pokrycie dachu blachodachowka o wymiarach modutu fali 21x30c¢m gr. 0,55mm

0519/01
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m2 328,100
37 KNR 0-15 |Ukladanie gasiorow na dachu krytym blachodachowkg o szerokosci modutu fali do 20cm
0521/02
mb 19,300
38 | KNRAT-09 |Krycie blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej dachéw - obrobki o szerokosci w rozwinigeiu do
0802/07 [25cm
okap 19,3*2 m2 38,600
razem | m2 38,600
39 | KNRAT-09 |Krycie blachodachowkg STANDARD z blachy powlekanej dachow - wiatrownice szczytowe
0802/09
8,5%4 m 34,000
{ razem | m 34,000
40 KNR 0-15 [Montaz barier przeciwsnieznych z blachy powlekanej /Analogia/
0521/01
19,00%2 mb 38,000
razem | mb 38,000
4] KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
14,5%2 m 29,000
razem m 29,000
42 KNR 4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodow
0310/06
m 29,000
43 KNR 5-18 |Zwody poziome plaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o srednicy do 10mm na
1601/03  |dachu drewnianym krytym dachowka
19,3*3 m 57,900
8.5%3%2 m 51,000
razem m 108,900
44 KNR 5-08 |Przykrecenie zlaczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619/01
szt 6,000
45 KNR 5-08 |Laczenie prgta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01
szt 8,000
46 KNR 5-08 |Laczenie prgta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg zlaczy skrecanych odgaleznych 3-wylotowych
0618/02
szt 6,000
47 KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretow o $rednicy 10mm na podiozu
0607/03  |ceglanym z kuciem mechanicznym
pionowe na scoianach 8,0*4 m 32,000
razem m 32,000
48 KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych odgateznych 2-wylotowych
0618/03
szt 4,000
49 KNR 4-03 [Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar [ub badanie
1205/03
pomiar 1,000
50 KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
1205/06
pomiar 5,000
51 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/18
10 328,1*0,045 m3 14,765
14 38,4*0,026 m3 0,998
16 2,433 m3 2,433
drewno 6,5 m3 6,500
razem | m3 24,696
52 | KNR4-01 (Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny lkm ponad lkm
24,69%12 m3 296,280
razem | m3 296,280
53 | Kalkulacja |oplata za przyjeciue gruzu
indywidualna
m3 24,696
II Remont schodéw drewnianych
54 | Kalkulacja |Demontaz, dostawa i montaz schoddw z drewna klejonego iglastego wg pierwowzoru parter - pigtro z
indywidualna |barierkami 1 $cianka wejscia do piwnicy malowane z katownikiem ochronnym aluminiowym 50 mm i
diug 1,0 zamontowanym na krawgdzi stopmia /pomiar obowigzkowy na budowie
kpl 1,000
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55 | Kalkulacja |Demontaz, dostawa i montaz schodow z drewna klejonego iglastego wg pierwowzoru pigtro - poddasze z
indywidualna |barierka na pigtrze i wejscia na poddasze malowane z katownikem ochronnym aluminiowym 50 mm i
dlug 1,00 zamontowanym na krawedzi stopnia /obowigzkowy pomiar na budowie/
kpl 1,000
56 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii Ill z zaprawy wapienno-gipsowej o powierzchni w
0712/01  |jednym miejscu do 1m2 na scianach plaskich, pilastrach na podtozu drewnianym otrzcinowanym
uzupetnienie tynku po wymianie schodow 7,5*2 m2 15,000
razem | m2 15,000
57 | KNR4-01 |Uzupetnienia cokolow 2x10cm w odcinkach prostych
0815/01
przy scianach przy podiodze (3,0+2,5)*2+1,3*4 m 16,200
razem| m 16,200
58 Kalkulacja |wykonanie tymczasowego wejscia na I pigtro
indywidualna
kpl 1,000
111 Roboty budowlane wew.
59 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
1202/09
parter (2,38+4,67+3,14+4,67)*2,93+3,14%4,67-1,2*%(2,6+1,2) m2 53,644
pietro  (5,12+3,99)*2*2,83+5,12%3,99-1,2%(2,6+1,2) m2 67,431
razem | m2 121,075
60 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy renowacyjnej np Optiroc z
0711/03  |gruntowaniem przeciw grzybicznym i grub 2,5 cm
parter 1.4%1,5+2,6%18+3,0 m2 9,780
razem | m2 9,780
6l KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja
2611/03  |ATLAS UNI-GRUNT
m2 121,075
62 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 121,075
63 KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow)
1202/07
m2 5,000
64 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
4,67%3,14-1,2%(2,6+1,2) m2 10,104
3,99%5,12-1,2%(2,6+1,2) m2 15,869
razem | m2 25,973
65 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych scian
1204/02
121,075-25,973 m2 95,102
razem | m2 95,102
66 | KNR4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04
drz m2 2,130
drzwi wejsciowe |,42%22%2 m2 6,248
razem | m2 8,378
67 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowane; stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
1209/10  |ponad 1,0m2
drz m2 5,375
drzwi wejsciowe 1,42%2,2%2.5%2 m2 15,620
razem | m2 20,995
68 | KNR4-01 |Rozebranie scianek dzialowych z fat i rygli
0427/05
wejscie na strych 1,61%2,0+2,49*1,6141,33*1,58+1,0%(2,0+1,74)*0,5+1,7*1,33*0,5*2+1,61*1,7 m2 16,198
razem | m2 16,198
69 KNR 2-02 |[Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej stelaz pod obudowg montowany na tgczniki
0409/03  |metalowe ocynkowane
konstrukcja wejscia na strych 2,1%0,1%0,05*2 m3 0,021
2,65*0,1*0,05%4 m3 0,053
(2,1%1,9*1,7)*0,01*0,05 m3 0,003
(1,7+1,5+1,2+0,5)*0,1*0,05*2 m3 0,049
1,6*0.1*0,05*4 m3 0,032
1,7*0,1*0,05%4 m3 0,034
1,5%0,1%0,05%6 m3 0,045
1,65%4%0,1*0,05 m3 0,033
inne 0,1 m3 0,100
razem | m3 0,370
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70 KNR 0-21 |Poszycie scian szkieletowych sciany z ptyt wiorowych OSB gr25 mm
4004/06
obudowa wejécia na strych 1,61%2,05-0,8*2,0 m2 1,701
2,55%1.61 m2 4,106
(2,05+1,7)*0,5%1,0 m2 1,875
(1,7+0,5)*0,5*2 m2 2,200
1,58*1,6 m2 2,528
1,7%1,65 m2 2,805
2,5%1,65 m2 4,125
razem | m2 19,340
Tl KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa (syntetyczna) podiog drewnianych
1509/01
m2 19,340
72 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z filcow z welny mineralnej ukladanych na sucho gr. 10cm
0613/05 |mocowanej za pomoca wkreto 1 iloscvi 10sztm2
m2 19,340
73 | KNR4-01 |Obsadzeme oscieznic o powierzchni od 1-2m2 w seianach drewnianych z uszczelnieniem pakutami
0407/02
szt 1,000
74 KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone peine o
1017/01  |powierzchni do 1,60m2
m2 1,600
75 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/18
121,75*0,0005 m3 0,061
15 m3 1,500
razem | m3 1,561
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20  |nastgpny Ikm ponad lkm
1,561*12 m3 18,732
razem | m3 18,732

77 | Kalkulacja |oplata za przyjeciue gruzu
indywidualna

m3 1,561




