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Strona 2/12
Wymiana pokrycia dachowego Budynek Szkoly
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilose
1 Wymiana pokrycia dachowego
1 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
(39,68+12,5)*2%9.9 m2 1.033,164
razem | m2 1.033,164
2 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejéciami
1611/09
15%3:5%2 m2 10,500
razem | m2 10,500
3 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokogci do 15m
1613/02
m2 1.033,164
4 | KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 1.033,000
5 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05 |
m 12,000
6 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
m 12,000
i KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
m 12,000
8 KNR 4-03 |Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachéwka, eternitem lub
1138/06  |gontem
85 szt 85,000
razem | szt 85,000
9 KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu stromym
1140/08
30,7%2+26,7+12,5%2 m 131,100
10,3%4 m 41,209
razem m 172,300
10 | KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki ukiadanej podwojnie facznie z rozbiorka ekranu z folii dachowej )
0508/02
(39,68+26,68)*0,5%7,6*2+12,5%8,8%0,5*2 m2 614,336
razem | m2 614,336
11 KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 .
12,5%2+39,68+2 m 104,360
razem m 104,360
12 KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/06
8,8%4 m 35,200
razem | m 35,200
13 KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
0535/08
pas podrynnowy (39,7%2+12,5%2)*(0,8+0,35+0,05) m2 125,280
obrobki przy kominach  (0,8%2+0,7+2)*0,35%12 m2 12,600
(1,2+0,7)*2%0,35%6 m2 7,980
(1,2+1,8)*2%0,35 m2 2,100
razem | m2 147,960
14 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwykiych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0710/03  |jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow
kominy na dachu (0,8+0,4)*2*2,0%18 m2 86,400
(0,8+1,0%2%2,0 m2 7,200
(2,5+0,4)*2%2,5 m2 14,500
razem | m2 108,100
15 | KNR4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2Zm
0419/01
szt 21,000
16 | KNR4-01 |Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 cegly klinkierowej 777NN
0310/02
komin spalinowy 1,0%0,8%1,5 m3 1,200
czapka 1,2*1,01%0,25 m3 0,303
razem | m3 1,563
17 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gladkich z cegly klinkierowej

0827/01
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(1,0%2+0,8%2)*2,0 m2 7,200
(1,0+1,2)*0,25*2 m2 1,100
razem | m2 8,300
18 | KNR4-01 |Wymiana murlatipodwalin w konstrukeji dachu
0412/04
12,0 m 12,000
razem | m 12,000
19 KNR 4-01 [Wykucie z muru belek drewnianych )
0354/02
dla wzmocnienia koncowek krokiew 20*2 m 40,000
razem| m 40,000
20 | KNR4-01 |Wymiana konca krokwi w konstrukeji dachu
0412/01
20,0%2 szt 40,000
razem | szt 40,000
21 | KNR4-01 [Wymiana krokwi zwyklych i kleszezy w konstrukeji dachu
0412/02
8,5*%6 m 51,000
razem m 51,000
22 KNR 4-01 |Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
obmurowanie kocowek belek 40 koniec 40,000
razem | koniec 40,000
23 | KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie
0413/01
7,6%(20+20) m 304,000
razem | m 304,000
24 | KNR4-01 [Wymiana desek okapowych
0414/11
okap 39,7*2+12,5%2 m 104,400
razem| m 104,40G
25 KNR 4-01 |Uzupetnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 2cegiel - poziomo
0312/03
wyrownanie powierzchni na gzymsie (39,7+12,5)*0,8 m 41,760
razem| m 41,760
26 KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt widrowych 0SB 25mm - podkiad pod membrang dachowa
4007/03
podkiad pod membrang dachowg PE (39,7+12,5)%2*(0,85+0,25) m2 114,840
razem | m2 114,840
27 | Kalkulacja |Pokrycie membrang dachowaPE gr 1,5 mmna podiozu z geowtokniny
indywidualna
nakrycie ogniomuru pod rynng (39,7+12,5)*(0,85+0,25) m2 57,420
razem | m2 57420
28 | KNRO-15 |Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej
0526/01
1,5%4%2 m 12,000
razem| m 12,000
29 | KNRO-15 |Osadzenic wiazu komianrskiego w potaci dachowej
0526/02
szt 2,000
30 KNRO-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
(39,7+26,7)*0,5%7,6*2+12,5%8,8%0,5%2 m2 614,640
razem | m2 614,640
31 KNR-W  |Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokraglych o $rednicy 15cm z blachy stalowej powlekanej
2-02r03  |np LINDAB
0522/02
39,7*2+12,5%2 m 104,400
razem| m 104,400
32 KNR-W  |Montaz gotowych elementow zbiorniczkow przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r03
0522/05 .
szt 4,000
33 KNR-W |Rury spustowe okragle o $rednicy 10cm z blachy stalowej powlekanej np Lindab
2-02r03
0526/02
8,9%4 m 35,600
razem m 35,600
34 | KNREK-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Pro+
| 0103/01
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m?2 614,640
15 | KNRK-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/05
m2 614,640
36 | KNRK-05 |Montaz fat pod dachowki Tegalit przy rozstawie krokwi do 90cm
0105/05
m2 614,640
37 |KNR K-05r12 |Wykonanie polaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachowki ceramicznej karpiowki mocowanej
0302/07  |klamrami co druga
m?2 614,640
38 |KNR K-05r10|Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka cedramiczna z montazem gasiorow
0202/02
26,7+10,3%4 m 67,900
razem m 67,900
39 |KNR K-05r10 |Montaz gasiora poczatkowego
0202/06
szt 4,000
40 |KNR K-05r10|Montaz {geznika gasioréw trojnik
0202/07
szt 2,000
41 |KNR K-05r10|{Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
0204/01
39 TEIEID 5D m 104,400
razem | m 104,400
42 |KNR K-05r12 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem
0404/01
35*2+10,0%2 m 90,000
razem m 90,000
43 KNR 4-01 |Przemurowanie - sprawdzenie przewodow
0310/05
12,6%216 m 2.721,600
razem m 2.721,600
44 | KNR4-01 |Przemurowanie - odgruzowanie przewodow
0310/06
m 12,000
45 KNR 5-18 |Zwody poziome ptaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o srednicy do 10mm na
1601/03  |dachu drewnianym krytym dachowka
39,7%2427,0+10,0%4+12,5%2 m 171,400
razem m 171,400
46 | KNR5-08 |Przykrecenie zigczy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiajacej
0619/01
szt 8,000
47 KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg zlaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01
szt 10,000
48 KNR 5-08 |Laczenie preta o §rednicy do 10mm na dachu za pomocg zlaczy skrecanych odgateznych 3-wylotowych
0618/02
szt 12,000
49 | KNR35-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe; wykonanej z pretow o $rednicy 10mm na podiozu
0607/03  |ceglanym z kuciem mechanicznym
pionowe na $cotanach 8,0%4 m 32,000
razem m 32,000
50 KNR 5-08 |Eaczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg zaczy skrecanych odgaleznych 2-wylotowych
0618/03
szt 4,000
51 | KNR4-03 |Badaniai pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,000
52 | KNR4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
1205/06
pomiar 7,000
53 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odleglod¢ do Tkm
0108/18
10 614,46%0,028 m3 17,205
14 108,0%0,026 m3 2,808
16 1,503 m3 1,503
drewno 6,5 m3 6,500
razem | m3 28,016
54 | KNR4-0l |Wywiezienie gruzu bez wegledu na rodzaj rozbierane] konstrukeji samochodami samowyladowczymi - na kazdy
0108/20 |nastgpny lkm ponad lkm
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28,16%12 m3 337,920
razem | m3 337,920
55 | Kalkulacja |oplata za przyjgciue gruzu
indywidualna
m3 28,160
2 lzolacja termiczna poddasza
56 | Kalkulacja |Usunigcie z poddasza odpadéw welny mineralnej gr 10 cm dla wykonaia paroizolacji
indywidualna
11,5%38,7 m2 445,050
razem | m2 445,050
57 | Kalkulacja |montaz belek drewnianych na istniejacych jgtkach o przekroju 120*40 w rozstawie co 65 cm /prostopadle do
indywidualna |jgtek/
11,5/0,65*38,7 m 684,692
razem | m 684,692
58 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/032-02 |gr 10cm
0613-030
m2 445,050
59 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z wetny mineralne] ukladanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/042-02 |ponad jedng grubosé10cm
0613-040
m2 445,050
60 KNR 0-21 |Slepa podtoga z plyt wiérowych frezowanych OSB gr 16 mm
4007/030-21
4007-030
m2 445,050




