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I. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy dokument jest uzupetnieniem i uszczegdtowieniem PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
i Koncepciji Architektonicznej (ZALACZNIK NR 1). Kazdorazowo opracowania te nalezy traktowac jako jednolitg
cato$¢. Prace budowlane uwzgledniajg zagospodarowanie rekreacyjno — wypoczynkowe terenu wokoét Zalewu
Jasle w gminie Laczna na dziatkach nr. 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3,
obreb 0006. Niniejsze opracowanie precyzuje i uszczegOtawia rozwigzania pokazane w czesci graficznej
dokumentacii (rysunki do ZALACZNIKA NR 1), ktéra wraz z niniejszym dokumentem zawiera komplet informacji
koniecznych do wyceny i realizacji Inwestycji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy ww.
opracowaniami, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt przed przystgpieniem do wykonywania robét,
ktérych nieprawidtowosci dotycza.

Jakiekolwiek odniesienie w dokumentaciji do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobow
czy producentdw materiatdw i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie stanowi wskazanie
rozwigzan referencyjnych i ma na celu wyznaczenie standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne, jednak o parametrach i cechach nie gorszych niz te, ktére opisano w niniejsze;
dokumentaciji, przy czym zobowigzany jest réwniez dokonywac takich wyborow, ktére zapewnig prawidtowe
dziatanie poszczegdlnych systemdéw technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen stawianych przez
Zamawiajacego (spdjnosé rozwiazan).

Autor niniejszego opracowania, zwany jest takze Autorem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) lub Autorem
Koncepciji.

II. ISTOTNE WYMAGANIA WSTEPNE

Przed rozpoczeciem prac projektowych i budowlanych zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie
ze wstepnymi wymaganiami realizacji, stanowigcymi kluczowe wytyczne dla zachowania zatozen:

= Podczas realizacji nie dopuszcza sie mozliwo$ci wprowadzania zadnych zmian oraz rozwigzan alternatywnych
wzgledem opracowanej dokumentaciji projektowej bez zgody Zamawiajacego. Kazda wprowadzana zmiana,
sugerowana przez Wykonawce moze by¢ opiniowana przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dopiero po przygotowaniu przez Wykonawce tabeli porownawczej, zawierajacej odpowiednio
w kolumnach nastepujace pozycje: Branza ktdrej dotyczy element lub rozwigzanie, rozwigzanie
wg dokumentacji projektowej, rozwigzanie sugerowane (propozycja zmiany), uzasadnienie zmiany, bilans
kosztowy zmiany. Analiza nastepstw zmian poczynionych na wniosek Wykonawcy lezy po jego stronie
i nie moze mie¢ wptywu na pozostaty zakres prac, nie podlegajacy bezpo$rednio wprowadzanej zmianie.

= Obowigzkiem Wykonawcy (0s6b prowadzacych budowe) jest analiza dokumentacji projektowej i jej rozwigzan
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by posiadat on wystarczajgcq ilo$¢ czasu, konieczng do prowadzenia
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

= Wszelkie elementy i detale ksztattujgce architekture budynkdw, obiektow budowlanych oraz matej architektury
(elewacje, posadzki, balustrady, mocowania, armatura, osprzet, itp.) moga by¢ realizowane dopiero
po akceptacji Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych kart materiatowych, katalogéw lub kompletnych
rysunkdw warsztatowych, opracowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcow. Materiaty te przedtozone
muszg by¢ na minimum 30 dni przed planowana realizacjg elementdw. Brak powyzszego uzgodnienia stanowi
podstawe do odmowy rozliczenia robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nie przyjecia tych prac
przez Nadzér Autorski.

= Nadrzedno$¢ dokumentaciji nalezy przyjmowac wg schematu: Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne,
Instalacje elekiryczne. Wszelkie niezgodno$ci oraz watpliwosci nalezy bezwzglednie konsultowaé
z Inwestorem.
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= W ramach realizacji projektu przewidzie¢ nalezy wykonanie kompletnego wyposazenia obiektow, zaréwno
wyposazenia statego (szafy wbudowane, blaty i osprzet w pom. sanitarnych, itp), jak i ruchomego. (biurka,
krzesta itp.) oraz kompleksowe wyposazenie tazienek (dozowniki mydia, kosze na $mieci itp.), w tym
zagospodarowania terenu (zewnetrzne kosze na $mieci, oswietlenie terenowe, wyposazenie placu zabaw itp.).

= Nie dopuszcza sie zmian w obszarach: ukfadu i lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzer bez konsultacji
z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

= Zwraca sie szczeg6ing uwage na bezwzgledne zachowanie spdjnosci w kolorystyce i doborze materiatéw
(np. wszystkie elementy w kolorze grafitowym nalezy wykonywaé w tym samym kolorze - RAL 7024).

= Za kazdym razem wspominajac w niniejszym opracowaniu o desce modrzewiowej, Autor PFU ma na mysli
modrzew syberyjski, 2-stronnie strugany i zaimpregnowany bezbarwnym olejem do drewna poprzez
impregnacje zanurzeniowg nie krotszg niz 24h. Impregnacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od 15°C
do 25°C. Dodatkowo kazdg cietq krawedz deski nalezy zabezpieczy¢ przed jej przymocowaniem.
Nie dopuszcza sie stosowania drewna z peknieciami, skreconego i wypaczonego.

= Kierownik Budowy jako osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obowigzany jest do statej kontroli wykonywanych prac pod katem ich zgodnosci
Z obowigzujacymi przepisami i normami. Realizacja rozwigzan projektowych $cisle wg dokumentacji
projektowej nie zwalania go z tego obowigzku.

= Elementy matej architektury takie jak: tawki, stojaki rowerowe, wyposazenie placu zabaw, hustawka, tyrolka
itd. powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do zastosowania w tego typu obiektach
rekreacyjnych.

= Nie dopuszcza sie stosowania listew maskujacych, cwieréwatkdéw, mas wypetniajacych i uszczelniajgcych, itp.
do maskowania jakichkolwiek nieréwnosci i niedociggnie¢ jakoSciowych wykonywanych prac. W takich
przypadkach prace nalezy wykona¢ od poczatku z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakosci.

=  Generalny Wykonawca odpowiada za porzadek i kulture panujacg na budowie oraz jest obowigzany do
zapewnienia takich warunkéw realizacji zadania, ktére nie stworzg ucigzliwosci dla obiektow i terenéw
sgsiednich oraz ich uzytkownikow.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych i w ich trakcie, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania placu
budowy i ochrony przez zniszczeniem podczas trwania robét:

= Ogrodzenie placu budowy

Dokota placu budowy nalezy wykona¢ estetyczne, tymczasowe ogrodzenie, a po zakoriczeniu budowy nalezy
je zdemontowa¢. Wejscia i wjazd na plac budowy powinny by¢ wtasciwie ogrodzone i 0znaczone. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane wokét catosci terenu oznaczonego jako Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci catosci ogrodzenia oraz placu budowy, a takze terenu
przylegtego stanowigcego obszar Inwestycji przez caty okres prowadzonych prac budowlanych. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt w sposob estetyczny i zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczac przed wtargnieciem osob niepozadanych.

= Zabezpieczenie terenéw przylegtych
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ ryzyko uszkodzenia budynkéw istniejacych,
ogrodzen, drég, zieleni oraz istniejacej infrastruktury i podja¢ niezbedne dziatania zabezpieczajace przed ich
uszkodzeniem. Naprawa ewentualnych uszkodzen wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy pozostaje w jego
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zakresie i odpowiedzialnosci oraz musi zostaé przeprowadzona w zapewniajacy doprowadzenie tych
elementéw do stanu sprzed uszkodzenia.

Na dziatce budowlanej przeprowadzi¢ roboty zabezpieczajace istniejaca zielen podlegajaca ochronie prawnej,
jezeli taka wystepuje oraz wszelkq zielen przeznaczong do pozostawienia na terenie Inwestyciji.

= Wyburzenia
Istniejacq altane oraz istniejace elementy matej architektury, jak ciagi piesze, tawki i kosze na $mieci,
przeznaczone sg do rozbiérki oraz demontazu, aby umoZliwié wykonywanie prac budowlanych
nowoprojektowanego zagospodarowania.

= Zielen
Wykonawca zobowigzany jest do korekty i podstawowej pielegnacji drzew, kolidujacych z niniejszym
zamierzeniem budowlanym.

= QOchrona zieleni na czas budowy
Materialy budowlane takie jak np. cement, kruszywa, paliwa, impregnaty nalezy sktadowa¢ w sposdb
uniemozliwiajacy przenikniecie ich do gleby oraz z zachowaniem minimum 10m odlegtosci od pni drzew.
W przypadku zanieczyszczenia gleby, Wykonawca zobowigzany jest jg usungé i zapewni¢ nowa, nie gorszej
klasy niz ta pierwotnie wystepujaca na tym terenie.
W strefie korzeniowej zakazuje sie sktadowania stali i cigzkich elementéw konstrukcyjnych oraz wykonywania
prac ciezkim sprzetem, gdyz moga one zniszczy¢ korzenie znajdujace sie przy powierzchni.
Drewno nalezy impregnowaé preparatami bezpiecznymi dla Srodowiska, a w przypadku stosowania
tradycyjnych substancji impregnacja powinna by¢ wykonana poza placem budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony istniejacej zieleni w czasie budowy (ostona pni, zabezpieczenie
koron drzew, prowadzenie prac tak, by korzenie byly jak najkrocej odstoniete itd.). W poblizu korzeni drzew
prace nalezy wykonywac recznie lub lekkim sprzetem budowlanym, w ten sposéb zmniejszajac ryzyko
poszarpania korzeni i przewrdcenia si¢ drzew. Uszkodzone korzenie nalezy od razu przycigé ostrym
narzedziem, powierzchnie ciecia wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ impregnatem, aby do korzeni nie wniknety grzyby
powodujace rozktad drewna. llos¢ cie¢ nie moze by¢ wigksza niz niezbedna do wykonania zaplanowanych
robét, ilos¢ wieksza niz 20% objetosci korzeni stanowi zagrozenie dla drzewa i w skrajnych przypadkach moze
to skutkowac jego obumarciem.

Ill. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEDMIOTOWEGO TERENU WRAZ ZE SPECYFIKACJA
STANDARDU ICH WYKONANIA

Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ przed zakupem zaakceptowane przez Inwestora. Wyposazenie
i wykoriczenie w obszarze objetym opracowaniem musi by¢ spdjne. Na terenie Inwestycji wystepujg nastepujace
kierunki kolorystyczne i materiatowe:

= DREWNO - MODRZEW SYBERYJSKI

KOLOR GRAFITOWY (RAL 7024, M.IN. ELEMENTY STALOWE)
d 3 £ 4 “,ﬁ*\ J

2

W
UWAGA: kolor moze sig rézni¢ w zaleznosci od wydruku lub ekranu. Finalnie dobrane materiaty i kolory sg do
bezwzglednej akceptacji Zamawiajgcego, po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawce probek lub stworzeniu
mock-up’ow.

¥
- .
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Dobierajac wykonczenie oraz wyposazenie dla poszczegolnych elementéw nalezy bezwzglednie dostosowaé sie
do kierunkow wskazanych wyzej. Preferowane sg proste, minimalistyczne i geometryczne formy. Projekt
oraz lokalizacja komponentow — wg rysunkow w ZALACZNIKU NR 1 — Koncepcji Architektoniczne;.

Zadaniem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze wyposazenie spetnia wszystkie normy, wynikajace z przepisow BHP
i innych dokumentow prawnych.

Zwraca sig szczegolng uwage na jakoSc¢, estetyke i precyzje wykonywanych prac. W zakresie uchybien nie
dopuszcza sie odwotywania sie do obowigzujacych norm, w szczegdlnosci opracowanych przed rokiem 2000
oraz wykonywania prac przez osoby nieposiadajace odpowiednich kwalifikaciji i stosownego doswiadczenia.

Za jakos¢ i estetyke prac odpowiedzialny jest Wykonawca robét budowlanych i jest to elementem warunkujacym
dokonanie ich odbioru.

1. KUBATUROWE | NIEKUBATUROWE OBIEKTY BUDOWLANE

Podstawowym zatozeniem dla obiektéw budowlanych jest stworzenie powtarzalnych modutéw, wykonujac
gtéwne uktady konstrukcyjne altan, wypozyczalni sprzetu wodnego oraz budynku toalet ogéinodostepnych,
z prefabrykowanych ram stalowych w rozstawie osiowym co 2m.

A. WYPOZYCZALNIA SPRZETU WODNEGO Z MAGAZYNEM | TOALETAMI OGOLNODOSTEPNYMI

Na architekture sktadajq sie 3 budynki z bezokapowym, dwuspadowym dachem, potaczone wizualnie
w jeden za sprawg znajdujacej sie pomiedzy pergoli. Budynek podzielony jest na dwie strefy. W pierwsze;
znajduje sie pomieszczenie wypozyczalni z weztem sanitarnym oraz toalety ogdlnodostepne,
z zadaszonym wejéciem od drugiej strony budynku. W drugiej czesci zaprojektowano pomieszczenie
magazynowe sprzetu wodnego.

Fundamenty
Fundamentowanie planowane jest jako tradycyjne, zelbetowe, na stopach fundamentowych. Dobor

wielkoSci i gtebokos¢ posadowienia fundamentéw musza by¢ dostosowane do obcigzenia obliczeniowego
poszczegolnych elementdw oraz warunkdw gruntowych.

Konstrukcia
Konstrukcja obiektdw budowlanych przewidziana jest jako szkieletowa, stalowa. Gtéwny uktad

konstrukcyjny wykonany z ram spawanych lub skrecanych z profili HEB. Ramy potaczone zamknietymi
profilami poprzecznymi. Kat nachylenia dachu 45°. Stal ocynkowana, cato$¢ spawana i malowana
natryskowo na kolor grafitowy.

W przypadku wiat, stalowe elementy konstrukcyjne spetniajg jednoczesnie funkcje konstrukcii
oraz architektury, wymaga si¢ estetycznego wykonania wszystkich widocznych elementéw.

Sciany zewnetrzne i dach

Od zewnatrz konstrukcja pokryta deskg modrzewiowa elewacyjna. Wymagane wymiary deski to grubosé
min. 2cm i szeroko$¢ ok. 15¢cm, uktadane ze szczeling ok. 3-4mm. Deska powinna zaczynaé sie min. 6¢cm
nad powierzchnig terenu, ponizej — ocieplona, wykoriczona tynkiem dekoracyjnym, Sciana cokofowa.

Dach pokryty blachg w panelach taczonych na zatrzask (nano fala) w kolorze szarym (RAL 7040),
uktadang na petnym deskowaniu lub optytowaniu. Blacha dachowa zachodzaca na deske elewacyjna.

Strona 6 z 22

Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI", ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 41 368-82-60, e-mail: biuro@g2a.pl | NIP:959-138-09-89 | REGON: 260277214



(2.,
N\ IMTEKCI

Wykoriczenie elewaciji stanowi wazny element architektury, powinno zosta¢ wykonane z duzg dbatoscig
0 detale. Podlega akceptacji i odbiorom przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a nieestetyczne
wykonanie moze by¢ podstawg do braku odbioru robét budowlanych w tym zakresie.

Wypozyczalnia sprzetu wodnego wraz z toaletami ogdlnodostepnymi (z wytaczeniem przestrzeni
magazynowej) izolowana termicznie. Sciany i dach izolowane twarda wetna mineralng (15cm),
umieszczong pomiedzy rusztem zewnetrznym i wewnetrznym. Nalezy zapewni¢ montaz wetny w sposdb
zapobiegajacy jej opadaniu. Od zewnetrznej strony konstrukcje i znajdujaca sie w niej wetne nalezy
zabezpieczy¢ wiatroizolacjg a od strony wewnetrznej paroizolacja.

Sciany wewnetrzne

W pomieszczeniu wypozyczalni sprzetu wodnego $ciany wewnetrzne wykonczy¢ deskg sosnowa na
podkonstrukcji. Drewno uzyte we wnetrzu powinno by¢ suszone (wilgotno$¢ max. 12 %), 2-stronnie
strugane i zaimpregnowane bezbarwnym olejem do drewna. Nie dopuszcza sie stosowania drewna
z peknieciami, skreconego i wypaczonego. Sciany magazynu pozostawié bez wykonczenia, z widoczng
konstrukcja.

W pomieszczeniach mokrych (toalety) zastosowa¢ wykoriczenie z ptyt OSB gr 18mm, na potaczeniach
piyt tasma hydroizolacyjna, uszczelnione folig w ptynie. Wykonczenie $cian umozliwiajace czyszczenie
pomieszczenia myjkg ciSnieniowg np. Sciany pokryte ptytkami gresowymi (wymagania analogiczne do
piytek podtogowych), petng ptytg HPL lub wyktadzing Scienng (cokoty z plytek gresowych podiogowych).

Przestrzenie w $cianach nalezy wykorzysta¢ do ukrycia instalacji. Nie dopuszcza sie pozostawiania
widocznych kabli i prowadzenia instalacji na wierzchu powierzchni wykoriczonych. W pomieszczeniach

bez wykoriczenia, instalacje prowadzi¢ w sposéb estetyczny.

Stolarka / $lusarka okienna i drzwiowa

Uwagi ogdlne:
= Wszystkie drzwi wewnetrzne ,wyktadajace” sie na Sciang nalezy wyposazy¢ w odbojniki klejone do
tej Sciany.

= Wszystkie drzwi powinny posiada¢ zawiasy ukryte, po min. 3 sztuki na kazde skrzydto.

= Dla elementéw stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz bram garazowych magazynu klasa
odporno$ci na wtamanie: RC2.

= Wszystkie zamki i okucia powinny by¢ atestowane i wykonane z materiatéw wysokiej jakosci, przez
co rozumie si¢ np. stosowanie oku¢ ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza sie stosowania elementow
ruchomych opartych na niskojakosciowych tworzywach sztucznych.

= Wszystkie elementy stolarki i Slusarki zewnetrznej muszg spetiaé minimalne wymagania dotyczace
wspdiczynnika przenikania ciepta wg. WT od roku 2021.

= Kolorystyka stolarki i $lusarki zewnetrznej oraz jej elementow uzupetiajacych — grafitowy, RAL 7024.
Wszystkie elementy w kolorze grafitowym w budynku, zarbwno stolarka/$lusarka, jak i pozostate
elementy jak np. stupy, muszg mie¢ ten sam kolor RAL.

= Komunikacja wizualna stosowana w budynku, na drzwiach, w poszczegoinych przej$ciach a takze
tabliczki powinny by¢ jednolite, estetyczne i minimalistyczna. Elementy te (np. oznakowanie toalet,
cennik wypozyczalni, regulaminy obiektéw i inne, wg wymagan Inwestora) nalezy zaprojektowac
indywidualnie dla tych obiektéw.

Strona 7 z 22

Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI", ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 41 368-82-60, e-mail: biuro@g2a.pl | NIP:959-138-09-89 | REGON: 260277214



(2.,
N\ IMTEKCI

System okienno-drzwiowy z dwoma skrzydtami otwieranymi, wykonany z profili aluminiowych z budowg
tréjkomorowa, 0 wymiarach min. 2,2x3,2m, kolor grafitowy (RAL 7024). Profile dajg efekt jednej
plaszczyzny od strony zewnetrznej po zamknigciu w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni
skrzydet i oScieznicy w przypadku drzwi. Okucia obwiedniowe stalowe z blokadg btednego potozenia
klamki, hamulcem ciernym petnigcym funkcje ogranicznika rozwarcia oraz najazdem umozliwiajgcym
uniesienie skrzydta przy zamykaniu. Wymagana opcja mikrowentylacji. Klasa antywtamaniowosci RC2.
Produkt referencyjny: ALUPROF, MB-60 - system okienno-drzwiowy z izolacjg termiczng

Stolarka / Slusarka drzwiowa przeznaczona do miejsc uzytku publicznego, cechujgca sie wysokq
trwatoscia, odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.
Wykonana ze stali nierdzewnej, skrzydio petne, bez pustych przestrzeni wewnatrz, konstrukcja pokryta
dwustronnie ptyta HDF, wykoriczone okleing HPL lub CPL. Kolorystyka stolarki — okleina z modrzewia
syberyjskiego lub drewna zblizonego kolorystycznie do zastosowanego na elewacji. OScieznica stalowa
katowa, wykonana z blachy dwustronnie ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor grafitowy. Klamki
w kolorze grafitowym.

Drzwi do toalet dodatkowo wyposazone w (wymagany przepisami) panel dolny wentylacyjny i zamek
z blokadg fazienkowa. Stolarka / $lusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna spdjna, dobrana
z tej samej serii.

Produkt referencyjny: PORTA, drzwi techniczne ENDURO

Brama garazowa uchylna — konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja,
prowadnice stalowe. Wykoriczona deskg elewacyjna, analogiczng do zastosowanej na elewaciji. Nalezy
uzyskac efekt bramy fasadowej — po zamknigciu poszycie bramy zlicowane i spdjne z deska elewacyjna.
Wyposazenie w sprezyny naciggowe rownowazace ciezar skrzydta bramy oraz tozyskowane rolki.
Certyfikowane wyposazenie w klasie przeciwwtamaniowej RC2.

Otwierana automatycznie, wyposazona we wszystkie elementy napedu i przystosowana do jego
zamontowania.

Wi ich sktad wchodzg poszczegoine elementy, takie jak glowica napedu, odbiornik radiowy, specjalny pilot
i komplet akcesoridw niezbednych do wykonania montazu.

Produkt referencyjny: WISNIOWSKI, Brama uchylna elewacyjna

Wykonczenie posadzek

Posadzka wypozyczalni sprzetu wodnego (z wytaczeniem pomieszczenia magazynu), wykonana na ptycie
zelbetowej wylewanej na izolacji termicznej z XPS. Warstwy utozone na podbudowie z zaggszczonego
kruszywa tamanego, petnigcego funkcje drenazowa.

Wykonczenie posadzki zalezne od przeznaczenia pomieszczen.

W pomieszczeniach toalet posadzki wykoriczone ptytkami gresowymi, uktadanymi na wylewce betonowe.
W przypadku wystepowania ptytek nieréwnych i odksztatconych, Wykonawca jest zobowigzany do
selekcjonowania ptytek, zapewniajacego staranne, odpowiednie utozenie. Nie dopuszcza sie wystajacych
ponad powierzchnie posadzki naroznikbw oraz krawedzi. W przypadku wystgpienia takich
nieprawidtowosci, Wykonawca zobligowany jest do wymiany wadliwego fragmentu posadzki. Krawedzie
i narozniki wypukte ptytek obligatoryjnie szlifowane do kata 45 stopni, zachowaniem 1mm fazy na ptytce.
Nie dopuszcza sig stosowania listew naroznikowych.

Rozliczenie ptytek z zachowaniem zasad: armatura zawsze w osi ptytki, docinki ptytek nie mniejsze
niz 50% wymiaru catkowitego ptytki. Fugi ptytek Sciennych / cokotowych powinny pokrywac si¢ z fugami
ptytek posadzki.

W pomieszczeniu wypozyczalni deska podtogowa analogiczna do deski tarasowej na zewnatrz.
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Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniu wypozyczalni sprzetu wodnego sufit wykonczy¢ deskg sosnowa, utozong zgodnie
ze spadkiem dachu (przestrzer otwarta). Drewno uzyte we wnetrzu powinno by¢ suszone (wilgotnosé
max. 12 %), 2-stronnie strugane i zaimpregnowane bezbarwnym olejem do drewna. Nie dopuszcza sie
stosowania drewna z peknieciami, skreconego i wypaczonego.

W magazynie sufit pozostawi¢ bez wykonczenia (przestrzen otwarta).

W toaletach stosowaé sufit z ptyt gipsowo—kartonowych przeznaczonych do pomieszczeri mokrych,
gr. 12,5mm, w | gatunku, na wieszakach stalowych z rusztem stalowym, bez widocznych potaczen. Plyta
musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez peknie¢. Sufity nalezy mocowaé
obwodowo do $cian w celu przeciwdziatania pekaniu krawedzi styku Sciana — sufit. Nastepnie otynkowaé
i pomalowac.

Nad sufitem wykona¢ strop po$redni, umozliwiajacy wykonanie schowka dostepnego z przestrzeni
wypozyczalni.

Pergola
Przewidziana jest szkieletowa — stalowa konstrukcja wykonana z ram spawanych z profili HEB,

architektura wg ZALACZNIKA NR 1. Pomigdzy nimi sg rozpiete stalowe linki u géry oraz przy donicach,
jako stelaz dla zieleni pnacej. Cato$¢ ocynkowana i malowana natryskowo na kolor grafitowy (RAL 7024).
Stalowe elementy stanowig detal architektoniczny, wiec zwraca sie szczegding uwage, by wzajemne
potaczenia elementéw stalowych oraz potgczenia z innymi elementami budynku byty wykonane starannie
i estetycznie (np. bez widocznych spawow).

Wyposazenie state i ruchome pomieszczenia wypozyczalni
Nalezy zachowa¢ spo6jnos¢ wyposazenia, poprzez stosowanie sie do kierunkdw kolorystycznych
i materiatowych catosci obiektu, jak drewno — modrzew syberyjski, kolor grafitowy (RAL 7024,
m.in. elementy stalowe), beton.
= Szafa biurowa cze$ciowo otwarta i zamykana, wykonana z ptyt meblowych, uktad pétek nalezy
skonsultowa¢ z Zamawiajacym na etapie zamawiania wyposazenia.
= Biurko o wymiarach nie mniejszych niz 160 x 70 cm, wykonane z ptyt meblowych. Z tytu blendy
maskujace z ptyty meblowej. Dodatkowo biurko musi by¢ obowigzkowo wyposazone
w dopasowany materiatowo i kolorystycznie kontenerek z tej samej serii — wbudowany
lub wolnostojacy, z pétkami zamykanymi na klucz.
= Fotel biurowy obrotowy na piecioramiennej podstawie jezdnej, z regulacjq siedziska, sity oporu
oparcia, podiokietnikdw i wysokosci, siedzisko materiatowe.
= Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar lub dobrana do wielkoSci zabudowy wg rzutu
w Koncepcji. Szafki stojace, wiszace oraz blat kuchenny (w tym cze$¢ petnigca funkcije stolika
obiadowego) — wykonane z ptyt meblowych.
= Zlewozmywak z baterig — wpuszczany w blat, 1-komorowy.
= Lodéwka — do zabudowy, podblatowa.

= Mikrofala
= Czajnik elektryczny
= Krzesta.

Wszystkie urzadzenia muszg zawieraC caly osprzet, zapewniajacy jego podigczenie oraz uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Podtgczenia sprzetéw powinny by¢ ukryte, elementy widoczne powinny byé
estetyczne i dekoracyjne.
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Wyposazenie state i ruchome toalet (doktadna lokalizacja i ilos¢ wg ZESTAWIENIA ELEMENTOW

WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA):

Umywalka ze stali nierdzewnej, nablatowa, prostokatna, o wymiarach min. 45x55cm.
Kompletowana z baterig o geometrycznej formie i chromowanym wykonczeniu. Bateria
wyposazona w czujnik ruchu.

Blat oraz zabudowa tazienkowa wykonywane na zamdwienie, na wymiar, z laminatu
wysokoci$nieniowego, pokryty powtokg z zywicy i powtokg przeciwprezna.

Lustro tazienkowe wklejane w oktadzine $cienna, od ok. 10cm nad blatem, wysoko$¢ min. 1m,
na catg szeroko$¢ Sciany, zostawiajgc po 5-10cm marginesu z kazdej strony. Rama z ptyty MDF
w kolorze grafitowym, z owietleniem LED u gory i z bokéw ramy.

Miska ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszaca, z deskg wolnoopadajaca.

Przycisk do sptuczki podtynkowej

W toaletach meskich dodatkowo:

Kabina sanitarna zgodna z przepisami, posiadajaca atest higieniczny i klasyfikacje ogniowa.
Wykonana z wysokoci$nieniowego laminatu HPL, wodoodporna. Wszystkie elementy (facznie
z wkretami i zalepkami) wykonane z materiatéw nie ulegajacych korozji. Musi posiada¢ zamek
z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia oraz zawiasy samoczynnie domykajace drzwi. Kolor szary.
Scianka pisuarowa zgodna z przepisami, posiadajaca atest higieniczny i klasyfikacje ogniowa.
Wykonana z wysokoci$nieniowego laminatu HPL, wodoodporna. Wszystkie elementy (facznie
z wkretami i zaslepkami) wykonane z materiatéw nie ulegajacych korozji. Analogiczna kolorem
i ksztattem do wybranych kabin sanitarnych.

Pisuar ze stali nierdzewnej, prostokreslny, $cienny z odptywem poziomym z tytu.

Kratka $ciekowa w posadzce przy pisuarze.

Ztaczka wody obok pisuaru.

W toaletach dla niepetnosprawnych dodatkowo:

Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ dostosowane dla osdb niepetnosprawnych,
tazienka musi posiada¢ wszystkie wymagane przepisami elementy.

Umywalka oraz miska ustepowa ze stali nierdzewne;.

UCHWYTY ze stali nierdzewnej dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, 4 szt.
— 2 uchwyty do umywalki i 2 uchwyty do miski ustepowe;.

ZESTAW DLA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

PRZEWIJAK SCIENNY, sktadany, wykonany z polietylenu, a wszelkie taczenia ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo przewijak dla niemowlat musi by¢ oznaczony certyfikatami CE
i zapewnia¢ zgodno$¢ z normg RoHS.

W kazdej toalecie muszg znajdowac sie takze:

Dozownik mydta, podajnik recznikéw papierowych, podajnik papieru toaletowego, oraz szczotka
do WC z uchwytem mocowanym do $ciany. Elementy powinny by¢ dopasowane do wykoriczenia
tazienki, nalezy stosowac¢ elementy z jednej serii.

Produkty referencyjne: Merida — seria Stella, stal matowa

Suszarka do rgk — montowana do $ciany, podiaczenie pod suszarka, zakaz zostawiania
widocznych kabli.

Kosz na odpady przy umywalce, mocowany do $ciany pod podajnikiem recznikdw papierowych,
o0 pojemno$ci min. 10l. w kolorze czarmym lub ze stali nierdzewnej matowej. Kolor i ksztatt
dopasowac do reszty wyposazenia.

Kosz na odpady do toalet (tylko w WC damskich), mocowany do $ciany obok miski ustepowe;j,
0 pojemnosci min. 4l. w kolorze czarnym lub ze stali nierdzewnej matowej. Kolor i ksztatt
dopasowac do reszty wyposazenia.

Haczyk podwojny chromowany.
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Wyposazenie state i ruchome magazynu

= Regal magazynowy metalowy, ze stali ocynkowanej. Pétki metalowe siatkowe lub z ptyty MDF.
(2 szt.)
Produkt referencyjny: Regat stojacy 180 x 90 x 40 cm Humberg hr-813

= Stojaki/wieszaki do przechowywania kajakdw, 3 pietrowe

= Wieszak do przechowywania kamizelek ratunkowych itp.

B. BUDYNEK TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

Budynek ma dwuspadowy dach i prostg, geometryczng forme. Architektura nawigzuje do formy
wypozyczalni, powtarzajac ramowa konstrukcje oraz wykoriczenie. Posiada zadaszenie przed wejsciem.

Fundamenty, konstrukcje, wykoniczenie Scian zewnetrznych i dachu, wykonczenie $cian wewnetrznych,
stolarka / $lusarka drzwiowa, wykonczenie posadzek oraz wykonczenie sufitbw wykona¢ analogicznie do
budynku wypozyczalni sprzetu wodnego (cze$¢ toalet ogéinodostepnych).

Wymagane wyposazenie state i ruchome budynku toalet ogélnodostepnych analogicznie do toalet
w budynku wypozyczalni sprzetu wodnego, doktadna lokalizacja i ilo$¢ elementéw wg ZESTAWIENIA
ELEMENTOW WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA.

C. ALTANY WYPOCZYNKOWE

Altany sg architektonicznie spdjne z zabudowg kubaturowg, zaprojektowang na tym terenie, kontynuujac
stylistyke bazujacg na stalowej konstrukcii i elewacji z deski modrzewiowej elewacyjnej. Ich forma jest
pdlzamknieta — Sciany sg czeSciowo azurowe i otwierajg sie na znajdujace sie w poblizu wydzielone
miejsce na ognisko z paleniskiem.

Fundamenty, konstrukcje oraz wykonczenie Scian zewnetrznych i dachu, wykona¢ analogicznie do
budynku wypozyczalni sprzetu wodnego. Szczegoty wg ZALACZNIKA NR 1 - Koncepcja
Architektoniczna. Sciany wewnetrzne pozostawione bez wykonczenia, z widoczng konstrukcja.

Nawierzchnie posadzki nalezy zaprojektowac i wykona¢ z ptyt brukowych tarasowych na podbudowie
odpowiadajacej tarasom brukowym, o wymiarach minimalnych 80x80cm i grubo$ci min. 8cm, w kolorze
szarym.

Produkt referencyjny: BRUK-BET, NOVATOR® CITY, COLOR® grafit, format 80x80

Na wyposazeniu kazdej altany znajdujq sie tawki o regularnej formie oraz stét, lokalizacja i ilo$¢ elementéw
wg ZALACZNIKA NR 1 oraz ZESTAWIENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA.

D. WIATA SMIETNIKOWA
Wykona¢ analogicznie do altanek - ze stali i drewna modrzewiowego, kryta blacha panelowa.

Fundamenty, konstrukcje oraz wykonczenie Scian zewnetrznych i dachu, wykona¢ jak w budynku
wypozyczalni sprzetu wodnego.

Nawierzchnie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z ptyt brukowych tarasowych na podbudowie
odpowiadajacej tarasom brukowym, o wymiarach minimalnych 80x80cm i grubo$ci min. 8cm, w kolorze
szarym. Ptyty brukowe analogiczne do nawierzchni w altance.

Produkt referencyjny: BRUK-BET, NOVATOR® CITY, COLOR® grafit, format 80x80
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E. TEZNIA SOLANKOWA

Zaprojektowano geometryczng, azurowg forme z rdzeniem tezni znajdujgcym sie w  Srodku.
ProstopadfoScienna drewniana obudowa tezni wykonana z drewna modrzewiowego na podkonstrukcji
drewnianej. Wnetrze wypetnione jest gatazkami tarniny. Projekt tezni solankowej wg ZALACZNIKA NR 1
- Koncepcja Architektoniczna. Szczegoéty wykonania tezni, w tym np. sposéb doprowadzenia wody, ilo$¢
tarniny niezbedna do prawidtowego dziatania tezni itp. nalezy skonsultowaé z wybranym producentem na
etapie realizacji.

Fundamenty oraz konstrukcje w formie pergoli wykona¢ analogicznie do budynku wypozyczalni sprzetu
wodnego. Wykona¢ cianki azurowe pomiedzy ramami z kraty wema, obok nasadzi¢ zieleri pnaca.

Posadzka jest kontynuacjg ciggu pieszego — chodnika podwieszanego, realizacja wg dalszej cze$ci
niniejszego opracowania. W $rodku, pod azurowym zadaszeniem, po dwoch stronach tezni znajduijq tawki
o regularnym ksztatcie, wykonane ze stali i heblowanego, zaimpregnowanego drewna modrzewiowego.

F. WIEZA RATOWNICZA

Fundamenty, konstrukcje oraz wykonczenie scian zewnetrznych i dachu, wykona¢ analogicznie do
budynku wypozyczalni sprzetu wodnego, z zastrzezeniem, by wykonczenie $cian zastgpi¢ wykonang
analogicznie azurowa, drewniang balustradg — wykonanie wg ZALACZNIKA NR 1.

Wieza ratownicza powinna mie¢ wysoko$¢ ok. 3m i posiada¢ drewniano—stalowe schodki. Wykoriczenie
posadzki z desek. Na wyposazenie skiada sie takze siedzisko dla ratownika.

G. MALA ARCHITEKTURA

a. Siedziska i stoliki

Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg si¢ dwa rodzaje siedzisk — o nieregularnym ksztatcie,
np. na molo i wzdtuz chodnikéw oraz klasyczne o regularnym ksztatcie, np. w altanach i tezni
solankowej. Zostaty przedstawione w Koncepciji Architektoniczne;.

Nieregularne siedziska wykonczone drewnem analogicznym do ciggow pieszych podwieszanych,
dzigki czemu sprawiajg wrazenie wbudowanych lub wychodzacych z chodnika. Drewno
modrzewiowe 4-stronnie heblowane, zabezpieczone bezbarwnym olejem do drewna. Konstrukcja
tawek wykonana jako ruszt drewniany z modrzewia syberyjskiego czterostronnie struganego
oraz impregnowanego cishieniowo. Impregnat powinien chroni¢ konstrukcje przed wilgocig, plesnig
i owadami, nalezy pamieta¢ o dodatkowym zaimpregnowaniu krawedzi cietych elementow
drewnianych.

Drugim rodzajem siedzisk sg klasyczne tawki o konstrukcji stalowej, spawanej i ocynkowane;j,
malowanej natryskowo na kolor grafitowy, z siedziskiem z desek modrzewiowych, 4-stronnie
heblowanych, zabezpieczonych bezbarwnym olejem do drewna. Lawki tego typu zastosowane sg
w altanach, tezni solankowej, pod pergolg wypozyczalni sprzetu wodnego oraz na skwerku dla food
truck’ow. Winny by¢ zakotwione do podtoza w celu uniemozliwienia kradziezy.

Stoliki zostaly zaprojektowane w konstrukcji stalowej, spawanej i ocynkowanej, malowane;
proszkowo na kolor grafitowy. Blaty z ptyty laminowanej zewnetrzna warstwa laminatu imitujaca
drewno modrzewiowe, 0 grubosci min. 3cm. Powinny by¢ zakotwione do podioza w celu
uniemozliwienia kradziezy.
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b. Kosze na $mieci

Wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor grafitowy lub spawana
konstrukcja na stalowej ramie wykonczona drewnem, zadaszone. Kosze powinny by¢ dostosowane
do segregacji $mieci — posiada¢ cztery oddzielone przegrody.

Produkt referencyjny: PRIMARIO GRANDE sp. z 0.0., Kosz do segregaciji $mieci zadaszony Kwadrat
z 4 wktadami

W poblizu palenisk nalezy zlokalizowa¢ kosze na wegiel o prostopadtosciennej formie, wykonane
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbg zaroodporng na kolor grafitowy.

c. Lezaki terenowe

Lezaki terenowe wykonane w dwoch wersjach. Wersja 1 jako stojgce na terenie, przymocowane do
gruntu, wersja 2 jako lezace na sztucznie uformowanym terenie (formowany grunt zabezpieczony
przed osuwaniem), przymocowane do gruntu. Wykonane na fundamentach punktowych, z bloczka
betonowego ustawionego na sztorc na podktadzie betonowym. Obie wersje wykonane z ramiakow
z modrzewia syberyjskiego czterostronnie struganego oraz impregnowanego cisnieniowo. Impregnat
powinien chroni¢ konstrukcje przed wilgocia, plesnia i owadami, nalezy pamieta¢ o dodatkowym
zaimpregnowaniu krawedzi cietych elementdéw drewnianych. Wykoriczone 4-stronnie heblowanymi
deskami z modrzewia syberyjskiego, zabezpieczonymi bezbarwnym olejem do drewna. Lezaki
zawieszone na fundamentach min. 6cm ponad gruntem.

Dodatkowo na kazdg pare lezakow przypada jeden zacieniajacy parasol bambusowy.

Wymaga sie od Wykonawcy wykonania w petni wykoriczonych dwdch wersji lezakéw terenowych
wraz z parasolem, do akceptaciji Inwestora i Autora Koncepciji.

d. Wydzielone miejsca na ogniska

Zaprojektowane w poblizu altan. Nawierzchnie nalezy zaprojektowac i wykona¢ z ptyt brukowych
tarasowych na podbudowie odpowiadajacej tarasom brukowym, o wymiarach minimalnych 80x80cm
i grubo$ci min. 8cm, w kolorze szarym. Plyty brukowe analogiczne do nawierzchni w altance.
Produkt referencyjny: BRUK-BET, NOVATOR® CITY, COLOR® grafit, format 80x80

Wydzielone palenisko, wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci min. 4mm, malowanej proszkowo
farbg zaroodporng na kolor grafitowy. Na rzucie kwadratu o wymiarach min. 0,8 x 0,8m. Palenisko
nalezy zakotwi¢ w posadzce.

Produkt referencyjny: FARMCOOK, Palenisko ogrodowe Pan 34.

Wokot paleniska wykonac klasyczne tawki, analogiczne jak w altanach.

e. Plac zabaw

Nawierzchnia placu zabaw — utwardzona, amortyzujgca. Nalezy przyja¢ urzadzenia placu zabaw
spetniajace wymogi wszystkich norm dotyczacych placéw zabaw. Zakres funkcjonalny nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Minimalne wymagane wyposazenie placu zabaw:

= Hustawka wieloosobowa, dla min. 3-4 dzieci

= Roéwnowaznia na sprezynach

»  Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa w ksztatcie ostrostupa / piramidy

= Bujak

= Karuzela platformowa

= Karuzela twister

Produkty referencyjne: BUGLO PLAY Sp. z 0.0., seria Robinia Play
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f. Wyposazenie rekreacyjne plazy

Tyrolka - kompletny zestaw przeznaczony na publiczne place zabaw, certyfikowany, przystosowany
do uzytku w wodzie. Konstrukcja stalowa, wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor grafitowy. Bloczek zjazdowy, karabinczyki itp. muszg by¢ profesjonalnym sprzetem do
wspinaczki. Podest startowy oraz uchwyt wykonane ze stali oraz posiadajgce elementy
antyposlizgowe (podest przeciwpo$lizgowy, gumowe raczki). Lina o podwyzszonej klasie
wytrzymatosci, posiadajaca rdzen stalowy. Tyrolka wyposazona w hamulec sprezynowy, urzadzenie
napinajace line, urzadzenie podirzymujace line oraz gumowe siedzisko. Mozliwo$¢ regulacii
wysokosci. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Zjezdzalnia do wody — ze $lizgiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Powinna spetniac wymogi
wszystkich norm dotyczacych placow zabaw. Elementy zjezdZalni muszg by¢ zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.

Produkt referencyjny: BUGLO PLAY Sp. z 0.0., seria Robinia Play

g. Hustawka

Zainstalowana na pomoscie pomiedzy plazg piaszczystq i trawiasta. Stelaz dla hustawki wykonany
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Wykonany z grubo$ciennych profili
0 wysoko$ci min. 3m.

Hustawka typu bocianie gniazdo, przeznaczona do uzytku zewnetrznego, odporna na warunki
atmosferyczne, dostosowana kolorystycznie i materiatowo do pozostatych elementow matej
architektury.

Dobrany model wymaga akceptacji Inwestora, po przedstawieniu przez Wykonawce min. 3
propozycji.

h. Stojaki na rowery

Nowoczesna, geometryczna forma, wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
grafitowy.
Produkt referencyjny: R.M.P., Stojak rowerowy RATIO zestaw 4

i. Gazony

Zaprojektowane w poblizu budynku wypozyczalni sprzetu wodnego, jako elementy oddzielajace ciag
pieszo-jezdny od ciggu pieszego. Wykonane z betonu, o prostokre$inej prostopadtosciennej formie,
bez Ztobien, o wymiarach minimalnych 70x220cm. W $rodku nasadzenia z traw ozdobnych.

j- Przebieralnia oraz prysznice plazowe

Przebieralnia zewnetrzna, zlokalizowana przy plazy, w formie parawanu, o prostej, geometrycznej
formie i wysoko$ci ok. 2m. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Wykoriczona deskg z modrzewiowg, analogicznie do zastosowanej w altanach.

Prysznice o minimalistycznej i eleganckiej formie, wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej
proszkowo na kolor grafitowy, 0 wysokosci 2m, z kranem do mycia stép. Bateria ze stali nierdzewnej.
Produkt referencyjny: FOG FUN, Shower Quadro
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2. KOMUNIKACJA

A. CIAGI PIESZE DREWNIANE (CHODNIK PODWIESZANY)

Ciagi piesze wykona¢ jako chodnik rampowy, tzw. podwieszany, na punktowych fundamentach
betonowych, ktérych cecha jest ograniczenie ingerenciji w system korzeniowy drzew i zarazem unikniecie
ich uszkodzenia. Na fundamentach znajduje sie kotwa stalowa (zatopiona w betonie) regulowana do
montazu drewnianego rusztu podtuznego i poprzecznego. Na nich znajduje sie nawierzchnia z deski
modrzewiowej. Wszystkie niezbedne faczniki stalowe muszg by¢ ocynkowane. Ruszt drewniany
wykonany z litego modrzewia syberyjskiego, 4-stronnie struganego oraz impregnowanego cisnieniowo.
Impregnat powinien chroni¢ konstrukcie przed wilgocia, plesnig i owadami. Nalezy pamigta¢
o dodatkowym zaimpregnowaniu krawedzi cigtych elementéw drewnianych. Zastosowanie tego typu
rozwigzania ma za zadanie ochrone zastanego $rodowiska naturalnego i zabrania sie rezygnacji z niego.
Gtéwnym zatozeniem jest prowadzenie ciggdw pieszych pomiedzy drzewami oraz minimalna ingerencja
w Srodowisko naturalne na obszarze opracowania. Nie dopuszcza sie niepotrzebnej wycinki drzew. Kazda
wycinka musi zosta¢ uzasadniona przez Wykonawce. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszystkie niezbedne pozwolenia i zgody na wycinke, wynikajace z przepiséw odrgbnych.

Przy chodnikach podwieszanych znajdujq sie siedziska o nieregularnej formie (opisane w pkt. Mata
architektura), wykoriczone deska modrzewiowa, sprawiajace wrazenie wychodzacych z posadzki.
Miejscami ciggi piesze drewniane ptynnie przechodzg w pomosty, tworzg posadzke tezni solankowe;j
lub skwerku foodtruck. W zwigzku z mozliwg rdznicg pomiedzy poziomem terenu a chodnikiem, nalezy
przewidzie¢ schodki o szerokosci 2-3m oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, na kazdg strefe
dostepna dla uzytkownikéw (plaza piaszczysta, plaza trawiasta, obszar z lezakami terenowymi itd.).

Wymaga sie od Wykonawcy wykonania mock-up’u ciggu pieszego drewnianego, zawierajacego jego
fragment wraz z drewnianym siedziskiem, o wymiarach min. 2x2m, uwzgledniajacy wszystkie warstwy
oraz skosne utozenie desek (od fundamentu po wykonczenie). Prace w tym zakresie mogq zosta¢
wykonane dopiero po zaakceptowaniu mock-up’u przez Inwestora i Autora Koncepcii.

B. POMOSTY (W TYM KEJA ORAZ REMONT ISTNIEJACEGO MOLA)

Pomosty oparte na betonowych stupach (beton wodoszczelny) fundamentowanych w dnie zbiornika.
Wykonczone deskg modrzewiowg na podkonstrukcji wykonanej z modrzewia syberyjskiego, 4-stronnie
struganego oraz impregnowanego ci$nieniowo. Impregnat powinien chroni¢ konstrukcje przed wilgocia,
pleSnig i owadami, nalezy pamieta¢ o dodatkowym zaimpregnowaniu krawedzi cietych elementow
drewnianych.

Miejscami pomosty przechodza w siedziska, lezaki drewniane lub lezaki z siatki. Lokalizacja
oraz architektura wg Koncepcji Architektoniczne;.

Dodatkowo zaprojektowano balustrade o geometrycznej formie, z gtéwng konstrukcjg oraz porecza
z 4-stronnie heblowanego drewna modrzewiowego impregnowanego bezbarwnym olejem do drewna
oraz detalami stalowymi w kolorze grafitowym. Przewiduje sie wbudowanie w porecz o$wietlenia
architektonicznego. Wg rysunkéw szczegdtowych oraz wizualizacii.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania mock-up’u balustrady o dtugosci min. 2m, ze wszystkimi
elementami oraz uzyskaniu bezwzglednej akceptacji Inwestora i Autora niniejszego PFU.

Nalezy zdemontowaC wszystkie elementy istniejacego mola (balustrada itd.), pozostawiajac tylko
betonowg konstrukcje. Wykoriczy¢ analogicznie do innych pomostéw oraz w oparciu o Koncepcje
Architektoniczna.

Na kei nalezy zapewni¢ min. 8 szt. poleréw portowych.
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C. CIAGI PIESZO-JEZDNE, PARKINGI | MIEJSCA POSTOJOWE , MIEJSCA DLA FOOD TRUCK'OW

Zaprojektowano parking od strony zachodniej, dla 38 samochoddw osobowych, w tym 2 miejsca dla 0sdb
niepetnosprawnych. Dodatkowo zapewniono 2 miejsca postojowe przy budynku wypozyczalni sprzetu
wodnego wraz z placem manewrowym do obstugi tego terenu (wywdz $mieci, opréznianie zbiornika na
nieczystosci). Na przedmiotowym terenie zlokalizowano 4 stanowiska dla food truck'éw — 2 od zachodniej
i 2 po wschodniej stronie.

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego oraz drogi manewrowej z pityt brukowych niefazowanych
0 podwyzszonej wytrzymato$ci — mozliwych do zastosowania na drogach manewrowych (w tym znoszace
obcigzenie $mieciarki, samochodu przewozacego sprzet wodny itp.). Wykonaé na podbudowie
odpowiedniej dla placow manewrowych. Wymiary minimalne 80x80cm i grubos¢ min. 8cm, kolor szary.
Ptyty brukowe analogiczne do nawierzchni w altankach lub zblizone wygladem i kolorystyka.

Produkt referencyjny: BRUK-BET, NOVATOR® CITY, COLOR® grafit, format 80x80

Miejsca postojowe (w tym miejsca parkingowe oraz dla food truck'éw) z Eko Kraty o gr. min. 6cm,
przestrzen pomiedzy nimi wysiana trawa.

D. SCIEZKA ROWEROWA

W zwigzku z lokalizacjq $ciezki na terenach o charakterze naturalnym (tereny lesne, taki) przyjeto
nawierzchnie Sciezek rowerowych zblizong do gruntu rodzimego, to znaczy nawierzchnie szutrowa.
Podbudowa zasadnicza (np. z kruszywa tamanego albo naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub z tlucznia kamiennego) powinna mie¢ grubo$¢ min. 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢ szuter,
wyréwna¢ do poziomu i zagescié mechanicznie.

Konieczne jest wtasciwe odgrodzenie Sciezke za pomocg obrzezy, aby zapobiegaC rozsypywaniu sie
kruszywa.

3. INNE NIEZBEDNE PRACE

A. INSTALACJE

Wszelkie roboty instalacyjne w zakresie cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacii
mechanicznej, elektryki, fotowoltaiki, nalezy wykona¢ wedtug Projektéw Branzowych, spetniajacych
kryteria okre$lone w niniejszym dokumencie.

Instalacje obowigzkowo prowadzone w $cianach lub zabudowach, bez widocznych elementow
poditaczeniowych na zewnatrz. Wszelkie zawory oraz elementy wymagajace kontroli nalezy ukrywaé
w estetycznych otworach rewizyjnych, ktérych zamkniecie musi nawigzywaé do wykoriczenia Sciany
na ktérej sie znajduja. Nie dopuszcza sie wykonywania zabuddw wystajacych ze $cian, majacych
wytacznie funkcje ukrywania instalacji. Do prowadzenia instalacji wykorzystywa¢ réwniez przestrzen
pomiedzy dachem a sufitami podwieszonymi oraz przestrzen podposadzkowa. We wszystkich obiektach,
ktore tego wymagaja, nalezy przewidzie¢ prowadzenie szachtow techniczno-instalacyjnych,
umozliwiajacych swobodne prowadzenie instalacji pomiedzy poszczegoélnymi strefami, uwzgledniajac
rowniez rezerwe przestrzeni technicznej, na ewentualne doposazanie budynkéw w trakcie
ich eksploatacii.

W trakcie projektowania oraz realizacji, nalezy zapewni¢ takg koordynacje miedzybranzowa,
ktéra zapewni poprawna realizacje obiektu, spetniajacg podane wyzej wymagania techniczne.
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INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Instalacja Wodociagowa

Nalezy przewidzie¢ przytacze wodociggowe istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie
inwestycji

Nalezy przewidzie¢ zasilanie prysznicow zewnetrznych.

Nalezy przewidzie¢ zewnetrzne ziaczki wody przy budynku wypozyczalni oraz budynku toalet
ogolnodostepnych.

Przytacze, nalezy zaprojektowac z przewodéw PE SDR11 PN16,

Przytacze wody nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie Sciekow bytowych z budynkow.

W zwigzku z brakiem mozliwo$ci przytaczenia do kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowa¢ dwa
zbiorniki

na nieczystosci ciekte w poblizu budynku toalet ogélnodostepnych oraz budynku wypozyczalni
sprzetu wodnego, spetniajac wszystkie wymagania, wynikajace z przepiséw odrebnych.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Instalacja wody zimnej do celdw bytowych

Nalezy wykonac¢ z rur PE-RT/Al tgczonych przez zaciskanie. Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature
na cisnienie robocze 1,0 MPa. Opomiarowanie zuzytej wody trzeba wykona¢ za pomocg wodomierza
klasy C. Za wodomierzem nalezy zabudowac izolator przeptywédw zwrotnych typ BA.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie budynkdw z istniejacej sieci wodociggowej przebiegajacej przez teren
planowanej inwestycji.

Nalezy wykona¢ opomiarowanie zuzycia wody (gtowny licznik wody) w budynku badz w studni
wodomierzowej,

Zestaw wodomierzowy, nalezy wyposazy¢ w zawdr antyskazeniowy typ BA,

Nalezy przewidzie¢ wewnetrzng instalacie wodociggowg wody bytowej z przewodow PE/RT-AL
z ksztattkami systemowymi,

Przewody wodociggowe, nalezy prowadzi¢ w posadzce, natomiast podejscia do przyborow wykonac
w Scianach.

Wszystkie zawory ze ztgczkg do weza, nalezy wyposazy¢ w zawory typu HA,

Nalezy wykonac izolacje przewodow wody bytowej zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t,j. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Po wykonaniu w/w instalacji, nalezy poddac je proba szczelnosci, przeptukaé oraz zdezynfekowac.
Instalacje wody nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem mozliwosci catkowitego
opréznienia uktadu w okresach zimowych, poza czasem uzytkowania. Zawér upustowy oraz zrzut
wody (do gruntu) przewidzie¢ w studzience rewizyjnej umieszczonej obok obiektu, do ktérego
doprowadzona jest instalacja.

Instalacja wody cieptej

Nalezy przewidzie¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej grzatkg elektryczng w zbiorniku c.w.u.
Instalacje wody cieptej nalezy wykonaé z rur PE-RT/AI faczonych przez zaciskanie. Na instalacii
nalezy zamontowac¢ armature na cisnienie robocze 1,0 MPa. Nalezy zamontowa¢ mieszacze cieptej
wody zapewniajace nie przekroczenie temperatury 55°C na wylewce. Instalacje nalezy zaizolowac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC prowadzonych z odpowiednimi spadkami. Rury
nalezy prowadzi¢c w zabudowach nie wchodzac z instalacjg w przestrzen uzytkowg pomieszczen.
Podtaczenie wszystkich przyboréw powinno odbywac sie poprzez zasyfonowanie. Instalacje nalezy
odpowietrzy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz poddac¢ prébie na eksfiltracje.

Wentylacja
W kubaturowych obiektach budowlanych nalezy wykona¢ w pomieszczeniach toalet ogélnodostepnych

w formie sztywnego przewodu wentylacyjnego zakoriczonego nasadg hybrydowa, wspomaganego
wentylatorem wigczanym wraz ze Swiattlem oraz min. 10 minutowym opdznieniem wylgczenia po jego
zgaszeniu.

Zrodto ciepta
Nie przewiduje sie zrddfa ciepta oraz statego systemu ogrzewania obiektow. W budynku wypozyczalni

(w tym fazienkach ogolnodostepnych) nalezy przewidzie¢ grzejniki elektryczne pozwalajace okresowo
dogrzewa¢ pomieszczenia.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanych budynkow odbywaé sie bedzie z sieci NN, w oparciu o o$wiadczenie
o0 zapewnieniu dostaw energii wydane przez PGE Dystrybucja S.A.. Warunki techniczne przytaczenia
nalezy uzyskac zgodnie z zapotrzebowaniem mocy szczytowej Ps — okre$lonej na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej. Ze zlacza pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilajgca (WLZ)
zakonczona wytgcznikiem w Rozdzielni Elektrycznej.

Rozdzielnia elektryczna

Rozdziat energii elektrycznej odbywac sie bedzie w rozdzielni gtéwnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu
wypozyczalni sprzetu wodnego.

W budynkach wypozyczalni sprzetu wodnego oraz budynku toalet ogdinodostepnych zabudowane
zostang tablice rozdzielcze, z ktdrych wyprowadzone zostang obwody odbiorcze. Tablice w obudowach
podtynkowych wyposazone zostang;

= wytgczniki gtéwne

= lampki kontroli napiecia

= zabezpieczenia przepieciowe

» modutowe zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych

= modutowe zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych (wytaczniki
réznicowo pradowe oraz wytgczniki nadpradowe)

= modutowe zabezpieczenie obwoddw urzadzen wentylacji

Kolorystyka tablic powinna by¢ neutralna i nawigzywa¢ do kolorystyki wnetrza. Wybér powinien zostac¢
uzgodniony z Zamawiajgcym.

W budynku toalet ogélnodostepnych tablica powinna by¢ ukryta.

Instalacje odwietleniowe wewnetrzne oraz instalacje gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 3x1,5 mm2. Instalacje gniazd
wtykowych i odbiornikéw technologicznych wykonane zostang przewodami typu YDYZo o przekrojach
dobranych do obcigzenia. W/w instalacie wykonane zostang jako ukryte w peszlach kablowych
w przestrzeni technologicznej lub pod oktadzing Scienng. W budynku magazynu dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w sposéb widoczny (,natynkowy”), zwracajac szczegdlng uwage na estetyke
wykonania.
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We wszystkich pomieszczeniach budynku nalezy stosowaé gniazda zabezpieczone przed przypadkowym
wiozeniem przedmiotu mogacego spowodowaé porazenie pradem. Wszelkie elementy widocznego
osprzetu elektrycznego oraz oprawy o$wietleniowe w kolorze czarnym.

Parametry oswietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2011.

Temperatura barwowa $wiatta - obowigzkowo 3000K dla catego terenu.

Instalacja oSwietlenia terenu i urzadzen zabudowanych na dziatce wymagajacych zasilania w energie

elektryczng

Sterowanie oswietleniem komunikacyjnym, funkcyjnym (oSwietlenie altanek) zegarem astronomicznym

zabudowanym w rozdzielni gtéwnej. Zasilanie przewidzie¢ linig kablowg z rozdzielni elekirycznej

budynku.

Projektuje sie odwietlenie zewnetrzne w postaci:

= Opraw parkowych wysokosci 3m w kolorze grafitowym (bez wybtyszczenia). Geometria opraw
prostopadto$cienna. Co trzecia latarnia 0 wysokosci 5m. Lokalizacje opraw wskazano na Koncepcii
Architektonicznej (ZALACZNIK NR1)
Produkt referencyjny: ELMARCO, latarnia parkowa 3 — 5m

= QOSwietlenie architektoniczne — montowane w balustradach ciggéw pieszych lub pomostéw
o$wietlenie zewnetrzne, punktowe LED. Lokalizacja opraw wg Koncepcji Architektonicznej,
w odstepach co 2m na kazdej balustradzie. Wymagane jest wykonanie iluminacji uwydatniajace;
architekture.
Produkt referencyjny: NOWODVORSKI, OIA LED black 9102

Instalacje potaczen wyrdwnawczych przepiec i ochrony przed dotykiem posrednim

W instalacjach zaprojektowanych w budynku nalezy przyja¢ system ochrony ,Szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie linie zasilajace odbiorniki 1-fazowe jako 3-przewodowe
z przewodami neutralnymi N i ochronnymi PE. i 5-cio przewodowe zasilajace odbiorniki trojfazowe.
Przewody N i PE nie moga by¢ przerywane. Obwody zasilajace zabezpieczaé wytacznikami réznicowo-
pradowymi z cztonem nadpradowym. Przewdd ochronny PE winien by¢ podtaczony do wszystkich bolcéw
ochronnych gniazd wtykowych oraz obudéw urzadzen tak aby kazde z nich byto chronione przed
pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego. Przewdd ochronny winien posiadac izolacje
koloru Zofto- zielonego. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PBUE, normg Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-HD 60364-4-41/2009.

Nalezy zaprojektowac uktad potaczen wyrdwnawczych.

Wszystkie metalowe konstrukcje oraz metalowe rury instalacji sanitarnych i wentylacji winny by¢
podtgczone do szyny uziemienia wyrdwnawczego. Instalacje wykona¢ przewodem gietkim izolowanym
w rurach RVL pod tynkiem. Wspomniane szyny wyréwnawcze podtgczy¢ do zacisku ,PE , tablicy gtowne;.
We wszystkich tablicach przewidzie¢ nalezy zabezpieczenie przepieciowe. Kategorie zabezpieczen

w zaleznosci od wymagan zasilanych odbiornikéw z danej tablicy.

Zasilanie i sterowanie urzadzen wentylacji
Zasilanie urzadzen wspomagajacych wentylacje nalezy przewidzie¢ z Tablic funkcyjnych. Podtgczenia
urzadzen zgodnie z opracowaniem instalacji wentylaciji.

Klimatyzacja
W pomieszczeniu wypozyczalni nalezy przewidzie¢ klimatyzator z funkcjg grzania. Nalezy wybraé

urzadzenia klasy A, o mocy chtodniczej i grzewczej min. 2,6kW. Jednostka zewnetrzna o prostej formie,
zamontowana w miejscu niewidocznym.
Produkt referencyjny: ROTENSO, Versu Mirror X Multi 2,6 kW

Strona 19 z 22

Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI", ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 41 368-82-60, e-mail: biuro@g2a.pl | NIP:959-138-09-89 | REGON: 260277214



%

Instalacje odgromowg nalezy sklasyfikowa¢ zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305, PN-EN50164 1-6.
Wykonanie przy pomocy zwoddw poziomych i masztow odgromowych sprowadzonych przewodami
odprowadzajacymi do uziomu otokowego.

Instalacija telewizji przemystowej — monitoring

Instalacja telewizji przemystowej stuzyé bedzie do obserwacii i rejestracji zdarzen na catym terenie

Inwestycji. Instalacja oparta na kamerach wizyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Stosowac nalezy

systemy cyfrowe, otwarte, umozliwiajgce ich pozniejszg rozbudowe i modernizacje. Przekazywany obraz

rejestrowany bedzie na rejestratorze zamontowanym wewnatrz budynku wypozyczalni sprzetu wodnego.

Instalacja zgodnie ze standardem przyjetym na terenie kraju.

Wyposazenie instalacji :

= rejestrator o predkosci nagrywania do 200kl./s (1920x1080)

= monitor LCD 21.5", rozdzielczo$¢ 1920x1080

= kamery zewnetrzne o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 1920x1080 z wbudowanym o$wietlaczem
LED IR o zasiegu niemniejszym niz 30m

= kamery koputkowe o rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920x1080 z wbudowanym o$wietlaczem
LED IR o zasiegu nie mniejszym niz 15m

llo§¢ kamer nalezy dostosowaé do zapewnienia petnego pokrycia terenu. Kamery nalezy umiesci¢

na wysokosci min. 4m, na lampach parkowych.

Instalacja fotowoltaiczna
Na budynku wypozyczalni sprzetu wodnego wraz z magazynem nalezy przewidzie¢ panele fotowoltaiczne
0 mocy nominalnej min. 5kW, za$ na budynku toalet ogélnodostepnych — panele 0 mocy min. 2kW.

PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Nalezy zrealizowaC je na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych wydanych przez gestoréw
poszczegolnych sieci. W ramach PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO przewiduje sie
przytaczenie do sieci wodociggowe] oraz elektroenergetycznej. Wykorzystanie istniejacej infrastruktury
dopuszczalne jest jedynie po potwierdzeniu jej sprawnosci oraz wydajnosci wystarczajacej dla potrzeb
projektowanego obiektu.

Na terenie Inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, ktéra winna by¢ rozbudowana na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunkéw technicznych. Przewiduje sie
doprowadzenie wody do budynkéw wypozyczalni sprzetu wodnego oraz budynku toalet
ogdInodostepnych, do tezni solankowej oraz do prysznicoéw plazowych.

W zwigzku z brakiem mozliwo$ci podigczenia do sieci kanalizacyjnej, na terenie inwestycji planowana jest
realizacja dwoch zbiornikdw na nieczystosci ciekte w poblizu kubaturowych obiektéw budowlanych,
w odlegtosciach wynikajacych z przepiséw odrebnych, o pojemnosci do 10m3 kazdy.

Sie¢ energetyczna winna by¢ rozbudowana w oparciu o istniejgce lub noworealizowane ztgcze
elektroenergetyczne. Przewiduje sie poprowadzenie sieci wzdtuz ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych.
Nalezy zapewni¢ podtaczenie zaréwno obiektow budowlanych, jak i oSwietlenia zewnetrznego itp.
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B. PLAZA WRAZ Z BOISKIEM DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Planuje sie powigkszenie istniejgcej piaszczystej plazy. Z terenu nalezy usung¢ warstwe gleby z trawg
i roslinnoscig (min. 0,5m) i warstwe piasku ze starej plazy oraz wyrdwna¢ podfoze. Wymaga ono
wczesniejszego zabezpieczenia przed chwastami, nie blokujac jednoczesnie przenikania wody do gleby
(np. agrowtokning). Nastepnie nalezy nawiez¢ swiezy piasek plazowy, morski (warstwa drobnoziarnistego
piasku powinna mie¢ co najmniej 0,5m).

Projektowana plaza zostata ograniczona ciggiem pieszym drewnianym, dzieki czemu wizualny podziat
miedzy trawq i piaskiem jest bardziej zarysowany. Wokét plazy nalezy zastosowaé obrzeza,
zabezpieczajace przed przesypywaniem sie piasku pod chodnikiem podwieszanym.

Podtoze pod boiskiem do siatkéwki plazowej powinno by¢ réwne i jednorodne. Nalezy wypoziomowaé
teren pod boisko o wymiarach 8x16m wraz ze strefg wolng i strefg zagrywki — plus 3m wokét boiska
(tacznie wypoziomowaé teren o wymiarach 14x22m). Piasek w petni przesiany i ptukany, o frakcji
od 1 do 3 mm.

Musi by¢ wyposazone w dwa stupki podtrzymujace siatke — turniejowe, z ptynng regulacjg wysokosci
(naciag przesuwany w bruzdzie profilu stupka lub naciag korbowy z bebnem i przektadnig), wykonane
z aluminium lub stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Nalezy je przytwierdzi¢
do podioza za linig boiska — w odlegtoéci do 1m, instalowaC z zastosowaniem specjalnych tulei
montazowych, przeznaczonych do zabetonowania. Na stupkach zamontowac profesjonalng turniejowg
siatke, obszytg z czterech stron, z usztywnionymi bokami i antenkami. Dzieki regulowanej wysokosci
zawieszenia siatki boisko jest wielofunkcyjne i moze zosta¢ uzyte do gier o zblizonych zasadach
(badminton itp.).

Dodatkowo wyposazy¢ w stanowisko sedziowskie do siatkéwki plazowej z oparciem, podstawkg
do pisania, podestem o regulowanej wysoko$ci, kétkami utatwiajgcymi transport oraz dodatkowq
podstawg do zakopania w piasku dla wiekszej stabilnosci. Wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor grafitowy.

Nalezy wyznaczy¢ obszar pola gry specjalnymi, wytrzymatymi taSmami o szerokosci 5¢cm, kontrastujgcymi
z powierzchnig piasku, w komplecie ze $ledziami do mocowania i kotwami mocujgcymi narozniki.

C. WYTYCZENIE KAPIELISKA ORAZ PRACE NA TERENIE ZBIORNIKA

Przewiduje sie rozbudowe kapieliska i dostosowanie (niwelacja dna) do wymagan bezpieczenstwa takich
obiektdw, wg przepiséw odrebnych (wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentéw i uzyskaniem
pozwolen). Ewentualny zrzut wody ze zbiornika i wszystkie pozostate prace na jego terenie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz instrukcjg gospodarowania woda, uzyskanymi
przez Wykonawce. Prace nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym, majac na uwadze unikniecie
skutkéw negatywnych dla okolicznej fauny.

Obszar projektowanego kapieliska zostat wskazany w czesci graficznej Koncepcji Architektoniczne.
Nalezy wyznaczy¢ strefy dla umiejacych ptywac, strefy dla nieumiejacych ptywac oraz brodzik dla dzieci
— 0 odpowiedniej gtebokosci oraz oznaczone bojami i tabliczkami informacyjnymi, wg przepisow
odrebnych. Kapielisko zostato cze$ciowo otoczone plazg pomostowa.

D. ZIELEN

Zielen wysokg istniejaca, przeznaczong do zachowania na terenie Inwestycji nalezy podda¢ zabiegom
przycinania oraz pielegnacji, w celu odpowiedniego uformowania i zabezpieczenia. Prace muszg by¢
wykonywane pod nadzorem arborysty.
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Projektuje sie zielen ozdobng, zielen pnaca, gazony z trawami ozdobnymi, wg Koncepcji
Architektonicznej. Ponadto zaplanowano nasadzenia zieleni wysokiej oraz roslinnosci ozdobnej na catym
terenie Inwestycji. W przypadku usuniecia drzew i krzewdw kolidujacych z planowanym zamierzeniem
budowlanym nalezy dodatkowo zapewni¢ nasadzenia kompensacyjne.

Tereny zielone nalezy oczysci¢ i uporzadkowaé. Podtoze powinno by¢ jednorodne. Obszar przeznaczony
pod plaze trawiastg dodatkowo wyréwnaé oraz wysia¢ nowa trawe.

Nalezy wykona¢ formowanie skarp w miejscach wymagajacych wyréwnania terenu (np. pod obiekty
budowlane, lezaki terenowe itd.).

E. ZABEZPIECZENIE PRZELEWU POWIERZCHNIOWEGO

Nalezy zapewni¢ element zabezpieczajacy przelew powierzchniowy zbiornika. Wykona¢ z kraty wema
przymocowanej do stalowych ocynkowanych stupkdw, kotwionych pod lustrem wody do istniejacego muru
zelbetowego w odlegtosci 10cm od $Sciany. Krata wema mocowana 10cm powyzej krawedzi
muru regulujgcego stan wody w zbiorniku, wysokos¢ h=50cm, catos¢ wygrodzenia malowana na kolor
grafitowy RAL7024.

IV. UWAGI DODATKOWE

1.

Wszelkie niezgodno$ci, watpliwosci lub zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ z Inwestorem przed rozpoczgciem wykonywania i instalowania poszczegoinych
komponentéw obiektu. Brak tych konsultacji ze strony Wykonawcy stanowi podstawe do braku akceptacii
przyjetych rozwigzan.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania techniczne, jak rowniez materiaty i systemy wskazane w pozostatych czesciach
dokumentacji i niniejszym opisie sg wytacznie rozwigzaniami i produktami sugerowanymi, w zwigzku
z czym moze nastgpi¢ ich zamiana na rozwigzania badz produkty inne, o réwnowaznych lub lepszych
wiasciwosciach od wyspecyfikowanych. Jednocze$nie wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa
dopuszczane sg jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zaakceptowaniu przez Inwestora,
na podstawie przygotowanego przez Wykonawce zestawienia elementéw projektowanych
z proponowanymi wraz z okre$leniem podstawowych parametrow technicznych, uzytkowych
oraz z uzasadnieniem zmiany.

Opracowat:

mgr inz. architekt
Wojciech Gtowacki
nr upr. SW-65/2010
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