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1. WSTEP

Opini¢ geotechniczng o warunkach gruntowo-wodnych podtoza do projektu za-

gospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego terenu wokot zalewu Jasle, gmina
Laczna, wykonal DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie Pracowni Pro-
jektowej G2 Architekci Wojciech Glowacki.

Opinia geotechniczna ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

podtoza do projektu zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego terenu wokot za-

lewu Jasle.

Do wykonania opinii geotechnicznej wykorzystano materiaty:

mape terenu w skali 1:1500,

—  Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, ark.779 Skarzysko K. w skali 1:50000,

— materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen i badan,

— obserwacje terenowe budynkow sasiadujacych,

— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czes¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg¢é¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020

PN-86/B-02480
PN-88/B-04181
PN-B-04452

PN-B-06050

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

Okreslenia, symbole 1 podziat gruntéw.
Badania probek gruntu.
Badania polowe.

Roboty ziemne.



Opini¢ geotechniczng oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych po-
sadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest zagospodarowanie rekreacyjno — wypoczynkowe
terenu wokot Zalewu Jasle. Wokoét zbiornika wodnego projektuje si¢ obiekty budow-
lane, jak wypozyczalnia sprzetu wodnego, altanki, teznia solankowa, pomosty, plaza
z kapieliskiem, boisko do siatkéwki plazowej, plac zabaw itd., wraz z niezb¢dng infra-
strukturg techniczng, taczacymi je ciggami komunikacyjnymi, matg architekturg i ziele-
nig. Mysla przewodnig przedsiewzigcia jest stworzenie miejsca multifunkcyjnego, prze-

znaczonego dla szerokiego grona uzytkownikow.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Zalew Jasle zlokalizowany jest w miejscowosci Laczna — przysiotek Jasle, na
dziatkach nr 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3, obrgb
0006, gmina Laczna, powiat skarzyski, woj. §wigtokrzyskie. Zalew zlokalizowany jest
po zachodniej stronie miejscowosci Laczna. Lokalizacja badan zostata pokazana na ma-

pie dokumentacyjnej — zat. B.1.
3.2. Morfologia i hydrografia

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki fizjograficznej zwanej Gorami

Swietokrzyskimi w ich potnocnej czesci.

Teren jest urozmaicony wystepujacymi wyniesieniami. Zalew zlokalizowany jest
w dolinie rzeki Kamionki, ktora zasila wody zbiornika i jest prawo-brzeznym dopltywem

Rzeki Kamiennej. Rzedna lustra wody wynosi ok. 310 m n.p.m.



4. ZAKRES | METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 6 otworéw geotechnicznych

do glgbokosci 2,0 m.b. kazdy. Lacznie odwiercono 12,0 m.b. otworow.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu pazdzierniku 2022r. wiertnicg mecha-
niczng WSG-160. W czasie prowadzenia prac wiertniczych pobierano proby gruntéw z
przewierconych warstw do badan, oraz dokonano pomiaru zwierciadta wody gruntowe;j.
Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano urobkiem wiasnym w Kolejnosci prze-

wiercanych warstw.

Prace wiertnicze prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Wojciecha Gaweckiego.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych zamieszczono w zat. B.1.

4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wykonywano analiz¢ makroskopowga
przewiercanych warstw gruntu. Stopien zageszczenia gruntow sypkich okreslono na
podstawie do$§wiadczen wlasnych oraz z parametrow pracy wiertnicy. Konsystencje

gruntéw spoistych okreslano metoda waleczkowan oraz penetrometru wciskowego.

W oparciu o wykonane badania prob gruntow opracowano profile litologiczne

otworow geotechnicznych - zat. B.3.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych

w dowigzaniu do charakterystycznych punktow zamieszczonych na mapie terenu.

Rzedne otwordéw geotechnicznych okreslono metoda interpolacji liniowej
w oparciu 0 zamieszczone koty wysokosciowe z dostarczonego przez Zleceniodawce

podktadu mapowego w skali 1:1500.



5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej walem po-
tudniowopolskim. Obejmuje on mezozoiczne obrzezenie trzonu paleozoicznego Gor

Swietokrzyskich po stronie potnocne;.

Obrzezenie mezozoiczne buduja utwory triasu i jury. W rejonie badan, starsze
podtoze budujg utwory triasu dolnego — pstrego piaskowca, wyksztatlconego w postaci

piaskowcow z wktadkami it6w 1 mutowcow, o barwie czerwonawe;.

Utwory czwartorzgdowe wystepuja w obnizeniach terenu, sg wyksztalcone
W postaci zwietrzeliny piaskowcoéw czerwonawych i itow. W rejonie badan migzszo$¢

utworéw czwartorzedowych zawiera si¢ w granicach 1,8 — 2,5 m.
6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wod¢ gruntowg nawiercono W postaci
saczenia w otw. 5 na glebokosci 0,80 m. Otwor zostal wykonany ponizej lustra wody
w zbiorniku. W podtozu gruntowym wystepujg utwory o niskim wspotczynniku filtracji,
na poziomie 1x10° — 1x102 [m/s], ktore sg praktycznie nieprzepuszczalne dla wody.

Warunki wodne sg korzystne do prowadzenia inwestycji.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO
W podtozu gruntowym nawiercono grunty nasypowe, mineralne rodzime syp-

Kie i1 spoiste, oraz grunty skaliste.

Grunty nasypowe nawiercono w postaci piaszczysto — gliniastej, stwierdzone
w otworach: 2, 4 1 5. Ich migzszos$¢ zawiera si¢ w przedziale 0,5 — 1,10 m. Nasypy po-

stuzyly do mikroniwelacji terenu.

Pod warstwa nasypow i gleby w otworach nr 2 — 4, nawiercono cienkg warstwe

piaskow $rednich, $rednio zageszczonych, do glebokosci 0,80 — 1,40 m. W otw. nr 1



pod warstwa gleby nawiercono piaski gliniaste, o konsystencji potzwartej, do gieboko-
sci 0,70 m. Ponizej piaskow Srednich 1 gliniastych oraz w otw. nr 5 1 6 pod warstwa
nasypow i pytow piaszczystych, zalegaja gliny pylaste zwiezte, 0 konsystencji twardo-
plastycznej i potzwartej. Gliny te genetycznie zwigzane sg z utworami triasu dolnego,
nie wystepuje wyrazna granica pomi¢dzy glinami 1 lupkami ilastymi. Wystepujace gliny
zaliczono do konsolidacji ,,B”. Lupki ilaste zaliczono do skat miekkich (SM), o wytrzy-

matosci na jednoosiowe sciskanie Rc = 1,5 MPa.

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne wedtug
rodzaju, stanu 1 genezy. Podstawg podziatu gruntow byly wyniki badan makroskopo-
wych i polowych pobranych prob gruntu. Dla kazdej warstwy gruntu przyjeto jako ce-
che wiodacg stopien zageszcezenia Ip dla gruntow sypkich oraz stopien plastycznosci I
dla gruntow spoistych. Parametry wyprowadzone gruntéw przyjeto w oparciu o norme¢

PN-81/B-03020 metoda B.

W podtozu gruntowym wydzielono V warstw geotechnicznych réznigcych sie
miedzy sobg wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi i wyksztalceniem litologicznym

warstw gruntow.

Warstwa geotechniczna | — zaliczono piaski $rednie, wilgotne, Sredniozagesz-

czone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa geotechniczna Il — reprezentowana przez piaski gliniaste, wilgotne,

o konsystencji potzwartej, o stopniu plastycznosci I = 0, zaliczone do konsolidacji ,,C”.

Warstwa geotechniczna Il — reprezentowana przez gliny pylaste, zwigzte, wil-

gotne, o konsystencji twardoplastycznej, o stopniu plastycznosci I = 0,24, zaliczone do

konsolidacji ,,B”.

Warstwa geotechniczna IV — reprezentowana przez gliny pylaste, zwiezte, wil-

gotne, o konsystencji polzwartej, o stopniu plastycznosci I = 0, zaliczone do konsoli-
dacji ,,B”.



Warstwa geotechniczna V — reprezentowana przez tupki ilaste, zaliczane do skat

mickkich (SM), o wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie Rc = 1,5 MPa.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntow przedstawiajg

profile litologiczne otworow - zat. B.3.

Uklad przestrzenny warstw gruntow przedstawiaja przekroje geotechniczne -
zat. B.2.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych gruntu przed-

stawiono w zal. A.1.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POODLOZA

W czasie prowadzenia prac terenowych do projektu zagospodarowania rekrea-
cyjno-wypoczynkowego terenu wokot zalewu Jasle, gmina .aczna, odwiercono 6 otwo-
row geotechnicznych do glebokosci 2,0 m.b. kazdy. Lacznie odwiercono 12,0 m.b.

otworow.

Wystepujace w podlozu grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne, kto-

rych opis zostal zawarty w rozdziale nr 7 niniejszej dokumentacji.

Normowa glgbokos¢ przemarzania gruntu dla miejscowosci Laczna wynosi
1,0 m. W okresie mroznych i bez$nieznych zim glebokos¢ przemarzania dochodzi do
1,2 m. Warstwy gruntu w podtozu zalegaja poziomo sg jednorodne genetycznie i litolo-

gicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.( Dz.U.Nr 463), projektowang inwestycje¢ nalezy

zaliczyé do | kategorii geotechniczneyj.




Nr warstwy Rodzaj gruntu Ip{" 1™ W, p ™ o, Cu™ Mo™ Eom ™ M = Symbol
geotechnicznej [%] (ro) [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] konsolidacji
[txm?3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Piasek $redni, szg 0,45 - 14,0 1,85 32,7 - 86725 73197 96361 -
Il Piasek gliniasty, pzw - 0 13,0 2,15 18,0 30,0 48351 33846 80601 C
1l Glina pylasta, zw, tpl - 0,24 22,0 2,00 17,5 30,09 33544 25494 44714 B
\Y) Glina pylasta, zw, pzw - 0 22,0 2,00 22,0 40,0 65768 49984 87669 B
\Y tupki ilaste, SM - - - 2,3 - - Rc=1,5 - - -
MPa
Zat. nrA.1.

Zestawienie podstawowych parametréw geotechnicznych gruntu do projektu zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego terenu wokét
zalewu Jasle, gmina taczna, wykonano na podstawie PN-B-81- 03020 metoda B.

Sporzadzit: mgr inz. Wojciech Gawecki
* My - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu,
**  Eo - edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j,

**%* M - edometryczny modut scisliwosci wtérnej .



Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg badan geotechnicznych do
projektu zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego terenu
wokot Zalewu Jasle, gmina Laczna.
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System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 313.60 m

Gmina: Laczna Nadzor geologiczny: W.Gawecki
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DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269 783

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 833

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Zalew Jasle

Obiekt: Zagospodarowanie terenu wokot zalewu
Miejscowosé: Laczna-przysidtekJasle Zleceniodawca: Prac.Proj. G2 Architekci Wojciech Gtowacki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 310.50 m

Gmina: taczna Nadzér geologiczny: W.Gawecki
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Skala 1: 30 Data wiercenia: 2022-10-26
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Profil numer 6 Rzedna: 316.20 m Data: 2022-10-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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