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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

 i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
NAZWA ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO   

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
CIEMIĘTNIKI  

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Ciemiętniki, gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski, 
województwo świętokrzyskie 
XXV (droga) 

INWESTOR  
Gmina Kluczewsko 
Ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

 
BRANŻA Drogowa 

NUMERY EWIDENCYJNE 

DZIAŁEK NA KTÓRYCH OBIEKT 

JEST USTYUOWANY 

jednostka ewidencyjna 261301_2 Kluczewsko 
obręb ewidencyjny 0005 Ciemiętniki 
działka ewidencyjna nr 501A 

 

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 
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WYKAZ SPECYFIKACJI : 

 

D-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

D-01.01.01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-01.02.01 – USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

D-01.02.02 – USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY 

D-01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

D-02.03.01 – WYKONANIE NASYPÓW 

D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

D-04.03.01 - POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ 

EMULSJĄ ASFALTOWĄ 

D-04.04.02b - PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWIĄZANEGO 

D-04.05.01A - PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA 

ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM 

D-04.05.01B - PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM NA MIEJSCU 

D-05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 

D-05.03.05b - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I 

WYRÓWNAWCZA 

D-06.03.01a - POBOCZE UTWARDZONE MIESZANKĄ KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH 

D-07.05.01 – BARIERY OCHRONNE STALOWE 


