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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej

budowy sieci oswietlenia drogowego drogi powiatowej Frycowa — Ziotne wraz z tgcznikiem drogi

gminnej we Frycowej. Projekt zagospodarowania terenu stanowi element sktadowy projektu

budowlanego, umozliwiajgcego Inwestorowi wystgpienie o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot

budowlanych oraz realizacje zamierzonej inwestycji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

Budowa stupéw oswietlenia ulicznego wysokosci 9,0m + fundament prefabrykowany Fbw
Montaz opraw
Budowa linii kablowej niskiego napiecia

Zabezpieczenie przewodow niskiego napiecia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych

Mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia
2004r., poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed

przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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— PN-HD 60364-5-51:2011 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne.

— Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

— Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzgdzen elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowej.

UZGODNIENIA
Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ zapisow dotyczgcych terminu zglaszania prac
wtascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi

uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga powiatowa (dz. nr 800, 90) w miejscowos$¢ Frycowa — w Gminie Nawojowa posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok~ 5,3m, a fgcznik drogi gminnej posiada nawierzchnie
asfaltowa o szerokosci ok~ 3,1m. W objetym zakresie opracowania wystepuje istniejgca sie¢
elektroenergetyczna nN wtasnosci Tauron Dystrybucja. Na dziatkach znajduje sie istniejgce
uzbrojenie terenu tj: kablowe przytgcza energetyczne nN-0,4kV, koryta sciekowe odwadniajgce,
budynki oraz drogi dojazdowe do posesiji. Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie dla obwodu | i Il z
projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem ulicznym ,SOU”, ktéra zabudowana bedzie na
fundamencie prefabrykowanym przy stupie nr1, dziatka nr90 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Ztgcze kablowo-pomiarowe dla niniejszego zakresu zostanie zabudowane przy szafie SOU, a
catos¢ zasilana bedzie z stacji transformatorowej SN/nN FRYCOWA 02 nr 8483. Z projektowanej
szafy ,SOU” wyprowadzi¢ zasilanie (obwad | i II) do projektowanych stupéw, sie¢ prowadzi¢ jako
kablowg z zastosowaniem kabla YAKY 4x35. Stupy nalezy zabudowa¢ min 0,5m za skarpg w
odlegtosciach wykazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane stupy opisac tj: nr
stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Pomiedzy stupem nr 12+13, nr 18+19 kabel utozy¢ za
pomocg przewiertu sterowanego ze wzgledu na przejscie przez droge asfaltowg. Prace wykonaé

zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.




" Budowa oswietlenia drogi gminnej w Frycowej”

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy

GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie odpadow realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z
mozliwoscig segregaciji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi z zakresu

gospodarki odpadami.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Nie dotyczy

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementow

infrastruktury .

ZIELEN - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawg, jako nawierzchnie biologicznie czynne i

obsadzone zielenig wysoka i niska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatka oraz teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Dzialki nie znajdujg sie w

strefie ingerencji konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczej.

WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédfa emisji hatasu. Projektowana sie¢ oswietleniowa nie bedzie miata
wpltywu na prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke
wodno-$ciekowg. Sktadowanie odpadow bytowych realizowane bedzie w pojemnikach do tego
przeznaczonych z mozliwoscig segregacji odpadéw. Wody opadowe nie spowodujg niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie

stanowi bezposredniego zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi
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zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozeh dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH
Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych i dla wozkéw

inwalidzkich.

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA
Przedmiotowa dziatka i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o

ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU.

e Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z
27.04.2012 r. poz. 463).

o Krotki opis projektowanej inwestycji

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Frycowa; Obreb ewidencyjny: 0009 Frycowa, dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800,
87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13.

e« Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatki w obrebie ewidencyjny: 0009 Frycowa, dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3,
800, 87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13 zlokalizowane jest w miejscowosci Frycowa. Dla
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potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie odwiertu
kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do gtebokosci 0,2m
p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie potzwartym na pozostatym odcinku t.j. Do 2.0m p.p.t.. Odwiert
wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na podstawie
powyzszych informaciji stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw dla np. posadowienia
stupdw sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste warunki gruntowe. Po wykonaniu i
zakohczeniu wszystkich prac i badanh terenowych otwor geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez
jego staranne zasypanie rodzimym materiatem gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami
0 grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

o Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukcji posadowionym w
prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
- Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21

maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

- Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

- Istniejaca zabudowa dziatek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

- Istniejaca zabudowa dziatek sgsiednich: dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.

- Projektowane zagospodarowanie dziatek: przewiduje sie lokalizacje projektowanego

oSwietlenia ulicy.

- Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i teletechniczna.

- Lokalizacja projektowanych obiektéw:

Kabel sieci odwietlenia ulicy: wzdtuz istniejgcej drogi stupy oswietleniowe, wzdtuz istniejgcej drogi na
dziatkach 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800, 87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17,
762/13.w miejscowosci Frycowa.

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowigzuje Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

- Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sgsiednie: projektowane oswietlenie

ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w
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zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséow
0s0b trzecich,

- Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanego os$wietlenia ulicy w
catym zakresie opracowania miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj. dziatka nr
90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800, 87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13. w

miejscowosci Frycowa.i nie wptywa na dziatki sgsiadujace.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w catosci miesci sie
na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia
ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wiasciwemu organowi. Oswiadczam, ze

obszar oddziatywania obiektow budowlanych miesci sie w dziatkach inwestycji.

OPRACOWAL.:
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Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT Jastrzebie-Zdroj, dn.9.02.2022r

ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzgbie-Zdroj /miejscowos¢, data/
/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) osSwiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu dla
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV w ramach zadania:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ FRYCOWA — Zt OTNE WRAZ
Z L ACZNIKIEM DROGI GMINNEJ WE FRYCOWEJ
/nazwa inwestycji/

Frycowa (droga powiatowa) i facznik (droga gminna),
33-335, gm. Nawojowa
dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800, 87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13;
/adres budowy/

wykonany dla: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2
/nazwa inwestora/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/
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SLASKA
: " OKREGOWA
zZ B A
INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6sn. zm.),
art. 13 ust. 1pkt 1i2iust 2 art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 f. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z arl. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gémictwo i geologia w specjainosci “automatyka i energoelektryka w gémiciwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Slgskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczer

Zakres uprawnien:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektéw budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadz6r i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

- UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniet budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri elektrycznyeh i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu ;
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Marcin Tront W ;( 7
Powstaricéw 15 3, ;,\ 4K Lo .
44-351 Turza Sigska 2 )07 mgr inz. Piotr $zatkowski

2. Okregowa Rada lzby ¥ js ] A i

3. Glowny Inspekior Wl / 2 e .
Nadzoru Budowlanego : ) mQF!!i;" w Jurkiewicz

4. ala. L 3 "{r":‘. ) o

mgr inz. Zbigniew Dzia?‘gwicz
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M, @ POLSKA
L1 I B A

= INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6J8-P35-M3Q *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricow 15, 44-351 Turza Slgska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Hetowaer B Hstopads 1

Ar VT3 TR0/ 80/08

DECYZJA nr 189/98

Prawo budowlene (Dz.U.Xr €9, poz.414%)

Na podstewie £xt 18 1 14 ustawy z dnia 7 Lipca 1904 -
i §9ustl rozporzadzenia M.G.P. i B, z dnia 30.12.1004 r. w sprawie samodzielnrch funkeji
technicznyeh w budosnictwie (Dz.10. Nr 8. poz.3S 2z 29095 1. ), w rwigzlu z art. 104 §1i 2 Kpa,

PO rozrpatzenia vnicska Pana inz. Krrstiana Troat na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymnagane wrkszisicenie oraz praeluvke zawodowa orzz na podstawie pozyTwngj oceny z egzaminu

nd uprawrnienia budowlane zjozonego przed Komisiz sgzaminacyjng powoiana Zarzadzeniem Nr
125/95 2 2 patdziernila 2905 r.(z pézn.2m), brwiessza sie. ze:
Pan ini, Krystian TRONT

ur. dnia 8§ Hstopada 1050 5. w Wodzislawiu Slasiam

ofrzymuje
UCPRAWNIENIA BIUDOWLAXNE

bez pgrandezen

do projelzowania

instalacji i urzadzend elekinvesnych i elekmoenergenczmch

Tzasadzienie

W zwisziw z pofwierdzéniemn przez Romisic Sgzaminacne powolans przez Wojewode
Fewwicldego Zerzedzeniem Nr 128/95 z 2 pescd=iernika 1995 -. posiadania przez Pana ini.
EKrystiena Tromt wrmnagesego prawem iwrkszinizéeaie na Wrdzigle Gomiczrm w  zairesie
Elekowchris sprgiainesd: elelsovilace | auicmearrzace kopeid crez uzrskenia gmadu ind

eleitrvka gérniczezo oraz prakiyid zawodowej koniecznej do uzyskaniz uprawnier budowlanych w
w/w spegjelnosci i po uryskaniu pozyTrwhego weniku egzeminu na upreWzienia budowiane,

orzeczono jek w sentencsi.

04 znirjejszej decrzji przrshumije odwolanie do GidwT =g
“% dni od dety ot=rymenis decrzji.

o Inspeitora Nedzoru Budowlanego za

pogrednictwem Wojewody Katowicldegs w terminie 4

1. Pen Krystian Tront
o

e

»! Paguminclka &4
ﬁﬁ"/ 5 Turza L
2. Gidwny Inspelktor

Nadzoru Budowlanego

3. &/a
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" ® POLSKA
1 Z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DA-GGJ-WHK *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Boguminska 4, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps est
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Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu E-02
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=mMat

44-330 Jastrzebie Zdréj, ul.Kasztanowa 60
tel: 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com
NIP:633-176-33-38

www.4mat.net.pl

REGON: 242910306

ING: 09 1050 1403 1000 0091 2528 9224

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM

NIE WYZSZYM JAK 1kV

GMINA NAWOJOWA, 33-335 NAWOJOWA,

INWESTOR: ul. OGRODOWA 2
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI
NAEYJVS OZ\;VAKTEE%;%NIA POWIATOWEJ FRYCOWA - ZLOTNE WRAZ Z
LACZNIKIEM DROGI GMINNEJ WE FRYCOWEJ
LOKALIZACJA: Frycowa (droga powiatowa) i iqcz_nlk (droga gminna),
33-335, gm. Nawojowa
Dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800,
DZIALKI 871248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13;

jedn. Ewidencyjna: 121012_2 Nawojowa;
Obreb ewidencyjny: 0002 Frycowa,

KATEGORIA BIEKTU

BUDOWLANEGO XXvl
ZEOL | e 0| Numer | BSA| oara | poois
UPRAWNIEN
mgrinz. | INSTALACYJNA
PROJEKTANT Marcin nr upr. EN | 09-02-2022
Tront | SLK/3640/PWOE/11
Inz. INSTALACYJNA
SPRAWDZAJACY | Krystian EN | 09-02-2022
Tront nr upr. 189/98
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10.

11.
12.
13.

14.
15.

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 17
Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 18

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 18
Charakterystyczne parametry obiektu 18

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 18
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 18

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne 18
Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie 18-19

. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto 19
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem informacja o

zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjno-materiatowych i wykonczeniowych20-21

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej 22
Uwagi koncowe 23
Oswiadczenie Projektantow 24
Szkic orientacyjny E-01 26
Rysunek poglagdowy stupa E-03 27
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany sieci oswietlenia drogowego drogi
powiatowej Frycowa — Ztotne wraz z tgcznikiem drogi gminnej we Frycowe;j.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI
1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowane oswietlenie drogowe zlokalizowane bedg wzdtuz ulicy powiatowej i tgcznika ul.
gminnej. Projektowane oswietlenie obejmuje swym zakresem budowe oswietlenia ulicznego 0,4kV
przy drodze powiatowej (dz. nr 800, 90) i drodze gminnej-tgcznik w miejscowosci Frycowa. Sie¢ w
catosci nalezy wykonac kablowo z wykorzystaniem kabla nN typu YAKY 4x35, na catej dtugosci

utozonego w rurze ochronnej @50 i rownolegle utozong bednarkg uziemiajgcg FeZn 25x4. Dane

energetyczne:

e Zasilanie: zasilanie z proj. szafy oswietlenia ulicznego SOU przy proj. Stupie nr 1
¢ Napiecie zasilania: istniejgce 230V ,

e Moc maksymalna proj.: nowoprojektowane oswietlenie— 1,66kW

e Pomiary energii: proj.licznik 3-fazowy 230V, bezposredni,

e System ochrony: szybkie wytgczenie

e Rodzaj proj. linii o$w. kablowa
o Typ linii oswietleniowej: kablowa YAKY 4x35

e Dtugo$c linii osw.: 1517m ,

o Typ stupdw osw. Stalowe wysokosci 9,0m + fundament Fbw
o llos¢ proj. stupdw 36szt.

o llos¢ proj. opraw 36 szt.

e |los¢ proj. szaf osw. ulicy: Oszt.
e Typ opraw LED o mocy 45W, 20 LEDs 500mA NW 740.

1.4. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaktada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan
technicznych.

1.4.1. Sposob dopasowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy.

1.4.2. Spetnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkow lokalnych wptywajgcych na bezpieczenstwo
konstrukcji.
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1.4.3. Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.4. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikédw szkodliwych
wydzielanych przez grunt, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.

1.4.5. Spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.6. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw
oraz sgsiadéw.

1.4.7. Speinienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci w
zakresie:

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,

Zaopatrzenia w energie elektryczng — z projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych,
Odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,

Opady deszczowe — nie dotyczy

Energie cieplng — nie dotyczy,

Smieci bytowe — gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.

1.4.8. Spetnienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektéw przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy.

1.4.9. Spetnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt liniowy nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow obrony
cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.4.10. Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg sie na nim obiekty wpisane do

rejestru zabytkéw lub ewidencji zabytkow.

1.4.11. Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

1.4.12. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania, uzasadnionych intereséw

osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Projektowany  obiekt nie narusza interesbw o0séb  trzecich w  zakresie:
dostepu do drogi publicznej,

¢ ewentualnego pozbawienia mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

o zakitdcen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.
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2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie linie kablowg oswietlenia drogowego. Zasilanie nowo projektowanych obwodow w
kierunku projektowanego stupa nr 34 oraz 14.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— napiecie zasilania: 400/230V

— faczne zapotrzebowanie mocy docelowo: 1,66 kW

— system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie
— siec€ oswietlenia drogowego: kablowa

— oprawy oswietlenia drogowego z zrédtem Swiatta LED

— stupy energetyczne stalowe hp=9.0m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe,
wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.,, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana wewnetrzna instalacja
elektryczna, biorgc pod uwage jej konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona
jest zgodnie z §4 ust.3 w/w rozporzgdzenia do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie
przeprowadzonych badan nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE)

Inwestycja zaktada minimalizacje ingerenciji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniajg
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) -
Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja znajduje sie w obszarze Natura
2000 o nazwie ,Nawojowa PLH120035".

Oddzialywanie Inwestycji na obszar Natura 2000. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do
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przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub tez potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz do
przedsiewzie¢ innych niz moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, niezwigzanych
bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynikajgcych z tej ochrony, a mogacych
znaczgco lub tez potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.) i rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia
Olistopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz.
U.Z2016 ., poz. 71).

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB

ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH | PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

8.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajgce w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowac¢ i mozna sktadowaé w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego
wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpadow winno byc
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac¢ z dala od drzew i krzewow w sposob
uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na s$rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez
stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materiatdw budowlanych, pozostatosci
wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.
Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektu bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach
i wywozone.

8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrodtem wibracji ani promieniowania.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew. W trakcie eksploatacji
obiekt nie bedzie miat wplywu na powierzchnie ziemi i glebe. Realizacja robét i odprowadzenie wéd
opadowych nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
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9. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

10.1. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Projektowana sie¢ instalacji elektrycznej obejmujgca budowe oswietlenia drogowego.
10.1.1. Instalacja elektryczna

W zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie dla obwodu | i 1l z
projektowanej szafy sterujgcej oswietleniem ulicznym ,SOU”, ktéra zabudowana bedzie na
fundamencie prefabrykowanym przy stupie nr1, dziatka nr90 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Ztgcze kablowo-pomiarowe dla niniejszego zakresu zostanie zabudowane przy szafie SOU, a
cato$¢ zasilana bedzie z stacji transformatorowej SN/nN FRYCOWA 02 nr 8483. Z projektowanej
szafy ,SOU” wyprowadzi¢ zasilanie (obwadd | i II) do projektowanych stupdw, sie¢ prowadzi¢ jako
kablowg z zastosowaniem kabla YAKY 4x35. Stupy nalezy zabudowa¢ min 0,5m za skarpg w
odlegtosciach wykazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane stupy opisac tj: nr
stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Pomiedzy stupem nr 12+13, nr 18+19 kabel utozy¢ za
pomocg przewiertu sterowanego ze wzgledu na przejscie przez droge asfaltowa. Prace wykonaé

zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

10.1.1. Sie¢ oswietleniowa

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano oswietlenie drogi powiatowej i gminnej oprawami
oSwietlenia ulicznego z zrodtem LED 45W na stupach stalowych okragtych ocynkowanych o
wysokosci 9,0m. Na projektowanych stupach zabudowac wysiegnik dt.2,0m. W zakresie budowy
oSwietlenia zaprojektowano kabel YAKY 4x35 uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej typu np.
DVK @50, natomiast przy przejsciach przez drogi np. SRS @75 w wspdlnym wykopie z bednarkg
uziemiajgcg FeZn 25x4. Zastosowaé stupy zabudowane na fundamencie prefabrykowanym,
usytuowaé zgodnie z projektem oswietlenia ulicy E-02. W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe
IZK z wkiadkg bezpiecznikowg DO1. Do wnetrza stupa wciggna¢ przewod YDYZo 3 x 1,5
prowadzony wewnatrz stupa w gietkiej rurze ochronnej. Na stupach przyklei¢ nalepki ,Urzadzenie
elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje stupéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw

oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych

10.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
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budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0
do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50H

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodet swiatta — 4900Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80 - TM-21

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponize;j

10.3. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
10.3.1. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktéorym bedg pracowaly urzgdzenia oswietleniowe
kwalifikuje sie do klasy IV. W zwigzku z tym nalezy:

— latarnie oswietleniowe nalezy wykonac ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5-letni okres gwarancji
(gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki,

— czesci podziemne fundamentdéw betonowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

— podtgczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane przez spawanie
lub skrecenie przy uzyciu srub kadmowych.

Miejsca potgczenia ptaskownikow nalezy zabezpieczyé przed korozjg, a miejsca potgczen pod ziemig
poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorgco lub innym $rodkiem o tych samych
parametrach technicznych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)
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Zgodnie Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestycja nie posiada obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawca p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty

w centymetrach.

Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji, nalezy zgtosic¢ je Projektantowi.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Dtugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywac po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,
Budowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:
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Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT Jastrzebie-Zdroj, dn.9.02.2022r

ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzgbie-Zdroj /miejscowos¢, data/
/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami (tj. Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) osSwiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla
BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV w ramach zadania:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ FRYCOWA — Zt OTNE WRAZ
Z L ACZNIKIEM DROGI GMINNEJ WE FRYCOWEJ
/nazwa inwestycji/

Frycowa (droga powiatowa) i facznik (droga gminna),
33-335, gm. Nawojowa
dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800, 87/248, 87/2, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13;
/adres budowy/

wykonany dla: Gmina Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2
/nazwa inwestora/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/
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=mMat

44-330 Jastrzebie Zdréj, ul.Kasztanowa 60
tel: 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com
NIP:633-176-33-38

www.4 mat.net.pl

REGON: 242910306

ING: 09 1050 1403 1000 0091 2528 9224

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA NAWOJOWA, 33-335 NAWOJOWA,

INWESTOR: ul. OGRODOWA 2
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ
NA;YJVSOZ\;VARQEE%;%N A FRYCOWA - ZLOTNE WRAZ Z L ACZNIKIEM DROGI GMINNEJ
WE FRYCOWEJ
LOKALIZACJA: Frycowa (droga powiatowa) i chz_nlk (droga gminna),
33-335, gm. Nawojowa
Dziatki: 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/9, 87/4, 87/3, 800, 87/248,
DZIALKI 8712, 768/5, 762/23, 762/17, 762/13;

jedn. Ewidencyjna: 121012_2 Nawojowa;
Obreb ewidencyjny: 0002 Frycowa,

KATEGORIA BIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

SPIS ZAWARTOSCI

1.Protokét z narady koordynacyjnej (str. 28-29)
2.Informacja dotyczaca bezp. i ochrony zdrowia (str. 30-33)
3.Uzgodnienie z Powiatowym Zarzadem Droég (str. 34)
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TAURON Obstuga Klientasp.z 0.0
ul. Lwowska 23
40-388 Katowice

Adres do karespondencji: \ “

TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakow, dn. 2019-10-16 Pan Janusz Biatecki

Nr warunkéw: WP/080300/2019/009R08

WARUNKI PRZYLACZENIA

ul. Kasztanowa §0
44-330 JASTRZEBIE-ZDROJ

Whnioskodaweca:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: Frycowa

33-335 Frycowa
numery dziatek: dz. 800

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu; 2019-10-03.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-10-03, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1. 7,0 KW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nn, stup nr 6 (KRS260751), obwod nr 4 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nn Frycowa 02 nr 8483.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35mm?2 ze stupa nr 6 (KRS260751) do proj.
zestawu pomiarowego ZK1e-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu pomiarowego
zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.

. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie pomiarowym zlokalizowanym przy granicy dziatki.



Iv.
. Instalacja elekiryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

9.
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Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy przytgcza kablowego nn.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie€ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe]
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Cebula Pawet
Grupa: O09R08

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Krakowie

Krakow, 27.11.2019 .
Zn. spr.: 2Z2.2217.12.19.2019

/doreczenie wylgcznie elektroniczne/

Sz. P.

Tomasz Romanowski
Nadlesniczy
Nadlesnictwa Nawojowa

W zwigzku z pismem z dnia 20.11.2019 r. znak spr.: Z2G.2217.2.9.2019
dotyczacym zgody na dzierzawe gruntu na rzecz Gminy Nawojowa, w celu budowy
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Frycowa, informuje co nastepuje:

1. Na gruntach o uzytku Ls (a takich jest wiekszo$¢ w przestanym wniosku) nie ma
mozliwosci budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej bez wylgczenia
gruntu z produkcji lesnej.

2. Istnieje mozliwos¢ posadowienia oswietlenia ulicznego, ale zasilanego kablem
ziemnym, przy czym przy budowie takiej linii zasilajgcej muszg byc¢
przestrzegane zapisy ,Ramowych wytycznych w sprawie zasad i warunkow
udostepniania gruntéw lesnych (laséw) dla realizacji podziemnych inwestycji
liniowych”.

3. Niezaleznie od powyzszego, nalezy przeanalizowa¢ lokalizacje planowanego
oswietlenia ulicznego, pod katem posadowienia go w innym miejscu, poza
gruntami Skarbu Panstwa w zarzgdzie N-ctwa Nawojowa, bgdz z ich mniejszym
wykorzystaniem (np. po drugiej stronie drogi).

Brak akceptacji przez potencjalnego dzierzawce warunkoéw zawartych powyzej bedzie

skutkowat odmowg udzielenia zgody na dzierzawe.

Z powazaniem

Marek Swiderski
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Lesnej

/podpisano elektronicznie/

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Krakowie
Al Juliusza Stowackiego 17A, 31-159 Krakow www.lasy.gov.pl
tel.: +48 12 630-52-00, fax: +48 12 633-13-51, e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl



Otrzymuija:
1. adresat

2. aa



ur. Frycowa

Zatacznik nr 1

do umowy nr 11/2019
znak: 2G.2217.2.9.

2019

grunty wsi Na wojowa
gmina Nawojowa
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grunty wsi Frycowa
gmina Nawojowa

Legenda:
KSEROKOPIA MAPY GOSPODARCZEJ
NADLESNICTA NAWOJOWA

SKALA: 1:5000

\ lokalizacja gruntu do
uzytkowania zaleznego




Znak sprawy: 6630/1303/2019

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

6630/1303/2019

Nowy Sacz, dn. 11.12.2019 r.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zdnia 11.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z poin. zm.) Podstawa.prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2

2016 r, poz. 1629 z p6in. zm.)

Przedmiot narady:‘

OSWIETLENIE ULICZNE KABLOWE WZDtUZ DROGI POWIATOWE)

Lokalizacja:

| |
Nawojowa
Obreb: Frycowa

Wnioskodawca:]

GMINA NAWOJOWA ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa i

Inwestor:

GMINA NAWOJOWA ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przewodniczacy: |

Damian Tokarczyk

i Miejsce narady:| Nowy Sacz J
1 Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny '
[

| Data wptywu:  10.12.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
| Lp. Imie i nazwisko uczestnika
‘ ‘ Sposéb uczestnictwa Uwagi ‘
I : T 1
1 | POWIATOWY ZARZAD DROG - Pismo PZD-ZP.4411.U.169b.2019.8S. i
. |WN.sAczu ‘
H 2 | P.5.G. SP. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. | Krzysztof Koncewicz ‘
| Zaktad Gazowniczy w ‘
| | Krakowie, Gazownia w
‘ | Nowym Saczu |
| stacjonarny
[ . S
3  SADECKIE WODOCIAGI - Geodezyjne tyczenie trasy kabla oraz lokalizacji stupdw Adam Olchawski
| SPOLKA Z 0.0. oraz catos¢ prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m
‘ | ul. Wincentego Pola 22 | do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
! 33-300 Nowy Sacz nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
. stacjonarny ‘ przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi". ‘
| | ‘
- Obowiazujg odlegtosci minimalne podane w rys. szczegotowych nr: ‘ ‘
odAdoF
1 | — 1
4 | TAURON Dystrybucja S.A,

Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
stacjonarny

| - Przed przystapieniem do prac w odlegfosci mniejszej niz:

| Andrzej Kociotek |
-3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN, ‘ |
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka ‘
eksploatujgcy sied. ‘
Odlegtoici powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegfosc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane ‘

| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Strona 1.=2 1¥



6630/1303/2019

| 5 | Urzad Gminy w Nawojowej - Uzgodniono lokalizacje oswietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej
‘ bez uwag.

N

{ | GMINA NAWOJOWA ‘

Whioskodawca

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

mgr @z Damian

bkarczyk

Z-ca DYREKTORA WYDZIALU GEODEZ|

Kierow “k Fowiatowego Osrodka
OdE2YNE] T Ratograticzre)
Podpis przéwodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U.z 2019 r. poz. 725 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdén. zm.).

Strona2z2
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Firma Projektowo - Wykonawcza
4 MAT
44-330 lastrzebie-Zdrdj
ul. Kasztanowa 60
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LEGENDA:

- projektowany stup z oprawa o$wietlenia ulicy z Zrédtem $wiatta LED

- projektowana oprawa o$wietlenia ulicy z Zrodtem éwiatta LED na ist. stupie|
- projektowany przewdd sieci o$wietlenia ulicznego AsXSn

- nr proj. stupa z projektowang oprawa LED

- projektowany kabel sieci oéw. ulicy w rurze ochronnej na calej diugoéci

- nr dziatki przez ktérg przechodzi inwestycja

- istniejgcy stup z oprawa oéwietlenia drogowego

Bude

NAZWA PROJEKTU

44-330 Jastrzebie-Zdroj| gy 4 DATA | NR RYS.
ul. Kasztanowa 60 :
kom. 511-695-121
=)k 4matbiuro@gmail.com | 4. -
RMS PROIEKTOWO-W 24 www.4mat.net.pl 1:1000 (10.2019| E-02
PT " SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO Propxowe| 79" in2. Marcin Tront

nr upr. SLK/3640/PWOE/11

9
drogi gminnej we Frycowej

drog] powiatowej Frycowa - Ziotne wraz z lycznikiem | OPRACOK | /. Bialecki

PROJ

EKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inz. Krystion Tront
SPRUDE | o upr. 189/98

INWESTOR

Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

LOKALIZACIA

m. Frycowa, droga powiatowa wraz z "tacznikiem” (droga gminna) dziatki: 800, 87/248, 768/5, 87/2, 87/3, 90.




WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCI AZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWAL A

Obliczenia przeci azeniowe- dobdér zabezpiecze n iprzewodow

TYP A

LEGENDA TYPU ULO ZENIA PRZEWODOW | KABLI:

TYP B

przewody wielozytowe utozone
bezposrednio na $cianie

przewody jednozytowe w korytkach na $cianie

TYPC

TYP D

przewody jednozytowe w rurkach w
zamknigtym kanale kablowym

przewody jednozytowe w rurkach w wentylowanym

przewody jednozytowe na $cianie, na podtodze lub na suficie

przewody jedno- i wielozytowe w otwartym lub
wentylowanym kanale kablowym

kable jednozytowe w
przepustach w ziemi

przewody wielozytowe w rurkach w

kanale podtogowym

przewody wielozytowe bezposrednio na $cianie murowanej

przewody jedno- i wielozytowe w rurkach lub kanatach

przewody wielozytowe w korytkach lub rurkach

w powietrzu lub $cianie murowanej lecz z kable jedno- i wielozytowe
mnoznikiem 0.8, jesli dtugos¢ rurek lub korytek | utozone bezposrednio w
$cianie instalacyjnych na $cianie murowanej przewody wielozytowe na podtodze jako ochrony mechanicznej przekracza 1m ziemi
temp. dopuszcz. dtugotrwale Vdd= 70 st. C
obiczeniowa temp. otoczenia Vo= 30,0 st. C w powietrzu lub w ziemi
wspotczynnik td= 3600 sekund
faktyczna temp. otoczenia Vo'= 20,0 st. C powietrza lub ziemi
Parametry jednostkowe przewodoéw i kabli [Q/km] Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
warto$¢ zabezp. krotnos¢
Punkt pomiaru || typ przewodu lub kabla przekréj [A] typ utozenia 1z [A] wsp. [A]V wsp. kd I'z [A] Typ zabezpiecz. [A] zadziatania wsp. [A]V Ibm [A] UWAGI
1 YKY 3,4,5x.. % 35 D v 107 1,12 1,00056 119,70| D02-9gG v 10 1,60 1,03 16,5 spetnia
2 YDY 2x.. W 15 C v 19,5 1,12 1,00000 21,80| Bi-Wts v 2 1,20 1,03 2,5 spetnia

PRZECIAZENIE




I. SPADEK NAPIECIA W LINIl OSWIETLENIA TERENU

Typ oprawy=45W Nr oprawy przyj etej do oblicze n P 34/L1
Napiecie Un= 230 V
llo$¢ opraw na 1 faz = 8 szt.
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km] Obliczone charakterystyczne parametry techniczne
moc czynna P dtugos¢ linii I. | moc czynna P | koduktywnosé y napiecie
Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekr6j S [mm2] oprawy [W] [m] odcinka [W] [Sm/mm2] miedzyprzewod. [V] | spadek napigcia AU [%]
16 AsXS 34x.. v 35 15 88 360 33 230 0,1037
19 AsXS 34x.. v 35 15 142 315 33 230 0,1464
19 3 AsXS 34x.. v 35 45 101 270 33 230 0,0893
22 AsXS 34x.. v 35 15 127 225 33 230 0,0935
25 AsXS 34x.. v 35 15 129 180 33 230 0,0760
28 AsXS 34x.. v 35 15 122 135 33 230 0,0539
31 AsXS 1.2x.. v 35 15 121 90 33 230 0,0356
34 AsXS 1.2x.. v 35 15 120 45 33 230 0,0177
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
do oprawy | YDY 3/4.5x.. v 15 45 11 45 56 230 0,0223
RAZEM 0,64 %
OGOLEM: 0,64 %

UWAGA!
Spadek napi ecia AU% jest mniejszy od dopuszczalnego

Tabela nr 4. SPADEK NAPIECIA




ZWARCIE

BADANIA SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYt ACZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobor zabezpiecze n

Moc transf. = 160 kVA Stacja transf: NAWOJOWA 08
Napiecie gorne = 21,0 kv
Napigcie dolne = 0,4 kV Nr transf. [82117] Pm= 1,65 kW
Rt= 0,01880 Q Uo= 230 V Im=256 A
Xt=0,04090 Q
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]
Przekr6j [mm] 35 35 6 35 35 25 1,5 2,5 * . k - dla czasu zadziatania t=0,4s; 5,0s
Typ| YAKY | ¥ | YAKY | W | YKY W [ YAKY W | YAKY W |AsXSn W |YDY ¥ | YDY w0 A\ 4
R[Q] 0,883 0,883 3,08 0,883 0,883 1,25 12,1 7,41
X[Q] 0,087 0,087 0,103 0,087 0,087 0,33 0,111 0,111 Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
krotno$¢ Typ wartosé krotno$¢ czas zadziatania
Punkt zwarcia Kolejne diugosci kabli lub przewoddéw [km] Ri [Q] Xi[Q] Zs [Q] 1z [A] Ibmax [A] obliczona zabezpieczenia | zabezp. [A] |zadziatania k * t[s] UWAGI
do SOU 01 0,19540 | 0,05830 | 0,20391 902,35 145,54 90,2 WT-00/gG V¥ 10 6,2 04 spetnia
proj. 34 01 0,95 1,87310 | 0,22360 | 1,88640 97,54 15,73 16,3 WT-00/gG V¥ 6 6,2 04 spetnia
proj. 34 (oprawa) 0,1 0,95 0,011 2,13930 | 0,22604 | 2,15121 85,53 15,01 42,8 Bi-Wts N 2 5,7 0,4 spetnia

ZWARCIE
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44-330 Jastrzebie-Zdroj

SKALA | DATA | MR RYS. |

D ul. Kasztanowa 60
D kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
I

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA www.4mat.net.pl

1:10000 {10.2019 | E-01

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO

NAZWA PROJEKTU

" Budowa oswietlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Ztotne wraz z fgcznikiem

drogi gminnej we Frycowej

mgr inz. Marcin Tront

nr_upr. SLK/3640/PWOE/11 :

J. Biatecki

SZKIC ORIENTACYJNY

inz. Krystian Tront
nr upr. 189/98

INWESTOR |Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33—-335 Nawojowa

89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/5, 762/23, 762/17, 762/13.

* '-. LOKALIZACJA | m. Frycowa, droga powiatowa wraz z "tgcznikiem" (droga gminna) dziatki: 800, 87/248, 7685, 87/2, 87/3, 90,
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g Ei] - projektowany stup z oprawg o$wietlenia ulicy z zrédiem $wiatta LED

= = == - projektowany kabel sieci osw. ulicy w rurze ochronnej na catej dtugosci

hsnr zup 6w E699Z0YIE SNODIY ‘19

n e}apoan

?D 44-330 Jastrzebie-ZdrSi| seaa | pam | NR RYS
3 - nr proj. stupa z projektowa LED ul. Kasztanowa 60 ‘
proj. stupa z projektowang oprawa D D ' | |a kom. 511-695-121

19/1 - nr proj. stupa bez oprawy 4matbiuro@gmail.com | 1.1000 (02.2022| F—02

g0 - nr dziatki przez ktérg przechodzi inwestycja FIRIMA PROD www.4mat.net.pl
5 . e - . - -
§‘: § ist - istniejacy stup z oprawg oswietlenia drogowego OBIEKT 5|EC 0§W|ETLEN|A DROGOWEGO Prosexrome| M9r inZ. Marcin Tront

3 -

5 2 T PR nr_upr. SLK/3640/PWOE/11

§ 3: UWAGA! Budowa oéwietlenia ulicznego drogi powiatowe] Frycowa - Ziotne wraz z facznikiem | OPRACORAL | . Bialecki

) 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace | |69 gminnel we Frycowej - s
prowadzi¢ recznie pod nadzorem PROJE SPRAWDZIL in2. Kryst/an Tront
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie KT_ZAGOSPODAROWANIA TERENU nr_upr. 78‘9/‘98
grz:rwaé prace i uzgodni¢ kolizjg z wtasciwymi stuzbami technicznymi. INWESTOR |Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

. Przestrzegac¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych. L0 C/A | m.F i " iiam? i ot
- o 3 ! 4 - o IKALIZA . Frycowa, droga powiatowa wraz z "tacznikiem" (droga gminna) dziatki: 800, 87/248, 768/5, 87/2, 87/3, 90,

4. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej, a pod wjazdami, chodnikami, jezdnig w rurze ! ! ’ ’ Hha
ochronnej grubosciennej. 8912, 89/1, 88/2, 88/1, 875, 762123, 762/17, 762/13.




UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z witascicielami posesji

LEGENDA

- proj. kabel YAKY 4x35 sieci o$wietlenia ulicy + FeZn 25x4

- proj. oprawa o$wietleniowa mocowana na istniejgcym stupie na wysiegniku,
. e . . oprawa ze zrodtem $wiatta typu LED 45W, |l klasa izolacj, IP66, IKO9
przez ktore przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z —fi - projektowane uziemienie - sonda Fezn M18
Wl’aSCIWyml stuzbami technicznymi. iStn.S?Up_:,ift - istniejacy stup z siecig elektroenergetyczng nN 0,4kV (o$w. uliczne)
4.. Kabe! na c.a+e1. dtugosci prowadglc w rurze ochronnej np. DVK50, a pod wjazdami, drogami i w kolizjach . - projektowany stup
z innymi sieciami w rurze sztywnej np. SRS75. , o o
2A - projektowane ztgcze bezpiecznikowe z wkiadkg bezpiecznikowag
40m - dtugo$¢ catkowita kabla
1 - nr projektowanej oprawy oswietleniowej zgodny z mapg na proj. stupie
19/1 - nr projektowanegp stupa bez oprawy o$wietleniowej

obwéd 1 — stupy nr 1-14
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obwdd 2 - stupy nr 15-34
PRZEKROJ PRZEZ
WYKOP KABLOWY
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com | ____ _
@] www.4mat.net.pl 12.2019 | E-03
[ folia oznacznikowa BT C g . Waron Tront
niebieska SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO proiexrom| 9" in2. Marcin Tron
[@]
> | Aé"zdm PRWW |- — nr_upr. SLK/3640/PWOE/11
udowa oswietienia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Fopardowa Vvyzna na . o
o odcinku od istniejacego oswietlenia do skrzyzowania z drogg gminng Frycowa OPRACOWAL | J. Blatecki
1 1x rura @ 50 lub 5 Qpardowa Wyzna inz. Krystian Tront
RYSUNEK SPRAWDZIt . A7y,
&) xrura @75 SCHEMAT IDEOWY SIECI OSWIETLENIA nr_upr. 189/98
T INWESTOR

1 - kabel YAKY 4x35
2 - bednarka FeZn 25x4

Gmina Nawojowa, ul.

Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

LOKALIZACJA

m. Frycowa, droga powiatowa wraz z "tgcznikiem" (droga gminna) dziatki: 800,
87/248, 768/5, 87/2, 87/3, 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/5, 762/23, 762/17, 762/13.




w zakresie TAURON

w zakresie INWESTORA

ZK1e-1P-S

TL

7,0 kW
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Proj. zasilanie SOU

PROJ. SZAFKA OSWIETLENIA SOU (przy stupie nr 1)

'Sou

YAKY 4x50 0,6/1kV

zasilanie z sieci nN 0,

ze stupa

UWAGA!

Y<_

|E

OBWGD Il  OSWIETLENIA ULIC

Proj. YAKY 4x35
Proj. YAKY 4x35

Pi= 630W
16/630W
oprawy 1-14

1. Projektowang szafke SOU zabudowac jako wiszgcg na stupie
2. Tablica pomiarowa zabudowana w poblizu "SOU" zgodnie z
schematem E-03. ZK-TL w opracowaniu Tauron Dystrybucja S.A.

* Przystosowac¢ do oplombowania

Pi= 1035W
23/1035W
oprawy 15-34

GNIAZDO
CKN6 B10 (montaz na szynie TH35) -
| _;,_“7{ 2 30mA AC Cro
) , CLS6 ZEGAR
il B4A , ASTRONOM. |
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Z-5LS/CB/3 7-SLS/0B/3
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/ | | Fezn 25x4

SOU

U=400V

SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-C
Pp=7,0kW

Pm = 1,65 kW
Pi=1,65kW

_ Feznm18 L=6m

~ Ru<30Q

| 530 |
TTT[TTI
sou
: A
: )
Q1 Q2
o
2
SOuU:

TYP1: 1x SST 53x88, gt.25
TYP2: 1x FT- 53, gt.25

Gtebokos¢: 250mm

=]

-Popardowa Wyzna

odcinku od istniejgcego odwietlenia do skrzyzowania z drogg gminng Frycowa

? D 44-330 Jastrzebie-Zdroil oema | para | MR RYS.
ul. Kasztanowa 60
D |:| kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com _
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA www.4mat.net.pl 12.2019 | E-04
OBIEKT p ;
SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO prosexrome| M9r in2. Marcin Tront
N PROTETT— ——— nr_upr. SLK/3640/PWOE/11
Budowa os$wietlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyzna na OPRACOME | J, Biatecki

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI OSWIETLENIA SOU

SPRAWDZIL

inz. Krystian Tront
nr upr. 189/98

INWESTOR

Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33—335 Nawojowa

LOKALIZACJA

m. Frycowa, droga powiatowa wraz z "tgcznikiem" (droga gminna) dziatki: 800,
87/248, 768/5, 87/2, 87/3, 90, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87/5, 762/23, 762/17, 762/13.




Droga powiatowa, Frycowa

Data: 11.10.2019
Edytor:



Droga powiatowa, Frycowa

Droga powiatowa, Frycowa

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

e DIALUX

11.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

N —

NOoO Ok~ Ww

il
Strona 2



Droga powiatowa, Frycowa _ D |/ \ I_ ux

11.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
N 3)
h
(M
— . I?.oo m
= ¥
— — D
0.00 40.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 860mA NW /409012
Strumien swietlny (Oprawa): 5138 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6237 Im przy 70°; 570 cd/kim
Moc opraw: 450W przy 80°: 220 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 2.72 cd/klm
Odstep stu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos$é montazu (1 ): 10.000 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.065 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.215m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oSlepiania D.4.

Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m

il
Strona 3



Droga powiatowa, Frycowa _ D | A I_ ux

11.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 860mA

NW /409012
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5138 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6237 Im

Moc opraw: 45.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 76 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 860mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 4



Droga powiatowa, Frycowa

DIALux

11.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

. 7.00m

+ — — —F

5.50

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.56 0.52 0.80 10 0.62
>050 =20.35 >0.40 <15 >0.50

v v v v v

il
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Droga powiatowa, Frycowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.10.2019

Ulica 1/ 3D Rendering

re
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e DIALuUx

Droga powiatowa, Frycowa
11.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

re
Strona 7



Droga powiatowa, Frycowa _ D |/ \ I_ ux

11.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

[ | q
_) 8, I 5.50 m
10 5 5 10 .
10 57 B, 10
o — — . T000
' 0.00 40.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.01 3.86 15 0.481 0.250
il

Strona 8
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