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OPIS TECHNICINY
BRANZA DROGOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotowa inwestycja polegac¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej (dz. nr
ew. 874/1) w Migjscu Piastowym.

Inwestycja  w catosci  zlokalizowana  jest  na  terenie  wojewddziwa
podkarpackiego, w powiecie kro$nienskim, w granicach administracyjnych gminy
i miejscowosci Miejsce Piastowe, na dziatce ewidencyjnej nr 874/1.

Dtugosc¢ odcinka drogi gminnej objetej przedmiotowq inwestycjg wynosi 167,0 m.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

»  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 - J.T.);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgcego
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 J.T.
z pozniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 J.T.
z pozniejszymi zmianami);

=  Migjscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Miejsce Piastowe "MIEJSCE
PIASTOWE 1" - Uchwata Rady Gminy Migjsce Piastowe XII/105/07 z dnia 6
listopada 2007 r.

» Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

3. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Migjsce Piastowe
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4. ZAKRES INWESTYCJI

Lakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestyciji obejmuje:

= przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi gminnej polegajgcy czesciowo na
wykonaniu petnej konstrukcji nawierzchni tj. ulepszeniu podtoza gruntowego,
podbudowy zkruszywa oraz warstw zmieszanki mineralno-bitumicznej,
a czesciowo na utozeniu warstwy wyrbwnawczej z kruszywa oraz nowych warstw
Z mieszanki mineralno-bitumiczne;j;

=  przebudowe poboczy;

=  przebudowe nawierzchni zjazdow;

=  odtworzenie skarp;

= oczyszczenie istniejgcego otwartego rowu drogowego;

*  montaz korytek sciekowych;

= wykonanie robdét ziemnych.

5. STAN ISTNIEJACY

Objety opracowaniem odcinek drogi gminnej w catosci zlokalizowany jest na
terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie krosnienskim, na terenie gminy
i miejscowosci  Miejsce  Piastowe iprzebiega on przez teren zabudowy.
Zagospodarowanie wokdét przedmiotowego odcinka drogi stanowi zabudowa
jednorodzinna i tereny uzytkowane rolniczo.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekrdj
drogowy, jednojezdniowy, jednopasowy o szerokosci jezdni wynoszgcej ~2,7 m.
Droga posiada pobocza gruntowe nieutwardzone o szerokosci ~0,5m.

Nawierzchnia na drodze gminnej jest gruntowa, cze$ciowo utwardzona
kruszywem tamanym.

Ruch pieszych odbywa sie po istniejgcej jezdni.

Ruch rowerzystow odbywa sie po istniejgcej jezdni.

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni realizowane jest czeSciowo poprzez
sptyw na przylegty teren, a czeSciowo poprzez sptyw do rowu drogowego.
Odbiornikiem wod opadowych dla terenu inwestyciji jest istniejgcy row terenowy.

Na poczgtku opracowania droga gminna tqczy sie z inng drogqg publiczng - ul.

Jana Pawta Il (droga krajowa nr 19).

maj 2022 PW
Strona3z8



Na obszarze przedmiotowe] inwestycji obowigzuje  Miejscowy  Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,,MIEJSCE PIASTOWE 1" (Uchwata Rady Gminy
Miejsce Piastowe Nr XII/105/07 z dnia 6 listopada 2007 r). Na podstawie zapisow MPZP
teren przewidziany pod przedmiotowq inwestycje znajduje sie obszarze KPJ 1j. tereny

ciggow pieszo-jezdnych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne:

Kategoria drogi: wewnetrzna
Klasa drogi: -
Droga: jednojezdniowa, jednopasowa
Przekroj: drogowy, szerokos¢ pasa ruchu (jezdni) 2,5 m
Pobocze: z kruszywa o szerokosci 0,5 m

ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowywany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie
wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie kro$nienskim, w gminie i miejscowosci
Miejsce Piastowe i na catej swojej dtugosci przebiega on przez teren zabudowy.

Dtugos¢ odcinka drogi objetego przedmiotowq inwestycjg wynosi 167,0 m.

Zakres odcinka objetego niniejszym opracowaniem wyznaczony jest zjednej
strony poprzez potgczenie zul. Jana Pawta Il (granica pasa drogowego drogi
krajowej nr 19 km 0+010) oraz z drugiej strony przez zakres wykonanej juz nawierzchni
z kruszywa (km 0+177).

Przebudowywana jezdnia drogi gminnej posiadac¢ bedzie na dtugosci odcinka
objetego opracowaniem przekréj drogowy o szerokosci pasa ruchu (jezdni)
wynoszgcej 2,5 m.

Do jezdni przylegac¢ bedzie prawostronne pobocze z kruszywa o szerokosci 0,50 m
oraz lewostronny Sciek betonowy o szerokosci 0,30 m.

Istniejgce pobocza gruntowe przewiduje sie do rozebrania.

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej nalezy ksztattowac zgodnie zjej
przebiegiem w stanie istniejgcym wraz ze srednim podniesieniem ~ 15 cm na docinku
od km 0+010 do km 0+115 oraz ~25 cm na odcinku od km 0+115 do km 0+177. Na

poczatkowym odcinku o dtugosci 8 m niwelete nalezy ksztattowac wg stanu
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istniejgcego (bez podniesienia). W km ~0+093 nalezy wykonac korekte tuku
pionowego wypuktego poprzez zwiekszenie wartosci promienia tuku.
PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne przebudowywanej drogi bedzie jednostronne (zgodnie
zrys. Plan Sytuacyjny) i wynosic bedzie 2%. Pochylenie poprzeczne poboczy
z kruszywa wynosic¢ bedzie 8%.
ZJAIDY

Odtworzenie istniejgcych zjazddw polega¢ bedzie na sytuacyjno -
wysokosciowym  dowigzaniu  pomiedzy istniejgcym  uksztattowaniem  terenu,
a projektowang geometrig drogi gminnej. Krawedzie przeciecia sie zjozdu z drogqg
zostang wyokrgglone, a profil ziazdu dowigzany do projektowanej krawedzi drogi.

Nawierzchnie zjazddw nalezy wykonac na dtugosci 3,0 m od krawedzi jezdni, ale
rowniez przy uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokos$ciowego do istniejgcego
terenu (np. bramy wjazdowe).

Nawierzchnie na zjazdach nalezy wykona¢ wg punktu nr 11 ninigjszego

opracowania.

7. ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd opadowych odbywac bedzie sie tak, jak w stanie
istniejgcym, a wiec czesciowo poprzez sptyw do otwartego rowu drogowego,
a czesciowo poprzez sptyw na przylegty teren. Odbiornikiem wdd opadowych dla
drogi gminnej jest istniejgcy row terenowy.

Odcinek istniejgcego rowu drogowego zostanie wyprofilowany, oczyszczony oraz
odcinkowo (w miejscu wylotu przykanalika) umocniony elementami betonowymi
(w dnie i na skarpach ptyty azurowe typu "krata" o wymiarach 80x40x8cm).

Aby zapewnic¢ ciggtos¢ rowu drogowego w miejscach zjazddw indywidualnych
przewidziano wymiane istniejgcych przepustdw. Zaprojektowano przepusty z rur PP
o srednicy 40 cm o minimalnej sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m2. Jako
zakonczenia wlotu iwylotu do przepustu przewidziano obtozenie trzema rzedami
kostki betonowej grubosci 8 cm ikoloru szarego. Zakohczenia wlotdéw iwylotow
przepustdw pod zjazdami przedstawiono na rys. ,,Przekroje Typowe".

Na odcinku od km 0+010 do konca opracowania wzdtuz lewej krawedzi jezdni
przewidziano utozenie korytka betonowego typu "mulda” o wymiarach 30x10 cm,

posadowionego na tawie z betonu cementowego klasy C12/15.
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Woda z projektowanych korytek Sciekowych poprzez studzienke wodosciekowg
i przykanalik zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu drogowego. Na
zakonczeniu korytek studzienke wodosciekowqg obramowac obrzezem betonowym
8x30 cm.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Skarpy nasypow i wykopdw zostang oczyszczone oraz wyprofilowane.

Wramach przebudowy drogi gminnej konieczne bedzie wykonanie robot
ziemnych, towarzyszgcych pracom zwigzanym z uktadaniem konstrukcji nawierzchni
i poboczy. Przylegty do drogi teren w pasie drogowym zostanie wyprofilowany.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni jezdni, konieczne bedzie wykonanie
robo6t ziemnych (wykopu) do gtebokosci projektowanego uktadu warstw. Podtoze
gruntowe po wykonaniu wykopu nalezy wyprofilowac i dogescic.

Nadmiar materiatu pochodzgcego zwykopu stanowi wtasnos¢ Inwestora
i zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu
zakonczenia roboét. Odlegtosc wywozu do 15 km.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych teren w obrebie pasa drogowego
nalezy przywrdcic do stanu istniejgcego poprzez odtworzenie skarp nasypdw
i wykopow, przy uzyciu gruntu pochodzgcego z wykopu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni nalezy rozkruszy<
i wbudowac jako grunt zasypowy. Materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktérych nie uda
sie ponownie wbudowac stanowig wtasnos¢ Inwestora i zostang wywiezione przez
Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakonczenia robodt.
Odlegtos¢ wywozu do 15 km. Materiat ten nalezy traktowac jako gruz.

Ziemie urodzajng o grubosci ér. 10 cm pod projektowane pobocza z kruszywa
nalezy zdjgc¢ i wykorzysta¢ ponownie do profilowania terenu po wykonaniu prac
nawierzchniowych. Niewykorzystany humus stanowi wtasno$¢ Inwestora i zostanie
wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do czasu zakohczenia robdt.
Miejsce wywozu humusu wskaze Inwestor. Wykonawca zapewni miejsce
sktadowania humusu na czas frwania budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Odlegtos¢ wywozu do 15 km.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki istniejgcej nawierzchni zjazddéw nalezg do
Witasciciela posesji sgsiadujacej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia

nawierzchni zjazdu, nalezy wykorzystac materiaty pochodzgce z rozbidrki. Rozbidrek
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nalezy dokonac¢ recznie, a materiat sktadowac w sposdb uniemozliwigjgcy jego
zniszczenie. Wykonawca w cenie catkowitej wykonania robdét zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni zjazddw uwzgledni ewentualne koszty uszkodzen
materiatdw podczas rozbidrek oraz ich wymiany na nowe elementy.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu lub  kruszywa
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym nalezy zastosowac spoiwo drogowe
o wtasciwosciach osuszajgco — wzmachniajgcych (na bazie klinkieru cementowego).

Gotowqg mieszanke gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
nalezy wykonac¢ w wytworni i wbudowaé¢ w miejscu inwestycji. W migjscach
skrzyzowania z istniejgcqg infrastrukturg podziemng konieczne jest wbudowanie

i roztozenie mieszanki recznie pod nadzorem Wtasciciela sieci.

9. INZYNIERYJNE UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej nie
koliduje zistniejgcym inzynieryjnym uzbrojeniem terenu, dlatego tez nie bedzie
wymagata jego przebudowy.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu isthiejgcego uzbrojenia terenu (stupy
i kable teletechniczne, stupy i kable energetyczne, stupy oswietleniowe oraz
przewody kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez Wtasciciela/Zarzgdce sieci. Przed
rozpoczeciem robdt, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy prébnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

W miejscach wskazanych na Planie Sytuacyjnym podczas prowadzonych robot

moze zaj$¢ koniecznos$¢ zatozenia na przewody uzbrojenia terenu rur ochronnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji nie przewiduje montazu znakdw pionowych i oraz

wykonania oznakowania poziomego.

11. NAWIERZCHNIE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+010 DO KM 0+115
» 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa, E22100 MPq, Is=1,00;
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» 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie;

» 6 cm—warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/7;

> 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ OD KM 0+115 DO KM 0+177

= istniejgca konstrukcja nawierzchni po  wyrdwnaniu, wyprofilowaniu
i dogeszczeniu do E22100 MPa;

= 25 cm - warstwa wyrodwnujgca z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

= 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/7;

= 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

POBOCZA Z KRUSZYWA

= 10 cm —warstwa z klihca 4/31,5mm.

ODTWORIZENIE NAWIERZCHNI ZJAIDOW Z KRUSZIYWA

= 15 cm - warstwa wyrownujgca z klinca 4/31,5mm.

Opracowat:
mgr inz. PAWEL ZAJDEL
nr uprawnien PDK/0089/POOD/10
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DROGA GMINNA (DZ. NR EW. 874/1) W MIEJSCU PIASTOWYM
Przekrdj typowy od km 0+010 do km 0+115

szeroko$¢ 0,30m
| |

KORYTKO SCIEKOWE

szeroko$¢ 2,50m

PAS RUCHU KOLOWEGO (JEZDNIA)

POBOCZE GRUNTOWE

szeroko$¢ 0,50m

Istn. ogrodzenie

1.25m

1.25m

_ proj. 0§ DG

=015

_

2% 003 -0,02

woprofilowanie terenu w pasie drogowym

Y 50005054555405055:
7575554004574 A
)%

—
TN 77

7,57,
77507547 5557507
777507

7700000045054
7 % 75570400245575550557.
I

2%

7
77557
7570

3.15m

0.25m

betonowe korytko sciekowe "mulda” 30x10cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubos¢ 5cm po zageszczeniu

fundament betonowy gruboéci 10cm (beton C12/15) i V=0.055m3/mb

w-wa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 50/70

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

zdjecie w-wy humusu gr. 10 cm

pod projektowane pobocza i scieki

o

wykonanie wykopu pod konstrukcje nawierzchni

zdjecie istn. warstwy kruszwa wraz z ponownym
wykorzystaniem do wykonania poboczy

10cm | kliniec 4/31,5mm

4cm

w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W 50/70

6cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

15cm

ulepszone podtoze - grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, E22100 MPa, Is=1,00

25cm

(materiat zdowozu)
istn. podtoze gruntowe

RAZEM:

47cm

SZCZEGOL UMOCNIENIA ROWU DROGOWEGO
ELEMENTAMI BETONOWYMI

0.60m

<& <>\<> <><>

0.40m |

&

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubos¢ 5cm po zageszczeniu

&

!
DROGA GMINNA (DZ. NR EW. 874/1) W MIEJSCU PIASTOWYM

wprofilowanie terenu w pasie drogowym

KORYTKO SCIEKOWE
szeroko$¢ 0,30m
| |

PAS RUCHU KOtOWEGO (JEZDNIA)
szeroko$¢ 2,50m

POBOCZE GRUNTOWE
szerokos¢ 0,50m

Przekrdj typowy od km 0+115 do km 0+177

ROW DROGOWY
szeroko$¢ zmienna

1.25m 1.25m
O]
la}
ke
[
o
008 0,03 2% 000 : 2% ﬁ?& 0,02

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubos¢ 5cm po zageszczeniu

betonowe korytko Sciekowe "mulda” 30x10cm

3.10m |

fundament betonowy gruboéci 10cm (beton C12/15) i V=0.055m3/mb

SICZEGOLY
Skala 1:25

ptyty azurowe 60x40x8cm typu "krata"

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu

wyréwnanie i wprofilowanie

istn. konstrukcji nawierzchni

2

betonowe korytko sciekowe "mulda” 30x10cm

wypetnienie ptyt klincem

0.10m

-
e

0.10m

0.40m

fundament betonowy grubosci 10cm (beton C12/15) i V=0.055m3/mb

wraz z dogeszczeniem podtoza

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

10cm | kliniec 4/31,5mm

zdjecie w-wy humusu gr. 10 cm

w-wa §cieralna - beton asfaltowy AC 11§ 50/70] 4Cm

w-wa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W 50/70 | 6cm

w-wa wyréwnujgcea - kruszywo tamane 0/31,5 mm | 25Cm

istn. konstrukcja nawierzchni E2>=100 MPa

pod projektowane pobocza i Scieki

oczyszczenie dna rowu z namutu
wyprofilowanie dna i skarp rowu

RAZEM: | 35cm
Nazwa inwestyciji: Inwestor:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
(DZ. NR EW. 874/1) W MIEJSCU PIASTOWYM
Adres Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo: GMI NA
inwestyciji: Miejsce Piastowe ‘ kro$nienski podkarpackie MIEJSCE PIASTOWE
[. Dukielska 14
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY 38.430 Misjse Piastows
Branza: DrOgOWCI Biuro projektowe:
o
. Qg
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Zg
mgr inz. Drogowa >
Projektant: Pawel JAJDEL | PDK/0089/POOD/10 e 1a%’
s draiacy: DRO-CONCEPT
prawazajqcy: Zajdel Pawet
Polanka 293A
32-400 Myslenice
Zespot
projektowy: Data: 05.2022
Skala: }Sg
N PRZEKROJE TYPOWE Numerrys: 3]
ytut rysunku:
DROGA GMINNA Wersja rys: 01




TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
L PRZEPUSTEM POD ZJAZDEM PODLEGAJACYM WYMIANIE

PRZEPUST POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
dtugos¢ wg "Planu Sytuacyjnego”

Krawedz jezdni
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8 Krawedz pobocza
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zakonhczenie przepustu rurowego @40cm

z obtozeniem kostkg betonowqg grubosci 8cm
koloru szarego (3 rzedy) typu NOSTALIT
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 5cm
spoinowanie kostek zaprawg cementowq

przepust pod zjazdem @40cm
rura PP min. SN8

kliniec 4/31,5mm gr. 15cm

SZICZEGOt POSADOWIENIA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

Skala 1:25

Obsypka piaskowa 0/2mm zageszczona do I1s>=0,98

kliniec 4/31,5mm gr. 10cm

réw otwarty frapezowy
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ZJAZD INDYWIDUALNY
szeroko$¢ wg "Planu Sytuacyjnego”

Rura przepustu 40cm PP min. SN8

grubosci 10cm

0.10m

Podsypka piaskowa 0/2mm zageszczona do Is>=0,98

Pochylenie podtuzne dna rowu

—_—

0.20m

0.70m

grubosci 10cm goérna w-wa podsypki o grubosci 5cm

Fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5mm

grubosci 20cm zageszczony do 520,98

Nazwa inwestyciji: Inwestor:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
(DZ. NR EW. 874/1) W MIEJSCU PIASTOWYM
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