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PROJEKT BUDOWLANY

- branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa

Burmistrz Strykowa

INWESTOR ul. Tadeusza Kosciuszki 27
95-010 Strykoéw
Budowa drogi w m. Smolice
od drogi wojewodzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr
5104E (w tym rozbudowa istniejacych odcinkow drogi
NAZWA ZAMIERZENIA . . . . . A
BUDOWLANEGO wojewodzkiej nr 708 i powiatowej nr S104E
w skrzyzowaniach z projektowana droggq gminng).
ETAP II - od mostu w Smolicach do drogi powiatowej
5104E
PRZEDMIOT . .s .
OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej
Miejscowos¢: Smolice, Swedow
Gmina: Strykow
Powiat: zgierski
ADRES Wojewodztwo: lodzkie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Pednostka qwidencyjna: St.ryk(’)w obszar wiejski
Numery dziatek ewidencyjnych, obreb:
e 252,319/1, 324, 325/2, 325/1 obreb Smolice,
e 432/3 obreb Swedéw
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVl
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
SPIS ZAWARTOSCI 3) Zataczniki do projektu budowlanego:
- ELEMENTY: 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Warunki techniczne, uzgodnienia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa

Burmistrz Strykowa

INWESTOR ul. Tadeusza KoS$ciuszki 27
95-010 Strykow
Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewddzkiej nr 708 do
drogi powiatowej nr S104E (w tym rozbudowa istniejacych
NAZWA ZAMIERZENIA s 1 . . > . e . . .
BUDOWLANEGO odcinkéw drogi wojewodzkiej nr 708 i powiatowej nr 5104E
w skrzyzowaniach z projektowana droga gminng).
ETAP II - od mostu w Smolicach do drogi powiatowej 5S104E
PRZEDMIOT . s .
OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej
Miejscowos¢: Smolice, Swedow
Gmina: Strykow
Powiat: zgierski
ADRES Wojewoddztwo: lodzkie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Jednostka ewidencyjna: Strykéw obszar wiejski
Numery dziatek ewidencyjnych, obreb:
e 252,319/1, 324, 325/2, 325/1 obreb Smolice,
e 432/3 obreb Swedéw
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXVI
DATA OPRACOWANIA 03.2022
SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO
PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ot ing w specjalnosci instalacyjnej
Projektant Jafcgek Géwlik w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/2673/POOS/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ot ing w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy & . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
Robert Matolepszy . . . .
wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/4217/PBS/20
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I1. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem branzowym jest
budowa kanalizacji deszczowej dla odcinkéw drogi objetych opracowaniem w branzy

drogowe;.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastgpujacych materialow:

inwentaryzacja dla celé6w projektowych

mapa do celow projektowych

warunki techniczne

projekt w branzy drogowe;j

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki).

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji stanowi czgsciowo uzytki rolne, czesciowo drogi:
gminng i powiatowa. W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest jezdnia
o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna,
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. W pasie drogowym drogi gminnej
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronne pobocze, jednostronny
chodnik, row oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,

energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

W zakresie opracowania znajduje si¢ budowa odcinkow kanalizacji deszczowej majacej na
celu odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z pasa drogowego drég gminnych oraz
drogi powiatowej w obrebie projektowanego ronda oraz na poczatkowym odcinku drogi przy
wylocie do odbiornika. Odwodnienie drog bedzie odbywalo si¢ czgsciowo za pomoca kanalizacji
deszczowej i czgSciowo za pomocg rowu przydroznego. Wody z kanalizacji i rowu beda
odprowadzone grawitacyjniec do rowu odprowadzajacego przebiegajacego poprzecznie pod
korong projektowanej drogi gminnej na jej poczatkowym odcinku (dziatki 252, 240 obreb
Smolice).

Podziatl odwodnienia przedstawia si¢ nastepujaco:

ODCINEK I
e od km 0+020,65 do km 0+086,30 — kanalizacja deszczowa grawitacyjna,
e od km 0+086,30 do km 0+305 — réw drogowy,
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e od km 0+305 do 0+348,10 — kanalizacja deszczowa grawitacyjna,

e fragment kanalizacji deszczowej pod rondem - grawitacyjna,

ODCINEK II

e od km 0+046,85 do km 0+081 réw drogowy w nawigzaniu do istniejgcego rowu

Projektuje si¢ budowe rurociggu kanalizacji deszczowej PVC-u o $rednicy wew. 400mm
o minimalnym spadku kanatu 0,5%. Na kanale deszczowym zostang zlokalizowane
studnie rewizyjne o $r. 1000mm, do ktérych zostang wpusty deszczowe przylaczone
przykanalikami o §r. 200mm. Przed wylotem kanalizacji deszczowej do rowu projektuje

si¢ separator z osadnikiem w celu podczyszczenia wod opadowych i roztopowych.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja

b) sposob odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych

Po podczyszczeniu w separatorze i osadniku wylotami kanalizacji deszczowej §r. 400mm

do rowu drogowego oraz rowu doprowadzajgcego na dz. 252, 240 obr. Smolice

¢) parametry techniczne

Kanat:
e material: rury PVC-u o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 (SN§)
e $rednica wewn: 400mm

e dlugo$¢ kanatu: 159,20mb

Przykanaliki:
material: rur PP-b (SN8)

$rednica: 200mm

dhugos¢ (wlaczenie w KD): 58mb

dhugos¢ (wlaczenie do rowu): 42,5mb

Studnie rewizyjne:

e material: zelbet

e S$rednica: 1000mm
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1lo$¢: 6szt

pokrywy zeliwne klasy D400

Studzienki $ciekowe z osadnikiem:

material: beton
$rednica: 500mm

1los¢: 11szt

Whpusty deszczowe:

zeliwne drogowe

klasy D400

Separator + osadnik:

SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM W KM 0+025

Qnom Qmax Srednica Hy Srednica Pojemnos¢ rzeczywista Pojemnosé
wewnetrzna min. rur czegsei osadowej magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot
[dm?/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
20 200 2000 2000 max600 2000 300
SEPARATOR LAMELOWY Z OSADNIKIEM W KM 0+307,10
Quom Qumax Srednica Hy Srednica | Pojemno$é rzeczywista Pojemno$é
wewngtrzna min. rur czesei osadowej magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot
[dm?/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
10 100 1500 1750 max400 1200 150

4. Zestawienie poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu.

dhugos¢ kanatu: 159,2mb

dhugos$¢ przykanalikow: 100,5mb
ilo$¢ studni rewizyjnych: 6szt.
iloé¢ studzienek $ciekowych: 11szt.

separator + osadnik: 2 kpl.
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5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
(wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
polozeniu inwestycji na obszarze objetym ochronga konserwatorska.

Nie dotyczy.
5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;j.
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

a) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10.07.2003.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac przy przestrzeganiu obowigzujacych

przepisow BHP.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dziatk¢ ewidencyjna, na ktérej zostanie
zlokalizowany.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.
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III. Cze$¢€ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu
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