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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- branza instalacyjna — kanalizacja deszczowa -

Burmistrz Strykowa

INWESTOR ul. Tadeusza Kos$ciuszki 27
95-010 Strykow
Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewédzkiej nr 708 do
drogi powiatowej nr 5104E (w tym rozbudowa istniejacych
NAZWA ZAMIERZENIA odcinkow drogi wojewodzkiej nr 708 i powiatowej nr 5104E
BUDOWLANEGO Inkow drogl wojewodzkiej 1 powiatowe) n
w skrzyzowaniach z projektowang droga gminng).
ETAP II - od mostu w Smolicach do drogi powiatowej S104E
PRZEDMIOT . s .
OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej
Miejscowos¢: Smolice, Swedow
Gmina: Strykow
Powiat: zgierski
ADRES 'Wojewodztwo: lédzkie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Jednostka ewidencyjna: Strykoéw obszar wiejski
Numery dzialek ewidencyjnych, obrgb:
o 252,319/1, 324, 325/2, 325/1 obreb Smolice,
e 432/3 obreb Swedow
KATEGORIA OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
IDATA OPRACOWANIA 03.2022
SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO
PODPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mer ing w specjalnosci instalacyjnej
Projektant & S w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
Jacek Gawlik . . . .
wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/2673/POOS/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mer. inz w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy gl Inz. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
Robert Matolepszy . ) . .
wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/4217/PBS/20
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I1. Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy — sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI (sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesylowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Kanalizacja deszczowa bedzie uzytkowana do zgodnie z przeznaczeniem — zebranie

i odprowadzenie grawitacyjnie oczyszczonych wod deszczowych i roztopowych z pasa

drogowego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Instalacja podziemna, przebieg zgodny z PZT, profilem i przekrojami i schematami

kanalizacji deszczowe;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Kanal

Kanat nalezy wykona¢ z rur PVC-u o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2
(SN8) o srednicach DN-400. Warstwa wewngtrzna rur powinna by¢ w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamerg. Ksztattki powinny by¢
wykonane z tego samego materialu co rury. Producent powinien dostarczy¢
potwierdzenia wynikéw badan statyczno wytrzymatosciowych rur dostarczonych na
plac budowy. Rury kanatowe muszg posiadaé¢ aprobate ITB.

Rury kanatowe na powierzchni wewngtrznej lub zewngtrznej winny posiadaé trwate

napisy zawierajace: nazwe¢ wtasng rury, material z jakiego zostaty wykonane klase

sztywnos$ci obwodowej oraz nazw¢ producenta.
e material: rury PVC-u o sztywnos$ci obwodowej 8 kN/m2 (SN8)

e $rednica wewn: 400mm

o dlugo$¢ kanatu: 159,20mb
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4.2.  Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-u o sztywnosci obwodowej
8 kN/m2 (SN8) o s$rednicy DN-200. Ksztattki powinny by¢é wykonane z tego
samego materiatu co rury. Producent powinien dostarczy¢ potwierdzenia wynikow
badan statyczno wytrzymatosciowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury
kanatowe musza posiada¢ aprobatg ITB.
Rury kanatowe na powierzchni wewngtrznej lub zewngtrznej winny posiadaé trwate
napisy zawierajace: nazwe¢ wtasng rury, material z jakiego zostaty wykonane klase

sztywnos$ci obwodowej oraz nazw¢ producenta.

e material: rur PVC-u (SNS8)
e Srednica: 200mm
o dlugosc¢ (wlaczenie w KD): 58mb

o dlugos¢ (wlaczenie do rowu): 42,5mb

4.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw zelbetowych wlazowe o $rednicach
Dn1000 mm. Studnie posiadaja zamontowane na stale stopnie zlazowe. Zamknigcie
studni stanowi witaz zeliwny na obcigzenia klasy D400 zamykany na klucz. Studnie
nalezy wyposazy¢ w ptyty odcigzajace.

e material: Zelbet

e Srednica: 1000mm

o ilos¢: 6szt

e pokrywy zeliwne klasy D400

4.4. Studnie wpustowe
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano jako polietylenowe (SN8) o $rednicy
Dn400 mm, niewlazowe, z osadnikiem. Zamknigcie studni stanowi typowy wpust
zeliwny, uchylny klasy D-400. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w plyty
odcigzajagce Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
e material: polietylen PE (SNS)
e $rednica: 400mm

e ilosé: 11szt
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4.5. Urzadzenia podczyszczajgce

~

Q... [dm?/s] - ilos¢ sciekéw ze zlewni wymagajaca podczyszczenia ( Q. [dm?/s] - maksymalna ilo$¢ éciekéw ze zlewni kierowana

do osadnika :
Qnom=qnom.Fzr Qmax:qmax'F"p"P
\_ 7,
11
\J Y

-

q,,, [dm¥s+ha] - ) (F” [ha] - powierzchnia zlewni

zredukow

F =F.q,

zr

F [ha] - powierzchnia catkowiia

Ziewni

Tab. 4 Wspélczynnik sptywu y w zaleznosci od rodzaju zlewni

V7 e S e 2\ v
Rodzaj zlewni | Wspétczynnik sp#ywurtp | 7~ R e - 7 ~
Dachy: o nachyleniu powyzej 15° 1,00 Op,e [dM¥/s-hal - natezenie opadu maksymalnego nawalnego
o nachyleniu ponizej 15° 080 3
zwirowe | 050 _ 6,631+VHC
Asfalt 0,80-090 max 23
| Kostka 0.80-0385 |
Zwir 0,15-030
Ogrody dachowe o 030
Rampy i myjnie samochodowe 1,00
Plyty z zalewanymi spoinami, 090 y,
| _pokryte papa lub betonem i
Chodniki pokryte ptytami 0,60
Chodniki niepokryte phytami, = ‘
L 0,50
podwdrza i aleje i g
- = s Tab. 5 Obliczeniowe natezenie deszczu q__ dla H=600 mm
Place do gier i place sportowe 025 s
Zielert, ogrody . 0,10-0,15 0k | ¢ | a_dmushaldiatimin] )
\_Perki | 0,05 ) [1/rok] [lata] | t=10min |  t=15min
100 1 100 | 77
50 2 126 : 97
20 5 172 132
10 10 216 166
\ 5 20 273 210 )

Miarodajny przeptyw dla okreslenia parametrow technologicznych separatora z osadnikiem przyjeto

z opaddw o natezeniu quom=15dm?*/s/ha

SEPARATOR Z OSADNIKIEM W KM 0+025
Fzr = (0,4543ha*0,9)+(0,1733ha * 0,8)+(0,04ha*0,3)+(0,0784ha*0,5)+(0,1594x0,1) =
= 0,4089ha+0,1386ha+0,012+ 0,0392+0,0159=
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=0,7586ha

Q nom = ilo$¢ wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia
Q nom = Qnom * Fzr

Q nom = 15%0,7586ha

Q nom = 11,38dm’/s

Maksymalna ilo$¢ wdd ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:
q max=97 1/s/ha
max=q max *F * ¢y * @
(97*0,4543*0,9*1,15) = 45,61dm?/s,
(97*%0,1733*0,8*1,34) = 18,02dm?/s,
(97*0,04*0,3*1,72) = 2,00dm?/s,
(97*0,08*0,5*1,51) = 5,86dm"/s,
(97*%0,1594*0,1*1,36)=2,1dm*/s
Q=48,59 + 18,02 + 2,00 + 5,86 + 2,1
Qmaxs=75,79dm>/s

Minimalne parametry separatora lamelowego z osadnikiem

Qnom Qmax Srednica Hy Srednica Pojemnos$¢ rzeczywista Pojemnosé
wewnetrzna min. rur czegsei osadowej magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot
[dm®/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
20 200 2000 2000 max600 2000 300

SEPARATOR Z OSADNIKIEM W KM 0+307.10
Kostka betonowa: 676m?>,
Nawierzchnia asfaltowa: 1502m?
Fzr = (0,1502ha*0,9)+(0,0676ha * 0,8) =
=0,1352 +0,054=
=0,1892ha

Q nom = ilo$¢ wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia
Q nom = Gnom * Far

Q nom =15%0,1892ha

Q nom = 2,84dm’/s

Maksymalna ilo$¢ wdd ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:
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q max=97 I/s/ha

Quax=qmax*F*y * ¢
(97%0,1502%0,9%1,15) = 15,08dm’/s,
(97%0,0676%0,8*1,34) = 7,03dm’’s,
Q=17,17 + 7,03

Qmaxs = 22,11dm?%/s

Minimalne parametry separatora lamelowego z osadnikiem

Qnom Qmax Srednica Hy Srednica Pojemnos$¢ rzeczywista Pojemnosé
wewngtrzna min. rur czesei osadowej magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot
[dm?/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
10 100 1500 1750 max400 1200 150

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneg
Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w I kategorii geotechniczne;j.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy

0
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III. Cze$¢ rysunkowa

Profile, przekroje, schematy
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