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I. Cze¢s¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa o$wietlenia ulicznego oraz
usuniecie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacg napowietrzng linig niskiego

napiecia.
Przy opracowaniu projektu korzystano z nastgpujacych materialow:

- uzgodnienia robocze z Inwestorem
- inwentaryzacja dla celow projektowych

—mapa do celow projektowych
- warunkow zasilania znak 22-D§|WP|01332 z dnia 09.02.2022r.

—warunkow usuniecia kolizji nt RE§/RM/AT/p.009534/w.026150/2021 z dnia 14.12.2021

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki).

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji stanowi czgsciowo uzytki rolne, czgsciowo drogi:
gminng i powiatowa. W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest jezdnia

o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna,
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. W pasie drogowym drogi gminnej
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronne pobocze, jednostronny
chodnik, row oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,

energetyczna.

Oswietlenie zlokalizowane wzdluz drogi powiatowej nr 5104E czesciowo koliduje

z projektowanym uktadem drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Dla oswietlenia projektowanej drogi projektuje si¢ wybudowanie kablowej linii 0,4 kV
o$wietlenia z oprawami ledowymi dla o$wietlenia jezdni i przej$¢ dla pieszych zamontowanymi
na projektowanych stupach stalowych oswietleniowych na wysokosci 9m nad jezdnig i 6m nad
przejsciem dla pieszych. Dla oprawy tylko dla o§wietlenia przejscia dla pieszych stupy wys. 6m.
Stupy nalezy montowaé na gotowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych
dostosowanych do rodzaju stupa i rodzaju gruntu.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o dtugosci 1,5m i nachyleniu 5 stopni.



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DLA OSWIETLENIA JEZDNI

Liczba LED Prad (mA) Moc (W) Skuteczlrzj';] é)wietlna
40 700 88 130
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH
40 800 98 183

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPOW — OSWIETLENIE NAD JEZDNIA
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Zasilanie projektowanej linii o$wietlenia nalezy wykona¢ liniami kablowymi kablem YAKY
4*25 mm2. Wzdhuz catej linii kablowej nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25*4. Do uziemienia
nalezy podtaczy¢ kazda latarnie. Warto$¢ opornos$ci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.
Wneki stupéw wyposazy¢ w stupowe tabliczki bezpiecznikowe.

Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wktadka topikowa 6A.

Oprawy podiaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem OWY 3*2,5 mm?2.

3.1. Uklad pomiarowy i sterowanie oswietleniem

Uktad pomiarowy, licznik energii elektrycznej bedzie zamontowany w projektowanym




ztaczu kablowo-pomiarowym. W zlaczu tym nalezy tez zamontowac uktad sterowania i zabez-
pieczen dla oswietlenia. O$wietlenie powinno pracowaé w uktadzie automatycznym.
Zabezpieczenie projektowanego obwodu os$wietlenia wykona¢ wkiadkami bezpiecznikowymi
szybkimi 16A.

3.2 Obliczenia

Dla zasilania obwodow oswietlenia przyjeto kabel YAKY 4*25mm2- 1 kV.
Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 kabel ten przy utozeniu w ziemi ma obcigzalno$é
pradowa 1d=93 A , czyli przy cos fi $r. = 0.93 moze przenosi¢ trwale moc Pd= 59.8 kW.
Laczna moc projektowanych opraw wynosi 2.3 kW.
Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych bedzie odbywalo si¢ z projektowane]
rozdzielni o§wietleniowej zamontowanej w projektowanym zltaczu kablowym.

Obwadd projektowany:

Dane

[lo$¢ opraw oswietlenia drogi - 15 szt.
Moc oprawy - 0,088kW

Ilos¢ opraw oswietlenia drogi — przejscia dla pieszych 10 szt.
Moc oprawy - 0,098kW

Ilo$¢ radarowych wyswietlaczy predkosci — 2szt
Moc rwp — 0,008kW

Moc obwodu

Pi= 15 szt. * 0,088 kW/szt. + 10 szt * 0,098 kW/szt. +2 szt*0,008kW = 2.32 kW
Catkowity spadek napigcia

dU=3 % <4 %

Obliczony spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej 4%

Dobrano wktadke bezpiecznikowg BiWts o pradzie znamionowym 16 A.
Prad zwarcia [zw= 110 A>=16 A*2.5=40 A

Prad zwarcia Iz jest wickszy od pradu zadzialania zabezpieczenia BiWts 16 A i obwdd zostanie
wylaczony w czasie krotszym niz 5 sekund — ochrona skuteczna.

3.3. Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napigcia w
przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego. Ochronie podlegaja
wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
w przypadku uszkodzenia izolacji.

3.4. Rozwiazanie kolizji




Na trasie projektowanej drogi w rejonie projektowanego ronda wystepuje miejsce kolizji z
istniejaca napowietrzng linig 0,4 kV — dwa stupy (jeden z zamontowang oprawa oswietleniowa).
Rozwigzanie kolizji polega na:
zamontowaniu dwoch stupow krancowych w trasie istniejgcej linii napowietrznej. Pomiedzy
projektowanymi stupami nalezy utozy¢ kable YAKY 4*120 i YAKY 4*25.

Nalezy takze zdemontowac¢ shup linii napowietrznej ktéry znajduje si¢ w projektowanej jezdni.
Calos$¢ rozwigzania pokazano na zatgczonym planie.

4. Sposdb wykonania

4.1.  Wykonanie rowéw_dla kabli i bednarki uziemiajace;.
Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na glgbokos¢ 0,8 m (pod drogg 1,2m) o szerokos$ci dna 0,4
m, a bednarke utozy¢ we wspdlnym wykopie z kablami.

Nadmiar gruntu stanowi witasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie usuniety poza
Teren Budowy.

4.2. Montaz stupéw dla usunigcia kolizji

Aby usung¢ kolizje z istniejgcg linig napowietrzng nalezy zamontowa¢ dwa stupy K-10,5/12
w miejscu wskazanym na planie i pomigdzy tymi slupami ulozy¢ kable YAKY 4*120 i YAKY
4%25.
Stupy posadowi¢ na fundamencie, wg ponizszych parametrow:
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4.3. Uktadanie kabli zasilajacych

Kable =zasilajace nn nalezy uklada¢ zgodnie z N SEP-E-004 Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Kable uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m.
Utozone kable przykry¢ warstwg piasku 0,1 m i warstwag gruntu rodzimego grubosci 0,15 m,
przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym po usunigciu




kamieni, gruzu itp.

Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy latarniach i przepustach nalezy uklada¢ zapasy zgodnie z normga.

Na trasie (najdalej co 10m) 1 przy wprowadzaniu do ztaczy i rur ochronnych Wykonawca
zaopatrzy kable w trwate oznaczniki (typ kabla, napigcie znamionowe, kierunek, wtasciciel, rok
utozenia).

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlnag ostroznoscig, a kable oswietleniowe

uktada¢ z zachowaniem odleglosci normatywnych od istniejgcych urzadzen. Prace prowadzi¢
pod nadzorem uprawnionego pracownika gestorow sieci.
W miejscach wskazanych na projekcie, wskazanych przez nadzorujacego oraz przy wszelkich
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli o$wietleniowych i fundamentéow latarn do istniejacych
kabli na kable energetyczne lub inne uzbrojenie terenu nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
stosowane w energetyce 1 posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Fundamenty latarn nalezy lokalizowac zgodnie z podanymi wspotrzgdnymi.

W przypadku wystepowania mniejszych odlegtosci niz normatywne na inne uzbrojenie (kable
energetyczne, wodociag itp.) nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne stosowane w energetyce
po 0,5m w obie strony od miejsca kolizji.

W miejscach kolizji i pod drogami kable o§wietleniowe nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o
$rednicy min. 75 mm.

W rejonie istniejagcego zadrzewienia prace wykonywac recznie bez naruszenia systemu
korzeniowego.

4.4. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace

pomiary:
+ glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja do 5 cm,
» grubos$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg do 1 cm,
» odlegto$¢ folii ochronnej od kabla z tolerancjg do 5 cm,
* rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.
* pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu
- pod kablem - minimum 0,97.
- nad kablem — minimum, 0,97.

4.5 Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane

wyniki nie moga by¢ gorsze od wartos$ci podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie wyniki nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

5.Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz



Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych Czgs¢ V
Roboty Elektryczne.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystapi¢ do uprawnionego geodety
o wytyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu robot, a przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ wykonane urzadzenia do geodety celem ich naniesienia na

mape zasadniczg. Czynno$ci wykonywane przez geodet¢ na budowie powinny by¢
potwierdzone stosownymi wpisami.

Prawa 0s06b trzecich nie moga by¢ naruszone.

Po wykonaniu calos$ci instalacji dokonaé¢ pomiarow. Wyniki zaprotokolowac.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i SrodKi techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania
w Polsce oraz oznakowanie zgodne z powyzszvmi dokumentami.

Przed zataczeniem napigcia odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest :

. przedtozy¢ w PGE Dystrybucja S.A. dokumentacje powykonawcza
zawierajacg komplet pomiarow powykonawczych, jak i wymaganych prawem
atestow 1 deklaracji zgodnoSci.

. dokona¢ odbioru koncowego prac w PGE Dystrybucja S.A.

5. Zestawienie podstawowych materialow.

1. Kabel YAKY 4*25 mm? - 757 mb
2. Stup (o$wietlenie jezdni) - 15 kpl.
3. Stup (oswietlenie przejs¢ dla pieszych) - 6 kpl.

4. Oprawa (dla jezdni) - 15 kpl,
5. Oprawa (dla przejs¢ dla pieszych) - 10 kpl,
6. Zacze - 1 kpl,

7. Rury ostonowe 110 -71 mb

5.1 Zestawienie podstawowych materialow — kolizja.

1. Kabel YAKY 4*25 mm? - 50 mb
2. Kabel YAKY 4*120 mm? - 50 mb
3. Stup 10m -2 kpl.
4. Demontaz istn. stupa ZN 10 z oprawa - 1 kpl.

6. Inne informacje i dane.

6.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
(wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.



6.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
polozeniu inwestycji na obszarze objetym ochronga konserwatorska.

Nie dotyczy.
6.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Teren robdt budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;j.
6.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, higieny 1 zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

a) Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wytaczenie napiecia
w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego.
Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy moggce znalez¢ si¢ pod napigciem

w przypadku uszkodzenia izolacji.

b) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10.07.2003.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem linii kablowej, nalezy wykonywaé przy
przestrzeganiu obowiazujacych przepisow BHP. Nalezy je wykonywa¢ w stanie

beznapicciowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dziatk¢ ewidencyjna, na ktérej zostanie

zlokalizowany.



II. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu



