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KARTA UZGODNIEN
do projektu organizacji ruchu
Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewddzkiej nr 708 do drogi powiatowej
nr 5104E (w tym rozbudowa istniejgcych odcinkow drogi wojewddzkiej nr 708
i powiatowej nr 5104E w skrzyowaniach z projektowang drogq gminng)

ETAP II - od ronda w Smolicach do skrzy;owania 7 drogg powiatowq nr 5104E

Organy opiniujace:

» Gmina Strykoéw - Inwestor

> Starosta Zgierski — Zarzadca drogi powiatowej

» Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Organ zatwierdzajacy:

» Starosta Zgierski



1. Opis techniczny

1.1.  Podstawa opracowania

=  Umowa z Inwestorem,

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.;. Dz. U.
72022 r. poz. 988 z pdzn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 454 z p6zn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r. poz.
784),

»= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (zalgczniki nr

1 —4), (Dz. U. 22019 poz. 2311)

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla fragmentu drogi
powiatowej 5104E i nowoprojektowanej drogi gminnej w ramach zadania ,,Budowa
drogi w m. Smolice od drogi wojewoddzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E
(w tym rozbudowa istniejqgcych odcinkow drogi wojewddzkiej nr 708 i powiatowej nr
5104E w skrzyiowaniach 7 projektowanq drogg gminng) ETAP Il - od mostu

w Smolicach do skrzyiowania 7 drogg powiatowq nr 5104E.”

Zakres w/w inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej oraz rozbudowe fragmentu
drogi powiatowej nr 5104E, ktora wynika z rozbudowy skrzyzowania typu zwyklego
na skrzyzowanie o ruchu okreznym.

Celem niniejszego opracowania jest uregulowanie stanu prawnego organizacji

ruchu na drodze gminnej i powiatowej po zakonczeniu budowy/rozbudowy.

1.3.  Charakterystyka drogi

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dz. ew. nr:



obreb Smolice: 240, 241, 253/1, 252, 254, 319/1, 324, 325/1, 325/2, 326/6, 326/7,
326/4, 320/2, 319/2
obreb Swedow: 431/2, 432/3, 434/5, 433, 431/1

W uktadzie komunikacyjnym nowoprojektowana droga gminna bgdzie zaliczona do
klasy "L" - lokalna. Droga powiatowa - dz. nr eiwd. 324 - zgodnie z MPZP jest
zaliczana do klasy ,,L”, a - dz. nr ewid. 432/2 do klasy ,,Z”. Istniejgca droga gminna na

dz. nr ewid. 325/1 zaliczana jest do klasy ,,Z”.

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji stanowi czgsciowo uzytki rolne, cz¢§ciowo
drogi: gminng i powiatowg. W pasie drogowym drogi powiatowe] zlokalizowana jest
jezdnia o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe oraz sieci uzbrojenia terenu:
teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Na koncowym
odcinku, za skrzyzowaniem z droga powiatowa, istniejacy fragment drogi gminnej na
dz. nr ewid. 434/5, 433 w obrebie Swedow 1 325/1, 326/6 w obrebie Smolice ze
wzgledu na rozbudowe skrzyzowania nalezato dostosowa¢ do projektowanego ronda
zmieniajac jej przebieg w obregbie skrzyzowania. W pasie drogowym drogi gminnej
zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronne pobocze,
jednostronny chodnik, réw oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, wodociagowa,

kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.

1.3.2 Skrzyzowania
= nowoprojektowane skrzyzowanie typu rondo w pasie drogi powiatowe]

/nowy podziat geodezyjny/,

1.3.4 Parametry techniczne:
1.3.4.1 Droga powiatowa nr 5104E:
» klasadrogi L, Z,
» kategoria ruchu: KR3
» w obrebie skrzyzowania z nowoprojektowang drogg gminng przebiega
granica terenu zabudowanego/niezabudowanego,
» jezdnia:
= szer. jezdni: 5,0-5,4m (w nawigzaniu do istniejgcej),
= szer. pasa ruchu wlot/wylot z ronda: wloty: 4,0m, wyloty:4,5m,
* ilo$¢ pasow ruchu: 2
* nawierzchnia: bitumiczna

» chodnik: wokoét rodna szer. 2,0m



odwodnienie: kanalizacja deszczowa (w obrgbie opracowania),
przej$cia dla pieszych: zgodnie z organizacja ruchu

zatoki autobusowe: nie wystepuja w zakresie opracowania,

Y V VYV V

zatoki postojowe: nie wystepuja w zakresie opracowania,

1.3.4.2 Droga gminna nowoprojektowana:
» klasa drogi: L - lokalna
» kategoria ruchu: KR3,
» jezdnia:
= szer. jezdni: 7,0m,
. szer. pasa. ruchu: 3,5m (4,1m, 4,5m na poszerzeniu na
wlotach/wylotach z ronda)
=  ilo$¢ pasow ruchu: 2
. nawierzchnia: bitumiczna,
pobocza: jednostronne utwardzone szer. 1,0m,
chodnik: jednostronny: szer. 2,55m
odwodnienie: kanalizacja deszczowa/ rowy drogowe
przejscia dla pieszych: zgodnie z organizacja ruchu

zatoki autobusowe: brak w zakresie opracowania,

YV V V VYV V V

zatoki postojowe: brak w zakresie opracowania,

1.4.  Oznakowanie istniejace
Oznakowanie istniejagce w obrebie skrzyzowania zgodnie z zalaczong w czgsci

rysunkowej inwentaryzacja.

1.5. Oznakowanie projektowane

Rozmieszczenie oznakowania w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodne
z przedstawionym na planie sytuacyjnym.

Projektowane znaki powinny by¢ zgodne =z wzorami zamieszczonymi
w obowigzujacych przepisach. Grupy wielkosci znakéw na drogach podano w tabelach
ponizej, z wyjatkiem A-7 na drodze gminnej, ktory musi odpowiada¢ wymiarom
znakow Srednich (S).
Znaki $rednie (S): — na drogach powiatowych, z wyjatkiem drogowskazow

tablicowych.



Znaki mate (M): — na drogach gminnych oraz drogowskazy tablicowe na drogach
powiatowych,

Wymiary w mm (n=0,1,2)

Kategorie znakow
Grupy
Symbol A B C D
znakow
Ostrzegawcze | zakazu | nakazu Informacyjne
Dhugo$¢ boku Srednica Dhugosc Wysokos¢
podstawy
Na drodze gminnej
Mate M 750 600 600 600 600+150n
Na drodze wojewodzkiej
Srednie S 900 800 800 600 600+150n

Znaki nalezy ustawi¢ tak aby najbardziej wystajaca krawedz tarczy znaku
znajdowatla si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe zgonie
z wymaganiami dla poszczegdélnych znakéw okre§lonymi w rozporzadzeniu. Znaki
1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drég powinny by¢ dobrze
widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowiazek ten cigzy na zarzadcy drogi.

Oznakowanie poziome stosowaé jako grubowarstwowe 0,9 — 3,5mm z mas

chemoutwardzalnych barwy biate;j.

1.6. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

II kw. 2024r.




