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npn
‘ SZCZEGOL "B ‘ ‘ ‘ ‘ geokrata wysokosci 20 cm ‘ kruszywo tamane stab. mech. gr. 15cm warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm kruszywo tamane stab. mech. gr. 15cm warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
‘ ‘ | | ‘ ‘ ‘ istn. nawierzchnia gruntowa warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm istn. nawierzchnia gruntowa warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5m MIASTOPROJEKT t E CZYCA
. . 99-100 LECZYCA TEL. 693-449-277
‘ ‘ Lp. Wiasciwosci Jednostki Wysokosé ‘ ‘ ‘ warstwa wigzaca AC 22 P 50/70 gr. 7Tm warstwa wiazaca AC 22 P 50/70 gr. 7Tm DWORCOWA 5D/7 FAX 24/721-29-08
womn kostka kamienna 15x17cm na podsypee cem.- piask. 3-5cm KONSTRUKCIJA JEZDNI podbudowa z kruszyw famanych stab. mech. gr. 20 cm podbudowa z kruszyw tamanych stab. mech. gr. 20 cm
1 2 3 4 L. . . _ . . _ Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewddzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr
warstwa wmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm warstwa wmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm
oSk tag 200 chudy beton C12/15 gr. 15¢cm warstwa Scieralna AC 118 50/70 gr. 4m jacap Y g jacap Y £ 5104E (w tym rozbudowa istniejacych odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 708
! SZErokost tasmy mm mm podbudowa z kruszywa fam. 0/31,5 mm stab. mech. gr. 14 cm warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm i powiatowej nr 5104E w skrzyzowaniach z projektowang droga gminng)
maksymalna sita T i = — ETAP II - od mostu w Smolicach do skrzyzowania z droga powiatowa nr 5104E
2 podczas rozciggania N >5.6 podbudowa z kruszywa tam. 80/120 mm stab. mech. klinowane thuczniem 0/63 mm gr. 25 cm warstwa wigzaca AC 22 P 50/70 gr. 7m :
Inwestor: Burmistrz Strykowa data: 03.2022
maksymalna sita podbudowa z kruszyw tamanych stab. mech. gr. 20 cm o . B
3 | uzyskana podezas scinania kN >53 ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow nr umowy:
warstwa wmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm P
maksymalna sita ] - ] . . rys./ark.:
; uzyskana podczas . - warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm Rysunek' Przekr 0J€ konStkaYJne skala: 1:50
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