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I. Czes¢€ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

1.1. Charakterystyczne parametry

Parametry techniczne — projektowana budowa drogi gminnej:

» Szerokos¢ jezdni — 7,0m (poszerzenia na tukach),

» Pochylenie poprzeczne najezdni —2% zgodnie z PZT

Parametry techniczne chodnikow droga gminna i powiatowa:

» Szeroko$¢ — 2,28 - 2,55m,

» Pochylenie poprzeczne — 2% w kierunku jezdni

Parametry techniczne pobocza droga gminna i powiatowa:

» Szeroko$¢ — 1,0m

» Pochylenie poprzeczne na poboczu — 6%

Parametry techniczne — rondo — droga powiatowa/gminna:

> Srednica zewnetrzna — 30m,

» S$rednica wewngtrzna bez pierscienia — 14m,

» Szerokos¢ pierscienia 2,0m,

» Szerokos¢ jezdni na rondzie — 6,0m,

» Szeroko$¢ na wlotach — 4,0 —4,1m,

» Szeroko$¢ na wylotach 4,1 - 4,5m,

» Szeroko$¢ chodnika w obrebie ronda — 2,28 - 2,5m

» Pochylenie poprzeczne jezdni na rondzie - 2% w kierunku zewngtrznej krawedzi

ronda

» Pochylenie poprzeczne na drogach dojazdowych do ronda - 2% zgodnie z PZT

Parametry techniczne — kanal technologiczny:

Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) jako co
najmniej KTu (cigg ztozony z modutlu jednej rury ostonowej (RO) oraz trzech rur

swiattowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)).
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studnie kablowe:
v" Studnie kablowe SKR
v Studnie kablowe SKO

v" Ramy z pokrywa typu ci¢zkiego

rury ostonowe:
v' rury z polietylenu HDPE o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTul,
v" rury przepustowe RHDPEp o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. $cianki).

rury swiatlowodowe:

v' rury z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang oraz
warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (§r. zewn./gr. $cianki). Poszczegdlne rury RS
w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na
catej dlugosci projektowanego odcinka.

mikrokanalizacia WMR:

v prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej rury 40mm,
wykonanej
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur

cienko$ciennych o §rednicy 10/8mm ($r. zewn./sr.wewn.) w ilo$ci 7 szt.

Parametry techniczne - odwodnienie:

Odwodnienie projektowanych drog bedzie odbywato si¢ czgsciowo do rowow, czesciowo

kanalizacja deszczowa.

Podziat odwodnienia przedstawia si¢ nastepujgco:
ODCINEK I
e od km 0+020,65 do km 0+086,30 — kanalizacja deszczowa grawitacyjna,
e od km 0+086,30 do km 0+305 — réw drogowy,
e od km 0+305 do 0+348,10 — kanalizacja deszczowa grawitacyjna,

e fragment kanalizacji deszczowej pod rondem - grawitacyjna,

ODCINEK II

e od km 0+046,85 do km 0+081 row drogowy w nawigzaniu do istniejacego rowu
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v" rowy na odcinku od PT do projektowanego ronda — trapezowe, szer. 2,5 — 3,5m,
umocnione plytami azurowymi, szeroko$¢ dna 0,4m, glebokos$¢ i spadek zmienne
zgodnie z zalgczonym profilem,

v na odcinku od ronda do KT na odc. II fragment rowu trapezowego, szeroko$¢ w
koronie 2,5m, szeroko$¢ dna 0,4m, glebokos¢ i1 spadek zgodnie z zatagczonym

profilem.

Parametry techniczne — o§wietlenie/kolizje:

OSWIETLENIE:

Dla os$wietlenia projektowanej drogi projektuje si¢ wybudowanie kablowej linii 0,4 kV
oswietlenia z oprawami ledowymi dla os$wietlenia jezdni 1 przejs¢ dla pieszych
zamontowanymi na projektowanych shupach stalowych o$wietleniowych na wysokosci 9m
nad jezdnig i 6m nad przejsciem dla pieszych. Dla oprawy tylko dla o$wietlenia przejscia dla
pieszych stupy wys. 6m. Stupy nalezy montowaé na gotowych, prefabrykowanych
fundamentach betonowych dostosowanych do rodzaju stupa i rodzaju gruntu.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o dtugo$ci 1,5m i nachyleniu 5 stopni.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DLA OSWIETLENIA JEZDNI

. Skuteczno$¢ swietlna
Liczba LED Prad (mA) Moc (W) (m/W)
40 700 88 130
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH
40 800 98 183

PARAMETRY TECHNICZNE SELUPOW — OSWIETLENIE NAD JEZDNIA

Rodaa o Wyfokoéé Rodzaj fW)(/jsokoéé Podstawa R;fztzilw Sruby
j stupa shupa . undamentu | fundamentu | , . .
posadowienia H (mm) E (mm) $rubami | kotwiace
(m) F (mm)
stalowy
fund t
rurowy 9,0 . f‘::; alf:v‘an 2000 430 300 | 4xM30
trzystopniowy p i o
PARAMETRY TECHNICZNE SLUPOW — OSWIETLENIE PRZEJSC DLA
PIESZYCH
stalowy
fi t
rurowy 6,0 re;gdalliilan 1500 350 200 | 4xM24
jednostopniowy p i o
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x 1/
. T4
Podstawa stupa
- schemat

Fundament prefabrykowany
-schemat

Zasilanie projektowanej linii o$wietlenia nalezy wykona¢ liniami kablowymi kablem YAKY
4*25 mm?2. Wzdtuz calej linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25*4. Do uziemienia
nalezy podlaczy¢ kazda latarnie. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10
omow.

Wneki stupéw wyposazy¢ w stupowe tabliczki bezpiecznikowe.

Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wktadka topikowa 6A.

Oprawy podiaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem OWY 3#2.5 mm?2.

USUNIECIE KOLIZJI:

Aby usung¢ kolizj¢ z istniejagca linig napowietrzng nalezy zdemontowa¢ stup linii
napowietrznej ktory znajdzie si¢ w projektowanej jezdni i zamontowa¢ dwa stupy K-10,5/12
w miejscu wskazanym na planie i pomiedzy tymi stupami utozy¢ kable YAKY 4*120 i YAKY
4*25.

Stupy posadowi¢ na fundamencie, wg ponizszych parametrow:
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1.2. Konstrukcja poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR-3 W projektowaniu okreslono dopuszczalny
nacisk pojazdu o warto$ci 100 kN na o$ dla nawierzchni drogi.

Dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukeji
nawierzchni. Mozna tego dokona¢ w dwojaki sposob: wymieniajac grunty lub
wzmacniajac podtoze. Na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji przyjeto wzmocnienie
podtoza.

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od km 0+000 do 0+150 na odc. I:

» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zaggszczalnego do parametrow
Gl,

warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20 cm,

podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 20cm w geosiatce,
podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 12cm

warstwa wiazgca z AC 11 W 50/70 grub. S5cm,

YV V V V V V

warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od km 0+150 do nowej granicy pasa drogowego dr.

gminnej (0+305):

» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zaggszczalnego do parametrow
Gl,

warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20 cm,

podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 20cm

warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. Scm,

YV V VYV V VY

warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

JEZDNIA w pasie drogi powiatowej (rondo + dojazdy w nowym pasie drogowym):

» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zaggszczalnego do parametrow
Gl,

» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm,

» podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa

grubosci 20cm,
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» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grubos$ci 7cm,

A\

warstwa wigzgca AC 16 W grubosci 5 cm,

» warstwa $cieralna AC 11 S grubos$ci 4cm,

JEZDNIA w pasie drogi gminnej - od nowej granicy pasa drogowego dr. gminnej (0+047

odc. II) do KT odec. II (0+103,30):

» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podtuznego z zagegszczalnego do parametrow
Gl,

» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

» podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

» podbudowa z kruszyw famanych stab. mechanicznie grub. 20cm

» warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. Scm,

» warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,

CHODNIKI:
» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podluznego z gruntu zaggszczalnego do
parametrow Gl ,
» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm,
» warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 20cm,
» podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 12cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1 :4 grub. 3cm,

» kostka betonowa grub. 8cm.

ZJAZDY:
» wykonanie nasypu do uzyskania profilu podluznego z gruntu zaggszczalnego do
parametrow Gl ,
» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm,
» warstwa kruszywa stab. cementem Rm=2,5MPa grub. 10cm,
» warstwa podbudowy z betonu 6-9MPa grub. 10cm,
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

» kostka betonowa grub. 8cm,
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POBOCZA:

» kruszywo tamane stab. mech. grub. 15 cm,

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanal

Kanat nalezy wykonaé¢ z rur PVC-u o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2 (SNS) o
srednicach DN-400. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢é w kolorze jasnym (np.
biatym), ulatwiajacym inspekcje kamerg. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rury. Producent powinien dostarczy¢ potwierdzenia wynikoéw
badan statyczno wytrzymatosciowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanatowe
muszg posiada¢ aprobate ITB.

Rury kanatowe na powierzchni wewngetrznej lub zewnetrznej winny posiadac¢ trwate
napisy zawierajgce: nazwe¢ wilasng rury, material z jakiego zostaty wykonane klas¢

sztywnosci obwodowej oraz nazwe producenta.

. material: rury PVC-u o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m2 (SN8)

° Srednica wewn: 400mm

Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykona¢ =z rur PVC-u o sztywnos$ci obwodowej
8 kN/m2 (SN8) o $rednicy DN-200. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego
materialu co rury. Producent powinien dostarczyé potwierdzenia wynikow badan
statyczno wytrzymato$ciowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanatowe musza
posiadac¢ aprobate ITB.

Rury kanatowe na powierzchni wewngetrznej lub zewnetrznej winny posiadac¢ trwate
napisy zawierajgce: nazwe¢ wilasng rury, material z jakiego zostaty wykonane klas¢

sztywnosci obwodowej oraz nazwe producenta.

. material: rur PVC-u (SNS)

) Srednica: 200mm
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Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregow zelbetowych wlazowe o srednicach Dn1000 mm.
Studnie posiadajg zamontowane na state stopnie ztazowe. Zamknigcie studni stanowi wlaz

zeliwny na obcigzenia klasy D400 zamykany na klucz. Studnie nalezy wyposazy¢ w plyty

odcigzajace.
° material: zelbet
) $rednica: 1000mm

. pokrywy zeliwne klasy D400

Studnie wpustowe

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano jako polietylenowe (SN8) o $rednicy Dn400
mm, niewlazowe, z osadnikiem. Zamknigcie studni stanowi typowy wpust zeliwny, uchylny
klasy D-400. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty odciazajace Umiejscowienie
wpustoéw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

. material: polietylen PE (SNS)

° $rednica: 400mm

Urzadzenia podczyszczajace

Miarodajny przeplyw dla okreslenia parametréw technologicznych separatora z osadnikiem przyjeto

z opaddw o natezeniu quom=15dm?/s/ha

SEPARATOR Z OSADNIKIEM W KM 0+025
Fzr = (0,4543ha*0,9)+(0,1733ha * 0,8)+(0,04ha*0,3)+(0,0784ha*0,5)+(0,1594x0,1) =
= 0,4089ha+0,1386ha+0,012+ 0,0392+0,0159=
=0,7586ha

Q wom = ilo$¢ wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia
Q nom = Gnom * Far

Q nom = 15%0,7586ha

Q nom = 11,38dm3/s

Maksymalna ilos¢ wod ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:

q max=97 I/s/ha
Qmax=q max *F *\I’ * (]
(97*0,4543%0,9%1,15) = 45,61dm’/s,
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(97*0,1733%0,8*1,34) = 18,02dm?/s,
(97*0,04%0,3*1,72) = 2,00dm’s,
(97*0,08*0,5*1,51) = 5,86dm">/s,
(97*0,1594%0,1*1,36)=2,1dm?/s
Q=48,59+18,02 +2,00+ 5,86 + 2,1
Omaxs=75,79dm?/s

Minimalne parametry separatora lamelowego z osadnikiem

Quom Qumax Srednica Hy Srednica Pojemnosé Pojemnosé
wewnetrzna min, rur rzeczywista czesci magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot osadowej
[dm®/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
20 200 2000 2000 max600 2000 300
SEPARATOR Z OSADNIKIEM W KM 0+307.10
Kostka betonowa: 676m?,
Nawierzchnia asfaltowa: 1502m?
Fzr = (0,1502ha*0,9)+(0,0676ha * 0,8) =
=0,1352 + 0,054=
=0,1892ha
Q wom = ilos¢é wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia
Q nom = (Jnom *Fu
Q nom — 15*0,1892ha
Q nom = 2,84dm’/s
Maksymalna ilos¢ wod ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:
max = ( max *F *\I’ * (0]
(97*0,1502%0,9*1,15) = 15,08dm?/s,
(97*%0,0676*0,8*1,34) = 7,03dm?/s,
Q=17,17+7,03
Qmaxs =22.1 1dm’/s
Minimalne parametry separatora lamelowego z osadnikiem
Quom Qumax Srednica Hy Srednica Pojemnos¢ Pojemnosé¢
wewngtrzna min. rur rzeczywista czesci magazynowania oleju
zbiornika wlot/wylot osadowej
[dm?/s] | [dm?/s] [mm] [mm] [mm] [dm?] [dm?]
10 100 1500 1750 | max400 1200 150
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ZABEZPIECZENIE SIECI

Kable teletechniczne i energetyczne pod korong drogi i zjazdami zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi o $rednicy dostosowanej do istniejacych kabli.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.
W terenie wykonano 4 otwory badawcze o glebokosci 3m p.p.t. Na podstawie
wiercen stwierdzono jak ponizej :
e obiekt zaliczony do i kategorii geotechnicznej,
e warunki grutnowo -wodne proste,
e wody gruntowe nawiercono tylko w jednym z otworéow na glebokosci
2,8m,
e nasyp niekontrolowany nie moze stanowi¢ podtoza robdt budowlanych
Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ na trasie
projektowanych robot drogowych 1 instalacyjnych. W miejscach uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewodoéw, w szczegdlnosci dotyczace wykopow dla budowy

kanalizacji deszczowej i kolizji w branzy elektryczne;j.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Przyjete rozwigzanie jest dopasowane do

projektowanego i istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.

UWAGA!

--- posadowienie istniejgcych sieci potwierdzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi,

--- wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejqcych sieci prowadzi¢ recznie ze szczegolng
ostroZnosciq majqc na uwadze, Ze na terenie inwestycji mogq znajdowaé sie rowniez
urzqdzenia podziemne niezainwentaryzowane,

Podklady geodezyjno-wysokosciowe nie wskazujq dokltadnego zalegania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podtuinych sieci podane zostaly czesto
domniemane rzedne skrzyiowan, ktore wymagacé bedq sprawdzenia na etapie robot
budowalnych i ewentualnej korekty podczas wykonywania wykopow. Z uwagi na powyisze,
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moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania przeloienia istniejgcego uzbrojenia w przypadku
znacznych odstepstw od pryyjetych zaloZen.

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowe]j posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego
migjsce w obrebie pasow drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych.
Parametry drogi spetniajag wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe¢ nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do posesji przydroznych

bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy
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