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KONSTRUKCJA CHODNIKA < = KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA CHODNIKA
= o KONSTRUKCIJA JEZDNI
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm KONSTRUKCJA JEZDNI °D 2. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm KONSTRUKCJA JEZDNI nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POBOCZA : Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewddzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm § podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm Kruszywo lamane stab. mech. gr. 15cm warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm 5104E (w tym rozbudowa istniejagcych odcinkéw drogi wojewodzkiej nr 708
. o . . ’ i . i powiatowej nr 5104E w skrzyzowaniach z projektowang droga gminn
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 12cm warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 12cm warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 gr. 12cm warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm istn, nawierzchnia gruntowa warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm ETA‘;’ - od mJo . Smolicachydo skrzyzowaﬂiajz drogy ;}OWia%g V%q o 52!1)()4]5
kruszywo stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm kruszywo stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm i
ikt - - £ podbusowa z kruszyw tamanych stab. mech. gr. 12 cm Rt - - & podbusowa z kruszyw tamanych stab. mech. gr. 12 cm Rt - - £ podbusowa z kruszyw tamanych stab. mech. gr. 20 cm podbusowa z kruszyw famanych stab. mech. gr. 20 cm . data: 03.2022
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm - Inwestor: Burmistrz Strykowa ata: U3.
podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. gr. 20 cm w geosiatce podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. gr. 20 cm w geosiatce warstwa wmacniajgca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm warstwa wmacniajgca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow nr umowy:
warstwa wmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm warstwa wmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm =5 MPa gr. 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm . ) rys./ark.:
) , , ‘ Rysunek: Przekroje konstrukcyjne
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm skala: 1:50
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