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PROJEKT BUDOWLANY

Burmistrz Strykowa
ul. Tadeusza Kosciuszki 27

INWESTOR 95-010 Strykow

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewoddzkiej nr 708

do drogi powiatowej nr 5104E (w tym rozbudowa istniejacych
NAZWA ZAMIERZENIA deinkéw d . iewodzkiei 708id . iat . 5104E
BUDOWLANEGO odcinkow drogi wojewodzkiej nr i drogi powiatowej nr
w skrzyzowaniach z droga gminng) ETAP II — od mostu
w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104E

gII{,ZRIiDCI\O/I{S[zNI A Budowa drogi z infrastruktura techniczna

Miejscowos¢: Smolice, Swedow

Gmina: Strykow

Powiat: zgierski

Wojewodztwo: lédzkie

Jednostka ewidencyjna: Strykow — obszar wiejski
ADRES : : . . ’
OBIEKTU BUDOWLANEGO Obreb i numery dziatek ewidencyjnych:

obreb Smolice:

240, 241, 253/1, 252, 254, 319/1, 324, 325/1, 325/2, 326/6, 326/7, 326/4

obreb Swedow:

431/2, 432/3, 434/5, 433
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IV, XXV, XXVI1

1) Projekt zagospodarowania terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany
SPIS ZAWARTOSCI 3) Zataczniki do projektu budowlanego:
- ELEMENTY:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Burmistrz Strykowa

INWESTOR ul. Tadeusza Kosciuszki 27
95-010 Strykow
Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewodzkiej nr 708
do drogi powiatowej nr 5104E (w tym rozbudowa istniejacych
NAZWA ZAMIERZENIA stp J y Jacy
BUDOWLANEGO odcinkow drogi wojewodzkiej nr 708 i drogi powiatowej nr S104E
w skrzyzowaniach z drogg gminng)
ETAP II — od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104E
PRZEDMIOT . . .
OPRACOWANIA: Budowa drogi z infrastruktura techniczna
Miegjscowos¢: Smolice, Swedow Gmina: Strykow
Powiat: zgierski Wojewodztwo: lédzkie
Jednostka ewidencyjna: Strykow — obszar wiejski
Y] Y )
g]};ﬁEEI?TU Obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
BUDOWLANEGO obreb Smolice:
240, 241, 253/1, 252, 254, 319/1, 324, 325/1, 325/2, 326/6, 326/7, 326/4
obreb Swedow:
431/2, 432/3, 434/5, 433
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IV, XXV, XXVI
DATA OPRACOWANIA 03.2022
. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL IMIE I .
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
AUTORSKI |NAZWISKO PODPIS
Projektant - . . . .,
branza drogowa: mgr inz. uprawnienia budowlan§ do prqjektowam.a bez ograniczen
' Pawet w specjalnosci drogowej
Jodaniewski LOD/1135/POOD/09
:f;g;dgfé qf)}\:va' mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
EOWA| " Stawomir w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drog
Maj 246/91/wt
Projektant ienia budowl d ok iab L,
branza mer inZ ~ uprawnienia budowlane do proje ?oyvama ez ograniczen
nstalacyina: Jacek ’ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
nstalacyna. Gawlik wentylacyjnych,gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
LOD/2673/POOS/15
Sorawdzaiac mer inz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
bfanZa Jacy R%) bert. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
stalacyina: Malolepsz wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
yjna: pszy LOD/4217/PBS/20
Projektant mgr inz. uprawnienia budowlane do projektowania
branza Jerzy w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia elektryczne
elektryczna: Szymanski Nr 149/79 Lw
Sorawdzaiac mer inz uprawnienia budowlane do projektowania
bfanZa Jacy Jga cek ’ bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno — inzynieryjne;j
elekirvezna: Szvmahski w zakresie instalacji elektrycznych
yezna. Y nr 69/93/Wi
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Czgé¢ opisowa
1.
2.

Przedmiot zamierzenia budOWIANEEO. ........ccueruieieieriiiieieieee ettt et ettt es e te st e s e sbesseeseeseeneessennens 4
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu (w tym informacja o obiektach przeznaczonych do

(07401 1014 < | RO OSSPSR 4

3.

6.

7.
8.
II. Czg$¢ rysunkowa.......
1.
2.

. Zestawienie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu
. INNE INFOIMACHE 1 AAINEC. ...ttt ettt ettt e e et seene e tesaeeaeessense s e eseeneensensenseenenneens 12

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
b) sposob odprowadzenia wod deszczoOWYCh 1 TOZEOPOWYCH ....eovviniieeiieiiiiie e
C) parametry teChNICZNE. ......ccoevveeieieiieeccieee e

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu (wynikajacych z prawa
miejscowego 1ub decyzji celu PUDIICZNEEO) .....eiuieieieieiiitietieie ettt ettt ettt et ae e eeeneenean 12
5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub potozeniu inwestycji na
obszarze objetym 0chrong KONSErwatorsKa. .........cceevuieeiiiriieriieie ettt eae s ae e e seneens 12
5.3 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego. ....... 12
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
PrZePiSAmMI OATEDIYINILL ..eouviiiiiiie ittt ettt ettt ettt e bt et e esa et essbeeseesseesssesneeeneesnsesnsesssesssens 12
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. ..................... 13
a)  Bezpieczenstwo 1 0ChIONa ZATOWIA ........ccuiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ae e eseessaesnaennee e
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
UWAZTE KONCOWE ...ttt ettt st ee sttt e e eteesneeesaeeneaeseeeees

Plan orientacyjny
Projekt ZagoSpodaroWania teIEIU ..........c.eecueeriiiiti et eeteerteeeteeteeteettebeesbeesseeseessaessaeseessesseesseesseesnsesssesseesssenssens
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I. Cze¢$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem jest budowa drogi
gminnej klasy L od mostu w Smolicach do skrzyzowania z droga powiatowg (klasy Z) nr 5104E
wraz budowg kanatu technologicznego, oswietlenia ulicznego, odwodnienia w postaci rowow
oraz kanalizacji deszczowej oraz usuni¢ciem kolizji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

z projektowanym uktadem drogowym. W ramach realizacji inwestycji skrzyzowanie zwykte
droég gminnych nowoprojektowane;j i istniejacej na dz. nr ewid. 434/5, 433 w obrebie Swedow

i 325/1, 326/6 w obrebie Smolice oraz powiatowej 5104E zostanie rozbudowane na
skrzyzowanie o ruchu okreznym — rondo.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastgpujacych materiatlow:

- inwentaryzacja dla celéw projektowych
- mapa do celow projektowych

- warunki techniczne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki).

Teren przeznaczony na realizacj¢ inwestycji stanowi czgsciowo uzytki rolne, czeSciowo drogi:
gminng i powiatowa. W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest jezdnia

o nawierzchni bitumicznej, pobocza gruntowe oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna,
wodociaggowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Na koncowym odcinku, za skrzyzowaniem
z droga powiatowa, istniejacy fragment drogi gminnej na dz. nr ewid. 434/5, 433 w obrebie
Swedow i 325/1, 326/6 w obrebie Smolice ze wzgledu na rozbudowe skrzyzowania nalezato
dostosowa¢ do projektowanego ronda zmieniajac jej przebieg w obrebie skrzyzowania. W pasie
drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej, jednostronne
pobocze, jednostronny chodnik, row oraz sieci uzbrojenia terenu: teletechniczna, wodociggowa,

kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.

Oswietlenie zlokalizowane wzdluz drogi powiatowej nr 5104E czesciowo koliduje

z projektowanym uktadem drogowym — rozwigzanie usuni¢cia kolizji w projekcie branzowym.

Na terenie przeznaczonym na realizacj¢ inwestycji wystepuja drzewa przeznaczone do wycinki

wg zestawienia ponizej.
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Lp. Numer dzialki | Obwéd | Srednica Gatunek
1 252 34,00 10,83 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
2 252 125,00 39,81 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
3 252 64,00 20,38 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
4 252 85,00 27,07 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
5 252 90,00 28,66 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
6 252 51,00 16,24 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
7 252 77,00 24,52 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
8 252 85,00 27,07 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
9 252 103,00 32,80 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
10 252 35,00 11,15 Klon jesionolistny (Acer negundo)
11 319/1 30,00 9,55 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
12 319/1 50,00 15,92 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
13 319/1 78,00 24,84 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
14 319/1 72,00 22,93 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
15 319/1 93,00 29,62 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
16 319/1 46,00 14,65 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
17 319/1 34,00 10,83 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
18 319/1 79,00 25,16 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
19 319/1 76,00 24,20 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
21 319/1 35,00 11,15 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
22 319/1 76,00 24,20 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
23 319/1 62,00 19,75 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
24 319/1 34,00 10,83 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
25 319/1 43,00 13,69 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
26 319/1 74,00 23,57 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
27 319/1 90,00 28,66 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
28 319/1 55,00 17,52 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
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29 319/1 88,00 28,03 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
30 319/1 72,00 22,93 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
31 319/1 86,00 27,39 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
32 319/1 56,00 17,83 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
33 319/1 106,00 33,76 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
34 319/1 75,00 23,89 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
35 319/1 68,00 21,66 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
36 319/1 129,00 41,08 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
37 319/1 118,00 37,58 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
38 319/1 113,00 35,99 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
39 319/1 88,00 28,03 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
40 319/1 80,00 25,48 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
41 319/1 71,00 22,61 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
42 319/1 77,00 24,52 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
43 319/1 36,00 11,46 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
44 319/1 88,00 28,03 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
45 319/1 49,00 15,61 Olsza czarna (Alnus glutinosa)
46 319/1 74,00 23,57 Klon jesionolistny (Acer negundo)
47 319/1 71,00 22,61 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
48 319/1 80,00 25,48 Klon jesionolistny (Acer negundo)
49 319/1 52,00 16,56 Klon jesionolistny (Acer negundo)
50 319/1 76,00 24,20 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
51 319/1 50,00 15,92 Klon jesionolistny (Acer negundo)
52 319/1 62,00 19,75 Klon jesionolistny (Acer negundo)
53 319/1 75,00 23,89 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
54 319/1 66,00 21,02 Klon jesionolistny (Acer negundo)
55 319/1 88,00 28,03 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
56 319/1 36,00 11,46 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
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57 319/1 27,00 8,60 Klon jesionolistny (Acer negundo)
58 319/1 78,00 24,84 Klon jesionolistny  (Acer negundo)
59 325/2 68,00 21,66 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
60 325/2 76,00 24,20 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
61 32572 77,00 24,52 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
62 32572 50,00 15,92 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
63 325/2 41,00 13,06 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
64 32572 78,00 24,84 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
65 325/2 48,00 15,29 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
66 325/2 43,00 13,69 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
67 32572 73,00 23,25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
68 325/2 75,00 23,89 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
69 32572 66,00 21,02 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
70 32572 69,00 21,97 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
71 325/2 49,00 15,61 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
72 32572 29,00 9,24 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
73 325/2 80,00 25,48 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
74 32572 56,00 17,83 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
75 325/2 94,00 29,94 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
76 32572 98,00 31,21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
77 325/2 68,00 21,66 Brzoza brodawkowata  (Betula pendula)
78 325/2 70,00 22,29 Brzoza brodawkowata  (Betula pendula)
79 325/2 39,00 12,42 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
80 325/2 27,00 8,60 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
81 325/2 41,00 13,06 Brzoza brodawkowata  (Betula pendula)
82 325/2 94,00 29,94 Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
83 325/2 98,00 31,21 Brzoza brodawkowata  (Betula pendula)
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

Przebieg drogi zaprojektowany zostal czgsciowo z wykorzystaniem istniejagcych pasow
drogowych, ktore ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu muszg ulec
poszerzeniu, w przewazajacej czgSci jednak obszar inwestycji stanowig uzytki rolne.
Ustalajac przebieg drogi wzigto takze pod uwage jej najmniej skomplikowany przebieg,

a takze najkorzystniejszy wariant wlaczenia si¢ nowoprojektowanego odcinka w istniejace
drogi.

Na odcinku projektowanej drogi gminnej od mostu do projektowanego ronda na drodze
powiatowej 5104E (ODCINEK I) w ramach robot budowlanych przewiduje sig:

v' wycinke drzew,
wykonanie wykopow i nasypow,
rozbiorke istniejagcego przepustu @800mm pod korong drogi w km 0+017,75
budowe¢ nowego przepustu 6800mm pod korong drogi w km 0+017,75,
budowe przepustu @600mm pod korong drogi w km 0+122,20,
budowg przepustow 9500mm pod zjazdami w km 0+178,30 oraz 0+227,50,

budowe rowu drogowego umocnionego ptytami azurowymi,

AN N N N Y NN

budowg kanalizacji deszczowej 6400mm wraz z wylotami do projektowanego

1 istniejacego rowu,

budowe wpustow deszczowych z wylotami bezposrednio do rowu,

budowe kanatu technologicznego,

budowe oswietlenia ulicznego,

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m,

budowg chodnika z kostki betonowe;j szer. 2,28m (z kraweznikiem i obrzezem),

budowe pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem szer. 1,0m,

AN N N N N N N

nasadzenia kompensacyjne.

Na projektowanym odcinku przewidzianym do budowy ronda na drodze powiatowej

5104E w ramach robo6t budowlanych przewiduje si¢:
v wycinke drzew,

v wykonanie wykopow i nasypow,
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AN N NN

AN

rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnika w drodze powiatowej

i fragmentarycznie gminne;j

rozbiorke stupa energetycznego bedacego w kolizji z projektowanym uktadem
drogowym i budowe poza obszarem kolizji,

budowe kanalizacji deszczowej g400mm,

budowe kanatu technologicznego,

budowe oswietlenia ulicznego,

budowe skrzyzowania o ruchu okr¢znym o nawierzchni bitumicznej z wyniesiong
wyspa centralng,

budowg chodnika z kostki betonowe;j szer. 2,28m (z kraweznikiem i obrzezem),

nasadzenia kompensacyjne.

Na odcinku istniejacej drogi gminnej (ODCINEK II) na dz. ew. nr 434/5, 433 w obrebie

Swedow i 325/1, 326/6, 326/4 w obrebie Smolice w ramach robot budowlanych przewiduje

sie:

v' wycinke drzew,

AN N N N Y N NN

wykonanie wykopow i nasypow,

fragmentaryczng rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej z odtworzeniem terenu
biologicznie czynnego,

fragmentaryczng likwidacje istniejacego rowu,

rozbiorke istniejacego przepustu 400mm pod zjazdem na dz. nr ewid. 326/7, 325/2
budowe nowego przepustu g400mm pod zjazdami na w/w dziatki,

budowe rowu drogowego,

budowe oswietlenia ulicznego,

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7,0m (z poszerzeniem na tukach),
budowe pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem szer. 1,0m,

nasadzenia kompensacyjne.

Wybudowanie drogi nie spowoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia.

Inwestycja ma na celu polagczenie nowoprojektowanej drogi gminnej z drogg powiatowa

5 104E co utatwi dojazd ze Smolic do Swe¢dowa.
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Ponadto nie ulegng pogorszeniu warunki zdrowotno-sanitarne i uzytkowe, gdyz
wykonanie projektowanego zamierzenia w proponowanym zakresie i ksztalcie nie pozbawi
mieszkancow dostawy niezbednych mediow w postaci wody czy energii elektrycznej ani nie
wywota ograniczenia dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych do obiektow ktorych mowa
w art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, z uwagi na brak wystgpowania na tym terenie

ww. obiektow.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja

b) sposob odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych

Wody deszczowe i roztopowe zostang odprowadzone za rowow i kanalizacji

deszczowej do istniejagcego rowu na dz. nr ewid. 240, 252 w obr. Smolice

¢) parametry techniczne

e Obcigzenie ruchem: KR3,
e Ruch pojazdow o DMC do 10 ton,
e Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy typu cigzkiego 20x30x100cm,

e (Obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30x100cm

Parametry techniczne — projektowana budowa drogi gminnej:

» Szeroko$¢ jezdni — 7,0m (poszerzenia na tukach),

» Pochylenie poprzeczne najezdni —2% zgodnie z PZT

Parametry techniczne chodnikéw droga gminna i powiatowa:

» Szeroko$¢ — 2,28 - 2,55m,

» Pochylenie poprzeczne — 2% w kierunku jezdni

Parametry techniczne pobocza droga gminna i powiatowa:

» Szeroko$¢ — 1,0m

» Pochylenie poprzeczne na poboczu — 6%

Parametry techniczne — rondo — droga powiatowa/gminna:

> Srednica zewnetrzna — 30m,
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» Srednica wewnetrzna bez pierscienia — 14m,

» Szeroko$¢ pierscienia 2,0m,

» Szeroko$¢ jezdni na rondzie — 6,0m,

» Szeroko$¢ na wlotach — 4,0 —4,1m,

» Szeroko$¢ na wylotach 4,1 - 4,5m,

» Szeroko$¢ chodnika w obrebie ronda — 2,28 - 2,5m

» Pochylenie poprzeczne jezdni na rondzie - 2% w kierunku zewnetrznej krawedzi ronda

» Pochylenie poprzeczne na drogach dojazdowych do ronda - 2% zgodnie z PZT

Parametry techniczne — kanal technologiczny:

Kanal technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) jako co najmniej KTu
(ciag ztozony z modutu jednej rury ostonowej (RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS) i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR)).
studnie kablowe:

v" Studnie kablowe SKR
v" Studnie kablowe SKO

v' Ramy z pokrywa typu ciezkiego

rury ostonowe:
v' rury z polietylenu HDPE o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTul,
v' rury przepustowe RHDPEp o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. $cianki).

rury $wiattowodowe:

v rury z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng ryflowang oraz
warstwag poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (§r. zewn./gr. $cianki). Poszczegolne rury RS
w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na
catej dlugosci projektowanego odcinka.
mikrokanalizacia WMR:
v' prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewngtrznej rury 40mm, wykonanej
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypelnionej wigzkg luzng mikrorur

cienko$ciennych o §rednicy 10/8mm (Sr. zewn./sr.wewn.) w iloSci 7 szt.

Parametry techniczne - odwodnienie:

Odwodnienie projektowanych drég bedzie odbywato sie czeSciowo do rowodw, czesciowo

kanalizacja deszczowa.
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v' rowy na odcinku od PT do projektowanego ronda — trapezowe, szer. 2,5 — 3,5m,
umocnione ptytami azurowymi, szeroko$¢ dna 0,4m, gleboko§¢ i spadek zmienne
zgodnie z zalgczonym profilem,

v na odcinku od ronda do KT na odc. II fragment rowu trapezowego, szeroko$¢ w koronie
2,5m, szerokos¢ dna 0,4m, gltebokos¢ i spadek zgodnie z zataczonym profilem,

v’ parametry techniczne kanalizacji deszczowej okre$lono w projekcie branzowym.

Parametry techniczne — o§wietlenie:

Parametry techniczne o$wietlenia okreslono w projekcie branzowym.

4. Zestawienie poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu.

e powierzchnia jezdni bitumicznej: ok. 4541m?,

e powierzchnia chodnikow z kostki betonowej: ok. 1117m?,
e powierzchnia zjazdow z kostki betonowej: ok. 359m?,

e powierzchnia poboczy: ok. 400m?,

e powierzchnia rowéw: ok. 784m?

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
(wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
polozeniu inwestycji na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Nie dotyczy
5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;j.
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikoéw

projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia.
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6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

a) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10.07.2003.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac przy przestrzeganiu obowigzujacych

przepisow BHP.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne, na ktoérych zostanie
zlokalizowany.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.
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I1. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu
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